PRZEDMIAR ROBOT

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ
ul. BOROWSZKIEGO
czes¢ ul. SIENNEJ, KOPERNIKA 1 ORCHOWSKIEJ
w TRZEMESZNIE

- br. sanitarna z budowlang
- br. elektryczna



Zaktad Ustug Technicznych " PROBUDIN" ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR
KANALIZACJA SANITARNA

Klasyfikacja robét wg. Wspédinego Stownika Zamdwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdw do odprowadzania Sciekdw

NAZWA INWESTYCJl  :  Budowa kanalizacji sanitarnej

ADRES INWESTYCUH : ul.Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie
INWESTOR : Gmina Trzemeszno

ADRES INWESTORA @ ul. gen. H. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

BRANZA . KANALIZACJA SANITARNA

SPORZADZIL KALKULACJE @ Wiestawa Lenart

DATA OPRACOWANIA o 12.05. 2017 /

{
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT & zt
Stownie: -

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robdt sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtwego
zakresu i formy dokumentacii projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastrukiury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatow, sprzetdw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatow, sprzetow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warto$ciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
1. Kanalizacja sanitarna:
PVC $r. 200mm 1=686,0m
PP SN ér. 200 1=97 Om
2. Odgatezienia od sieci giéwnej:
PVC $r. 200mm i=4,0m
PVC $r. 160mm 1=101,5m
Studzienki:
$r. 1200mm=10szt,
Sr. 425mm=23szt,
3. Tiocznia $ciekowa TS-1
§r. 2000mm, Q=22,0m3/h, H=6,04mH20
4. Przewod ttoczny
PE SDR17 ér. 110=135,0m
4. Przydomowe studnie pompowe
SP-1 4r. 1000mm
SP-2 §r. 1200mm
Sp-3 $r. 1000mm
5. Przewody tloczne - odcinki ci$nieniowe
PE $r. 50mm + 3,0+7,0+43,0=53,0m

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
12.05. 2017

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

L jm. |

Poszcz.

l

Razem

Budowa kanalizac

i sanitarnej ul.Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

1 K-1 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
1.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. $-1 do $-16
1141 Roboty ziemne
1IKNR-W 2-01 'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1.0211-04 odktad w gruncie kat. I
A
1*3.5*302*0.9 m3 951.30
RAZEM 951.30
21KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 'm3
d.1.1]0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg tub wyciggiem recznymkat. -
A 1V; gtebokos$¢ do 3.0 m (wtgczenie z przekopami probnymi)
1*3.5*302*0.1 m3 105.70
RAZEM 105.70
31KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.110322-02 praskami w grunt.suchych kat ll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2*3.5"302 m? 2114.00 I
RAZEM 2114.00
4 KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
A
1*302*0.1 m3 30.20
RAZEM 30.20
5/KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m?3
d.1.1,0609-06 wa
A
1*202*0.5-(3.14*0.170.1*202) m3 94.66
RAZEM 94.66
6 KNR-W 2-01 Wymiana gruntu na piask w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m?3
d.1.1,0609-06
N
1*3.5%100-(3.14*0.1*0.1*100) m3 346.86
RAZEM 346.86
7|KNR-W 2-01 {Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
951.3-(30.2+141.52+346.86+3.14*0.1*0.1*302+3.14*0.7*0.7*16.5+3.14*0.2*  |m3 393.08
0.2*38)
B RAZEM 393.08
8 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gfebokoscido 1.5 mi m3
d.1.1.0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V
A
105.7 m3 105.70
RAZEM 105.70
91KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Hi m3
d.1.1]0228-01
A
393.08+105.7 m3 498.78
RAZEM 498.78
10/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.1.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
30.2+141.52+346.86+3.14*0.1*0.1*302+3.14*0.7*0.7*16.5+3,14*0.2*0.2*38 m3 558.22
RAZEM 558.22
111KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.1.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[lI-1V
A Krotno$¢ = 8
30.2+141,52+346.86+3.14*0.1*0.1*302+3.14*0.7*0.7*16.5+3.14*0.2*0.2*38 m3 558.22
RAZEM 558.22
12/KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
13 KNR-W 2-18 [Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.1.1:0408-01
A
52 m 10.00
RAZEM 10.00
14 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcii podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1.0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci elementu  kpl.
d.1.110903-01 40m

7 kpl. 7.00

RAZEM 7.00

16|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu|kpl.
d.1.1,0903-08 40m
1

7 kpl. 7.00

RAZEM 7.00

1.1.2 Roboty montazowe
17|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe 0 §r.  |m
d.1.1/0408-03 200x5,9mm

2
302 m 302.00
RAZEM 302.00
18KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o $r. 400/23,7 mm m
d.1.1,0306-10
2/RiSx2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
191KNR-W 2-18 Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.1/0513-08
2
3.14*0.770.770.15%6 m3 1.38
RAZEM 1.38
20 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.

¢.1.110513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 2szt

Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200

Ptyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1740/600

6 stud. 6.00
RAZEM 6.00
21 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1,0513-04 kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci stud.
2
3 [0.5m] 3.00
stud.
RAZEM 3.00
22 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm szt
d.1.1]0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pier§cien odcigzajacy
- wtaz kanatowy kl. D400
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
23 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|\m2
d.1.110105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.1470.5%0.5-3.14*0.370.3)*16 m2 8.04
RAZEM 8.04
23'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy im?
d.1.110105-06 1 ecm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.370.3)*16 m? 8.04
RAZEM 8.04
23" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.11231 0511-02
2
(3.1470.50.5-3.14"0.3"0.3)*16 m2 8.04
RAZEM 8.04
24 KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.110804-02
2
302 m 302.00
RAZEM 302.00
1.1.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
25/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubodci 10 |m?2
d.1.1/0802-03 cm
3
3*302 m?2 906.00
RAZEM 906.00

Norma PRQO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UzZytkownik: WL
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Wielkopolskie

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.1.0103-02 wierzchni w gruncie kat. HI-IV
3
3*302 m2 906.00
RAZEM 906.00
27|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m2
d.1.1,0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszcezeniu 10 cm
3
3*302 m2 906.00
RAZEM 906.00
1.2 Przytacza KS rury PVC 160 i 200
1.2.1 Roboty ziemne
28|KNR-W 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  |m3
d.1.2/0211-04 odkiad w gruncie kat. Iii
A
0.8*2.2*24*0.9 m? 38.02
RAZEM 38.02
29 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w im3
d.1.2:0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg fub wyciggiem recznymkat. [Hi-
A IV; gleboko$¢ do 3.0 m (wtaczenie z przekopami probnymi)
0.8*2.2*24*0.1 m3 4.22
RAZEM 4.22
30 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow linjowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?
d.1.210322-02 praskami w grunt.suchych kat.HI-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
A
2%.2%24 m?2 105.60
RAZEM 105.60
31 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2:0511-01
A
0.8"24"0.1 m3 1.92
RAZEM 1.92
32 KNR-W 2-01 iObsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.2/0609-06 wa
A
0.8*24*0.46-(3.14*0.08*0.0824) m3 8.35
RAZEM 8.35
33 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé im3
d.1.2:0222-01 do 10 m w gruncie kat. -1}
A
138.02-(1,92+8.35+3.14*0.08*0.08*24) m3 27.27
RAZEM 27.27
34 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
ad.1.2i0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
A
4.22 m3 4.22
RAZEM 422
35 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-Hl m3
d.1.2,0228-01
1
27.27+4.22 m3 31.49
RAZEM 31.49
36 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lvV m3
d.1.2.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
1.92+8.35+3.14"0.08*0.08*24 m3 10.75
RAZEM 10.75
37|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2{0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l-1V
A Krotnos$c¢ = 8
1.92+8.35+3.1470.0870.08"24 m3 10.75
RAZEM 10.75
38/KNR-W 2-18 ‘Montaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpi.
d.1.210901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
39/KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.1.2;0408-01
A
8*2 m 16.00
RAZEM 16.00
40 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.1.210901-086 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukciji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu  kpl.
d.1.2/0903-01 4.0m
N
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
42 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu kpl.
d.1.2,0903-06 40m
A
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
1.2.2 Roboty montazowe
43IKNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  Im
d.1.2/0408-02 160x4,7 mm
2
29.5 m 29.50
RAZEM 29.50
44 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  'm
d.1.2,0408-03 200x5,9mm
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
45KNR-W 2-19 Rury ochronne (ostonowe) z PE o §r. 315/28,6 mm m
d.1.2/0306-12
2
4+4+3+3+3 m 17.00
RAZEM 17.00
46|KNR-W 2-18 Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2|0421-02 zewn. 160 mm
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
47 KNR-W 2-18 'tuki PVC kanalizacji zewngtrznej jednekielichowe laczone na weisk o $r. zewn. szt
d.1.2:0421-02 160 mm
2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
48 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SNB8-§cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  /m
d.1.2.0408-02 160x4,7 mm (kaskada)
2
2+41.8+1.2+1.2+14 m 7.60
RAZEM 7.60
49 KNR-W 2-18 Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1.2j0421-02 zewn. 160 mm
2
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
50|KNR 2-18 Proba szeczelno$ci kanaiow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.1.2/0804-01
2
29.5 m 29.50
RAZEM 29.50
51 KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.2.0804-02
2
4 m 4.00
RAZEM 4.00
1.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
52 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1.2:0802-03 cm
3
3'34 m2 102.00
RAZEM 102.00
53 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?
d.1.210103-02 wierzchni w gruncie kat. H-IV
3
3*34 m? 102.00
RAZEM 102.00
54|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym im?2
d.1.210201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*34 m2 102.00
RAZEM 102.00
2 K-1.1 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
21 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. $-5 do SR-1
2.1.1 Roboty ziemne

Norma PRO Wersja 4 52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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55 KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.110211-04 odktad w gruncie kat. il
A
1*3*113*0.9 m3 305.10
RAZEM 305.10
56 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokos$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w im3
d.2.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. lHi-
A IV glebokos$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
1*3*113*0.1 m3 33.90
RAZEM 33.90
57|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m wy- {m?2
d.2.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.lli-1V wraz z rozbior.{szer.do 1m)
1
2*3*113 m2 678.00
RAZEM 678.00
58/ KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1.0511-01
A
1*113*0.1 m3 11.30
59 KNR-W 2-01 Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1{0609-06 wa
A
1*113*0.5+(3.14*0.1*0.1*113) m3 52.95
RAZEM 52.95
60| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglod¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
305.1-(11.3+52.95+3.14"0.1*0.1*113+3.14"0.770.7*5+3.14"0.270.2*5) m3 228.98
RAZEM 228.98
61 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1:10312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Hl-IV
A
33.9 m3 33.90
RAZEM 33.90
62 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I~ m3
d.2.110228-01
A
228.98+33.9 m3 262.88
RAZEM 262.88
63/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.2.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
11.3+452.95+43.14*0.1*0.1*113+3.14*0.7*0.7*5+3 14*0.2*0.2*5 m3 78.12
RAZEM 76.12
64{KNR 2-01 Nakiady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2.110214-04 chodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1H-1V
A Krotno$¢ = 8
11.3+52.95+3.14%0.170.1*113+3.14*0.770.7*5+3.140.2"0.2*5 m3 76.12
RAZEM 76.12
65 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2.1.0801-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
66 KNR-W 2-18 ‘Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.2.1]0408-01
1
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
67 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
68 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci elementu  (kpl.
d.2.1 0903-01 40m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
69/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu kpl.
d.2.1,0903-06 40m
A1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
21.2 Roboty montazowe

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UZytkownik: WL




Budowa kanalizacii sanitarnej ul.Borowskiego, czgsé ul. Siennej, Kopernika 1 Orcholskiej Trzemeszno woj.

P

PRZEDMIAR

Wielkopolskie

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.2.1|0408-03 200x5,9mm
2
113 m 113.00
RAZEM 113.00
71IKNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.1/0513-08
2
3.14*0.7*0.7*0.15*2 m3 0.46
RAZEM 0.46
72 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.2.1,0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy zeibetowy ki. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600
Whaz zeliwny typ D400 dn 600
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
73/KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2.110513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
-1 {0.5m] -1.00
stud.
o RAZEM -1.00
74 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.2.1:0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pier$cien odcigzajacy
- whaz kanatowy kl. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
75 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- m?2
d.2.1/0105-05 niem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.50.5-3.14*0.3*0.3)"4 m2 2.01
RAZEM 2.01
75'1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.2.110105-06 1 cm grubodd warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
(3.14*0.5"0.5-3,14"0.370.3)"4 m? 2.01
RAZEM 2.01
75" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2.1/231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"4 m? 2.01
RAZEM 2.01
76|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatow rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2.1,0804-02
113 m 113.00
RAZEM 113.00
213 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
77 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 'm?2
d.2.1.0802-03 cm
3
3113 m2 339.00
RAZEM 339.00
78|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. Hi-IV
3
3"113 m?2 339.00
RAZEM 339.00
79IKNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|{m?2
d.2.1:0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*113 m2 339.00
RAZEM 339.00
2.2 Przylacza KS rury PVC 160
2.2.1 Roboty ziemne
80!KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3na |m3
d.2.2/0211-04 odkiad w gruncie kat. il
1
0.8*2*10*0.9 m3 14.40
RAZEM 14.40
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81/KNR-W 2-01 [Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w jm3
d.2.2/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A IV; gtebokos¢ do 3.0 m (wlaczenie z przekopami probnymi)
0.8"2*10*0 1 m3 1.60
RAZEM 1.60
82|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.2.2,0322-02 praskami w grunt.suchych kat.!ll-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
1
2*2*10 m? 40.00
83!KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2,0511-01
A
0.8*10*0.1 m3 0.80
RAZEM 0.80
84 |KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.2/0609-06 wa
A
0.8*10*0.46-(3.14*0.08*0.08*10) m3 3.48
RAZEM 3.48
85 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfo$¢ |m3
d.2.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
14.4-(0.8+3.48+3.14*0.08*0.08*10) m3 9.92
RAZEM 9.92
86 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.2|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-IV
A
1.6 m3 1.60
RAZEM 1.60
87 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1 m3
d.2.2.0228-01
A
9.92+1.6 m3 11.52
RAZEM 11.52
88/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2.2]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.8+3.48+3.140.08*0.08"10 m3 4.48
RAZEM 4.48
89/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.2.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.HI-1V
A Krotnos¢ = 8
0.8+3.48+3.14*0.08*0.08*10 m3 4.48
RAZEM 4.48
90 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.2.210901-01 pu lekkiego o rozpietos$ci elementu 4.0 m
A
6 kpt. 6.00
RAZEM 6.00
91 KNR-W 2-18 Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.2.210408-01
A
62 m 12.00
RAZEM 12.00
92 KNR-W 2-18 iDemontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpt.
d.2.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
93KNR-W 2-18 |Montaz konstrukeji podwieszen rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu kpl.
d.2.2/0903-01 4.0m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
94 KNR-W 2-18 :Demontaz konstrukcji podwieszer rurociagdw i kanatdéw o rozpietosci elementu kpl.
d.2.2/0903-06 40m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.2.2 Roboty montazowe
95/ KNR-W 2-18 'Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  |'m
d.2.2/0408-02 160x4,7 mm
2
3.5+3.5+3 m 10.00
RAZEM 10.00
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96 KNR-W 2-18 [Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na weisk o $r. szt
d.2.2/0421-02 zewn, 160 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
97 |KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
223 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
98!KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 im2
d.2.2 0802-03 cm
3
310 m? 30.00
RAZEM 30.00
99|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.2.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
3
3*10 m? 36.00
RAZEM 30.00
100 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymim?2
d.2.2.0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
310 m2 30.00
RAZEM 30.00
3 K-1.2 - Kanalizacja sanitarna PP 200
3.1 Kanalizacja sanitarna PP 200 odc. $-11 do SR-2
3.1.1 Roboty ziemne
101 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na {m3 !
d.3.110211-04 odklad w gruncie kat. Il
A
1.5"2.5*2*3"0.9 m3 20.25
RAZEM 20.25
102/ KNR-W 2-01 ‘Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w jm3
d.3.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopata lub wyciagiem recznymkat. Ill-
A 1V, gtebokosc do 3.0 m (wtaczenie z przekopami probnymi)
1.5*2.5*2*3*0.1 m3 2.25
) RAZEM 2.25
103 KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- 'm?
d.3.1,0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lI-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
A
(1.5+2.5)"4*2*3 m2 96.00
RAZEM 96.00
104 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materialdéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1|0511-01
A
0.8*2.5*3*0.1 m3 0.60
RAZEM 0.60
105/ KNR-W 2-01 | Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- 'm3
d.3.1/0609-06 wa
A
0.8*2.5*3*0.5-(3.14*0.1*0.19) m3 2.72
RAZEM 2,72
106 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é 'm?3
d.3.1,0222-01 do 10 m w gruncie kat. i-{il
1
20.25-(0.6+2.72+3.14*0.1*0.1*9+3.14*0.7*0.7"1+3.14*0.2*0.2*5) m3 14,48
RAZEM 14.48
107 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3
d.3.1.0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1lI-IV
A
2.25 m3 2.25
RAZEM 2.25
108 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.3.1,0228-01
A
14.48+2.25 m3 16.73
RAZEM 16.73
1091KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV m3
d.3.1/0211-04 uprzednio zmagazynowane] w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowyladowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.6+2.72+3.14*0.1*0.1*9+3.14*0.7*0.7*1+3.14*0.2"0.2*5 m3 5.77
RAZEM 577

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




10
Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czesé ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
110 KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1,0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1ll-IV
A Krotnoé¢ = 8
0.6+2.72+3.14*0.1*0.1*9+3.14*0.7*0.7*1+3.14*0.2*0.2*5 m3 577
RAZEM 5.77
111 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.3.110901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpt. 2.00
RAZEM 2.00
112/ KNR-W 2-18 \Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.3.110408-01
A
22 m 4.00
RAZEM 4.00
113 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.3.1:0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
3.1.2 Roboty montazowe
1141 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PP SN16 o $r. 200 mm m
d.3.1/0109-09
2
97 m 97.00
RAZEM 97.00
115 Wykonanie przewiertu dla rur sr. 200 m
d.3.11analiza indy-
2iwidualna
97 m 97.00
RAZEM 97.00
116|KNR-W 2-18 Studzienki kanalizacyjne systemowe ¢ 51, 425 mm szt
d.3.1{0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelka $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pler§cien odcigzajacy
- wtaz kanatowy ki. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
117 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.3.110513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 2szt
Pier$cien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1740/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
118 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-im?
d.3.110105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3"0.3)"3 m? 1.51
RAZEM 1.51
118 1KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 'm?
d.3.1.0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$c¢ = 7
(3.14*0.5"0.5-3.14*0.30.3)"3 m2 1.51
RAZEM 1.51
118" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.3.11231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m2 1.51
RAZEM 1.51
119/KNR 2-18 Proba szezelnosci Kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.1.0804-02
2
97 m 97.00
RAZEM 97.00
3.1.3 Pompowanie wody z wykopoéw
120|KNR 2-01 Igtofiltry o §r.do 50 mm wpltukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- szt.
d.3.1,0607-01 bok.do 4 m
3
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
121 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.3.1|kalk. wlasna
3
24*7 godz. 168.00
RAZEM 168.00
3.14 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
122/ KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 /m?2
d.3.1:0802-03 cm
4
3*61 m2 183.00
RAZEM 183.00
123/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. HI-IV
4
3*61 m2 183.00
RAZEM 183.00
124 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystymim?
d.3.1.0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
3*81 m2 183.00
RAZEM 183.00
3.2 Przylgcza KS rury PVC 160
3.2.1 Roboty ziemne
125|KNR-W 2-01 ‘Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3na |m3
d.3.2|0211-04 odktad w gruncie kat. Il
A
0.8*2*3*0.9 m3 4.32
RAZEM 4.32
126/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w im3
d.3.2/0310-05 gruntach suchych z wydchyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IH-
A IV; gleboko$¢ do 3.0 m (wtgczenie z przekopami prébnymi)
0.8"2*3*0.1 m3 0.4
RAZEM 0.48
127 /KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.2]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
A
Jeoe3 m?2 12.00
RAZEM 12.00
128/ KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materialdéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.210511-01
A
0.8*3*0.1 m3 0.24
RAZEM 0.24
129 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z golowego kruszy- |m3
d.3.2:0609-06 wa
A
0.8*3*0.46-(3.14*0.08*0.08*3) m3 1.04
RAZEM 1.04
130 KNR-W 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é 'm3
d.3.2,0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
4.32-(0.24+1.04+3.14*0.08*0.08*3) m3 2.98 o
RAZEM 2.98
131/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow lintowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi m3
d.3.2.0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
1
0.48 m3 0.48
RAZEM 0.48
132 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-[l} m3
d.3.2/0228-01
A
2.98+0.48 m3 3.46
RAZEM 3.46
133 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.210211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.24+1.04+3.14"0.08*0.08™3 m3 1.34
RAZEM 1.34
134|KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-  |m3
d.3.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-IV
A Krotnos¢ = 8
0.24+1.04+3.14*0.08*0.08*3 m3 1.34
RAZEM 1.34
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.3.2,0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
136 KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.3.2/0408-01
A
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
137 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.3.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
N
2 kpi. 2.00
RAZEM 2.00
3.2.2 Roboty montazowe
138 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SNB8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o sr.  |m
d.3.2,0408-02 160x4,7 mm
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
139/ KNR-W 2-18 [Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na weisk o ér. szt
d.3.2/0421-02 zewn. 160 mm
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
140/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 150 mm m
d.3.2/0804-01
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
3.23 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
141/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 /m?2
d.3.2/0802-03 cm
3
33 m2 9.00
RAZEM 9.00
142 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.3.2,0103-02 wierzchni w gruncie kat. ili-lV
3
3"3 m=2 9.00
RAZEM 9.00
143 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?
d.3.2.0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
33 m2 9.00
RAZEM 9.00
4 K-1.3 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
4.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. TS1 do 8§-25
4.1.1 Roboty ziemne
144 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.1.0211-04 odkiad w gruncie kat. il
A
1*2*104*0.9 m3 187.20
RAZEM 187.20
145|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokoéci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. 11l-
A 1V; gleboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami proébnymi)
1*2*104*0.1 m3 20.80
RAZEM 20.80
148 KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- m2
d.4.1,0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Hl-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
22104 m2 416.00
RAZEM 416.00
147 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1:0511-01
A
1*104*0.1 m3 10.40
RAZEM 10.40
148|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.4.1/0609-06 wa
A
1*104*0.5-(3.14*0.1*0.1*104) m3 48.73
RAZEM 48.73
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
149/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfos¢ im3
d.4.110222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
A
187.2-(10.4+48.73+3.14*0.1%0.1*104+3.14*0.7*0.7*4+3.14*0.2*0.2*4) m3 118.15
RAZEM 118.15
150 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3
d.4.10312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. {H-lv
A
20.8 m3 20.80
RAZEM 20.80
151 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. {-1li m3
d.4.1.0228-01
1
118.15+20.8 m3 138.95
- RAZEM 138.95
152 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4.1.0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
10.4+48.73+3.14*0.1*0.1*104+3.14*0.770.7*4+3.14*0.2*0.24 m3 69.05
RAZEM 69.05
153|KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- m3
d.4.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IHl-IV
A Krotnos¢ = 8
10.4+48.73+3.14*0.1°0.1°104+3.14*0.770.7"4+3.14*0.2"0.2"4 m3 69.05
RAZEM 69.05
154 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatdw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.4.110903-01 40m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
155/ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukciji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigtosci elementulkpl.
d.4.1)0803-06 40m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.1.2 Roboty montazowe
156 KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  |m
d.4.1.0408-03 200x5,9mm
2
104 m 104.00
RAZEM 104.00
157 KNR-W 2-18 | Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.4.1/0513-08
2
3.14*0.7*0.770.15*2 m3 0.46
RAZEM 0.46
158/ KNR-W 2-18 Studnia rewizyjna z krggdw zelbetonowych o sr. 1200 mm stud.
d.4.1.0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm- 2szt
Pierscien odcigzajacy Zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600
Wihaz zeliwny typ D400 dn 600
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
159 KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o §r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5 m]
d.4.1]0513-04 kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci stud.
2
-4 [0.5m] -4.00
stud.
RAZEM -4.00
160 KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.4.1.0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelka $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pier§cien odcigzajacy
- whaz kanatowy ki. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
161/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-im?2
d.4.1|0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5"0.5-3.14*0.3"0.3)*4 m2 2.01
RAZEM 2.01
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161'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4.1|/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"4 m? 2.01
RAZEM 2.01
161" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.4.1.2310511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.1470.3*0.3)"4 m? 2.01
RAZEM 2.01
162/KNR 2-18 Préba szczeinosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.4.1.0804-02
2
104 m 104.00
RAZEM 104.00
4.1.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
163|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.4.110802-03 cm
3
3104 m2 312.00
RAZEM 312.00
164 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.4.1.0103-02 wierzchni w gruncie kat. HI-IV
3
3104 mZ 312.00
RAZEM 312.00
165 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m?
d.4.1,0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
.3
3*104 m2 312.00
RAZEM 312.00
4.2 Przytacza KS rury PVC 160
4.2.1 Roboty ziemne
166 KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.2.0211-04 odktad w gruncie kat. Il
A
0.8°1.6"8*0.9 m3 9.22
RAZEM 9.22
167 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w im3
d.4.2/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A IV; gteboko$¢ do 3.0 m (wtaczenie z przekopami prébnymi)
0.8"1.6"8*0.1 m3 1.02
RAZEM 1.02
1681KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?
d.4.2.0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér {szer.do 1m)
A
2*1.6"8 m? 25.60
RAZEM 25.60
169 KNR-W 2-18 Podloza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2:0511-01
A
0.8*8*0.1 m3 0.64
RAZEM 0.64
170|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.4.2 0609-06 wa
A
0.8"8*0.46-(3.14*0.08*0.08*8) m3 278
RAZEM 2.78
171 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.2 0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ill
1
9.22-(0.64+2.78+3.1470.08*0.08°8) m?3 5.64
RAZEM 5.64
172 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glebokos$cido 1.5 mi im3
d.4.210312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
1
1.02 m? 1.02
RAZEM 1.02
173/ KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ill m3
d.4.2 0228-01
A
5.64+1.02 m3 6.66
RAZEM 6.66
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174 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.4.2:0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowyltadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.64+2.78+3.14*0.08*0.08*8 m3 3.58
RAZEM 3.58
175|KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.210214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
A Krotnos¢ = 8
0.64+2.78+3.14*0.08*0.088 m3 3.58
S RAZEM 3.58
176 KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.4.210901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
5 kpt. 5.00
RAZEM 5.00
177/KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.4.210408-01
A
52 m 10.060
RAZEM 10.00
178 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.210901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
5 kp!. 5.00
RAZEM 5.00
179|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.4.2,0903-01 4.0m
N
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
180 KNR-W 2-18 ' Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatdw o rozpietosci elementu kpl.
d.4.2,0903-06 40m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.2.2 Roboty montazowe
181 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  'm
d.4.2,0408-02 160x4,7 mm
2
2.7+2.7+26 m 8.00
RAZEM 8.00
182 KNR-W 2-18 Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.4.2,0421-02 zewn. 160 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
183|KNR 2-18 Proba szezelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
4.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
184 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 [m?
d.4.2:0802-03 cm
3
3*8 m2 24.00
RAZEM 24.00
185|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.4.2/0103-02 wierzchni w gruncie kat. lli-IV
3
3"8 m? 24.00
RAZEM 24.00
186|KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.4.210201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*8 m2 24.00
RAZEM 24.00
5 K-2 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
5.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. Sistn. do $-31
5.1.1 Roboty ziemne
187/ KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.5.10211-04 odktad w gruncie kat. Hi
1
1*2.8*147*0.9 m3 370.44
RAZEM 370.44
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188|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokoséci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.5.1]0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg tub wyciagiem recznymkat. lil-
A 1V; gleboko$¢ do 3.0 m (wtaczenie z przekopami probnymi)
1*2.8*147*0.1 m3 41.16
RAZEM 41.16
189|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 m wy- |m?
d.5.1]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.ill-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
A
2.8*2*147 m2 823.20
RAZEM 823.20
190/KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.5.1.0511-01
A
1*147*0.1 m? 14.70
RAZEM 14.70
1911KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.5.1 0609-06 wa
A
1*147*0.5-(3.14*0.1*0.1*47) m3 72.02
RAZEM 72.02
192/ KNR-W 2-01 Wymiana gruntu na piask w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.5.110609-06
A
1*2.8*100-(3.14*0.1*0.1*100) m3 276.86
RAZEM 276.86
193|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.5.1.0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
370.44-(14.7+68.88+276.86+3.1470.1*0.1*147+3.14*0.770.7*2+3.14*0.2*0.2" 'm3 0.67
13)
RAZEM 0.67
194 |KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoécido 1.5 mi |m3
d.5.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
A
41.16 m3 41.16
RAZEM 41.16
195 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5.1.0228-01
0.67+41.16 m3 41.83
RAZEM 41.83
196 KNR 2-01 Raoboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.5.1]0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowyladowezymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
14.7+68.88+276.86+3.14*0.1*0.1*147+3.14*0.7*0.7*2+3.14*0.2*0.2*13 m3 369.77
RAZEM 369.77
197IKNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- 'm3
d.5.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[H-1V
A Krotnos¢ = 8
14.7+68.88+276.86+3.14"0.1*0.1*147+3.14*0.7*0.7*2+3.14*0.2*0.2"13 m3 369.77
RAZEM 369.77
198 KNR-W 2-18 \Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatdw o rozpietosci elementu  kpl.
d.5.110903-01 4.0m
A
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
199|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanalow o rozpietosci elementulkpl.
d.5.1|0903-06 40m
A
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
5.1.2 Roboty montazowe
2001KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  |m
d.5.1.0408-03 200x5,9mm
2
147 m 147.00
RAZEM 147.00
201 KNR-W 2-18 | Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.5.1]0513-08
2
3.14*0.7*0.7*0.15*1 m3 0.23
RAZEM 0.23
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202KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna z kregow zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.5.1/0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 1200/1000 mm- 2szt
Pier§cien odciazajacy zelbetowy k!. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1740/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
203/ KNR-W 2-18 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.5.1,0513-04 kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud.
2
-2 {0.5m] -2.00
stud.
] RAZEM -2.00
204 KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 mm szt
d.5.1:.0517-02 - dno prefabrykowane z kineta
2 - rura karbowana studzienki z uszczelka $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierécien odcigzajacy
- wtaz kanatowy ki. D400
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
205 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-{m?
d.5.1.0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$c¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01
205'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 'm?2
d.5.110105-086 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*6 m2 3.01
RAZEM 3.01
205" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.5.11231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3"0.3)"6 m2 3.01
RAZEM 3.01
206|KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatow rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.5.1,0804-02
2
147 m 147.00
RAZEM 147.00
51.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
207 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 10 1m?
d.5.1|0802-03 cm
3
3"147 m2 441.00
RAZEM 441.00
2081KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukeyjne na- m2
d.5.1.0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1lI-1V
3
3*147 m? 441.00
RAZEM 441.00
209/KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym m2
d.5.1.0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*147 m2 441.00
RAZEM 441.00
5.1.4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjazdu (kostka betonowa)
210/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci im?2
d.5.1:0802-01 10 cm
4
6 m? 6.00
RAZEM 6.00
2111KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 1m?2
d.5.1,0802-02 cm grubosci
4 Krotnos¢ = 30
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
212/KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.5.110815-06
4
6 m? 6.00
RAZEM 6.00
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213 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m2
d.5.1/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
4
6 m?2 6.00
RAZEM 6.00
214|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha-  im?2
d.5.1,0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4 Krotnos¢ = 27
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
215/KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym -3 cm  |m?2
d.5.1.0105-03 grubod¢ warstwy po zageszczeniu
4
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
216 NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 6 1 8 cm - odzysk [Im?
d.5.1)231 0511-02 190%
4
8 m?2 6.00
RAZEM 6.00
5.2 Przylacza KS rury PVC 160
5.2.1 Roboty ziemne
217|KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na  'm?
d.5.2)0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
4
0.8*1.6*48*0.9 m3 55.30
RAZEM 55.30
218|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolekiory w |m3
d.5.2,0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciggiem recznymkat. Hi-
A IV; glebokos$é do 3.0 m (whaczenie z przekopami probnymi)
0.8%1.6%48*0.1 m3 6.14 )
RAZEM 6.14
219/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- :m2
d.5.2/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
A
2*1.6%48 m2 153.60
RAZEM 153.60
220 KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.5.2:0511-01
N
0.8°480.1 m3 3.84
RAZEM 3.84
221 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.5.2 0609-06 wa
A
0.8"48%0.46-(3.1470.08*0.08"48) m3 16.70
RAZEM 16.70
222|KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé m3
d.5.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. -l
A
55.3-(3.84+16.7+3.14*0.08*0.08%48) m3 33.80
o RAZEM 33.80
223 KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gleboko$cido 1.6 mi m3
d.5.2/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. H-1V
A
6.14 m3 6.14
] RAZEM 6.14
224 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.5.210228-01
A
33.8+6.14 m3 39.94
RAZEM 39.94
225 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.5.2,0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odi.do 1 km na legalne wysypisko
0.64+2.78+3.14*0.08*0.08*8 m3 3.58
RAZEM 3.58
226 KNR 2-01 Nakiady uzupelin.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.5.2 0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.[1I-1V
A Krotnos¢ = 8
0.64+2.78+3.14*0.08*0.08*8 m3 3.58
RAZEM 3.58
5.2.2 Roboty montazowe
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227 KNR-W 2-18 Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  |m
d.5.2.0408-02 160x4,7 mm
2
12+15+21 m 48.00
RAZEM 48.00
228/KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.5.2,0421-02 zewn, 160 mm
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
229/KNR 2-18 Préba szczelnoséci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.5.2 0804-01
2
48 m 48.00
- RAZEM 48.00
5.2.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
230:KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 im?
d.5.2,0802-03 cm
3
3"48 m2 144.00
RAZEM 144.00
231 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podioZza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.5.2 0103-02 wierzchni w gruncie kat. Hi-IV
3
3*48 m? 144.00
RAZEM 144.00
232/ KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.5.2/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*48 m2 144.00
RAZEM 144.00
[} odc. Sp-2 do S33 - Kanalizacja sanitarna PVC 200
6.1 Kanalizacja sanitarna PVC 200 odc. Sp-2 do $-33
6.1.1 Roboty ziemne
233 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.6.10211-04 odktad w gruncie kat. Hii
1
11.7*20"0.9 m3 30.60
RAZEM 30.860
2341KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w 1m3
d.6.1/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. IH1-
A 1V, glebokod¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
1*1.7*2070.1 m3 3.40
RAZEM 3.40
235|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.6.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbi6r.(szer.do 1m)
A
2*1.7*20 m? 68.00
RAZEM 68.00
236/KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.6.1.0511-01
A
1*20*0.1 m3 2.00
RAZEM 2.00
237 ' KNR-W 2-01 ' Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.6.1]0609-06 wa
A
1*20%0.5-(3.14*0.1*0.1*20) m3 9.37
RAZEM 9.37
238|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.6.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. {-lll
A
30.6-(2+9.37+3.1470.1*0.1*20+3.1470.2*0.2"4) m3 18.10
RAZEM 18.10
2391KNR-W 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o §cianach pionowych glebokosci do 1.5 mi 1m3
d.6.1.0312-02 szerckosci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1V
A
34 m3 3.40
RAZEM 3.40
240 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.6.1,0228-01
A
18.1+3.4 m3 21.50
RAZEM 21.50
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241/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.6.1|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
2+9.37+3.14*0.170.1*20+3.14*0.2*0.2*4 m3 12.50
RAZEM 12.50
242 1KNR 2-01 Naklady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.l{l-1V
A Krotno$¢ = 8
2+9.37+3.14*0.1*0.1"20+3.1470.2*0.2"4 m3 12.50
RAZEM 12.50
6.1.2 Roboty montazowe
2431KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-$cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  'm
d.6.1,0408-03 200x5,9mm
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
244 KNR-W 2-18 [ Studzienki kanalizacyjne systemowe o $r. 425 mm szt
d.6.1,0517-02 - dno prefabrykowane z kinetg
2 - rura karbowana studzienki z uszczelkg $r. 425mm
- teleskopowy adapter
- pierscien odcigzajacy
- wtaz kanatowy ki. D400
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
245 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|\m?
d.6.1]0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.140.3*0.3)"2 m? 1.00
RAZEM 1.00
245'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?
d.6.1]0105-06 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotnos$¢ = 7
(3.14*0.5%0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m2 1.00
RAZEM 1.00
245" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?
d.6.1,231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.00
RAZEM 1.00
246 KNR 2-18 Préba szezelnosci kanatow rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.6.10804-02
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
6.1.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
247 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.6.110802-03 cm
3
3*20 m? 60.00
RAZEM 60.00
248|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- ma2
d.6.1]0103-02 wierzchni w gruncie kat. H-IV
3
3720 m? 60.00
RAZEM 60.00
249/KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.6.1:0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*20 m2 60.00
RAZEM 60.00
6.2 Przytacza KS rury PVC 160
6.2.1 Roboty ziemne
250 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.6.2:0211-04 odklad w gruncie kat. il
A
0.8*1.6"3*0.9 m3 3.46
RAZEM 3.46
251|KNR-W 2-01 Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.6.2/0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 1H-
A 1V, glebokos¢ do 3.0 m (wlaczenie z przekopami prébnymi)
0.8*1.6"3*0.1 m3 0.38
RAZEM 0.38
252 KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- im?2
d.6.210322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbioér.(szer.do 1m)
A
2*1.6*3 m2 9.60
RAZEM 9.60
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253 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.6.2/0511-01
A
0.8*3*0.1 m3 0.24
RAZEM 0.24
254 KNR-W 2-01 {Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- | \m3
d.6.2,0609-06 wa
A
0.8*3"0.46-(3.14*0.08"0.08*3) m3 1.04
RAZEM 1.04
255/KNR-W 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé |m3
d.6.2]0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
3.46-(0.24+1.04+3.1470.08"0.08"3) m3 2.12
RAZEM 212
256|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.6.210312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
0.38 m3 0.38
RAZEM 0.38
257 KNR-W 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lil m3
d.6.2,0228-01
A
2.12+0.38 m3 2.50
RAZEM 2.50
258|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.6.2/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.24+1.04+3.14*0.08*0.08*3 m3 1.34
RAZEM 1.34
259/ KNR 2-01 Nakiady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.6.2.0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. HI-1V
A Krotnos$¢ = 8
0.24+1.04+3.14*0.08*0.08*3 m3 1.34
RAZEM 1.34
260!KNR-W 2-18 |Montaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.6.2:.0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpt. 2.00
RAZEM 2.00
261 KNR-W 2-18 Montaz rur zabezpieczajacych PCV dwudzielna $r. 110mm m
d.6.2/0408-01
A
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
262|KNR-W 2-18 Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.6.2/0901-06 typu tekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6.2.2 Roboty montazowe
263/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianka lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  'm
d.6.2 0408-02 160x4,7 mm
2
1+2 m 3.00
RAZEM 3.00
264 KNR-W 2-18 |Korki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fagczone na wcisk o §r. szt
d.6.2,0421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
265 KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.6.2,0804-01
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
6.2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
266|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.6.2|0802-03 cm
3
3*3 m? 9.00
RAZEM 9.00
267|KNR 2-31 Reczne profilowanie | zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.6.210103-02 wierzchni w gruncie kat. -V
3
3*3 m?2 9.00
RAZEM 9.00
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268 KNR 2-31 Odbudowa - Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczystym|m?2
d.6.2/0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
3*3 m2 9.00
RAZEM 9.00
7 SP1 - Studnia pompowa
7.1 Roboty ziemne
269 KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na im3
d.7.110211-04 odktad w gruncie kat. Il
(2*2*3+0.8%1.4*7)0.9 m3 17.86
RAZEM 17.86
270/ KNR-W 2-01 'Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.7.1,0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznymkat. [li-
1V, glebokos$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
(2*2*3+0.8*1.4"7)°0.1 m3 1.98
RAZEM 1.98
271,KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.7.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.Ill-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
(2+2)*2*3+1.4*7*1.5 m?2 38.70
RAZEM 38.70
272 KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.7.1,0511-01
170.1 m3 0.70
RAZEM 0.70
273 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.7.1|0609-06 wa
1*7*0.3 m3 2.10
RAZEM 2.10
274 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.7.1.0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
17.86-(0.3+0.9+3.14*0.6*0.6*2.5) m3 13.83
RAZEM 13.83
275/KNR-W 2-01 [Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi im3
d.7.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1HI-1V
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
276|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-}t m3
d.7.110228-01
11.23+1.98 m3 13.21 }
RAZEM 13.21
277 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.7.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.3+0.9+3.14*0.6*0.6"2.5 me 4.03
RAZEM 4.03
278|KNR 2-01 Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.7.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IH-1V
Krotno$¢ = 8
0.3+0.9+3.14*0.6*0.6*2.5 m3 4.03
RAZEM 4.03
7.2 Roboty montazowe
279 KNR-W 2-18 IMontaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o §r. 50 mm m
d.7.2,0109-01
43 m 43.00
RAZEM 43.00
280/KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.7.2:0110-01 czotowego o §r. zewnetrznej 63 mm
4 zigez. 4.00
RAZEM 4.00
281 Wykonanie przewiertu dla rur $r. 50 m
d.7.2 analiza indy-
widualna
43 m 43.00
RAZEM 43.00
282 KNR-W 2-18 |SP1 - Studnia pompowa z zasilaniem elektrycznym stud.
d.7.2/0513-03 Studnia $r. 1000mm
Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno. H=65-100m z silnikiem o mo-
cy 0,8kW
Pomiar napeiniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
283 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-1m?
d.7.2/0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.1470.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m?2 0.50
RAZEM 0.50
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283" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy  |m?2
d.7.210105-08 1 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
(3.14*0.50.5-3.14*0.3*0.3)*1 m2 0.50
RAZEM 0.50
283" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.7.21231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m2 0.50
RAZEM 0.50
SP2 - Studnia pompowa
8.1 Roboty ziemne
284 KNR-W 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.8.110211-04 odkiad w gruncie kat. ill
(2*2*3+0.8*1.4*7)*0.9 m3 17.86
RAZEM 17.86
285/KNR-W 2-01 \Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w {m3
d.8.110310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznymkat. iil-
IV; glebokos$¢ do 3.0 m (wiaczenie z przekopami probnymi)
(272*3+0.8*1.4"7y0.1 m3 1.98
RAZEM 1.98
286/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gltebok.do 3.0 m wy- m2
d.8.110322-02 praskami w grunt.suchych kat.[ll-1V wraz z rozbior.(szer.do 1m)
(2+2)2*3+1.4*7*1.5 m2 38.70
RAZEM 38.70
287 |KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.8.1,0511-01
1*7*0.1 m3 0.70
RAZEM 0.70
288 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.8.110609-06 wa
1*7*0.3 m3 2.10
RAZEM 2.10
289 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é m3
d.8.110222-01 do 10 m w gruncie kat. |-lll
17.86-(0.7+2.1+3.14*0.7*0.7*2.5) m3 11.21
RAZEM 11.21
2901KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi im3
d.8.1|0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
1.98 m3 1.98
RAZEM 1.98
291 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-lii ms3
d.8.1,0228-01
11.21+1.98 m3 13.19
RAZEM 13.19
292 KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.8.110211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.7+2.1+3.14*0.7*0.7*2.5 m3 6.65
RAZEM 6.65
293 /KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.8.110214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat -1V
Krotnosc = 8
0.7+2.1+3.14*0.7°0.7*2.5 m3 6.65
RAZEM 6.65
8.2 Roboty montazowe
294 KNR-W 2-18 |Wigczenie do rur tiocznych $r. 75/50mm wein.
d.8.2.0804-02
1 wein. 1.00
RAZEM 1.00
295 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. 50 mm m
d.8.2:0109-01
7 m 7.00
RAZEM 7.00
296|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania zigcz.
d.8.2/0110-01 czotowego o $r. zewnetrznej 63 mm
2 Ziacz. 2.00
RAZEM 2.00
297 KNR-W 2-18 SP2 - Studnia pompowa stud.
d.8.2/0513-03 Studnia $r. 1200mm
Dwie pompy zatapialne wirowo-wyporowe z rozdrabniacze
Pomiar napetniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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298 KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-jm?2
d.8.210105-05 niem regcznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m2 0.50
RAZEM 0.50
298" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.8.2/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$c =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m? 0.50
] RAZEM 0.50
298" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.8.21231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*1 m2 0.50
RAZEM 0.50
8.3 Rozbiorka i odbudowa nawierzchni asfaltowej .
2991KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o 1m2
d.8.3{0803-03 grubosci 3 cm-warstwa $cieralna -
7*3 m? 21.00
] RAZEM 21.00
300|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych o im?
d.8.3/0803-03 grubosci 3 cm-warstwa wigzaca
(1,70*1860,00)+[18*(2,40*3,80)]+[3*(2,40*2,80)]
21 m?2 21.00
RAZEM 21.00
301 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. m?2
d.8.3/0803-04 Dodatek za kazdy dalszy 1 cm-warstwa wigzaca- dodatkowo tcm
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
302/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m?
d.8.3/0802-07 cm
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
3031KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za m2
d.8.3,0802-08 kazdy dalszy 1
Krotno$¢ = 20
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
304KNR 2-31 Remont czastkowy nawierzchni uczniowej (klasy | fub I} o uziarnieniu O- m?2
d.8.3{1101-01 63mm .- reczne zageszczenie tucznia - glebokoéé wyboi do 5 cm
21 m? 21.00
RAZEM 21.00
305/KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni tluczniowej (klasy | lub 11) o uziarnieniu 0- m?2
d.8.311101-02 63mm - reczne zageszczenie tucznia - kazdy dalszy 1 cm gleboko$é wyboi
Krotnos$¢ = 30
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
306/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziarniriu 0-22mm. Warstwa |m2
d.8.310310-01 wigzgca grubosci po zageszczeniu 4 cm
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
307KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziamirniu 0-11mm.. Warstwa |m2
d.8.3|0310-05 Scieralna -0 gruboséci po zageszczeniu 3cm
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
308/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek asfaltobetonowej o uziamirniu 0-11mm. Warstwa |m2
d.8.3,0310-06 Scieralna o grubosci po zageszezeniu - za kazdy dalszy 1 cm-
21 m2 21.00
RAZEM 21.00
309 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegto$é do 1 km + m3
d.8.3/0108-07 koszty skladowania. Kategoria gruntu IV
2170.42 m3 8.82
RAZEM 8.82
310/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km-do- |m3
d.8.3,0108-08 datkowo 9km
Krotno$¢ = 9
21*0.42 m3 8.82
RAZEM 8.82
9 SP3 - Studnia pompowa
9.1 Roboty ziemne
311 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na [m3
d.9.1,0211-04 odkiad w gruncie kat. il
(2*2*3+0.8*1.4*3)*0.9 m3 13.82
RAZEM 13.82
312 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.9.110310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznymkat. 11I-
IV, glebokos$e do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
(2*2*3+0.8*1.4*3)*0.1 m3 1.54
RAZEM 1.54
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
313|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- im?2
d.9.110322-02 | praskami w grunt.suchych kat.H-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m) .
(2+2)*2*3+1.4*3"1.5 m2 30.30
RAZEM 30.30
314|KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.9.1]0511-01
1*3*0.1 m3 0.30
RAZEM 0.30
315 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.9.1/0609-06 wa
1*3*0.3 mS3 0.90
RAZEM 0.90
316/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ im3
d.9.110222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1li
13.82-(0.3+0.9+3.14*0.6*0.62.5) m3 9.78
RAZEM 9.79
317 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi {m3
d.9.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
1.54 m3 1.54
RAZEM 1.54
318IKNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.9.110228-01
8.79+1.54 m3 10.33
RAZEM 10.33
319]KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.1V m3
d.9.10211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km na legaine wysypisko
0.3+0.9+3.140.670.6"2.5 m3 4.03
RAZEM 4.03
320/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.9.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat .-V
Krotnos¢ = 8
0.3+0.9+3.14"0.6*0.6*2.5 m3 4.03
RAZEM 4.03
9.2 Roboty montazowe
321/KNR-W 2-18 |Wlaczenie do rur tlocznych $r. 75/50mm wcin.
d.9.2]0804-02
1 wein. 1.00
RAZEM 1.0
3221KNR-W 2-18 |Montaz rurociagow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o ér. 50 mm m
d.9.2{0109-01
3 m 3.00
RAZEM 3.00
323|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD meiodg zgrzewania  |zigcz.
d.9.210110-01 czotowego o §r. zewnetrznej 63 mm
2 ztacz. 2.00
RAZEM 2.00
324 KNR-W 2-18 [SP3 - Studnia pompowa stud.
d.9.2/0513-03 Studnia $r. 1000mm
Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno. H=65-100m z silnikiem 0 mo-
cy 0,8kW
Pomiar napetniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
3251KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-|m2
d.9.2/0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5"0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m2 0.50
RAZEM 0.50
325' | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy m2
d.9.2/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
(3.1470.5"0.5-3.14*0.3*0.3)"1 m2 0.50
RAZEM 0.50
325"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.9.2:231 0511-02
(3.14"0.5*0.5-3.14"0.3*0.3)*1 m2 0.50
RAZEM 0.50
10 Odc. TS-1 do SR-1 Rurociag tloczny
10.1 Ttocznia TS-1
10.1. Roboty ziemne
1
326 KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykaonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m?3
d.10.10211-04 odkiad w gruncie kat. [l]
1.1
3*3*3.8*0.9 m3 30.78
RAZEM 30.78
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327|KNR-W 2-01 tWykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.10./0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku lopata lub wyciagiem recznymkat. -
1.1 |V; gtebokos¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami prébnymi)
3*3*3.8*0.1 m3 3.42
RAZEM 342
328|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m2
d.10.10322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1.1
(3+3)"2*3.8 m2 45.60
RAZEM 45.60
329 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.10.]0511-01
1.1
3*3*0.1 m3 0.90
RAZEM 0.90
330/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$é |m3
d.10.10222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1.1
30.78-(0.9+3.14*1.08*1.08*3.7) m3 16.33
RAZEM 16.33
331|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.10.10312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
1.1
3.42 m3 3.42
RAZEM 3.42
332 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.10./0228-01
1.1
16.33+3.42 m3 19.75
RAZEM 19.75
333!KNR 2-01 Roboty ziemne wyk koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.[V m3
d.10./0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
11 samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
0.9+3.1471.08"1.08*3.7 m3 14.45
. RAZEM 14.45
334/KNR 2-01 Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.10.10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lil-Iv
1.1 Krotnosc = 8
0.9+3.1471.08*1.08"3.7 m3 14.45
RAZEM 14.45
10.1. Roboty montazowe
2
335 KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.10./0513-08
1.2
3.14*1.1*1.1*0.2 m3 0.76
RAZEM 0.76
336/ KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementdw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3 - |m3
d.10./0530-01 elementy betonowe B20
1.2
3.14"1*1*0.4-0.4*0.4*0.4 m3 1.19
RAZEM 1.19
337 Zbiornik toczni sr. 2000mm kpl.
d.10. [kalk. wlasna [Wiaz zeliwny typ D400 $r. 800mm
1.2 1.1 Zbiornik ttoczni z odlewu aluminiowego, obj. zb. 1071 z seperatorami na ba-
zie klap cedzacych
1.2 Pompa wirow 1,5kW
1.3 Zasuwa nozowa dn 200
1.4 Zasuwa kotnierzowa dn 200
1.5 Zawdr zwrotny dn 100
1.6 Trojnik kotnierowy dn 100
2.1 Rozdzielacz tloczny dn 100 ze stli KO
2.2 Rurociag Hoczny z PE 100 SDR17 de 110
3 Szafka dia rozdzielni sterowniczej
10 Pompa do odwodnienia w zaglebieniu 0,4x0,4
11 Przewdd tloczny do pompy z odwodnienia de 32mm
16 Rurociag grawitacyjny w komorze dn 200 ze stali KO
Drabina ze stali nierdzewnej szczeble antyposlizgowe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
338 KNR-W 2-18 | Zasuwy klinowe kot. z obudowg o $r. 100 mm Pn10, I=190mm kpl.
d.10./0212-02 Obudowa do zasuw teleskopowa RD=1,3-180mm
1.2 Plyta podkiadowa do teleskopowe] obudowy do zasuw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj.

27

Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
339|KNR-W 2-18 | Zasuwy klinowe kot. z obudowg o $r. 200 mm kpl.
d.10.10212-04 Obudowa do zasuw teleskopowa RD=1,3-180mm
1.2 Ptyta podktadowa do teleskopowej obudowy do zasuw
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
340!KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.10.10208-03 mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
1.2
0.6"2+3.2+4.1 m 8.50
RAZEM 8.50
341 KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o polaczeniu wciskowym o ér. 110 mm szt.
d.10.|0213-05
1.2
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
342|KNR-W 2-18 |Rura ostonowa $r. 250, szt.
d.10.|0527-01 tancuch uszczelniajacy typ £U-4,
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
343/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowa $r. 200 szt.
d.10./0527-01 f.ancuch uszczelniajacy typ £U-4,
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
344/KNR-W 2-18 Rura osionowa $r. 150 szt
d.10./0527-01 tancuch uszczelniajacy typ tU-4,
1.2
1 szt, 1.00
RAZEM 1.00
345 KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne tulejowe dla przewoddw ér. 110mm PVC szt.
d.10.10527-01
1.2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
346/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze-{m?2
d.10./0105-05 niem rgcznym - 3 cm grubos$<¢ warstwy po zageszczeniu
1.2
(3.1470.5"0.5-3.14*0.3"0.3)"3 m? 1.51
RAZEM 1.51
346'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.10./0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 Krotno$¢ =7
(3.1470.570.5-3.1470.370.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
346" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.10.1231 0511-02
1.2
(3.14*0.5"0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
10.2 Rurociag tloczny
10.2. Roboty ziemne
1
347|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.10.10211-04 odkiad w gruncie kat. iil
21
0.8"1.55135%0.9 m3 150.66
RAZEM 150.66
348|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szeroko$ci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.10.)0310-05 gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recznymkat. 11-
2.1 IV; gleboko$¢ do 3.0 m (wigczenie z przekopami probnymi)
0.8"1.55*135*0.1 m3 16.74
RAZEM 16.74
349[KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o glebok.do 3.0 m wy- m2
d.10.,0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1
1.6%135"2 m2 432.00
RAZEM 432.00
350/KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m?3
d.10.]0511-01
2.1
0.8*135*0.1 m3 10.80
RAZEM 10.80

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
351 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.10.|0609-06 wa
2.1
0.8*135%0.3 m3 32.40
RAZEM 32.40
352|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtod¢ |m3
d.10./0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lil
21
150.66-(10.8+32.4) m3 107.46
RAZEM 107.46
353 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.10.10312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. tH-IV
2.1
16.74 m3 16.74
RAZEM 16.74
354|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-li m3
d.10.10228-01
21
107.46+16.74 m3 124.20
RAZEM 124.20
355{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.10.]10211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
21 samowytadowczymi na odl.do 1 km na legalne wysypisko
10.8+32.4 m3 43.20
RAZEM 43.20
356/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.10.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
2.1 Krotnosé = 8
10.8+32.4 m3 43.20
RAZEM 43.20
10.2, Roboty montazowe
2
357 KNR-W 2-18 [Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 PN10 SDR17 0 4. 110mm  im
d.10./0109-04
2.2
135 m 135.00
RAZEM 135.00
358 KNR-W 2-18 | Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.10./0110-04 czotowego o $r. zewnetrznef 110 mm
2.2
17 ziacz. 17.00
RAZEM 17.00
359 KNR-W 2-18 |Prdba wodna szczeinoéci sieci wodociggowych z rur PEHD o $r.nominainej do [200m -
d.10.16704-01 116 mm 1 prob.
2.2
135/200 200m - 0.68
1 prob.
RAZEM 0.68

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, cz¢s¢ ul. Siennej, Kopernika 1 Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.{robocizna r-g 10872.2459
RAZEM
Stownie:

Norma PRC Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik; WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Borowskiego, czes¢ ul. Siennej, Kopernika 1 Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp Nazwa Jm Hosé . inw. 11, wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|bale iglaste nasycane 50-63mm kil m3 5.3832 5.3832
2.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 1.2495 1.2495
3. betonowa kostka brukowa m2 0.6120 0.6120
4. |cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.5992 0.5992
5.icement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 0.5226 0.5226
6. deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.1131 0.1131
7.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLilt m3 0.0208 0.0208
8./drewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 4.9549 4.9549
korowane
9. drut stalowy okragly miekki ér.5mm kg 264.0000 264.0000
10. glina budowlana m3 109.5252 109.5252
11.liglofiltry (igly) szt 3.0000 3.0000
12.[klamry ciesielskie kg 610.1011 610.1011
13.|kliniec kamienny t 2.1840 2.1840
14.|kolektor ssacy z rur stalowych kolnierzowych $r. |m 1.5000 1.5000
200 mm
15.1konstrukcia podwieszeri 1=4,0m kpl. 1.2000 1.2000
16. korki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 21.0000 21.0000
uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
17. koryto drewniane szt 0.6600 0.6600
18.{Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m? 21.0018 21.0018
cm
19. | krawedziaki iglaste nasycone kLI 16x16cm m3 1.2000 1.2000
20.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/1000 mm szt 24.0000 24.0000
21.1Kregi zelbetonowe kl. C35/45 &r. 1200/500 mm szt -4.0000 -4.0000
22.{ksztaltki kanalizacyjne z PCW o $r. 110 mm szt. 5.1000 5.1000
23.|kancuch uszczelniajacy typ £U-4, szt 4.0000 4.0000
241k uki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielicho- szt 5.0000 5.0000
we lgczone na weisk o §r. zewn. 160 mm
25.miat kamienny { 0.3150 0.3150
26.|Miesz.asfaitobetonowa o uziarnirniu 0-11mm t 2.1420 2.1420
27.|Miesz.asfaltobetonowa o uziarnirniu 0-22mm t 2.0895 2.0895
28.mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 13.1145 13.1145
nego B-10
29.imieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- jm3 4.5150 4.5150
negoB 7,5
30. obudowy zeliwne do zasuw o $r. 100 mm szt 1.0000 1.0000
31./obudowy zeliwne do zasuw o §r. 200 mm szt 1.0000 1.0000
32.ipale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 1384.2630 1384.2630
33. | piasek m3 0.2220 0.2220
34. | piasek frakcie 30-60mm m3 2.3232 2.3232
35.|piasek do betondw zwykiych m3 1874.8153 1874.8153
36.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki, C35/45 - szt 12.0000 12.0000
1740/120
37.Piyta podkiadowa do teleskopowej obudowy do  |szt. 1.0000 1.0000
zasuw
38.|Piyta pokrywowa Zelbetowa ki. C35/45 -1740/600!szt 12.0000 12.0000
39.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 12.0000 12.0000
lityczny C35/45
40. pospoika - kruszywo nienormowane’ m3 114.7416 114.7416
41.\Przejécie szczelne tulejowe dia przewodow $r. szt 1.0000 1.0000
110mm PVC
42 |roztwér asfaltowy 'Abizol P kg 90.4000 90.4000
43. [roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacjt ABI- kg 49.2800 49.2800
ZOLR
44.|Rura ostonowa $r. 150 szt 1.0000 1.0000
45.|Rura ostonowa $r. 200 szt 2.0000 2.0000
46.Rura ostonowa $r. 250, szt 1.0000 1.0000
47./Rura PCV dwudzielna $r. 110mm m 67.3200 67.3200
48.|rura z polietylenu twardego oPE o ér. 400/23,7 |m 4.0800 4.0800
mm
49 irura z polietylenu twardegoz PE 0 $r.315/29.6 m 17.3400 17.3400
mm

50. rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm 7.9050 7.9050

51.irury PCV przepustowe o $r, 110 mm 1.0200 1.0200

m
m

52.irury PP SN16 o $r. 200 mm m 98.9400 98.9400

53.|rury PVC-U SNB8-$cianka lita kanalizacji ze- m 111.2820 111.2820

wnetrznej kielichowe o $r. 160mm

54. rury PVC-U SNB8-$cianka lita kanalizacji ze- m 703.8000 703.8000
wnetrznej kielichowe o $r. 200mm

55.[rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt. 4.0000 4.0000

56. rury z potietylenu PE, PEHD o $r. zewnetrznej 50/ m 54.0600 54.0600
mm

57. rury z polietylenu PE100 PN10 SDR17 0 §r. 110 Im 137.7000 137.7000
mm

58. skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 100 mm szt 1.0000 1.0000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryiny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Borowskiego, cz¢s¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm Hosc i inw, 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
59.|skrzynki zeliwne do zasuw o §r. 200 mm szi. 1.0000 1.0000
60.]SP1 - Studnia pompowa z zasilaniem elektrycz- |szt 1.0000 1.0000
nym

Studnia §r. 1000mm

Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno.
H=65-100m z silnikiem o mocy 0,8kW

Pomiar napetniania studni automatyczny
|Skrzynka sterownicza

61.|SP2 - Studnia pompowa szt 1.0000 1.0000
Studnia $r. 1200mm

Dwie pompy zatapialne wirowo-wyporowe z roz-
drabniacze

Pomiar napeiniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza

62./SP3 - Studnia pompowa szt 1.0000 1.00C0
Studnia ér. 1000mm

Jedna pompa o wydaj. Q=0,8dm3/s, wys. podno.
H=65-100m z silnikiem o mocy 0,8kW

Pomiar napeiniania studni automatyczny
Skrzynka sterownicza

63. stopnie wiazowe zeliwne' szt 89.2000 89,2000
64. Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r. 425 szt 23.0000 23.0000
mm

- dno prefabrykowane z kinetg
- rura karbowana ztudzienki z uszczelkg $r.

425mm
- {eleskopowy adapter
- pierScien odciazajgcy
65.|8ruby M16 z nakretkami kg 12,0000 12.0000
66.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 1.5700 1.5700
podkiadkami M-14
67.$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 5.4400 5.4400
podktadkami M 16
68. tluczen kamienny niesortowany t 10.9620 10.9620
69.| Trojniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt 5.0000 5.0000
uszezelkg o $r. zewn. 160 mm
70. uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt 6.8000 6.8000
71.{Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 24.0000 24.0000
72.1uszczelki gumowe plaskie do potaczen kolnierzo-|szt. 2.0000 2.0000
wych o ér. 100 mm
73. uszczelki gumowe plaskie do polaczen kolnierzo-|szt. 2.0000 2.0000
wych o $r. 200 mm
74.waZ gumowy §r. 50 mm m 6.0000 6.0000
75.Wilaz zeliwny typ D400 $r. 400mm szt 23.0000 23.0000
76.|Wlaz zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacjg  |szt 12.0000 12.0000
77.\Wilaczenie do rur tlocznych $r. 75/50mm szt. 2.0000 2.0000
78.zaprawa cementowa M 7 m3 0.8600 0.8600
79./zasuwa kolnierzowa o $r. 200 mm szt 1.0000 1.0000
80, Zasuwy klinowe kot. 0 §r. 100 mm Pn10, I= szt. 1.0000 1.0000
190mm
81.|Zbiornik ttoczni sr. 2000mm kpl. 1.0000 1.0000

Wiaz zeliwny typ D400 $r. 800mm

1.1 Zbiornik tloczni z odlewu aluminiowego, obj.
zb. 1071 z seperatorami na bazie klap cedzacych
1.2 Pompa wirow 1,5kW

1.3 Zasuwa nozowa dn 200

1.4 Zasuwa kotnierzowa dn 200

1.5 Zawor zwrotny dn 100

1.6 Tréjnik kotnierowy dn 100

2.1 Rozdzielacz toczny dn 100 ze stli KO

2.2 Rurociag tloczny z PE 100 SDR17 de 110

3 Szafka dia rozdzielni sterowniczej

10 Pompa do odwodnienia w zagiebieniu 0,4x0,4
11 Przewdd tloczny do pompy z odwodnienia de
32mm

16 Rurociag grawitacyjny w komorze dn 200 ze
stali KO

Drabina ze stali nierdzewnej szczeble antypos$liz-
gowe

82.|materialy pomocnicze zt

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Borowskiego, cz¢é¢ ul. Siennej, Kopernika i Orcholskiej Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm Hosé Cena jedn. Wartosé
1.jagregat pradotworczy m-g 14.8900
2. ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 39.4086
3.iciagnik siodiowy z naczepg 16t m-g 7.7243
4. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 211.6856
5. pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 174.0000
6. prosciarka do rur PE m-g 2.2525
7.|Rozklad.mas bitum.4.5m (2) m-g 0.3045
8.!samachod dostawczy 0.9 ¢ m-g 1.2500
9./samochdd samowyiadowczy 5t m-g 9.96686

10.|samochod skrzyniowy 5-10 ¢ m-g 36.6699
11.|samochdd skrzyniowy do 5t m-g 448.5384
12, |sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 91.6167
13.|Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 0.2919
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 52.3244
15.1$rodek transportowy m-g 1.0162
16. ] ubliak spalinowy 200 kg m-g 88.4872
17.|Walec statycz.samoj. 10t (1) m-g 0.3045
18.|Walec statycz.samoj. 15t (1) m-g 0.3045
19.|walec statyczny ciagniony gtadki 3-5 t m-g 39.4086
20.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0.0810
21, wciggnik przejezdny 3t m-g 30.0000
22.\zageszczarka wibracyina 50m3/h m-g 71.2519
23. zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 14.8900
24, Zrywarka przyczepna m-g 0.2919
25.  zuraw samochodowy 4 t m-g 59.4719
26.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 58.2000
RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI  :  Budowa kanalizacji sanitarnej - Tlocznia sciekow TS-1; przepompownie przydomowe SP-2, SP-3 - Instala-
cje elektroenergetyczne

ADRES INWESTYCJl @ Trzemeszno woj. wielkopolskie

BRANZA . elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 12-05-2017 1.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

1. Przedmiar robét sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacii projektowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1072)

2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

Uwagi dodatkowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetéw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jako$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymog6w jakos$ciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rénowaznych materiatéw, sprzetow, urzagdzen, systemoéw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametrow technicznych. Zamiana materialow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.

Kod CPV:
45311000-0 instalacie elekiryczne zewnetrzne
45315700-5 Instalowanie rozdzielnic elektrycznych

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
12-05-2017 r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD
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PRZEDMIAR

Lp.[ Podstawa l

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz

I

Razem

Budowa kanalizacji sanitarnej - Tlocznia sciekow TS-1; przepompownie przydomowe SP-2, SP-3 - Instalacje elektroenerge-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 8359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann

tyczne
1 Tiocznia $ciekow TS-1 przy ul. Siennej w Trzemesznie dz. nr 342/1 obr. 6
1.1 Ingtalacje elektroenergetyczne
1{KNNR 5 Kopanie rowow dia kabli w sposdb reczny w gruncie kat. 1l m3
d.1.10701-02
1
8*0.470.8 m3 2.560
RAZEM 2.560
2/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1.10706-01
1
28 m 16.000
RAZEM 16.000
3IKNNR 5 Ulozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa DVR 110mm [m
d.1.10705-01
1
3 m 3.000
RAZEM 3.000
4/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x2, |m
d.1..0707-01 5mm2
1
5 m 5.000
RAZEM 5.000
5/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - w rurze ostonowej stupa - YKY |m
d.1.,0713-01 5x2,5mmz2
1lanalogia
3 m 3.000
RAZEM 3.000
6 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 2,5 mm2 na szt.
d.1.10726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zytowy odc.
d.1./1302-04
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
8/KNNR 5 Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m3
d.1.10702-02
1
8*0.4°0.6 m3 1.920
RAZEM 1.920
9IKNNR 5 Mechaniczne pogragzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie kat.illl , R< |m
d.1.,0605-08 30 OM
1
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
10/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu lil - |m
d.1.10605-02 bednarka Fe/Zn 25x4mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
1.2 Prace geodezyjne - pomiary
11 Kalkulacja |Obsluga geodezyjna kpl.
d.1.wtasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Przepompownia $ciekow przydomowa SP-2 przy ul. Aleksandra Borowskiego dz. nr 345 obr. 4
2.1 Instalacje elektroenergetyczne
12/KNNR 5 Kopanie rowdw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 1i m3
d.2.]0701-02
1
17*0.4'0.8 m3 5.440
RAZEM 5.440
13IKNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowege o szerokoscido 0.4 m m
d.2.,06706-01
1
2"17 m 34.000
RAZEM 34.000
141KNNR 5 Utozenie rur osfonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 50mm |m
d.2.,0705-01
1
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
13 m 13.000
RAZEM 13.000
15/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x2, |m
d.2.10707-01 Smm2
1
4 m 4.000
RAZEM 4.000
16/KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - w rurze ostonowej stupa - YKY 'm
d.2.,.0713-01 5x2,5mm2
1ianalogia
13 m 13.000
RAZEM 13.000
17/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyf do 2,5 mm2 na szt.
d.2./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji | powloce z tworzyw sztucznych
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
18/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.2./1302-04
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNNR 5 Zasypywanie rowow dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1} m3
d.2.|0702-02
1
1770.4*0.6 m3 4.080
RAZEM 4.080
201KNR 2-01 Wykopy reczne o gtebok.do 1.5 m w gruncie kat. i1l wraz z zasypaniem dla stu- {m3
d.2.10707-02 pow o$wietleniowych
1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
21{KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - konstruk- |t
d.2.10208-03 cja dia skrzynki przytaczeniowej wsporcza z katownika o masie do 15kg
1
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
22/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o ér.do 10 mm i glebokosci do 20 mm w meta-|otw.
d.2.{1017-12 lu
1
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
23/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukeig moco- szt
d.2.|0405-06 wang do podloza przez przykrecenie - skrzynka zasilajgca wykonana z polies-
1 tru wzmocnionego widknem szklanym, biata (wyposazona w wylgcznik roznico-
wo-pradowy oraz ochronnik przeciwprzepieciowy)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
24 KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub stalego niskiego napiecia do 5 pol szt
d.2..1301-01.01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll , R< Im
d.2.,0605-08 30 OM
1
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
26/KNNR 5 Montaz uziomoéw poziomych w wykopie o gtebokoéci do 0.6 m; kat.gruntu i - 'm
d.2.10605-02 bednarka Fe/Zn 25x4mm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
2.2 Prace geodezyine - pomiary
27|Kalkulacja Obstuga geodezyjna Ikpl.
d.2.lwiasna !
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Przepompownia $ciekow przydomowa SP-3 przy ul. Aleksandra Borowskiego dz. nr 342 obr. 4
3.1 Instalacije elektroenergetyczne
28/KNNR 5 Kopanie rowdw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.3.,0701-02
1
15'0.4°0.8 m3 4.800

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 4.800
29/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3.10706-01
1
2*15 m 30.000
RAZEM 30.000
30 KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 50mm  |m
d.3.10705-01
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
31/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych recznie - YKY 5x2, Im
d.3.10707-01 5mm2
i
7 m 7.000
RAZEM 7.000
32/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - w rurze ostonowej stupa - YKY |m
d.3.10713-01 5x2,5mm?2
1. analogia
8 m 8.000
RAZEM 8.000
33|KNNR 5 Zarobienie na sucho korca kabla 5-zylowego ¢ przekroju zyt do 2,5 mm2 na szt.
d.3./0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
1
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-zylowy odc.
d.3./1302-04
1
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
35/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m3
d.3./0702-02
1
15*0.4*0.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
36/KNR 2-01 Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla stu- |m3
d.3.10707-02 pow o$wietleniowych
1
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
37/KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg - konstruk- |t
d.3.10208-03 cja dla skrzynki przytaczeniowej wsporcza z katownika o masie do 15kg
1
0.015 t 0.015
RAZEM 0.015
38/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i glebokosci do 20 mm w meta- otw
d.3.11017-12 lu
I
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
39/KNNR 5 Skrzynki | rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcjg moco- |szt.
d.3.,0405-06 wang do podioza przez przykrecenie - skrzynka zasilajgca wykonana z polies-
1 tru wzmocnionego widknem szklanym, biata (wyposazona w wytacznik roznico-
wo-pragdowy oraz ochronnik przeciwprzepigciowy)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40/KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 poél szt
d.3.{1301-01.01
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
411KNNR 5 Mechaniczne pogrgzanie uziomaw pionowych pretowych w gruncie kat.ill, R< 'm
d.3. 0605-08 30 OM
1
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
42/KNNR 5 MontaZ uzioméw poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu - 'm
d.3.|0605-02 bednarka Fe/Zn 25xdmm
1
10 m 10.000
RAZEM 10.000
3.2 Prace geodezyjne - pomiary

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzef Neumann
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
43|Kalkulacja  |Obstuga geodezyjna kpl.
d.3.|wlasna
2
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencia: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. H wyk. Cena Wartosc Grupa
jedn.
1. katownik kg 30.0000 30.0000
2./ bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 31.2000 31.2000
3. prety stalowe ocynkowane m 26.5200 26.5200
4.|elekirody stalowe do spawania stali weglowych szt 0.7500 0.7500
5./farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- [dms3 0.0057 0.0057
niowa 60 %
6.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0180 0.0180
7.itlen techniczny m3 0.0540 0.0540
8. folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m? 6.7200 6.7200
grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ii
9. piasek m3 4.4800 4.4800
10. rura ostonowa DVR 75mm m 3.1200 3.1200
11.irura ostonowa DVK 50mm m 21.8400 21.8400
12.}skrzynka zasilajgaca wykonana z poliestru szi. 2.0000 2.0000
wzmocnionego widknem szklanym, biata (wypo-
sazona w wyltacznik roznicowo-pradowy oraz
ochronnik przeciwprzepieciowy)
13. koncowki kablowe Cu 2,5mm?2 szt 30.0000 30.0000
14, opaski kablowe typu Oki szt 9.5200 9.5200
15, uchwyty uniwersaine typu UKU szt 6.0000 6.0000
16.kabel YKY 5x2,5mm2 - 0,6/1kV m 41.6000 41.6000
17.Istupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 0.2400 0.2400
18.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-6 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann




