Zielen

Przekrdj normalny

1:50

Zjazd
Szczegot A _ 6,5 | Szczegot A
=
1.7 j
L/
- warstwa $cieralna: kostka betonowa koloru szarego h=8cm
- podsypka cementowo - piaskowa h=4cm
- podbudowa z betonu Rm=7,5 - 9,0 MPa h=15cm
- wzmocnienie chudym betonem Rm=5,0 MPa h=15cm
- warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa o Kd > 8m/d h=10cm
Razem: 52cm

Szczegot C

Chodnik Szczegot C

1,5

7,1

c NO\O

- warstwa $cieralna: kostka betonowa koloru szarego h=8cm

- podsypka cementowo - piaskowa h=4cm

- podsypka piaskowa h=10cm
Razem: 22cm
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Projekt budowlany robo6t drogowych przy
boisku pitkarskim wraz ze sztuczng murawg

Inwestor
Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno

ul. Dgbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Adres budowy

62-240 Trzemeszno ul. Piastowska 11
Dziatki nr 38/64, 39/2, 38/11, 33/164

Stadium Rys. Nr.
Projekt budowlany

1

Rysunek
Przekroj normalny

Data
grudzien

2015

Skala

1:50

Giéwny projektant Upr. nr
mgr inz. arch. Karol Wegner | 86/WPOKK/UpB/2011

Projektant spec. drogowa
Mirostawa Ignasiak | 476/87/PW

Asystent projektanta
mgr inz. Iwona tebedynska

Kierownik pracowni drogowej
mgr inz. Mieczystaw tebedyniski | 164/88/PW




