Opis techniczny

do projektu budowlanego
robot drogowych przy boisku pitkarskim wraz ze szticzna
murawga za hah OSIR w Trzemesznie

1. Dane o0gdlne
1.1. Obiekt: Roboty drogowe przy boisku pitkarskim w Trzemeszni

1.2. Zadanie: Opracow& projekt budowlany na wykonanie w/w
nawierzchni drogowych przy boisku pilkarskim zeusziy
nawierzchm za hala OSIR w Trzmesznie

1.3. Inwestor: Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno
ul. Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

2. Podstawa opracowania

2.1. Mapa zasadnicza w skali 1 : 500 wojewoddztwoelkopolskie
powiat gnignienski m. Trzemeszno arkusz 21 dziatka nr 12/58412
stan na dzie 26.02.2015 r. wykonat GEOGIS Jakub Alejski
GK.U.6640.178.2015 geodeta uprawniony Alina Rzepkdwierdzito
Starostwo Powiatowe w Grfieie dnia 02.03.2015 z up. Starosty
Gnieznienskiego Paulina Garczyk Kierownik Dziatu Infrastruit
Informacji Przestrzenne,.

2.2. Pomiary  sytuacyjno — wysokcowe autora  opracowania
dokumentacji budowlanej.

2.3.SzczegoOlowe wytyczne uzgodnione z Inwestorem.

2.4.Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Moegknr 430 z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow texdmych jakimi
powinny odpowiada drogi publiczne i ich usytuowanie.



2.5 Plan zagospodarowania terenu opracowany przez magarch. Karola
Wegnera Pracownia Architektoniczna Wegner 62- 20@egho ul.
Chudoby 16

. Lokalizacja obiektu

Zjazd na dziallg oraz nawierzchnia chodnika zlokalizowana jestzyp
boisku pitkarskim ze sztuczna nawierzchpa hala OSIR w Trzemesznie .

. Stan istniepcy

Na dziatkach nr 38/64, 39/2,38/11 i 33/164ab®03 Trzemeszno budowane
jest boisko ze sztuczna nawierzchea had OSIR w Trzemesznie.

. Projekt

Do zapewnienia obstugi komunikacyjnej terenuskai sportowego
koniecznym staje si przebudowa istniggego zjazdu o nawierzchni
ttuczniowej na nawierzchaiz kostki betonowej zjazdu oraz chodnika dla
pieszych wokot boiska.

Niweleta projektowanego zjazdu do dziatki drogpachyleniem 2% zgodnie
ze spadkiem podimym zjazdu

5.1. Podstawowe parametry projektowe

— szeroké¢ zjazdu 6,50 m przy dziaice

— dlugas¢ zjazdu 5,55+3,34+13,70=22,59m

— kategoria ruchu KR 1-2

— spadek podiny zjazdu 2,0 % do drogi

— nawierzchnia zjazdu — kostka betonowa szara

— ograniczenie zjazdu -opornik  betonowy  10*25*100oraz
kraweznik wjazdowy 15*22*100 przy jezdni

— chodnik szerokgei 1,50 1 2,0m oraz 7,50m

— obrzeze betonowe 8*30*100 na tawie obustronne

— nawierzchnia chodnika kostka betonowa szara h=6¢cm

— spadek poprzeczny chodnika 2%

5.2. Plan orientacyjny

Planowany zjazd i chodnik zlokalizowany jest ypboisku pitkarskim
za hal OSIR w Trzemesznie.



5.3.

5.4.

5.4.

Przekro) konstrukcyjny nawierzchni — zjazd ra dziatke

— kostka betonowa kolor szary h=8 cm

— podsypka cementowo — piaskowa h=4 cm

— podbudowa betonowa Rm=7,5-9,0 MPa h=15cm

— wzmochienie podiza chudym betonem Rm=5 MPa h=15 cm

— warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa h=10cm

— Szczegdt A: opornik betonowy 10*25*100 na tawleetonowej
C12/15 jako obramowanie zjazdu

— Szczegot B: krawznik betonowy przejazdowy 15*22*100 na
tawie betonowej C12/15 od strony jezdni

Przekroj konstrukcyjny chodnika szerokdci 1,501 2,0m

— kostka betonowa kolor szary h=6 cm

— podsypka cementowo — piaskowa h=4 cm

— podsypka piaskowa h=10cm

— Szczegot C: obrze betonowe 8*30*100 na tawie betonowej
C12/15 jako obramowanie chodnika

Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe w tereny zielone za penspadkow
poprzecznych i podinych

. Uwagi technologiczne:

. Projektowana nanos¢ nawierzchni zjazdu publicznego nie uwglia

obcizenia od ruchu efkiego (np. maszyn budowlanych), w agku z
czym zjazd naley wybudowd& po zakaczeniu prac zwezanych z
wykonaniem obiektow kubaturowych i technologicznych

Materiaty rozbiérkowe nalsg posegregow@oraz utylizowé zgodnie z
przepisami szczegotowymi, uwzgdhiapc réwniez w wycenie robot
koszty wynikajgce z transportu na sktadowisko oraz aoptat
recyklingowa (sktadowiskowy.

Po wykonaniu podbudowy z chudego betonu (stabjizaementem)
nalezy podd#& ja procesem piepnacji w celu uzyskania wymaganej
naosnosci, bez obcizenia ruchem, szczegolnie w pierwszych 7 dniach od
jej wbudowania.



6. Kolizje i przeszkody

Na w/w odcinku wysipuja urzadzenia infrastruktury podziemnegdace
witasndcia Inwestora. W/w urgdzenia nie kolidw z przebudow zjazdu
i nawierzchni chodnika wokoét boiska sportowego jedynie naley
zachowé ostraencs¢ i najpierw naley wykona przekopy probne w celu
zinwentaryzowania uszizen ktorych nie ma na mapie zasadniczej.

Prace ziemne w pobli uradzexr podziemnych prowadgirgcznie wczeéniej
wykonujc przekopy probne .

7. Uwagi ogolne

Ze wzgkdu na charakter prowadzonych robét niemy jest staly
nadzér imynieryjno — budowlany z uprawnieniami, zadana szybka
taczna¢. Przy robotach zalecany jestisty kontakt z Inwestorem |
Inspektorem  Nadzoru. Bezwedhie przestrzega bezpieczéstwa |
higieny pracy podczas prowadzonych robot dnggtn oraz oznakowa
strek robot przed dogpbem oséb trzecich.
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Informacja BIOZ

Zakres robo6t wraz z kolejndgcia ich realizacji:

Zadanie: Roboty drogowe przy boisku pitkarskim ze sztucza murawa za
hala OSIR w Trzemesznie

Budowa dotyczy dziatki: nr 38/64,39/3, 33/164¢ib003 Trzemeszno

Inwestor: Urad Miasta i Gminy Trzemeszno
ul. Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Podstawa opracowania:

Planowany zakres robot:
* roboty pomiarowe

* roboty zabezpieczage
* roboty ziemne

e ulozenie kravgznika

Art. 20.1 ust. 1 pkt. 1b ustawy Pra
Budowlane Tekst jednolity Rozpadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200;
w sprawie informacji dotyezej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz pla
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.

Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126

* wykonanie warstw konstrukcyjnych zjazdu
* ufozenie nawierzchni zjazdu

» ulozenie obrzea betonowego chodnika

» wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika

* roboty wykaczeniowe
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1. Wykaz rodzajoéw robot, ktorych specyfike nalezy uwzglednié w
planie bezpieczastwa i ochrony zdrowia

1.1. Roboty wykonywane as na terenie zamkegtym Inwestora |.

2. Rodzaj i skala zagrden oraz miejsce i czas ich wygbowania

2.1.Potknigcie, palizgnigcie i upadek na tym samym poziomie -nierowna¢
terenu, namokrty grunt — wystipuje na catej budowie przez caly okres
wykonywania robot,

2.2.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane pamioty — wyskpuje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego

przemieszczania przedmiotow przez caly czas trwauniktowy,

2.3.Uderzenie i przygniecenie przez przemieszczane matdy — wyskpuje na
terenie placu budowy i zaplecza w czasiecznego i mechanicznego
przemieszczania przedmiotow przez caty czas trwaumimwy,

2.4.Najechanie przez srodki transportu — wyskpuje podczas transportowania
wszelkiego rodzaju materiatdw, nadzi i sprztu jak rOwnie przy istniejcym
ruchu drogowym — wyspuje w czasie catego okresu wykonywania robot,

2.5. Najechanie przez maszyny budowlane wystkpuje w czasie wykonywania robot
ziemnych, wszystkich warstw konstrukcyjnych zyciem tadowarek, rowniarek,
walcow, Scinawek — wysipuje w czasie catego okresu realizacji robot,

2.6. Pochwycenie przez maszyny i uggddzenia —wystpuje w czasie Prac przy ktérych
uzywane g pity tarczowe i tacuchowe, szlifierki — wyspuje w czasie catego
okresu realizacji robot,

2.7.Uderzenie o0 nieruchome przedmioty —wyskpuje na catym placu budowy i
zapleczu w czasie catego okresu realizacji,

2.8.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami ostrymi oraz szastkimi — wyskpuje
na terenie placu budowy, zaplecza placu budowy aragjsca sktadowania
materialdw, podczas prowadzenia robot rozbiérkowywhczasie catego okresu
realizaciji,

2.9.Obrazenia przez kontakt z przedmiotami gdacymi w ruchu — elektronarzdzia
oraz uradzenia znajduace s¢ na budowie - w czasie catego okresu realizacji,

2.10. Porazenie pradem elektrycznym —wystepuje w czas catego okresu realizacji
robot w czasie postugiwaniagstlektronarzdziami oraz w czasie obstugi ydzen
i maszyn nagdzanych energielektryczn,

2.11. Obrazenia doznane wskutek rozerwania gitarczy — podczas wykonywania
roboét z uyciem tarcz do ecia i do szlifowania wyspuje w czasie calego okresu
realizacji robot.

3. Sposbb wydzielenia i oznakowania miejsc przewidywach zagrazen
Wydzielenie i oznakowane bda nasigpujace miejsca niebezpieczne:

3.1.Strefy niebezpieczne wynikajace z pracy maszyn drogowych. Wyznaczony
pracownik powinien obserwowaprag koparki, tadowarki, walca i zapobiega
wejsciu do strefy pracownikéw i oséb postronnych.

3.2.Pracujace maszyny i uradzenia



3.2.1. Samochody do rob6t budowlanych oraz inmyzki sprzt uzywany na budowie
powinien by wyposaony w automatyczne podawanie sygnatGwigdkowych
w czasie wykonywania manewru cofania. W przypadkakl maliwosci
automatycznego podawania sygnatéw kierowca lubatpezobowiazany ledzie
do recznego podawania sygnatdw. Ponadto w/w gpngyposaony winien by
w tzw. ,koguty btyskowe”.

3.3. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robdiudowlanych

3.3.1. Oznakowanie i wydzielenie miejsc robot wykonywanyeh obrbie pasa
drogowego po ktorym odbywaesiruch wykoné zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu

3.4.Sposbb zabezpieczenia budowy przed depem 0sdb nieupowanionych

3.4.1. Zaplecza placu budowy oraz miejsca postojowe maspgiazdow powinny b
dozorowane a dozorgy zobowazani kgda do niedopuszczenia na teren
dozorowany 0s6b postronnych,

3.4.2. Nadzér techniczny oraz brygaézi zobownzani keda do zwracania uwagi na
zblizajace st do miejsca wykonywania robét osoby postronne onmfowanie
ich o zakazie wgpu bezpérednio do strefy robét. Wszystkie osoby realize;
roboty budowlane dola wyposaone w identyfikujca odziez ochronn i robocz.

3.5.Sposbb zabezpieczenia parku maszynowego podczase w pracy i w nocy

przed przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieup@aznione

3.5.1. Operatorzy i kierowcy majzakaz opuszczania kabiny w czasie pracy silnika.

3.5.2. W przypadku opuszczenia kabiny kierowca lub operatibownzany jest do
wytaczenia silnika, wyjcia kluczyka ze stacyjki, pozostawieniaika zmiany
biegdbw w pozycji biegu wstecznego lub pierwszegamknkcia kabiny oraz
podtazenia klinéw pod kota w przypadku pozostawienia ngagdub pojazdu na
duzym spadku.

3.5.3. Po zakdczeniu pracy maszyny i pojazdy parka@wa wyznaczonych miejscach
na zapleczach placéw buddéw lub na placach budéwingamaszyn i pojazdéw
nalezy zamyka na zamki lub ktédki, a teren parkowania dozoréwa

3.5.4. Teren parkowania maszyn i pojazdéw powiniert loywietlony w godzinach
nocnychswiattem elektrycznym.

3.6. Sposob zabezpieczenia ugrzen elektrycznych

3.6.1. Instalacja elektryczna na zapleczach placéw budd@la¢ach budéw powinna
by¢ zabezpieczona wytznikami r@nico-prdowymi.

3.6.2. Wszystkie elementy usdzen elektrycznych znajdage sé pod napiciem
zabezpiecz§ ostonami.

4. Instrukta z pracownikéw

4.1.Szkolenie wsgpne stanowiskowe - instrukt&z stanowiskowy — prowadzi
bezpdredni przetgony pracownika lub osoba przez niego upawana przed
podigciem pracy kadego nowo zatrudnionego na danym stanowisku Iub
zmieniapcego rodzaj wykonywanej pracy. W ramach instriaktsgzkolony jest
takze zapoznawany z ryzykiem zawodowym dla danego wsizka pracy.
Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracyzephodzi instrukta
stanowiskowy obowizujacy na kadym z tych stanowisk. Czynéd te s
potwierdzane Zaviadczeniami przechowywanymi w aktach osobowych
pracownika.

4.2.Uwzglednianie w trakcie szkolenia wsgpnego zasadobowigzujacych przy
realizacji rob6t szczegolne niebezpiecznych i acygh wpltyw nasrodowisko



wszelkie prace z udzialem maszyn, ktérych w czasiarii maze nasipi¢ wyciek
oleju lub innej niebezpiecznej ddeodowiska substanciji.

4.3. Okreslenie zasad posipowania w przypadku wyshpienia zagrazenia dla ludzi
i srodowiska (awarie, katastrofy)

4.3.1. Postpowanie na wypadek wycieku oleju wskutek awarii oyay.

Kazdy pracownik w przypadku zauwenia wycieku oleju z usdzen

technicznych gywanych do transportu materiatdbw oraz do wykonywaamibot

zobowhzany jest do:

e optycznego ustalenia rozmiaréw wycieku

» ustalenia potencjalnych zagea dlasrodowiska

* zgtoszenie awarii bezpredniemu przetlonemu i kierownikowi budowy.

Jezeli wyciek oleju nie stwarza zagmenia naley to miejsce gdzie wyspit

wyciek posypa absorbentem -$rodkiem chemicznym znajcigym sk na

terenie zaplecza budowy.

W wyjatkowych sytuacjach, gdy absorbent nie jest gost maze go zasipi¢

inna substancja np. piasek, trociny.

Po wykonaniu tej czynrgoi nalery przyshpi¢ do usungcia przyczyny wycieku.

Jezeli pracownik (kierowca, operator) nie jest w stagam usugt tej przyczyny

jest zobowazany powiadond telefonicznie o tym zdarzeniu Kierownika

Budowy, a w przypadku nieobeciwo— jego zasfpcoéw. W celu powiadomienia

nalezy skorzysté z kazdego dosipnegozrédia powiadamiania w tym rowriie

prywatnego telefonu komérkowego. Osoby powiadomiorzelarzeniu wysytaj
na miejsce awarii zespot mechanikdéw w celu ustiaiprzyczyn wycieku.

Materiat absorbucy wymieszany z olejem natg zebra do foliowego worka, a

nastpnie dostarczy na teren bazy do magazynu tymczasowego skiadowania

opadow niebezpiecznych.

Pracownik (kierowca, operator) zobazany jest powiadoni Kierownika

Budowy o usuniciu awarii. Jeeli rozmiar wycieku spowodowat skenie

ciekbw wodnych, gruntu, przedostate sdo kanalizacji lub istnieje realne

prawdopodobigstwo istnienia takiej mdiwosci, pracownik (kierowca,
operator) zobowizany jest niezwitocznie powiadoéninajblizsza jednostk

Panstwowej Strazy Pazarne] — tel. 998 z podaniem miejsca zdarzenia,

rodzajem substancji i przypuszczalloscia wycieku.

4.3.2. Postpowanie na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane

Katastrofa budowlana — jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego egci, a take konstrukcyjnych elementéw rusztawa

elementow urgdzen formujacych,scianek szczelnych i obudowy wykopdw.

W razie zaistnienia katastrofy budowlanej kady pracownik jest

zobowigzany.

* udzielié pomocy poszkodowanym,

» powiadomé¢ osobicie lub z kadego dosfpnegozrédta powiadamiania w
tym réwniez z prywatnego telefonu komorkowego kierownika bugawvw
przypadku nieobecnoi jego zas{pc,.

Kierownik budowy zobowiazany jest:

» przeciwdziaté rozszerzeniu siskutkow katastrofy,

e zabezpiecz§ miejsce Kkatastrofy przed zmianami unietheiajacymi
prowadzenie pogpowania wyjdniajacego (nie stosuje sido czynndci
majcych na celu ratowanigycia lub zabezpieczenie przed rozszerzaniem
sie skutkow katastrofy),

* niezwlocznie powiadoniio katastrofie:



o dyrekcg

o wiasciwy organ (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlarrego

0 wiasciwego miejsca prokuratora

0 Iinwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego, ptajga obiektu
budowlanego.

4.4.Okreslenie konieczndci oraz zasad stosowania przez pracownikéwrodkow

ochrony indywidualnej zabezpieczagcych przed skutkami zagraen

» kamizelki ostrzegawcze — naleuzywac¢ przez caly czas pracy na budowie celem
lepszej widoczngi pracownika przez operatoréw obstugnyich wszelkiego
rodzaju maszyny i sper,

» koniecznd¢ uzywania innych ochron osobistycheda okreslali kierownicy
bezpdrednio na budowie przed przygteniem do wykonania robot, przy
ktorych stwierdzono konieczioich wycia.

« Srodki ochrony osobistej powinny zabezpietzaracownikow przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi odpryskami rozbieranyzici nawierzchni i
oparzeniami przy stosowaniu mas bitumicznych.

4.5.Okreslenie zasad bezpgedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie

niebezpiecznymi
Obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pnaicaw sposob
bezpieczny, zabezpieczajprzed wypadkami, zgodnie z oba@wiljacymi przepisami
bezpieczastwa i higieny pracy spoczywa na kierowniku budowigrowniku robét
lub majstrze. Aktualnie nadzouagly robotami na czas swojej nieobegtigpowinien
wyznaczy zastpce. Kazdemu pracownikowi nadzoru technicznego powinnyg by
znane adresy i numery telefondéw najbiego punktu lekarskiego, najsrej stray
pozarnej i posterunku policji.
Kierownik rob6ot odpowiedzialny jest do przestrzeiganwszelkich zasad
bezpiecznego wykonania tych prac.

5. Instrukta z bezpieczéstwa pazarowego

5.1. Instrukcja alarmowa w przypadku powstania pazaru

a)

b)

Kazdy pracownik, ktory pierwszy zauws pozar obowazany jest natychmiast

powiadomé o nim wspotpracownikdw oraz inne osoby, ktore jactevili znajdup sie

w strefie zagreenia,

Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrodia, w tym rOwnie z prywatnego

telefonu komérkowego StrdPazarm podajc:

— (gdzie s¢ pali (adres, nazwa obiektu)

— co sk pali

— czy zagraone jestzycie ludzkie

— numer telefonu, z ktérego ¢sidzwoni oraz swoje nazwisko (po ogémiu
stuchawki naley chwile odczekd, by umaliwi¢ ewentualne sprawdzenie
wiarygodndci zgtoszenia)

Nalezy powiadomé z kazdego dowolnegazrodia, w tym réwnie z prywatnego

telefonu kierownika.

Nalezy udzielé pomocy poszkodowanym.

Nalezy przystpi¢ do gaszenia paru podecznym sprztem ganiczym zachowujc

przy tym szczegoostraznosé.



f) Do czasu przybycia Strg Pazarnej, kierownictwo akcji ratowniczej obejmuyv/w
osoby zgodnie z hierarchiktore organizuj akcg i rozdzielaj zadania. Pozostali
pracownicy zobowizani s podporadkowa si¢ ich poleceniom.

g) Podczas akcji naky zachowa spokoj i nie wpadaw panike.

TELEFONY ALARMOWE
998 Paistwowa Straz Pazarna
997 Policja

999 Pogotowie Ratunkowe
112 z telefonu komorkowego
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