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1 Podstawa opracowania

1.1 Dane og6lne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy
wiodgcym biurem architektonicznym a Inwestorem.

Opracowanie sporzadzono w oparciu o0 nastepujace akty prawne:
» Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,

oraz przepisy wykonawcze:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie,

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendw,

» Polskie Normy.

1.2 Materiaty wyj$ciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podkfady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia,

- katalogi urzadzen,

- mapa sytuacyjna terenu.

2 Rozwiazanie projektowe

2.1 Warunki gruntowo-wodne

Od powierzchni zalega warstwa nasypu niebudowlanego (piasek drobny humusowy, piasek pylasty,
zwir, kamienie) o migzszosci ok. 0,5-0,7 m. Ponizej zalega warstwa piaskow pylastych, piaskéw
drobnych w stanie $rednio zageszczonym (ID = 0,50), podscielona serig gruntéw spoistych w postaci
piaskéw gliniastych na pograniczu gliny piaszczystej, w stanie twardoplastycznym (IL = 0,20). Wody
gruntowej do gteboko$ci 6m p.p.t nie nawiercono.

2.2 Drenaz odwadniajacy

Drenaz odwadniajacy odprowadzajacy wody gruntowe pochodzace z opadow atmosferycznych
zaprojektowano z rurek drenarskich karbowanych PCV-U @75 mm z otworami 2,5x5.0 z filtrem z widkna
syntetycznego. Rury drenarskie odprowadzajgce wody opadowe z obszaru boiska uktadac ze spadkiem
0,3%, przykryciem min.60 c¢cm, w rozstawie co 8,0 m i wiaczy¢ do ciggu zbiorczego z rur PVC-U
@126mm z otworami 2,5x5.0 z filtrem z widkna syntetycznego. Wiaczenie rur zbierajacych do ciggu
zbiorczego wykonac¢ za pomoca trojnikdw drenarskich 900. Trasy utozenia rur i spadki przedstawiono w
czeSci graficznej. Drenaz wigczony bedzie do istniejacej na terenie dziatki zewnetrznej instalacii
kanalizacji deszczowej. Saczki drenowe pod boiskiem nalezy uktada¢ w rowkach o szeroko$ci minimum
30cm, minimum 10cm ponizej koryta boiska, na wyrdwnanej warstwie piasku lub zwiru grubosci 10 cm z
0,3% spadkami przedstawionymi w cze$ci graficznej. Rowek po utozeniu drenazu wypemié¢ zwirem
filtracyjnym o frakcji 4-16-32 mm. Obsypke drenazu od géry wykona¢ z 10 cm warstwy zwiru o



maksymalnej Srednicy zastepczej 0—32 mm. Warstwy przykrywajace drenaz stanowi¢ bedg warstwe
filtracyjng ciggtq konstrukcji boiska. Materiat przewidziany do obsypywania drenazu nalezy przeptukac
woda w celu wyeliminowania czesci plastycznych i gliny.

Na poczatku, na koncu oraz przy zmianie kierunku rury drenarskich gtéwnej (zbiorczej) nr 1 i 2
zaprojektowano studzienki potaczeniowe (D1.+D.5) wykonane z rury karbowanej @315 z witazami
zeliwnym klasy B-125. Studzienki wykonac jako osadnikowe do okresowego badania i czyszczenia rur.
Gtebokos¢ osadnika powinna wynosi¢ 0,5m.

2 Wypelnienie materialem

prZepUSZCEAlacym wods

Fiasek, Zwir, zwir gnuby
0 maksymalng srednicy
l zastepcze] @32 mm

200-300 mm
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Whrdwnana warstwa bez kamieni
Rura drenarska

Rys.1 Przekréj poprzeczny wykonania drenazu

2.3 Roboty ziemne i uktadanie drenazu.

Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy doktadnie zapoznaé sie z istniejacq infrastrukturg
podziemna terenu. W przypadku metody tradycyjnej wykopy wykona¢ przy uzyciu koparki oraz recznie
w miejscu skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem. Przed rozpoczeciem robét ziemnych, trase przewodu
nalezy wytyczy¢ i oznaczy¢. Sposéb montazu przewodoéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z projektem. Projektant nie bierze odpowiedzialnosci za niezgodnos¢ uzbrojen
istniejacych naniesionych na plan sytuacyjno-wysoko$ciowy, wzglednie brak jego naniesienia i
wynikajace z tego komplikacje lub uszkodzenia. Rurociag uktada¢ w wykopach suchych. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowa¢. Roboty ziemne dla projektowanego systemu drenarskiego
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi normami oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur. Dodatkowa gtebokos¢ dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi
by¢ luzno utozona i nie ubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do
podsypki nie moze zawieraC ostrych kamieni i czastek statych o wymiarach powyzej 30 mm. Obsypka
rurociggow musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna by¢ wykonana
szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur. Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien
spetni¢ te same warunki, co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do
uzyskania grubosci warstwy, co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Z gruntu
nalezy usungc¢ duze i ostre kamienie. Przewody z rur PVC nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza



od +5 do 30 oC. Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewodéw powinien odbywaé sie na dnie wykopu zachowujac
projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z cze$cig
graficzng projektu oraz technologig montazu tych rur. Szczegdt uktadania rur drenarskich pokazano na
rysunku.

3 Wytyczne branzowe
3.1 Budowlano-konstrukcyjne

— przejscia pod fundamentami wykonac w tulejach ostonowych.

3.2 Elektryczne
— wykonac¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,

4 Uwagi koncowe

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych, tom Il - instalacje sanitarne i przemystowe", ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych’, a takze katalogami technicznymi i instrukcjami montazu
producentow rurociggéw oraz sztukg budowlang. Wszystkie prace wykonaC z zachowaniem
obowigzujgcych warunkéw technicznych i przepisow BHP. Budowa przytacza nie moze zaktdci¢
biezacego odbioru wdd opadowych przez sie¢ kanalizacji deszczowej. Zastosowane materiaty muszg
posiada¢ stosowne atesty lub/i aprobaty. Montaz systemu drenarskiego powinien by¢ przeprowadzony
przez firme posiadajacq odpowiednie uprawnienia. W razie konieczno$ci podejmowania decyzji w
sprawach nieobjetych niniejszym opracowaniem nalezy porozumie¢ sie z projektantem opracowujgcym
dokumentacje.

Opracowat:
Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002






Gniezno, 27-11-2015 .

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 ,0 zmianie ustawy -
Prawo budowlane” (Dz.U. nr 2013 poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40, 768, 822)
o$wiadczam, ze projekt budowlany odwodnienia boiska wielofunkcyjnego oraz instalacji i
podigczenia kanalizacji deszczowej w zwigzku z planowang inwestycjg dla Gminy
Trzemeszno Osrodek Sportu iRekreacji ul. Piastowska 11, 62-240 Trzemeszno
zZlokalizowanego w Trzemesznie przy ulicy Piastowskiej dz. nr 39/2, 38/64 i 38/11,
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Ryszard Kazmierczak
Upr. Nr 7131/169/P/2002
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