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3. Podstawa i zakres opracowania

ZaKres opracowania
Niniejsze opracowanie stanowi projekt techniczny budowy wewngtrznej linii kablowe;j
nn 0,4kV wraz ze slupami os$wietleniowymi, szafkg oswietleniowg 1 zlaczami

kablowymi dla o$wietlenia obiektow sportowych w miejscowosci Trzemeszno dz. nr

38/64, 38/1, 39/2.

Podstawa opracowania

1. Zlecenie inwestora

2. Wizja lokalna

3. Mapa zasadnicza w skali 1:500
4

. Obowiazujace normy 1 przepisy



4. Wykaz wlascicieli gruntu

Lp. Imie i Nazwisko Adres ar dzialki
1 Urzad Gminy Trzemeszno ul. Dabrowskiego 2 38/ 6349,/;8/ 1,

62-240 Trzemeszno




5. Opis techniczny

Stan istniejacy:

Obecnie obiekt sportowy przy ul. Piastowskiej nie posiada os$wietlenia. Aby

umozliwi¢ korzystanie z obiektow sportowych po zmroku nalezy pobudowac

o$wietlenie zgodnie z powyzszym projektem.

Projektowane oSwietlenie:

W celu przytaczenia lamp o$wietleniowych nalezy:

w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym (RYS E-1) na dzialce numer
38/11 ustawi¢ szatke oswietleniowg typu SO-2; szatke uziemic,

w miejscu pokazanym na planie sytuacyjnym ustawi¢ stupy oswietleniowe
typu MS12/4 o wysokosci 12m w ilosci 6 szt., stupy uziemi¢, zastosowal
fundament stabilizujacy B-200,

na stupach o$wietleniowych zamontowac belki typu OZ3TR

na belkach zamontowa¢ po 6 szt. opraw oswietleniowych typu OMNISTAR
144 1.3,

przy projektowanych stupach ustawié zlacza kablowe, w ztgczach zabudowaé
moduly zasilania opraw o$wietleniowych; zlgcza uziemic,

z projektowanej szafki oswietleniowej SO-2 na dziatce numer 38/11 nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4x6mm® OBWOD I o lacznej dhugosci
98(106)m 1 prowadzi¢ poprzez projektowane ztgcza kablowe nr I/1, 1/2, I/3,

z projektowanej szafki oswietleniowej SO-2 na dziatce numer 38/11 nalezy
wyprowadzi¢ kabel typu YKY 4x6mm> OBWOD II o lacznej dtugosci
198(219)m 1 prowadzi¢ poprzez projektowane ztgcza kablowe nr 11/1, 11/2, 11/3,
szatke oswietleniowg SO-2 zasili¢ z istniejace] rozdzielnicy gtownej hali
sportowej kablem typu YKY 5x25mm’

projektowane uziemienie ochronne wykona¢ za pomocg bednarki ocynkowane;
FeZn 30x4, ktéra prowadzi¢ na catej dlugosci wykopu wraz z projektowang
linia kablowa, miejscowe uziemienie pionowe wykona¢ za pomoca

ocynkowanych pretow stalowych.

Dhugos¢ linii kablowe;:

szafka SO-2 - ZK nr I/3 YKY 4x6mm’ wynosi 98(106)m
szafka SO-2 - ZK nr II/3 YKY 4x6mm’ wynosi 198(219)m



- RG - szatka SO-2 YKY 5x25mm” wynosi 10m
Wykop nalezy prowadzi¢ mechanicznie, skrzyzowanie z instalacjami podziemnymi
wykona¢ recznie. Zachowa¢ normatywne odlegto$ci w pionie 1 poziomie od urzadzen

podziemnych.

6. Ukladanie kabla
Projektowany kabel utozy¢ na dnie rowu kablowego o gltebokosci 0,8m 1 szerokosci
0,4m na 10cm warstwie piasku linig falista z zapasem 1-3% dlugosci wykopu w celu
skompensowania przesuni¢¢ gruntu. W miejscach zmiany kierunkow kabli nalezy
zachowa¢ minimalne promienie zgiecia R, ktore w zaleznosci od rodzaju i $rednicy
kabla d, wynosza dla kabli jednozylowych, w powloce otowianej lub polwinitowe;j
oraz wielozylowych w powloce aluminiowej o liczbie zyt nie przekraczajacej cztery
R=20d,,
Kabel w stanie odkrytym zglosi¢ do odbioru technicznego oraz do wykonania
geodezyjnej inwentaryzacji trasy kabla. Przed zasypaniem nalezy rowniez sprawdzi¢:

- ciagltos¢ zyt 1 zgodnos¢ faz,

- pomiar rezystancji izolacji,

- proby napigciowe izolacji.
Po pozytywnym wyniku odbioru technicznego przez upowaznionego pracownika
Energetyki, kabel przysypa¢ 10cm warstwg piasku, 25cm warstwg rodzimego gruntu,
a nastepnie pokry¢ na calej trasie folia koloru niebieskiego. Pozostata cze$¢ rowu
kablowego zasypa¢ ziemig rodzimg ubijang warstwami. Kabel na calej trasie w
odstepach nie wigkszych niz 10mb oraz w miejscach charakterystycznych jak zalomy
do rur itp. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki kablowe.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ trwate napisy takie jak:

- symbol 1 numer linii,

- oznaczenie kabla wedtug normy,

- rok utozenia kabla.
Na terenach niezabudowanych z dala od charakterystycznych statych punktéw terenu
nalezy oznaczy¢ widocznymi oznacznikami trasy np. shupkami betonowymi
wkopanymi w ziemie nie utrudniajacymi komunikacje. Na stlupkach nalezy umiescic¢
trwaly napis w postaci ogolnego symbolu kabla ,K”. Na prostej trasie kabla

oznaczniki powinny by¢ umieszczane w odstgpach okoto 100m, ponad to nalezy je



umieszcza¢ w miejscach zmiany kierunku kabla 1 w miejscach skrzyzowan lub

zblizen.

Wykopy w miejscach kolizji z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ recznie.

Calos¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabla wykona¢ zgodnie z N SEP — E — 004

7.0bliczenia techniczne
Moc zapotrzebowana dla obwodu o$wietleniowego: P,= 5,94kW

Moc zapotrzebowana gniazd serwisowych: P, = 40kW

Sprawdzenie spadku napi¢cia
100 x X%, Py X

BTy xsxU e
gdzie:
P; — moc obcigzenia w i-tym punkcie obwodu [W],
I; — najdluzszy i-ty odcinek obwodu w [m] (liczony od poprzedniego
punktu do punktu nastepnego, w ktorym wystepuje obcigzenie P;),
Y — konduktywnos$¢ przewodu:
dla aluminium wynosi y = 35 [m/(Q'mm?)]
dla miedzi wynosi y = 55 [m/(Qmm?)],
s — przekrdj przewodu,
Ux  — napigcie migdzyprzewodowe.
Obwad I:
AUL, = 100 x Y, P X I; _ 100 x 5940 x 106 1199 < 50
° Yy X s x U 55 X 6 X 4002 '
Obwod II:
100 x )™, P, x ;100 x 5940 x 219
AU2y, = = =2,4% < 5%

yXxsxU2 55X 6x4002

Linia zasilajaca od RG do SO-2:

_ 100X ¥, P X I; 100 x 51880 X 10
7 yxsxUZ  55x25x4002

= 0,24% < 0,5%

Warunki zachowania pozioméw spadkow napieC sa spelnione.




Sprawdzenie skutecznoS$ci ochrony przeciwporazeniowej
Ochrona przeciwporazeniowa bedzie zapewniona jezeli spetniony bedzie warunek:

I, xZ <230V

gdzie:

I, — prad powodujacy samoczynne odlaczenie zasilania w czasie t<5s,

Z, — impedancja petli zwarciowe;.

Obwod oswietleniowy:

Element sieci 1 R X
proj. kabel YKYY 5x10mm® 0,01 0,727 0,100
proj. kabel YKY 4x6mm” 0,219 3,080 0,100
R,= 1,364
Xmw= 0,046
Z~= 1,705
Lw= 134,863
I,= 130
Lw> 1,

[, xZ= 221,707
Dobor zabezpieczen w szafce oSwietleniowej SO-2
Obwod I:
B 5940 B
T V3x400x093

I 9,24

Zaprojektowano zabezpieczenie w szafce o§wietleniowej typu S303 C13A.

Obwod 11:
~ 5940 ~
~ V3x400%093

I 9,24

Zaprojektowano zabezpieczenie w szafce o§wietleniowej typu S303 C13A.



Dobor kabli zasilajacych obwod I'i 11
B 5940 B
/3 x 400 x 0,93

I 9,24

Dobieram kabel:
Dobieram kabel zasilajacy stupy oswietleniowe typu YKY 4x6mm’ o obcigzalno$é

dhugotrwatej 144=56A.

Dobor kabla zasilajacego SO-2
B 11880
V3 %400 x 0,93

I = 18,444

Dobieram kabel:
Dobieram kabel zasilajacy stupy oéwietleniowe typu YKY 5x10mm’ o obciazalno$é

dhugotrwatej 144=75A.

8. Stupy oswietleniowe MS 12/4
Projektuje si¢ stalowe stlupy osmiokatne oswietleniowe wysokosci 12m. Stup nalezy

zamontowa¢ na fundamencie stabilizujagcym typu B — 200. Na stupie zamontowac

belke do .

9. Oprawy oswietleniowe OMNISTAR 144L3

Korpus oprawy wykonany jest z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo, a
klosz ze szkla hartowanego. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne
wynosi IK08. Szczelno$¢ oprawy ma wartos¢ 1P66. Oprawa wyposazona jest w
uchwyt montazowy, umozliwiajacy regulacje konta nachylenia. Uchwyt nalezy
przymocowac¢ do belki montazowej na stupie. Znamionowe napig¢cie pracy wynosi
230V/50Hz. Maksymalna moc uwzgledniajaca wszystkie straty ma wartos¢ 330W. W
oprawie zainstalowane sg 144 zrodta swiatta LED, ktorych strumien $wietlny jest na
poziomie 38000lm, a zakres temperatury barwowej 3900-4300K. Zaprojektowane
zostaly twa typy opraw Omnistar 144 L3, nr katalogowy 5126 1 5127 roznigce si¢

sposobem rozsytu strumienia §wietlnego.

Pozycja obserwatora poza boiskiem, kierunek patrzenia na tyl masztu, rozmieszczenie

opraw zgodnie z tabelg ponize;:



Maszt skrajny Maszt srodkowy
Wysokosé ] ]
montazu Typ oprawy nachylenie (_)pra_wy wzgled.en’r'\ nachylenie (_)pra_wy wzgled_en’r'\
oprawy ptaszczyzny ziemi/odchylenie "w ptaszczyzny ziemi/odchylenie "w
bok" bok"
OMNISTAR /5126 / | 70°/15° w o /o 70°/15°w | 75°/15° w o /o 75°/15° w
1 7 7
4m 144 LEDS 700mA NW lewo 0°/0 prawo lewo 0°/0 prawo
12 o o o 4 o o o o o
13m OMNISTAR / 5127 / | 50°/30° w 60°/0° 60°/45° w | 55°/30° w 50°/0° 55°/30° w
144 LEDS 700mA NW lewo prawo lewo prawo

Uktady zasilajace oprawy zamontowane beda w ztaczach kablowych posadowionych
przy slupach oswietleniowych, zabezpieczone bedg wytgcznikiem nadpradowym typu
S301 C4A. Szczelno$¢ uktadu zasilajagcego wynosi IP65. Przewody od uktadu
zasilania do opraw oswietleniowych stanowig z nimi komplet 1 ich dobor nie jest

objety niniejszym opracowaniem.

10. Szafka oswietleniowa SO-2

Obudowa szafki oswietleniowej typu wykonana jest z tworzywa sztucznego. Szafka
wyposazona jest w zabezpieczenie gldéwne RBK 00 gG 80A, wylaczniki PR 12 16A,
oraz styczniki CTX-1 25A sterowane napi¢ciem przemiennym 230V. W szafce
znajduja si¢ dwa pola odptywowe obwoddw oswietleniowych.

W czgs$ci serwisowej szafki oswietleniowej zabudowaé gniazda 3-faz. 400V typu: 63A

1 szt., 32A 2 szt., 16A 2 szt. oraz gniazda 230V 3 szt.

11. Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu

Ochrong przeciwporazeniowa nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Przemystu z dnia 8 pazdziernika 1990roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (dz. ust. nr 81 z 1990r) oraz zgodnie z norma PN-92/E-05009/41
wraz pozostatymi arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Rozmieszczenie, charakter oraz warto$¢ rezystancji uziemienia w liniach niskiego

napi¢cia zalezy od ukfadu sieci. W sieciach napowietrznych niskiego napigcia



powszechnie jest stosowany uktad sieci TN (poduktad TN — C) z zerowaniem jako
srodkiem ochrony przeciwporazeniowej dodatkowe;.

W przypadku instalowania opraw o$wietlenia ulicznego na konstrukcjach wsporczych
sieci nalezy oprawy 1 wysiegniki rurowe na kazdym stupie podiaczy¢ do przewodu
ochronno — neutralnego linii lub zastosowa¢ aparaty II klasy ochronnosci. Obwod
oswietleniowy wymaga sprawdzenia na skuteczno$¢ zerowania, przy czym czas

odlgczenia napigcia nalezy przyjac¢ nie dtuzszy niz 5 sekund.

12. Uwagi koncowe
Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem oraz w mys$l obowigzujacych
przepisOw. Prace na czynnych urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i

po dopuszczeniu przez upowaznionego pracownika Energetyki Zawodowe;.

13. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Wykonanie powyzszych prac nalezy zakwalifikowa¢é do pierwszej Kkategorii
geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r §3 pkt.1c). Grunt jaki tam wystepuje
jest gruntem jednorodnym genetycznie 1 litologicznie. Projektowany wykop
wykonywany bedzie na glebokosci 0,8m 1 szerokos$ci 0,4m o tgcznej dtugosci 296m.
Projektowane stupy stalowe dla os$wietlenia boiska posadowione beda na
fundamentach typu B-200.

Brak wystepowania wody gruntowej oraz brak jej agresywnosci na projektowane

urzadzenia umieszczone w ziemi.

Obszar oddzialywania inwestvcji nie wplywa negatywnie na dzialki sasiednie i nie

wychodzi poza obszar dzialki numer 4/8 obreb Piotrowo. Ograniczenie wynika z Normy

N SEP — E-003: N SEP — E-004 oraz PN-E-05100-1:1998

14. Informacja dotyczaca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Do zakresu robdt nalezy:

» montaz szafki o§wietleniowej SO-2

» budowa linii kablowej nn 0,4kV

» montaz zlaczy kablowych ZK



>
>

ustawienie shupow oswietleniowych

montaz opraw oswietleniowych

Kolejnos¢ realizacji zadania inwestycyjnego:

>

YV V.V V V V V V V V V V VY

Elementy zagospodarowania dziatki, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa

wytyczenie miejsca ustawienia stupow 1 przebiegu linii kablowe;j
wykonanie wykopu pod stupy oswietleniowe

wykonanie wykopu pod kabel nn o dtugos$ci 296m
wykonanie przecisku AROT SRS o dtugosci Sm

utozenie linii kablowej typu YKY 4x6mm” o dlugosci 325m
utozenie bednarki ocynkowanej w ilosci 235kg

wykonanie pomiardéw linii kablowej

montaz fundamentéw w ziemi

ustawienie shupow oswietleniowych MS12/4

montaz opraw oswietleniowych Omnistar 144 L3,

montaz uktadoéw zasilajacych w ztaczach kablowych
montaz kabli zasilajacych od opraw do ZK

wykonanie uziemienia stupéw oswietleniowych

montaz szafki oswietleniowej typu SO-2 oraz wykonanie uziemienia

1 zdrowia ludzi:

>

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt budowlanych:

>

Informacja o wydzielaniu 1 oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych:

>

>

inwestycja realizowana jest w poblizu drogi i trzeba zwrdci¢ szczeg6lna
ostroznos$¢, aby jak najmniej poruszac si¢ po terenie pasa drogowego
wykopy glebokosci 80cm ponizej poziomu gruntu oraz wykopy pod stupy

nalezy zwréci¢ szczeg6lna ostroznos¢, aby nie doszto do zatamania itp.

podczas wykonywania wykopow nalezy zwroci¢ uwage na istniejgce

urzadzenia (kable energetyczne pod napigciem, sie¢ gazowa)

na catej dlugosci wykopu powinny by¢ zalozone stupki z tasmg koloru

czerwono — bialego w celu ostrzegania przed niebezpieczenstwem

w miejscu przecisku pod droga powinny by¢ ustawione odpowiednie znaki

drogowe informujace o przecisku



» w celu dojscia i dojazdu do posesji powinny by¢ utozone ktadki komunikacyjne

Z porgczami
Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow:

» w przypadku wystapienia zagrozenia informowac kierownika budowy lub
osob¢ wyznaczong przez kierownika do prowadzenia dzialan w przypadku
wystgpienia zagrozen, w przypadku porazenia pradem elektrycznym
zastosowac si¢ do przepisow BHP 1 wezwa¢ odpowiednie stuzby ratownictwa
medycznego,

» stosowac odziez ochronng i kamizelki odblaskowe oraz r¢kawice i buty
ochronne, obowiagzkiem na budowie jest noszenie okrycia glowy — kask.
Materiaty 1 wyroby niezbedne do wykonania celéow inwestycyjnych nalezy
zlokalizowa¢ w wyznaczonym miejscu. Wszystkie materialty muszg by¢
zabezpieczone przed ewentualng kradzieza. Miejsce skladowania materialow

wyznacza Inwestor — np. umieszczenie barakowozu.

Srodki uzywane w przypadku zagrozenia zycia powinny znajdowaé sie w miejscu
wyznaczonym, np. barakowoz. Powinny znajdowac si¢: w petni wyposazona apteczka,
koc gasniczy 1 inne niezbedne do ratownictwa materiaty okreslone w przepisach BHP.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy 1 dokumentéw niezbednych do

prawidlowej eksploatacji urzadzen technicznych bedzie np. barakowo6z.



