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. Wszystkie wymiary podawane s3 w milimetrach Nie wolno brat

wymiaru bezpoSrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wymiaru w naturze. W przypadku jakiejkolwiek zmiany
lub roznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym
zobowigzany jest przekazat te informacje do biura projektowego.

W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzuja:

warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-mont.

( wg Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej )
normy Polskiego Komitetu Normalizacji ( P.K.N )

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatdw bud.-inst.

przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakoS¢ materiatow i
wykonywanych roboét.

. WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY (Z WYJATKIEM SPOIN tACZACYCH

ELEMENTY RUROWE) WYKONAC JAKO OBUSTRONNE PACHWINOWE
0 GRUBOSCI 0.2t1 < a < 0.7t2, LECZ NIE GRUBSZE NIZ Smm

(a - NOMINALNA GRUBOSC SPOINY)

(t1 - GRUBOSC GRUBSZEJ CZESCI W POLACZENIU)

(t2 - GRUBOSC CIENSZEJ CZESCI W POtACZENIU)

- WSZYSTKIE NIEOPISANE SPOINY tACZACE RURY Z INNYMI

ELEMENTAMI WYKONAC JAKO PACHWINOWE OBWODOWE O
GRUBOSCI ROWNEJ t (f - GRUBOSC SCIANKI RURY)

. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE (KLASA SRODOWISKA C3

WEDLUG IS0 12944-2).

. DOPUSZCZA SIE, JAKO ZABEZPIECZNIE ANTYKOROZYJNEGO OCYNKU

OGNIOWEGO. MINIMALNA SREDNIA GRUBOSC POW+t0KI OCYNKU
OGNIOWEGO: 85 pm.

. Rysunek rozpatrywat tacznie z pozostatymi rysunkami. W

przypadku watpliwoSci lub rozbieznosci nalezy skontaktowat sig
z projektantem.

NIE NALEZY BRAC WYMIARU BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.

KLASA BETONU: C25/30

KLASA PODBETONU: C8/10

STAL ZBROJENIOWA: A-Ill (34GS)
STAL STRZEMION: A-0 (St0S)

OTULINA do pretow gtownych: 5,0cm

STAL PROFILOWA: St3S (EN S235

JR)

+0,00 = 114,72 m n.p.m.

Nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu

budowlanego lub innych warunkéw pozwolenia na budowe
nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na

budowe i jest dopuszczalne zgodnie z Ustawg z dnia
1994 r. Prawo budowlane art. 36a ust.5

7 lipca

Zastrzezenia prawne

Projektant nie odpowiada za wykorzystanie nieostatecznych

i niepetnych wers;ji projektu. Wszystkie rysunki powinn
rozpatrywane razem z odpowiednimi opracowaniami
branzowymi.

Jako catosc¢ projektu nalezy rozumie¢ opracowania
projektowe w formie rysunkowej i dokumentacje.

y by¢

Materiaty opisane w projekcie mozna zamienia¢ na inne, o

nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych,
uzyskaniu zgody projektanta.

Projektant zastrzega sobie prawo okazania probek
materiatéw budowlanych przez wykonawce.
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Pracownia Architektoniczna Karol Wegner
ul. Chudoby 16 | 62-200 Gniezno

oniczna

tel: 604791530 | biuro@pracowniawegner.pl

Budowa boiska pitkarskiego wraz ze s

ztuczng

murawg za halg OSiR w Trzemesznie

Zleceniodawca
Urzad Miasta i Gminy Trzemeszno

ul. Dgbrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Adres

62-240 Trzemeszno ul. Piastowska 11
Dziafki nr 38/64, 39/2, 38/11, 33/164

Stadium
Projekt budowlany

Rys. Nr.

PB_K_04

Rysunek
Pitkochwyty - Fundament Poz.F3

Data
grudzien
2015

Skala

1:20

Glowny projektant Upr. nr

mgr inz. Szymon Strozniak WKP/0055/PO0OK/10 4
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