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1. Dane wejsciowe do pracowania projektu
1.1. Podstawa opracowania, przedmiot i cel opracowania

1.1.1. Podstawa opracowania
e wytyczne architektoniczne
e obowigzujgce polskie normy i przepisy
e badania geotechniczne gruntu z listopada 2015 .

1.1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest stalowa konstrukcja pitkochwytdw.
Konstrukcja jest przystosowana do montazu siatki stalowej ocynkowane; .

1.2. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje wykonanie projektu branzy konstrukcyjno-
budowlanej dla konstrukcji pitkochwytdw petnigcych jednoczesnie funkcje
ogrodzenia.
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Opis techniczny

Opis konstrukcji pitkochwytow

Pitkochwyty petnigce jednoczesnie funkcje ogrodzenia zostaty zaprojektowane
w konstrukciji stalowej. Konstrukcja nosna pitkochwytdw sktada sie ze stupow
stalowych utwierdzonych w fundamentach zelbetowych. Konstrukcja stalowa w
petni ocynkowana.

Stupy stalowe zostaty zaprojektowane z profili RK 120x120x4 (rura kwadratowa),
ze stali St3S (EN S235JR), fundamenty zostaty zaprojektowane z betonu klasy C20/25.
Dopuszcza sie zastosowanie fundamentéw prefabrykowanych pod warunkiem
zachowania ich gabarytéw oraz poziomu posadowienia.

Zaprojektowano dwa rodzaje pitkochwytdw, o wysokosci 8m i o wysokosci 6m.

Na stupach nalezy zamocowac elementy naciggowe dla siatek stalowych.
Rozstaw elementdw naciggowych na wysokosci stupdw min. co 2,0m.

Stupy na ktérych nalezy mocowac konce linek naciggowych posiadajg
zastrzaty zaprojektowane z profili RK 100x100x4 (St3S, EN S235JR).

Rozstaw stupdw przedstawiono na rysunku PB-K-0O1, lokalizacja pitkochwytéw
wg rysunkéw branzy architektoniczne;j.

Pozostate fragmenty pitkochwytédw wykona¢ analogicznie do przedstawionych
na rysunku PB-K-01.

Opis warunkow gruntowo-wodnych

Na podstawie badan geotechnicznych gruntu stwierdza sie, ze na terenie
inwestycji panujg proste warunki gruntowe. Obiekt budowlany (pitkochwyty i
ogrodzenie) wraz z podtozem zaliczam do | kategorii geotechnicznej.

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do gtebokosci 3,0m p.p.t. Od
powierzchni zalega warstwa nasypu niebudowlanego (piasek drobny humusowy,
piasek pylasty, zwir, kamienie) o miqgzszosci ok. 0,5-0,7m. Ponizej zalega warstwa
piaskdow pylastych, piaskéw drobnych w stanie $rednio zageszczonym (Io=0,50),
podscielona gruntami spoistymi w postaci piaskdw gliniastych na pograniczu gliny
piaszczystej, w stanie twardoplastycznym (I.=0,20). Wody gruntowej do gtebokosci
przeprowadzonych badan nie stwierdzono.

W przypadku  wystepowania podtoza o innych  parametrach
geotechnicznych, nie spetnigjgcych powyzszych zatozen Ilub stwierdzenia
obecnosci wdd  gruntowych w  tfrakcie  wykonywania prac  ziemno-
fundamentowych konieczny jest kontakt z projektantem w celu przeprojektowania
posadowienia obiektu.

Ponadto zaleca sie:

e wykonywanie robdt ziemno-fundamentowych w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych (bez opaddw deszczu i poza okresem zimowym)

e W celu umozliwienia prowadzenia robdt ziemnych i fundamentowych,
odprowadzenie wod opadowych i woéd gruntowych, w postaci drenazu
roboczego, poza teren roboét
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e W celu posadowienia fundamentow i posadzek nalezy usungé wszystkie
stabonosne grunty zalegajgce na powierzchni terenu i zastgpic je przez
dobrze zageszczony nasyp budowlany z piaskdw i zwirdw (min 1s=0,97), a
zalegajgce pod nimi luzne rodzime piaski drobne i srednie zgescic rowniez
do min 1s=0,97

e pod wszystkimi tawami nalezy zastosowac podsypke piaskowq / zwirowg o
grubosci warstwy min.30cm oraz zagescic¢ jg min. do 1s=0,97

e przy wykonywaniu robdét ziemnych w gruntach spoistych pod fundamenty i
obiekty inzynierskie zaleca sie stosowac zasade usuwania ostatnich 20 cm
gruntu bezposrednio przed uktadaniem chudego betonu.

Przyjete obcigzenia
Przyjeto normowe obcigzenia wiatrem zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Zatozone obcigzenie wiatrem przypadajgce na stupy oraz zastrzaty wynosi:
0,08 kN/m2 (ysn = 1,50)
Uwaga dotyczqca wszystkich elementéw konstrukcyjnych
Elementy konstrukcyjne projektowanego budynku nalezy wykonac z

wtasciwych materiatéw posiadajgcych certyfikaty oraz dopuszczonych do obrotu
w budownictwie w Swietle przepisdw ustawy Prawo budowlane.

Opracowat w grudniu 2015 r

mgr inz. Szymon Strozniak



3. Rysunki i zatgczniki



