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. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
OPIS DO PROJKETU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji obiektow.

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska sportowego do pitki noznej wraz ze sztuczng murawg za
halg OSiR zlokalizowanego w Trzemesznie na dziatkach nr ewid. 38/64, 39/2, 38/11, 33/164 przy ulicy
Piastowskiej 11.

Przedmiotowa inwestycja bedzie realizowana jednoetapowo.

Inwestycja znajduje sie na terenie, dla kiérego obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego — uchwatg Rady Miejskiej w Trzemesznie NR LXIV/357/2006 z dnia 26 pazdziernika,
zmienionego uchwatg Rady Miejskiej w Trzemesznie NR XXXI1/163/2008 z dnia 25 czerwca 2008r. Teren ten
jest oznaczony jako 9US i przeznaczony pod teren zabudowy ustugowej z zakresu sportu i rekreacji

2. Dane ogdlne projektowanego boiska
w skfad niniejszego opracowania wchodzi:
- boisko do gry w pitke nozng z nawierzchnig ze sztucznej trawy o wymiarach: 68x105m wraz z wybiegami
2m wzdtuz krétszych bokéw, oraz 1,5m wzdtuz diuzszych bokéw,
- boisko powierzchnia brutto z wybiegami: 7881m2,
- strefa wybiegu z kostki betonowej: 629m2,
- chodnik w strefie trybun — jako uzupetnienie istniejgcego chodnika: 274,44m2,
- utwardzenie wjazdu technicznego: 114,21m2,
- wykonanie o$wietlenia boiska — 6 stupéw oswietleniowych,
- wykonanie drenazu boiska wraz z wkgczeniem do istniejgcej kanalizacji deszczowej,
- wyposazenie boiska:
- bramki profesionalne, aluminiowe 7,32x2,44m mocowane w tulejach wraz z siatkami do bramek —
2 szt,
- bramki treningowe 5x2m mocowane w tulejach, wraz z siatkami — sztuk 4,
- chorggiewki liniowe - 6 sztuk,
- montaz trybun trzyrzedowych stalowych, ocynkowanych, demontowalnych — tgcznie na 300miejsc,

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu z oméwieniem przewidywanych zmian.

Przedmiotowy teren opracowania jest zlokalizowany w miejscowosci Trzemeszno w gminie
Trzemeszno.
Dziatki 38/64, 39/2, 38/11, 33/164 sg czesciowo zabudowane.
Teren objety opracowaniem posiada ksztatt wieloboku, . Wzdluz cze$ci pétnocnej oraz wschodniej dziafki
wystepuje skarpa.
Od strony poétnocnej przebiega droga krajowa nr 15 - dziatka nr 40/1,
Obecnie na tym terenie jet boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy naturalne;j.

W pétnocnej czesci terenu planuje sie wykonac boisko do pitki nozne ze sztuczng murawa.

W potudniowej czedci terenu przewidziano miejsce na trybuny demontowalne. Trybuny nalezy wykonac¢
zgodnie z normg: PN-EN 13200-6:2013-06

Od strony zachodniej projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 8m, natomiast od strony wschodniej ogrodzenie
0 wysokosci 6m.

Teren w zakresie opracowania w wiekszosci jest ptaski, od strony pétnocnej i wschodniej na terenie jest
niewielka skarpa, ktérg w trakcie prac nalezy zniwelowac¢ w stopniu umozliwiajgcym wykonanie rownej ptyty
boiska z wybiegami. Ponadto teren nalezy zniwelowac w taki sposéb by ptyta boiska byta ptaska z
dopuszczalnym spadkiem 0,5% od $rodka boiska na zewnatrz.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.
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Boisko do pitki noznej zlokalizowano w pétnocnej czesci terenu miedzy istniejgcg hala widowiskowo-
sportowg a drogg krajowg nr15.

Trybuny demontowalne, zaprojektowano w potudniowej czesci terenu — przy hali widowiskowo-sportowe;.
Trybuny zaplanowano na istniejgcym utwardzonym terenie /czesciowo teren nalezy uzupetni¢ kostka
betonowag w kolorze szarym/. W pétnocno-zachodniej czesci terenu zaprojektowano utwardzenie przy
istniejgcej bramie technicznej, ponadto utwardzony jest takze pas wokét boiska.

Komunikacja:
W wiekszosci uktad komunikacyjny pozostanie bez zmian. Wokot boiska projektuje sie wybieg okalajgcy
boisko. W krétszych bokach boiska projektuje sie wybieg o szerokosci 2m, natomiast wzdtuz dtuzszych
bokéw projektuje sie wybieg o szerokosci 1,5m.
W strefie trybun zaprojektowano utwardzenie uzupetniajgce. Obstuga komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie na
dotychczasowych zasadach.

Ogrodzenie:
W zachodniej czesci terenu projektuje sie ogrodzenie o wysoko$ci 8m oraz czesciowo 6m, we wschodniej
czesci dziatki projektuje sie ogrodzenie o wysokosci 6m. Uktad nowego ogrodzenia pokazano na rysunku
zagospodarowania terenu. Pozostate ogrodzenie terenu jest istniejgce. Ogrodzenie z siatki ocynkowanej
powlekanej o oczkach 5x5cm, stupki ocynkowane malowane.

Sieci uzbrojenia terenu:
W ramach przedmiotowej inwestycji zostanie wykonane o$wietlenie boiska oraz jego odwodnienie.
Projekt oswietlenia znajduje sie w czesci elektrycznej niniejszego opracowania, natomiast projekt
odwodnienia boiska w czesci sanitarnej.

Warunki gruntowo-wodne:
Do projektu przyjeto rodzaj warunkdw gruntowych — proste i kategorie geotechniczng — pierwsza.
Dla przedmiotowego terenu wykonano badania geotechniczne gruntu.

Zielen:

W ramach przedmiotowej inwestycji nie planuje sie wycinek krzewow i drzew. Obecnie teren, na ktérym
planowane jest wykonane boiska jest porosniety trawa.

5. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania terenu.

BILANS POWIERZCHNI:
Powierzchnia terenu w zakresie opracowania: 14306.24 m*> _ 100%

Powierzchnia zabudowy w zakresie opracowania: 8326,92 m? 58,2%

Istniejace boisko wielofukcyjne:
[fragmet bosika w zakresie opracowania/ 181,03m2

Hala widowiskowo sportowa
/fragment hali w zakresie opracowania/ 264,89m2

Projektowane boisko pitkarskie /sztuczna trawa/: 7881,0 m?

Dopuszczalna pow. zabudowy wg MPZP 70% - WARUNEK SPELNIONY

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych: 1315.57 m? 9,2%
istniejaca:
kostka betonowa 297,92 m?
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projektowana:

strefa wybiegu: (kostka btonowa) 629,0 m?
chodnik: (kostka betonowa / strefa trybun) 274,44 m?
wjazd techniczny: (kostka betonowa) 114,21 m?

Powierzchnie zielone i wliczane do

pow. biologicznie czynnej (PBC): 4663.75 m? 32,6%
trawa (100% PBC):

Minimalna pow. biologicznie czynna wg MPZP - 25% - WARUNEK SPELNIONY

Miejsca parkingowe zapewnia istniejgcy parking na dziatce 38/10.
OBLICZENIE ZABUDOWY NA TERENIE 9US

Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
BILANS POWIERZCHNI:

Powierzchnia terenu 9US: 33071,00m2

Zabudowa istniejgca w tym boiska:

- Boisko wielofukcyjne dziatka 38/11 o wymiarach 28x44m=1232m2

- Boisko sportowe "Orlik" wielofukcyjne 19,1*32,1 = 613,11m2
- Boisko sportowe "Orlik" pitkarskie 30*62 = 1860,00m2

- Zaplecze socjalne "Orlika" 82,90m2

- Hala widowiskowo sportowa 3031m2

tacznie istniejgca: 6819.01m2
Projektowane boisko: 71x111=7881,00m2
Razem: 14700.01m2 44.45%

Maksymalna powierzchnia zabudowy, w tym boisk, na terenie 9US nie moze przekroczyé 70%.

44,45<75 - warunek spetnion

6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow.

Dziatki budowlane 38/64, 39/2, 38/11, 33/164 nie jest wpisana do rejestru zabytkéw, obszar na
ktorym zlokalizowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.

Nalezy uzyskaé zgode na przeprowadzenie wyprzedzajgcych badanh archeologicznych.

7. Informacje o wplywie eksploatacji gérniczej na terenie zamierzenia budowlanego.
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Teren nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia.

Planowana inwestycja nie spowoduje ucigzliwosci dla srodowiska naturalnego.
Inwestycja nie znajduje sie w poblizu terenu Natura 2000, nie wymaga opracowania raportu o oddziatywaniu
na srodowisko, ani wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.
W zwigzku z inwestycjg nie planuje sie wycinki drzew.

9. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na terenie wkasnym Inwestora.

Opracowat:
mgr inz. arch. Karol Wegner
upr. Nr 86/WPOKK/UpB/2011
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Il. OPIS ROZIAZAN PROJEKTOWYCH:

Projekt zostat wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z pdzniejszymi zmianami i sktada sie z projektu
zagospodarowania terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zawierajgcego zasadnicze elementy
wyposazenia technicznego ogélnobudowlanego.

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektow budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest budowa boiska pitkarskiego zlokalizowanego w Trzemesznie, gmina
Trzemeszno. Spadki przewidziane w obszarze boiska zgodne sg z wytycznymi dla obiektow sportowych.

2. Charakterystyczne parametry techniczne obiektéw budowlanych.

2
Powierzchnia zabudowy boiska sportowego: 7881,0 m
2
Powierzchnia zabudowy strefy wybiegu: 629,0 m
Dtugos¢ boiska (z strefg wybiegu): 115 m
Maksymalna szerokos¢ boiska(z strefg wybiegu): 74 m

3. Rozwigzania funkcjonalno-przestrzenne.

Boisko do pitki noznej projektuje sie jako ptaskie, maksymalny dopuszczalny spadek wynosi 0,5% w
kierunku od srodka ptyty boiska na zewnatrz.

Zgodnie z zatozeniami projektowanymi nalezy zdjg¢ warstwe nienosng i uzupetic jg podsypka
piaszczysto zwirowg zageszczong. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykonaé nasyp z gruntow
niewysadzinowych. Nasyp zages$ci¢ zgodnie z normg PN-S-02205.

Boisko nalezy oddzieli¢ od sgsiadujgcych elementéw terenu za pomocg obrzezy betonowych 8x30x10cm
uktadanych na tawie z betonu C12/15 z oporem. W projektowanym boisku sportowym zaprojektowano
drenaz wewnetrzny.

Obrzeza nalezy montowac w taki sposob, by géra obrzezy byta na tej samej wysokosci co gora trawy.

3.1 Nawierzchnia do pitki noznej

Nalezy zastosowa¢ materiaty oraz wyposazenie o nie gorszych parametrach niz przedstawione przyktadowe
rozwigzania.

Zaprojektowano

nawierzchnie z trawy syntetycznej, zasypowej, wysokos¢ widkna min. 60mm.

Nalezy zastosowac trawe szyta. Linie takze wszywane,

Trawa syntetyczna jest trzecig generacjg sztucznych traw zasypywanych piaskiem i kriogenicznym
granulatem gumowym, co pozwala na osigganie wysokiego poziomu wstrzasow, eliminuje ryzyko
wystgpienia szkodliwych zwigzkéw w nawierzchni i jednoczesnie (dzieki zastosowaniu odpowiedniej ilosci
wypetnienia) stosowany jest bez dodatkowych mat elastycznych. Wyktadzina typu trawa syntetyczna
przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni sportowych na otwartej przestrzeni obiektow sportowych.
Zastosowanie: pitka nozna,

Nawierzchnia posiada badania na zgodno$¢ z wymogami FIFA, Atest Higieniczny a obiekty z zainstalowang
nawierzchnig otrzymaty Certyfikat FIFA 2 Stars.

Trawe syntetyczng nalezy zasypa¢ suszonym i sortowanym piaskiem kwarcowym oraz kriogenicznym
granulatem gumowym w ilosci i rodzaju zgodnymi z zaleceniem producenta oraz z systemem, ktory otrzymat
Certyfikat FIFA 2 STARS ( montaz przez szycie nie klejenie oraz zasyp sktadajacy sie z trzech warstw).
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Parametry nawierzchni z trawy syntetyczne,j.

a) wysokos¢ widkna: min. 60mm

b) rodzaj wtdkna: widkna o przekroju fuku wzmocnione wtopionymi min. piecioma rdzeniami
wzmacniajgcymi

c) iloé¢ peczkdw: 8.000/m2 +/-3%

d) grubo$¢ witdkna mierzona w jego $rodkowej czesci - min. 240 mikronow

e) ciezar wtokna (dtex): min 12.000

f) toczenie sie pitki (testy wg wytycznych FIFA, tzw. "ball roll") : maksimum 8,0m

g) stabilno$¢ pochtanianie energii w réznych warunkach (testy wg wytycznych FIFA, tzw. "shock
absorbtionl") - réznice pomiedzy wynikami testéw wykonywanymi w stanie suchym, mokrym, w temp. -5C i +
40C oraz po wykonaniu 20200 cykli: nie réznigce sie od siebie wiecej niz o 2 punkty %

h) wytrzymatos$¢ na wyrywanie peczkéw widkien trawy (na sucho): min. 54 N

i) wytrzymatos$¢ tgczen trawy (na sucho i mokro): min. 1.500 N/100mm

j) przepuszczalno$¢ wody przez trawe syntetyczng : min. 2.500 mm/h

k) przepuszczalnos¢ wody przez nawierzchnie z wypetnieniem: min. 1.650 mm/h

) ciezar catkowity nawierzchni: 2.700 gr/m2 +/- 3%

m) kolorystyka: dwa odcienie zieleni w jednym peczku

n) warstwa podktadowa pokryta lateksem w miejscach zakotwiczenia wtokien, bez otworéw perforacyjnych

Warstwy podbudowy dynamicznej dla nawierzchni z trawy sztucznej.
e Wypetnienie sztucznej trawy: piasek kwarcowy i granulat gumowy kriogeniczny w kolorze czarnym.

e trawa syntetyczna pitkarska z warstwg amortyzujgcg, kolor trawy zielony, wysokos¢ wtosa min. 60mm.

e warstwa wyrdwnawcza z kruszywa bazaltowego o frakcji 0 — 4 mm, gr. 3-5cm. Warstwe
wyréwnawczg nalezy uwatowac;

e podbudowa goérna, klinujgca z kruszywa kamiennego tamanego, naturalnego, stabilizowanego
mechanicznie o uziarnieniu / 5 — 31.5mm / wg PN-S-06102, gr. 9cm; Is=0,98

e podbudowa z kruszywa kamiennego, naturalnego, stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu / 31.5 —
63mm / wg PN-S-06102, gr. 16¢cm;

e warstwa odsgczajgca — podsypka pisakowa zageszczona do 1s=1,0, grubo$¢é minimum 15cm,

e geowtdknina,

e rury drenarskie obsypane piaskiem gruboziarnistym, ptukanym 8-16,

e geowtdknina,

e grunt rodzimy

Wymagania dotyczace wykonania prac nawierzchniowych:

Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o kwalifikacjach
potwigrdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta nawierzchni i dotyczagcym
E%%itlgéwe zagesci¢ do uzyskania wartosci wtérnego modutu odksztatcenia minimum 140Mpa.
Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni:

- Raport z badah przeprowadzonych przez laboratorium dotyczacy oferowanej nawierzchni,
potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA Quality Concept for Football,
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-Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2014-02,

- Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.

- Atest PZH dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia

-Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwaranc;ji udzielonej przez producenta na tg nawierzchnie.

Charakterystyka podtoza

Podtoze, na ktérym ma byé uktadana nawierzchnia z trawy syntetycznej powinno byé przygotowane zgodnie
z instrukcjg producenta. Powinno by¢, rowne, pozbawione zanieczyszczen, mocne i stabilne.

Uwagi

A Nawierzchnie sportowe powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

A Wykonanie i odbidér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,
wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm i innych wymaganych certyfikatow.
A W trakcie realizacji projektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych, zaswiadczenie
producenta potwierdzajgce ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi normami.

Kolorystyka nawierzchni syntetycznej (proponowana):
o W obrebie boisk sportowych — kolor zielony,
e Linie pola gry — pitka nozna — kolor biaty, - szeroko$¢ linii: maksymalnie 12cm — w projekcie przyjeto
10cm. Nalezy przyjg¢ aktualng na dzien wykonywania boiska obowigzujgcg szeroko$¢ linii.

Wyposazenie boiska

e bramki profesionalne, aluminiowe mocowane w tulejach wraz z siatkami do bramek — 2 szt,
Siatka do bramki do pitki noznej profesjonalna 7,32 x 2,44 m , krawedz oczka 10 mm,
Bezweztowa siatka na bramke z polipropylenu o wysokiej wytrzymatosci, grubosé
sznurka: 3 mm. Wymiary: szeroko$¢: 7,50 m, wysokosé: 2,50 m, krawedz oczka: 10 cm. kolor:
biaty
Tuleje specjalne bramek pitki noznej 7,32 x 2,44 m i odciggéw z zintegrowanymi elementami maskujgcymi.
Grubos¢ i szerokos¢ elementow konstrukcyjnych bramki nie moze przekraczaé 12cm.

e bramki treningowe 5x2m mocowane w tulejach, wraz z siatkami — sztuk 4,
Siatka do bramki do pitki noznej turniejowa 5 x 2 m, grubos¢ splotu 4 mm,
Tuleje specjalne bramek pitki noznej 5 x 2 m z zintegrowanymi elementami maskujgcymi.

e choragiewki liniowe - 6 sztuk,
Chorggiewka narozna mocowana w tulejce, uchylna, fi 30mm, Profesjonlana uchylna, chorggiewka narozna
wyprodukowana z materiatdéw zapobiegajgcych kontuzjom, wedtug parametrow wymaganych przepisami
FIFA.
Stupek o srednicy 30mm, dostepny w kolorze biatym lub zéttym.
W komplecie plastikowa tulejka, flaga oraz klips do flagi.
Chorggiewki o wysokosci co najmniej 150cm.

e montaz trybun trzyrzedowych stalowych, ocynkowanych, demontowalnych — tgcznie na
300miejsc,

e Ogrodzenie wg rysunku zagospodarowania terenu.
Przyktadowe wyposazenie boiska dotgczono do projektu.

Nalezy stosowac wyposazenie o nie gorszych parametrach niz przedstawione propozycije.
Przy montazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wytycznych producenta danego sprzetu.
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Bramki montowac¢ zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu. - 0$ bramki w osi danego pola.

4. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, zapewniajgce
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Instalacje wewnetrzne:
Instalacje wewnetrzne nalezy wykona¢ wg projektéw branzowych.

Instalacje elektryczne:

Projektuje sie oswietlenie boiska.

Szczegotowy opis instalacji w czesci projektu budowlanego: instalacje elektroenergetyczne.

Kabel zasilajgcy prowadzi¢ w pomieszczeniach istniejgcej hali wiidowiskowo-sportowej pod stropem, w
miare mozliwosci w pomieszczeniach komunikacji ogolnej. Doktadny przebieg ustali¢ na etapie realizacji z
uzytkownikiem.

Instalacja wody deszczowe;.

Odprowadzenie wody deszczowej: woda deszczowa zostanie odprowadzona do istniejgcej kanalizacji
deszczowej poprzez system rur drenarskich.

Szczegotowy opis znajduje sie w czesci instalacji sanitarnych.

5. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:
- zapotrzebowania wody, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekdw,
- emisji zanieczyszczenh gazowych,
- rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,
- emisji hatasu oraz wibraciji,
- wptywu na istniejgcy drzewostan.

Zapotrzebowanie na wode — brak zapotrzebowania.
Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych.

Spetnione zostang wymagania prawne i organizacyjne w zakresie ochrony srodowiska przed odpadami.
Miejsce gromadzenia odpaddw statych bez zmian, istniejgce na terenie obiektu.

Przedsiewziecie nie bedzie wptywalo na stan srodowiska akustycznego na przylegajgcych do obiektu
terenach.

Nie przewiduje sie wycinek istniejgcego drzewostanu.

Planowane przedsiewziecie przy zachowaniu wszystkich wymogdéw prawnych spetnia wszystkie wymagania
ochrony srodowiska w zakresie oddziatywania na poszczegdlne komponenty srodowiska naturalnego.
Inwestycja zostanie zrealizowana przy zachowaniu obowigzujgcych norm i przepiséw wynikajgcych z ustawy
o ochronie srodowiska, ustawy o odpadach i odpowiednich przepisébw wykonawczych do wyzej
wymienionych ustaw.

Inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska.

6. Uwagi koncowe.

Wykonanie robét nalezy powierzy¢ wykwalifikowanym wykonawcom zapewniajac odpowiedzi nadzoér
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techniczny.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, zasadami przepiséw BHP oraz PPOZ, warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz wiedza techniczna.

Bezwzglednie nalezy stosowac sie do wytycznych producentéw zastosowanych materiatow.
Opracowat:

mgr inz. arch. Karol Wegner
upr. Nr 86/WPOKK/UpB/2011
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