Wartosci charakterystyczne (n) parametrow warstw geotechnicznych

warstwa
geotechniczna
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° ' % | [t*m®1 | [t*m®] | [kPa] [] [kPa] [kPa] [kPa] [%]
parametréw geotechnicznych nie okreslono
. 16,0 1,75
P7T; Pd; Pd+Z - 0,50 |[1]| - [3]] 2,65 [3] - 30,4 |[3] 61,9 [3] 77,3 [3] 46,2 [3] -
24,0 1,90
wartosci obliczeniowe (r) parametrow 17,6 1,58 . j
geotechnicznych 0,45 ) 26,4 2,39 1,71 27,4 26 70 42
- 0,20 [[1]| 13,0 [[3]|2,65][3]] 2,15 |[3]| 31,5 |[3]] 18,3 |[3] 36,9 [3] 49,3 [3] 28,0 [3]
0,22 14,3 2,39 1,94 28,4 16,5 33 44 25 -
[1] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych 12 grunt wilgotny

[2] - wartos¢ charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych
[3] - warto$¢ charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020
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