Trzemeszno, 3 listopada 2015r.

Pracownia Architektoniczna WEGNER
Karol Wegner

ul. Budowlanych 2

62 - 200 Gniezno

dotyczy: wydania warunkow technicznych podfaczenia do sieci kanalizacji deszczowej w

zwigzku z projektem boiska sportowego za halg OsiR w Trzemesznie

Warunki podtaczenia:

:

Odprowadzenie wéd opadowych z terendw zaprojektowaé od projektowanego na dziatkach
o nr ew. 39/2, 38/64 i 38/11 (w m. Trzemeszno) kanatu deszczowego do istniejgcego
kanatu deszczowego zlokalizowanego na dziatce o nr ew. 38/11 przy hali sportowej przy ul.
Piastowskiej w Trzemesznie.

Przytacze wykonaé¢ z rur o przekroju @ max. 200 mm, zachowujgc wymogi aktualne
obowigzujgcych Polskich Norm oraz warunkéw technicznych wykonawstwa. Przy
odprowadzaniu wéd opadowych nalezy przestrzega¢ warunkéw okreslonych w ustawie o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekdw (tekst jednolity: Dz.
U. z 2015 r, poz. 139). Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do urzadzen
kanalizacyjnych muszg spetniaé wymogi Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24
lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdéw do
wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Ssrodowiska
wodnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1800).

Przewody kanalizacyjne utozy¢ na odpowiedniej gtebokosci z zachowaniem spadkdéw
niezbednych do przeptywu wéd deszczowych.

Wody opadowe wprowadzone do sieci kanalizacji deszczowej nie mogg zawieraé: twardych
osadodw, Smieci, gruzu, piasku, zwiru, popiotu oraz innych statych odpaddw.

Do sieci kanalizacji deszczowej nie wolno odprowadzaé $ciekow bytowo-gospodarczych,
odpaddéw ptynnych nie mieszajacych sie z woda, w szczegdlnosci sztucznych zywic,
lakieréw, mas bitumicznych, smét i ich emulsji, mieszanin cementowych.

Projekt powinien by¢é opracowany wytagcznie przez osobe posiadajgcg uprawienia
projektowe w zakresie sieci i instalacji wodno - kanalizacyjnych, zgodnie ze sztukg
budowlang i w oparciu o wiedze techniczna.




7. Roboty muszg by¢é wykonywane przez uprawniony podmiot pod nadzorem osoby
posiadajgcej stosowne uprawnienia oraz przedstawiciela Urzedu Miejskiego
Trzemeszna.

8. Eksploatacja kanalizacji deszczowej bedzie mozliwa po dokonaniu odbioru koncowego, do
ktdérego nalezy przedtozyé inwentaryzacje geodezyjng i atesty wbudowanych materiatéw.

9. Wazno$¢ niniejszych warunkdw technicznych okresla sie na okres dwdch lat, liczac od daty

wydania.

Otrzymuija:

1. Adresat
2. ala

Sprawe prowadzi:
Podinspektor ds. drogownictwa Norbert Dombek, tel: 614154306.




