
Zał.7.1 

Analiza sitowa 

Lokalizacja: Trzemeszno 

Obiekt: Boisko sportowe 

Nr otworu: 1 

Głębokość poboru próby: 1,8m ppt 

Rodzaj próby: naturalne uziarnienie (NU) 

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek  drobny (Pd) 

 

 

 

Parametry uziarnienia: 

d10 : 0,145346 [mm] 

d60 : 0,252918 [mm] 

U: 1,740111  

 

 

Współczynnik filtracji: 

Hazena k10 : 25,350513 [m/d] 

USBSC k10 : 0,006292 [cm/s] 

Beyera k10 : 0,00024 [m/s] 

Beyera k10 : 20,736 [m/dobę] 

Seelheima k10 : 0,019023 [cm/s] 

przy zawartości frakcji iłowej: 0%, pyłowej: 1,130%, żwirowej: 0% 



Zał.7.2 

Analiza sitowa 

Lokalizacja: Trzemeszno 

Obiekt: Boisko sportowe 

Nr otworu: 4 

Głębokość poboru próby: 1,2m ppt 

Rodzaj próby: naturalne uziarnienie (NU) 

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek  pylasty (Pp) 

 

 

 

 

Parametry uziarnienia: 

d10 : 0,046289 [mm] 

d60 : 0,101006 [mm] 

U: 2,182074  

 

  

Współczynnik filtracji: 

USBSC k10 : 0,000506 [cm/s] 

Seelheima k10 : 0,002757 [cm/s] 

przy zawartości frakcji iłowej: 0%, pyłowej: 13,017%, żwirowej: 0% 

 


