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1 WSTEP
1.1 Podstawa prawna

Opinie opracowano w nawigzaniu do wytycznych Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 0 z dn. 25.04.2012r.
poz. 463).

1.2 Charakterystyka inwestycji i cel opracowania

Badania wykonano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodne na dziatkach o
nr ew. 38/64 i 39/2 pod projektowane stupy oswietleniowe wzdtuz granicy instniejgcego boiska
sportowego. Na obecnym etapie nie otrzymano szczegétowych wytycznych odnosnie
projektowanych obiektéw. Szczegdty zawarte zostang w projekcie budowlanym.

Celem opinii jest okreslenie, na podstawie przeprowadzonych badan, warunkéw gruntowych
i kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestycji.

2 Charakterystyka obszaru badan
2.1 Fizjografia i morfologia

Lokalizacja obszaru wg podziatu fizjograficznego J. Kondrackiego:
*  Prowincja: Niz Srodkowoeuropejski
* Podprowincja: Niziny Srodkowopolskie
* Makroregion: Pojezierze Wielkopolskie
* Mezoregion: Pojezierze Gnieznieriskie

Na podstawie mapy sytuacyjno — wysokos$ciowej otrzymanej od Zleceniodawcy stwierdzono,
ze dziatka w punktach wiercen wyniesiona jest na rzednych w przedziale: 114,70 — 115,12 m nad
poziom umowny (n.p.u.).

2.2 Hydrografia

Hydrograficznie obszar Trzemeszna ksztattujg gtebokie nisze waskich i dtugich jezior
rynnowych, powigzanych ciekami z innymi mniejszymi jeziorami. W bezposrednim sasiedztwie
miasta Trzemeszno na zachdd od terenu badan, zaczyna sie rynna Jeziora Popielewskiego, o
dtugosci okoto 10 km.

2.3 Lokalizacja i stan zagospodarowania terenu badan

Lokalizacja projektowanego obiektu:
*  Wojewddztwo: wielkopolskie
* Powiat: gnieznienriski
* Gmina: Trzemeszno
* Miasto: Trzemeszno
* Dziatki—nrew.: 38/64; 39/2

Projektowane badania wykonano w obszarze miejskim,na teren boiska sportowego przy ul.
Gnieznienskie.

Usytuowanie terenu badan i rozmieszczenie punktéw badawczych przedstawiono na
zatgczonych mapach: topograficznej i dokumentacyjnej (zat. 1.i 2).




3 Budowa geologiczna

Na podstawie otwordw badawczych, wykonanych do glebokosci maksymalnej
3,0 m p.p.t., rozpoznano utwory czwartorzedowe:
Holocen:
* przypowierzchniowa warstwa nasypu niebudowlanego (piasek drobny humusowy, pasek
pylasty, kamienie, Zwir);
Plejstocen — zlodowacenie pétnocnopolskie:
* piaski fluwioglacjalne;
* gliny morenowe.

Budowe geologiczng na dokumentowanym terenie przedstawiono w sposéb szczegdtowy na
kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz na przekrojach geotechnicznych (zat.5 i 6).
Warunki geologiczne okreslono na podstawie opisu makroskopowego gruntéw i badan
laboratoryjnych wg PN-88/B — 04481 Grunty Budowlane. Badanie prébek gruntow.

4 Badania geotechniczne
4.1 Badania terenowe

Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawcy. W celu udokumentowania warunkéw
geotechnicznych podtoza projektowanego obiektu w dniu 3.11.2015 r. wykonano badania
terenowe, ktére objety:

* 6 otwordw wiertniczych o gtebokosci 3,0m p.p.t.;

tgcznie 18,0 mb wiercen

Punkty badawcze zostaty zaznaczone na mapie dokumentacyjnej obszaru badan w skali
1:500 (zat. 2), otrzymanej od Zleceniodawcy.

4.2 Badania laboratoryjne
W ramach badan laboratoryjnych przeprowadzono:

* analizy sitowe gruntow niespoistych;
* oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntow spoistych;

Szczegodtowe wyniki przedstawiono w zatgczniku nr 7i 8.

5 Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych,
badan laboratoryjnych i prac kameralnych. Rodzime grunty wystepujgce w podtozu ujeto w trzy
pakiety, w obrebie ktérych wydzielono warstwy geotechniczne o zblizonych wartosciach cech
fizyczno-mechanicznych. Podziat na warstwy przedstawiono w tabeli nr 1:




tab.1 —podziat na warstwy geotechniczne

zawartosc
czesci
organicznych

Oznaczenie

Nr Pakietu geneza warstwy rodzaj gruntu
geotechnicznej

stan st. st.
gruntu | zageszczenia | plastycznosci

| nasyp | AN(Pd;P7T,Z:K) - - - -
niebudowlany

piaski I Pr; PA;Pd+Z; | szg 0,50 - )
wodnolodowcowe

Pg/Gp(+2);
Il Pg(+2); tpl - 0,15-0,20 -
Pg||Pd(+2);

Parametry geotechniczne podtoza okreslono metodg ,,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020
na podstawie ustalen zaleznos$ci korelacyjnych. Dla wyznaczenia wartosci obliczeniowych
parametréw x" przyjeto wspétczynnik materiatowy ym = 0,9 lub 1,1 (zat.4).

6 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podziat gruntéw ze wzgledu na przepuszczalnosé:
grunty przepuszczalne:
* nasypy pakietu I,
* piaski fluwioglacjalne pakietu I,
grunty staboprzepuszczalne:
» piaski gliniaste i gliny piaszczyste pakietu Ill.

Na dokumentowanym terenie nie nawiercono zwierciadta wody gruntowe;.

7 PODSUMOWANIE | WNIOSKI

Budowa geologiczna zostata rozpoznana do maksymalnej giebokosci 3,0m p.p.t. Od
powierzchni zalega warstwa nasypu niebudowlanego (piasek drobny humusowy, piasek pylasty,
zwir, kamienie) o migzszosci ok. 0,5-0,7 m. Ponizej zalega warstwa piaskow pylastych, piaskow
drobnych w stanie $rednio zageszczonym (lp = 0,50), podscielona serie gruntéw spoistych w
postaci piaskow gliniastych na pograniczu gliny piaszczystej, w stanie twardoplastycznym (I, =
0,20). Wody gruntowej do gtebokosci 6m p.p.t nie nawiercono.

Na podstawie wykonanych badan w oparciu o rozporzadzenie (rozdziat 1.2) stwierdzono, ze
w omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowe.

Dla obiektu sugeruje sie przyjecie | kategorii geotechnicznej.

Ostateczne zaklasyfikowanie obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia
sie projektantom.

Ponizej przedstawiono zalecenia odnosnie projektowanej inwestycji:

1. Ponizej warstwy nasypu niebudowlanego zalegajg grunty rodzime nosne

charakteryzujace sie korzystnymi parametrami geotechnicznymi.

Fundament projektowanego oswietlenia zaleca posadowi¢ w piaskach pakietu II.

3. Parametry warstw geotechnicznych podane w zatgczonej tabeli (zat.4), pozwolg na
przeprowadzenie  obliczen  statycznych i zwymiarowanie  projektowanych
fundamentoéw.

N




8 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIALOW
NORMY:

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar;
PN-B-02479 - Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

PN-B-02481 - Geotechnika. Terminologia podstawowa symbole literowe jednostki miar.
PN-B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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