PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podsta- Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wa
Przebudowa ulicy Borowskiego w Trzemesznie dz. 466
(jedn. ewid. Trzemeszno, obreb ewid. Trzemeszno)
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2- |Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km
d.1/01 0119-
03
0,40942 km 0,41
RAZEM 0,41
2 Roboty ziemne
2/KNR 2- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 wgr. |m3
d.2|01 0206- |kat.lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysypisko -
04 wraz z optatg za skltadowanie (czes$¢ gruntu do wykorzystania na miejscu na nasyp
i pobocza za kraweznikiem)
- koryto pod konstrukcje jezdni, zjazdy oraz inne niezbedne roboty ziemne w obre-
bie robot
649,0 m3 649,00
RAZEM 649,00
3|KNR 2- |Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. |m3
d.2|01 0235- [11I-1V (grunt uzyskany z wykopu)
02
- nasypy pod konstrukcje jezdni, pobocza gruntowe za kraweznikiem
50,0 m3 50,00
RAZEM 50,00
3 Mur oporowy
4 Wykonanie muru oporowego z elementéw prefabrykowanych wysokosci 105 cmi  |m
d.3|kalk. szeroko$ci podstawy 99 cm (np. SCIANA OPOROWA SK-16,7 L 105/99) - posado-
wiasna |wienie na 15 cm warstwie betonu C12/15
44 m 44,00
RAZEM 44,00
4 Jezdnia
5/KNR 2- |Rowki pod krawezniki i tawy betonowe w gruncie kat. IlI-IV m
d.4|31 0401-
02
867,0 m 867,00
RAZEM 867,00
6/KNR 2- |Lawa pod kraweznik betonowa z oporem (beton C12/15) m3
d.4|31 0402-
04
867,0*0,065 m3 56,36
RAZEM 56,36
7/KNR 2- |Krawezniki betonowe 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4|31 0403-
03
867,0 m 867,00
RAZEM 867,00
8/KNR 2- |Rowki pod opornik i tawy betonowe w gruncie kat. IlI-1V m
d.4|31 0401-
02
43,0 m 43,00
RAZEM 43,00
9|/KNR 2- |Lawa pod opornik betonowa z oporem (beton C12/15) m3
d.4|31 0402-
04
43,0*0,065 m3 2,80
RAZEM 2,80
10|KNR 2- |Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4|31 0403-
03
43,0 m 43,00
RAZEM 43,00
11|KNR 2- |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po za- |m?2
d.4|31 0106- |geszczeniu
03 0106-
04
- ciag gtéwny
409,42*4,5 m?2 1842,39
- tuki
36,0 m?2 36,00
RAZEM 1878,39
12|KNR 2- |Podbudowa betonowa (beton C16/20) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm  |m2
d.4|31 0109-
03 0109-
04
- cigg gtéwny
409,42*4,5 m?2 1842,39
- tuki
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36,0 m?2 36,00
RAZEM 1878,39
13|KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.4|31 0511- | piaskowej
03
- cigg gtéwny
409,42*4,5 m2 1842,39
- tuki
36,0 m?2 36,00
RAZEM 1878,39
5 Zjazdy (w tym zjazdy na drogi gruntowe)
14|KNR 2- |Rowki pod obrzeze i tawy betonowe m
d.5|31 0401-
02
125,0 m 125,00
RAZEM 125,00
15/KNR 2- |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem (beton C12/15) m3
d.5|31 0402-
04
125,0*0,03 m3 3,75
RAZEM 3,75
16|KNR 2- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.5|31 0407- |wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
05
125,0 m 125,00
RAZEM 125,00
17|KNR 2- |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicznie - 10 cm grubos$¢ po za- |m?2
d.5|31 0106- |geszczeniu
03 0106-
04
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
18/KNR 2- |Podbudowa betonowa (beton C16/20) - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm  |m?2
d.5|31 0109-
03 0109-
04
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
19/KNR 2- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$é 8 cm na podsypce cementowo- |m?2
d.5/31 0511- | piaskowej (kostka kolorowa)
03
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
6 Roboty wykonczeniowe i towarzyszace
20 Wykonanie rampy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie frakcji 0/ |szt.
d.6 |kalk. 31,5 mm na wigczeniach w drogi gruntowe (wymiar rampy 5,0*5,0 m) - grubos$c¢
whlasna |warstwy kruszywa 20 cm
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
21|KNR 2- |Humusowanie (grub. warstwy 10 cm) wraz z obsianiem terenu przylegtego do jezd- |m?2
d.6|01 0510- |ni (szerokos¢ pasa do 1,0 m)
01 0510-
02
867,0 m?2 867,00
RAZEM 867,00
22|KNR 2- |Umocnienie skarp ptytami azurowymi wypetnionymi humusem wraz z obsianiem m2
d.6|01 0512- |trawg
02
analogia
180,0 m?2 180,00
RAZEM 180,00
7 Oznakowanie
23|KNR 2- |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.7|31 0702-
02
2 Szt. 2,00
RAZEM 2,00
24|KNR 2- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych (znaki wielko$¢ "$rednia”, folia 2 typu) szt.
d.7|31 0703- | znaki A7- 2 szt.
01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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