Opis techniczny
~Przebudowa ulicy Borowskiego w Trzemesznie dz. 466

(jedn. ewid. Trzemeszno, obgb ewid. Trzemeszno)”

. Dane ogdlne

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Borowegio w Trzemesznie.
Zakres opracowania:

- wycinka krzewow

- rozebranie istniggej nawierzchni z gruzu oraz kruszywa naturalnego

- koryto pod projektowankonstrukcg jezdni

- ustawienie krawznika 15x22 cm na fawie betonowej (C12/15) z oporem
- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

- podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm

- jezdnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsygaaentowo-piaskowe]

- regulacja wysokiiowa studzienek ugrzen podziemnych

- ustawienigcianek oporowych prefabrykowanych

- umocnienie skarp ptytamgzarowymi

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora: Gmina Trzemeszno, ul. Gen. yenmDgbrowskiego 2,
62-240 Trzemeszno

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigdalrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 33 poz. 430 z 1999)

- mapa do celow projektowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetgeg wykonane sitami wkasnymi

- uzgodnienia z Inwestorem

. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu planowanej przebudowy znajdgj@llsta umocniona gruzem
betonowym oraz kruszywem naturalnym. Wypslja liczne ubytki nawierzchni oraz
zagkbienia, ktére w czasie opaddéw deszczu oraz podozaspow zalegarego
sniegu zapetniaj sic wodg i powodup znaczny dyskomfort przemieszczania si

pojazdow i pieszych.



Ulica nie posiada kanalizacji deszczowej. Wodawptpieregularnie

powierzchniowo zgodnie z istnigymi spadkami.

. Podstawowe parametry projektowe:

Przebudowywana ulica ze wedu na osiedlowy charakter otrzyma nawierzehni
z kostki betonowej. Ulica posiaéldedzie spadek dwustronny 2%. Wykonane
zostan dojazdy do posesji oraz ygzenia w istniejce ulice.

Jezdnia posiadabedzie szeroké&t 4,5 m. Ulica Borowskiego niegtzie posiada
wyodrebnionych chodnikéw oraz jezdni.

Ze wzgkdu na dopasowanie projektowanej jezdni do przepisaywocztkowym
odcinku wykonany zostanie nasyp. W zmku z brakiem miejsca w pasie
drogowym po stronie prawej (przy ptocie posesjpoaztku odcinka) ustawione
zostam $cianki oporowe prefabrykowane. Po stronie lewejskarpie ut@gone

zostan piyty azurowe w celu umocnienienia skarp gruntowych.

. Rozwiazania projektowe

5.1. Sytuacja
Przebudowywana jezdnia umieszczone zastamiejscu istnigjcej jezdni z
gruzu betonowego i kruszywa naturalnego. Doktaduglpeg wskazany jest

na planie sytuacyjnym.

5.2.Przekr6j normalny
5.2.1. Przekrdj normalny:
- szerokéc¢ jezdni — 4,5 m
- pochylenie jezdni dwustronne 2%
- obramowanie jezdni kraynikiem betonowym 15x22 cm na tawie
betonowej (C12/15)

5.2.2. Konstrukcja jezdni i zjazdow z kostki betonowej
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm

- warstwa odcinajca z piasku grub. 10 cm



5.3. Spadki poprzeczne i podhine
Spadki nawjzano do statych punktéw: istnaegj ulicy asfaltowej oraz poziomu
dziatek bram przylegtych posesji. Spadki poprzeczskazane zostaty na przekroju
normalnym. Wynosi beda one 2%. Projektowany jest dwustronny spadek w
kierunku projektowanego kragnika.
Poziom projektowany (z korektami na petka odcinka) pokrywa siz istniegcym

poziomem umochnionego terenu.

5.4. Odwodnienie
Odwodnienie odbywasi¢ bedzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podtuzne. Woda sptywabedzie do projektowanej kanalizacji deszczowej
(kanalizacja deszczowa stanowi oddzielne opracayani

6. Urzadzenia obce
W miejscu prowadzenia robét znajglujsie urzadzenia podziemne
(wg podktadu geodezyjnego).
Ze wzgkdu na to, 4 wykonanie koryta nie wie st z gkbokimi wykopami nie ma
mozliwosci uszkodzenia tycle urzdzen. Jednake ze wzgidow bezpieczestwa
podczas prowadzenia wykopoéw w pahliurzadzen podziemnych wskazane jest
prowadzenie  robdt ecznie oraz  wykonanie  przekopow  probnych.
Istniejgce pokrywy zaworow oraz studni telekomunikacyjnyaiery wyregulowa
do projektowanej wysolkai jezdni.
Nalezy zwréci szczegbla uwag: na znaki geodezyjne podlegeg ochronie
prawnej, w przypadku uszkodzenia niezwtocznie pdamaic Powiatowy Zarzd

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchotuo.

7. Obszar oddziatywania obiektu
8.1Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okrélenia obszaru
oddziatywania obiektu:
a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2013 r. poz. 1409
z p&n. zmianami)
b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmpowiad& drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)



¢) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej md80 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. Y35

d) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. d¢zl0)

e)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pé@n. zmianami)

f) Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spraywrzedsjwzieé
mogcych znacgco oddziatywd nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pén. zmianami)

g) Zakcznik do Rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasfredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pgn. zmianami)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz 2013 r., poz. 21)

i) Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie naley spetné przy wprowadzaniéciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyelsmdowiska wodnego (Dz.
U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)

J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkGwiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bwtkmych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolngasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznydbe( U. 2013 .687 ze zm.)

8. Zaskg oddziatywania obiektu
Przebudowa istniggych ulic nie lgdzie negatywnie wptywana otaczaypcy ja teren.
Wrecz przeciwnie, dzki zastosowanej technologii zmniejssie uciazliwosci
zwigzane z hatasem, zapyleniem przylegtego terenuzaigzvaniem okolicznych
dziatek przez wody opadowe i roztopowe. Projektavaawierzchnia z kostki
betonowej a tate odpowiednia geometria jezdni i elementéw przylelgispowoduije,
ze znikry problemy z kurzem oraz pytami powsi@ymi podczas przemieszczania si
pojazdow i pieszych, a ta& zlikwidowane zostajzastoiska wody, ktére wskutek

ruchu pojazdow rozlewatysna przylegty teren oraz zalegaty na chodniku.



Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wystedynie podczas

prowadzenia robot. Mdzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruch

pojazdow budowy, itp. wszystko jednak w godzinadtv@0 do 18.00. &lzie to

krotki okres, co w ogolnym rozrachunku w zwku z przewidywanymi

korzyéciami nie ma znaczenia dla otacgago terenu.

Podsumowujc, przebudowa wptynie na poprawstanusrodowiska, zmniejszy

poziom hatasu, zapylenie i uszkodzeniagzane z zaleganiem wody opadowej i

roztopowej.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégjtobiektu budowlanego od

9.

10.

11.

granicy dziatek oraz obiektéwgsiednich.
Obszar oddziatywania obiektu nige sic w catagci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ograniczaedylko i wytacznie do nieruchonigi Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestycj do rejestru
zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lubpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycj nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustaleejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.

Uwagi koncowe.

Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami, wiedg techniczi
oraz przepisami bezpieardwa pracy.

Do rob6t naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodobz norny
oraz uzyskazgod: Zamawiagcego.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot avgmagania dla materiatdow

przeznaczonych do robét oklaa specyfikacje techniczne.



