
KOSZTORYS OFERTOWY
NAZWA INWESTYCJI   :     Przebudowa ulicy Borowskiego w Trzemesznie dz. 466
ADRES INWESTYCJI   :     Borowskiego Trzemeszno
INWESTOR   :     Gmina Trzemeszno
ADRES INWESTORA   :     ul. Gen. H. Dąbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
WYKONAWCA ROBÓT   :     .
ADRES WYKONAWCY   :     .

DATA OPRACOWANIA   :     

Stawka roboczogodziny   :     
Poziom cen   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł
Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. Podstawa wy-
ceny

Opis Jedn. miary Ilo ść Cena
zł

Warto ść
zł

(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7

Przebudowa ulicy Borowskiego w Trzemesznie dz. 466
(jedn. ewid. Trzemeszno, obr ęb ewid. Trzemeszno)

1 Roboty przygotowawcze
1

d.1
KNR 2-01 0119-
03

Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km 0,40942 =
0,41

2 Roboty ziemne
2

d.2
KNR 2-01 0206-
04

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi
o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na wysypisko - wraz z
opłatą za składowanie (część gruntu do wykorzystania
na miejscu na nasyp i pobocza za krawężnikiem)

m3 649,0

3
d.2

KNR 2-01 0235-
02

Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m
spycharkami w gruncie kat. III-IV (grunt uzyskany z wy-
kopu)

m3 50,0

3 Mur oporowy
4

d.3 kalk. własna
Wykonanie muru oporowego z elementów prefabryko-
wanych wysokości 105 cm i szerokości podstawy 99 cm
(np. ŚCIANA OPOROWA SK-16,7 L 105/99) - posado-
wienie na 15 cm warstwie betonu C12/15

m 44

4 Jezdnia
5

d.4
KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod krawężniki i ławy betonowe w gruncie kat. III-
IV

m 867,0

6
d.4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod krawężnik betonowa z oporem (beton C12/15) m3 867,0*0,065
= 56,36

7
d.4

KNR 2-31 0403-
03

Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej

m 867,0

8
d.4

KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod opornik i ławy betonowe w gruncie kat. III-IV m 43,0

9
d.4

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod opornik betonowa z oporem (beton C12/15) m3 43,0*0,065 =
2,80

10
d.4

KNR 2-31 0403-
03

Opornik betonowy 12x25 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m 43,0

11
d.4

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicz-
nie - 10 cm grubość po zagęszczeniu

m2 1878,39

12
d.4

KNR 2-31 0109-
03 0109-04

Podbudowa betonowa (beton C16/20) - grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm

m2 1878,39

13
d.4

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej

m2 1878,39

5 Zjazdy (w tym zjazdy na drogi gruntowe)
14

d.5
KNR 2-31 0401-
02

Rowki pod obrzeże i ławy betonowe m 125,0

15
d.5

KNR 2-31 0402-
04

Ława pod obrzeże betonowa z oporem (beton C12/15) m3 125,0*0,03 =
3,75

16
d.5

KNR 2-31 0407-
05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 125,0

17
d.5

KNR 2-31 0106-
03 0106-04

Warstwa odcinająca z piasku zagęszczana mechanicz-
nie - 10 cm grubość po zagęszczeniu

m2 180,0

18
d.5

KNR 2-31 0109-
03 0109-04

Podbudowa betonowa (beton C16/20) - grubość warstwy
po zagęszczeniu 20 cm

m2 180,0

19
d.5

KNR 2-31 0511-
03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm
na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolorowa)

m2 180,0

6 Roboty wyko ńczeniowe i towarzysz ące
20

d.6 kalk. własna
Wykonanie rampy z kruszywa łamanego stabilizowane-
go mechanicznie frakcji 0/31,5 mm na włączeniach w
drogi gruntowe (wymiar rampy 5,0*5,0 m) - grubość war-
stwy kruszywa  20 cm

szt. 2

21
d.6

KNR 2-01 0510-
01 0510-02 

Humusowanie (grub. warstwy 10 cm) wraz z obsianiem
terenu przyległego do jezdni (szerokość pasa do 1,0 m)

m2 867,0

22
d.6

KNR 2-01 0512-
02
analogia

Umocnienie skarp płytami ażurowymi wypełnionymi hu-
musem wraz z obsianiem trawą

m2 180,0

7 Oznakowanie
23

d.7
KNR 2-31 0702-
02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70
mm

szt. 2

24
d.7

KNR 2-31 0703-
01

Przymocowanie tablic znaków drogowych (znaki wiel-
kość "średnia", folia 2 typu) znaki A7- 2 szt.

szt. 2

Warto ść kosztorysowa robót bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 27712


