Opis techniczny

.Przebudowa drogi w m. Rudki(dziatka nr ew. 143 obeb geod. Rudki)

1. Dane ogdlne

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy drogi w mdkKiu

Zakres opracowania:

- rozebranie istniggej nawierzchni z gruzu, kruszywa naturalnego testpnu
asfaltowego

- koryto pod projektowankonstrukcg jezdni

- ustawienie obrzsy betonowych na tawie z betonu C12/15

- ustawienie krawznikow betonowych 15x30 cm i 15x22 cm na tawie
z betonu C12/15

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

- podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm

- jezdnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsygaaentowo-piaskowe]

- chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm na podsygE®entowo-piaskowe;j

- monta nowych studzienekciekowych wraz z wpustem typuegkiego D400 oraz

z podhiczeniem do istnigrej kanalizacji deszczowej

2. Podstawa opracowania
- zlecenie Inwestora: Gmina Trzemeszno, ul. Gen. yenmDgbrowskiego 2,
62-240 Trzemeszno
- warunki techniczne, jakim powinny odpowigdalrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 33 poz. 430 z 1999)
- mapa zasadnicza w skali 1:1000 (peksizenie do 1:500)
- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetgeag wykonane sitami wkasnymi

- uzgodnienia z Inwestorem

3. Stan istniejacy
Obecnie w miejscu planowanej przebudowy znajduj@lsta umocniona gruzem
betonowym oraz kruszywem naturalnym i betonem tsfgim. Wystpuja liczne
ubytki nawierzchni oraz zagiienia, ktére w czasie opadoéw deszczu oraz podczas

roztopow zalegapegosniegu zapetniaj sic wodg i powodup znaczny dyskomfort



przemieszczaniagpojazdow i pieszych.
W poblizu drogi znajduje sikanalizacja deszczowa. Woda sptywa nieregularnie,

powierzchniowo zgodnie z istnigymi spadkami.

. Podstawowe parametry projektowe:

Przebudowywana ulica otrzymaja nawierzehrd kostki betonowej. Ulica
posiadé bedzie spadek dwustronny 2% w kierunku zetkmmej kravedzi jezdni.
Jezdnia posiadabedzie szerok& 6,0 m. Po prawej stronie drogi umieszczony
zostanie chodnik szer. 1,5 m wagii ktérego umocnione zostarzjazdy do

posesji..

. Rozwiazania projektowe

5.1. Sytuacja
Przebudowywana jezdnia umieszczone zastamiejscu istnigjcej jezdni z
gruzu betonowego i kruszywa naturalnego. Doktaduglpeg wskazany jest

na planie sytuacyjnym.

5.2.Przekréj normalny
5.2.1. Przekrdj normalny:
- szerokéc¢ jezdni — 6,0 m
- pochylenie jezdni dwustronne 2%
- obramowanie jezdni kraynikiem betonowym 15x30 cm strona prawa
i 15x22 cm strona lewa (na tawie betonowej C3p/1
- chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm na podsygE®entowo-

piaskowej grub. 3 cm (strona prawa)

5.2.2. Konstrukcja jezdni z kostki betonowej
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm

- warstwa odcinajca z piasku grub. 10 cm

5.2.3.Konstrukcja chodnika z kostki betonowej

- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 6 cm



- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

5.2.4 Konstrukcja zjazdéw w ciggu chodnika
- warstwascieralna z kostki betonowej grub. 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm
- podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm
- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

5.3. Spadki poprzeczne i podhine
Spadki nawjzano do statych punktéw: istriegj ulicy asfaltowej oraz poziomu
dziatek bram przylegtych posesji. Spadki poprzeczskazane zostaty na przekroju
normalnym. Wynosi bedg one 2%. Spadek projektowany jest dwustronny
w kierunku krawdzi jezdni.
Ogolnie naley przyja¢, ze poziom projektowany pokrywaest istniegcym

poziomem umochnionego terenu.

5.4. Odwodnienie
Odwodnienie odbyw@asi¢ bedzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podtwzne. Woda sptywabedzie kanalizacji deszczowej. Zamontowane zastan
nowe studzienkiciekowe z wpustemeliwnym typu cézkiego D400. Podiczone

zostam one nowymi przykanalikami PC¥ed. 160 mm.

6. Urzadzenia obce
W miejscu prowadzenia robét znajglugic urzadzenia podziemne (wg
podktadu geodezyjnego).
Ze wzgkdu na to, 2 wykonanie koryta nie wie st z gkbokimi wykopami nie ma
mozliwosci uszkodzenia tycte urzdzer. Jednake ze wzgiddw bezpieczestwa
podczas prowadzenia wykopow w pabliurzadzen podziemnych wskazane jest
prowadzenie  robot ecznie oraz  wykonanie  przekopéw  prébnych.
Istniejgce pokrywy zaworow oraz studni rewizyjnych i telekanikacyjnych naley

wyregulowa do projektowanej wysokai jezdni.



Nalezy zwréck szczegdblp uwag na znaki geodezyjne podlegeg ochronie
prawnej, w przypadku uszkodzenia niezwtocznie pdamaic Powiatowy Zarzd

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchosom.

7. Obszar oddziatywania obiektu
8.1Przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okrélenia obszaru
oddziatywania obiektu:
a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dzz 2013 r. poz. 1409
Z p&n. zmianami)
b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmpowiad& drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
¢) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej md80 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odparla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. Y35
d) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. d¢zl0)
e)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pé@n. zmianami)
f) Rozporadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spraywrzedsjwzieé
mogcych znacgco oddziatywé nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pén. zmianami)
g) Zakcznik do Rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasfredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pgn. zmianami)
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz 2013 r., poz. 21)
i) Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie naley spetnté przy wprowadzaniéciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyelsmdowiska wodnego (Dz.
U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkGwiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)
k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bwtkmych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)



[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolngabadach przygotowania i

realizacji inwestycji w zakresie drog publicznydbe( U. 2013 .687 ze zm.)

8. Zaskg oddziatywania obiektu

Przebudowa istniggych ulic nie lgdzie negatywnie wptywana otaczaycy ja teren.
Wrecz przeciwnie, dzki zastosowanej technologii zmniejsgic ucigzliwosci zwigzane z
hatasem, zapyleniem przylegtego terenu oraz zalewaaokolicznych dziatek przez
wody opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzchrkastki betonowej a tak
odpowiednia geometria jezdni i elementéw przylegtgpowodujeze znikry problemy z
kurzem oraz pytami powstgjymi podczas przemieszczania gojazdow i pieszych, a
takze zlikwidowane zostayzastoiska wody, ktére wskutek ruchu pojazdow wwalg sic
na przylegty teren oraz zalegaty na chodniku.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wystedynie podczas prowadzenia
robét. Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruchapdpw budowy, itp.
wszystko jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@iz# to krétki okres, co w

0golnym rozrachunku w zwiku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia

dla otaczajcego terenu.

Podsumowujc, przebudowa wptynie na poprastanusrodowiska, zmniejszy poziom
hatasu, zapylenie i uszkodzenia zrane z zaleganiem wody opadowej i roztopowe;j.
Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégtobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektéwasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige si¢ w cataci na dziatkach na ktorych zostat

zaprojektowany. Ograniczaedylko i wytacznie do nieruchonigi Inwestora.

9. Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestycj do rejestru
zabytkéw, podleganiu ochronie konserwatorskiej lulpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycj nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustaleejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.



11.Uwagi koncowe.
Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami, wiedg techniczi
oraz przepisami bezpieamdwa pracy.
Do rob6t naley uzy¢é materialy posiadage atesty, orzeczenia zgodoobz normy
oraz uzyskazgod: Zamawiajcego.
Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot avgmagania dla materiatdow

przeznaczonych do robét oklaa specyfikacje techniczne.



