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NARZUTY
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Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Przebudowa drogi w m. Rudki (dziatka nr ew. 143 obr  eb geod. Rudki)
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe przy robotach drogowych km 0,17538 =
d.1/03 0,18
2 Odwodnienie
2|KNR 2-18 0614-|Studnie rewizyjne betonowe $rednicy 1000 m z wlazem |stud. 2
d.2|02 kanatowym typu cigezkiego D400 (wraz z robotami ziem-
nymi)
3|KNR 2-18 0625-|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 4
d.2|02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wpusty typu cigz-
kiego D400) (wraz z robotami ziemnymi)
4/KNR 2-18 0911-|Podigczenie instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykana- |m 56,0+4,0+
d.2|02 liki z rur PCV 0 $r. 160 mm (SN8) (wraz z robotami 4,0+4,0+
ziemnymi) (potgczenie studzienek $ciekowych ze stud- 4,0+5,0 =
niami rewizyjnymi oraz skrzynkami rozsgczgjgcymi) 77,00
5 Skrzynki rozsaczajgce (objetos¢ skrzynek 7,0 m3) -w  |kpl 1
d.2|analiza indywi- |tym roboty ziemne; owiniecie skrzynek geowt6kning z
dualna PP o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m;
wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m; wodo-
przepuszczalnosé w kierunku prostopadiym 0,075 m/s;
masa powierzchniowa 200 g/m2, grubos¢ 2,3 mm; wy-
konanie podsypki oraz obsypki zwirowej (frakcja 16-32
mm) grubosci 0,4 m
6|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD/PP o $r. 40 |m 23,0
d.2|06 cm (wraz z robotami ziemnymi) - przepust pod drogg po-
wiatowg
7|KNR 2-31 0605- | Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur |Sciank. 2
d.2|03 0$r. 40 cm
3 Jezdnia
8/ KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezd- | m?2 1097,28
d.3/01 0101-02 ni w gruncie kat. I-IV gtebokosci do 50 cm (w tym roze-
branie nawierzchni z kruszywa i betonu asfaltowego)
9|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy betonowe w gruncie kat. lll- |m 181,0+6,0+
d.3|02 v 176,0+20,0
= 383,00
10|KNR 2-31 0402- |Lawa pod kraweznik betonowa z oporem (beton C12/15) |m3 383,0*0,065
d.3/04 =24,90
11|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 181,0+6,0+
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach oraz 176,0+20,0
strona lewa kraweznik 15x22 cm plus skosy) = 383,00
12|KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicz- |m?2 1097,28
d.3/03 0106-04 nie - 10 cm grubos$¢ po zageszczeniu
13|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa (beton C16/20) - grubos¢ warstwy | m?2 1097,28
d.3/03 0109-04 po zageszczeniu 20 cm
14|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm |m?2 1097,28
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej
4 Chodnik
15/KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeze i tawy betonowe w gruncie kat. IlI-IV |m 175,0
d.4|02
16|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem (beton C12/15) |m3 175,0*0,03 =
d.4|04 5,25
17|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce |m 175,0
d.4/01 piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
18|KNR 2-31 0101- | Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik gtebokosci |m?2 210,0
d.4|01 do 19 cm
19/KNR 2-31 0106-|Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicz- |m?2 210,0
d.4/03 0106-04 nie - 10 cm grubos$¢ po zageszczeniu
20|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m?2 210,0
d.4|02 na podsypce cementowo-piaskowej
5 Zjazdy
21|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gte- |m2 50,0
d.5/01 0101-02 bokosci do 41 cm
22|KNR 2-31 0106- |Warstwa odcinajgca z piasku zageszczana mechanicz- |m?2 50,0
d.5/03 0106-04 nie - 10 cm grubos$¢ po zageszczeniu
23|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa (beton C16/20) - grubos¢ warstwy|m?2 50,0
d.5/03 0109-04 po zageszczeniu 20 cm
24|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm |m?2 50,0
d.5/03 na podsypce cementowo-piaskowej (kostka kolorowa)
6 Roboty wyko Aczeniowe i towarzysz ace
25 Wykonanie rampy z kruszywa tamanego stabilizowane- |szt. 1
d.6|kalk. wkasna go mechanicznie frakcji 0/31,5 mm na wigczeniach w

drogi gruntowe (wymiar rampy 6,0*4,0 m) - grubo$¢ war-
stwy kruszywa 20 cm
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26| KNR 2-01 0510- |Humusowanie (grub. warstwy 10 cm) wraz z obsianiem |m?2 356,0
d.6/01 0510-02 terenu przylegtego do chodnika i jezdni (szerokos¢ pasa
1,0m)
7 Oznakowanie
27|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 3
d.7|02 mm
28|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych (znaki wiel- szt. 3
d.7|01 kosc¢ "srednia”, folia 2 typu) znaki D1 - 2 szt., znak A7 -
1 szt.
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