Informacja dotyczaca
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
.Przebudowa drogi w m. Rudki (dziatka nr ew. 143 olbeb geod. Rudki)”

. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolejni realizacji poszczegolnych

elementow:

- rozebranie istniggej nawierzchni z gruzu, kruszywa naturalnego testpnu
asfaltowego

- koryto pod projektowankonstrukcg jezdni

- ustawienie obrzgy betonowych na tawie z betonu C12/15

- ustawienie krawznikow betonowych 15x30 cm i 15x22 cm na tawie
z betonu C12/15

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

- podbudowa z betonu C16/20 grub. 20 cm

- jezdnia z kostki betonowej grub. 8 cm na podsygaaentowo-piaskowe]

- chodnik z kostki betonowej grub. 6 cm na podsygE®entowo-piaskowe;j

- monta nowych studzienekciekowych wraz z wpustem typuegkiego D400 oraz

z podiczeniem do istnigrej kanalizacji deszczowej

. Zagrozenia wysgpujace podczas realizacji robot

- praca sprgu ciezkiego — koparka, tadowarka, zsgczarka

- odbywajcy sk ruch pojazdéw samochodowych budowy

- odbywajcy sk ruch pojazdéw osdb postronnych (miesu@v)

Miejsce robot nakey oznakowad zgodnie z obowzujgcymi przepisami zawartymi w
Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 listopad203 w sprawie
szczegotowych warunkdw technicznych dla znakowgnsyow drogowych i
warunkow ich umieszczenia na drogach (Dz. U. nrj@2f 2181) i z opracowanym
projektem organizacji ruchu i zabezpieczenia rot@dtzas przebudowy.

Sprzt do robot wyposeaony w pulsugce swiatta i sygnaty ostrzegawcze.

Osoby zatrudnione na budowie wypzsiae wsrodki ochrony indywidualnej,

szczegOlnie w kamizelki o barwie jaskrawej.

. Instrukta z pracownikow przed przystapieniem do realizacji budowy.

- opracowanie instrukcji bezpiegmtwa pracy przy wykonywaniu poszczegolnych



rodzajow robot
- przeszkolenie pracownikow na stanowisku pra@piaznaniu o wygpujacych
zagraeniach

- okreslenie zasad pogbowania w przypadku wysgbienia zagreenia

. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy wypoggé w urzzdzenia i pomieszczenia zapewnag wiaciwe
warunku pracownikom zatrudnionym na budowie.

Z uwagi na krotki okres realizacji budowy zaplee#eno byt zorganizowane z

przewanych kontenerow oraz przewunych kabin usgpowych.

. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczgstwom
wynikaj acym z wykonania rob6t budowlanych w strefie szczegiego
zagrozenia zdrowia.

Nie wystpuja tu szczegOlnie niebezpieczne roboty takie jakotpina
wysokaci, roboty w gébokich wykopach, itp.

. Szczegotowy zakres i forma planu bezpieczéstwa i ochrony zdrowiaokresla
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®20. w sprawie
informacji dotycacej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i
ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
Plan bioz powinien zawiefa
a) zagospodarowanie terenu budowy:

- miejsca postojowe na terenie budowy

- strefy niebezpieczne

- sktadowiska materiatow

- lokalizacja pomieszcaehigieniczno — sanitarnych
b) ochrona przeciwp@arowa

c) nadzér nad bezpieardwem i ochrog zdrowia



