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Zaswiadczenie

Pan/Pani DOLEWSKI MARIUSZ

miejsce zamieszkania
86-065 LOCHOWO

UL. KONWALIOWA 2

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym | KUP/ISI0022/05

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-02-01

do dnia 2019-01-31
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i BUDOWNIC TWA
OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY JNA

Bydgoszez, dnia 10 grudnia 2004 r.
Sygn. akt OKK KUP — [ — 7131 — 43/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budowniclwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 20017 r. Nr 5 poz 42, z péZniefszymi  zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z péZnigjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej | Budownictwa zdnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpoinigjszymi zmianami) w zwiazku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pézniejszymi zmianarmi)

Ckreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mariuszowi Dolewskiemu
inzynierowi o kisrunku inzynieria $rodowiska
urodzonemu dnia 10 lipca 1977 r. w Swieciu nad Wislg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyiny KUP/0166/PCOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnesci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomorskigj Okregowej Izby Inzynieréw Budawnictwa w Bydgoszozy
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzila, e Pan Mariusz Dolewski posiada wymagane prawem:
wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specialnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szezegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlans — podstawe do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Z. Od ninigisze] decyzii sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyinej Polskie] Izby Inzynierdw Budownictwa w
Warszawle, za pudrednictwem Ckregows} Komisji Kwalifikacyine] KUPOIB w Bydgoszezy w terminie 14 dni od dria iej
doreczenia
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I. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 uslawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust, 2
rozporzgdzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w
budownictwie Pan Mariusz Dolewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen ciepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w  specjalnosci objetel niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiekiow budowlanych z zastrzezeniem art. 82 ust. 5
ustawy
bez ograniczen.

Il Zgodnie z § 4 ust. 4 wiw rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do
sporzadzania projektdw zagospodarowania dzialki i terenu w wiw specjalnosci, jezeli calosé problematyki
|est przedstawiona w projekeie zagaspodarowania dzialki lub ferenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

. Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzgdzenia, nie obejmuja dzialainosc
zawodowe] w zakresie projekiowania i budowy:

- instalacji urzadzen technicznych stluzacych do utrzymania ruchu | transportu kolejowego,

— urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzacych do publicznego przewozu 0s6b
w celach turystyczno — sportowych.
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Zaswiadczenie

Pan/Pani PRZYCHOCKI MICHAL
migjsce zamieszkania

85-005 BIALE BLOTA

UL. CHEELMSKA 8

jest czlonkiem Kujawsko-Pomarskiej
Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
o numeze ewidencyjinym . KUPNS/0023/05

i posiada wymagane ubezpieczernia od odpowiedzialnosci

cywiinej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dniz 2018-02:01
do dnia 2019-01-31
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OSWIADCZENIE

Projekt budewlany i wykonawczy
budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z informacja '""BIOZ"
w m. Rudki gm. Trzemeszno
woj. wielkopolskie

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 oswiadczamy, ze

projekt zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

techniczne;.
Projektant branzy sanitarnej Sprawdzajacy branzy sanitarnej
mgr inz. Mariusz Dolewski mgr inz. Przychocki Michat
mar inZ. M e Tk w:&i

CAR
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA.
2. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

I. OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

. Cel, przedmiot i zakres opracowania

. Obszar oddzialywania inwestycji

Zaopatrzenie w wodg

4.1. Zaopatrzenie w wodg do celow przeciwpozarowych
Sie¢ wodociggowa

5.1. Przewody wodociggowe

5.2. Trasowanie sieci wodociggowej

5.3. Lokalizacja sieci wodociggowej

5.4. Uzbrojenie sieci wodociggowe;j

5.5. Przylacza wodociggowe

5.6. Wytyczne wykonania przylaczy

5.7. Oznakowanie sieci wodociggowej

5.8. Skrzyzowania sieci wodociagowej z przeszkodami

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej

6.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu

6.2. Bilans sciekow

6.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (kanaty gtéwne + odcinki do granicy dziatki)
6.3.1. Material rur
6.3.2. Posadowienie kanatow
6.3.3. Uzbrojenie kanatow

6.4. Ttocznia sciekdw

6.5. Kanalizacja sanitarna ttoczna

6.6. Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z przeszkodami

6.7. Wykonawstwo robot

7. Warunki gruntowo-wodne

8. Uwagi koncowe



II. INFORMACJA "BIOZ"

III. RYSUNKI

01 - Plan zagospodarowania terenu - arkusz nr 1 - skala 1:500

02 - Plan zagospodarowania terenu - arkusz nr 2 - skala 1:500

03 - Profil podtuzny sieci wodociggowej DN 110 PVC (odc. A-C) - skala 1:100/500

04 - Profil podtuzny sieci wodociagowej DN 110 PVC (odc. B-D) - skala 1:100/500

05 - Profil podtuzny sieci wodociggowej DN 110 PVC (odc. E-F) - skala 1:100/500

06 - Profil podtuzny sieci wodociggowej DN 110 PVC (odc. H-G) - skala 1:100/500

07 - Profil podtuzny przytaczy wody Dn 40 PE (nr 1 + 9) - skala 1:100/500

08 - Profil podtuzny przytaczy wody Dn 40 PE (nr 10 + 18) - skala 1:100/500

09 - Profil podtuzny przytaczy wody Dn 40 PE (nr 19 + 26) - skala 1:100/500

10 - Profil podtuzny przytaczy wody Dn 40 PE (nr 27 + 33) - skala 1:100/500

11 - Profil podtuzny przytaczy wody Dn 40 PE (nr 34 + 40) - skala 1:100/500

12 - Schemat hydrantu nadziemnego

13 - Bloki oporowe

14 - Szczegdt zabezpieczenia kabli i innego uzbrojenia w wykopie

15 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S1-S8) - skala 1:100/500
16 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S10-TS) - skala 1:100/500
17 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S12-S7) - skala 1:100/500
18 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S14-S22) - skala 1:100/500
19 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S21-Sistn3) - 1:100/500
20 - Profil podtuzny odgat¢zien kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC (cz. 1) - 1:100/500
21 - Profil podtuzny odgatezien kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC (cz. 2) - 1:100/500
22 - Profil podluzny odgatezien kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC (cz. 3) - 1:100/500
23 - Profil podtuzny odgalezien kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC (cz. 4) - 1:100/500
24 - Profil podluzny odgalezien kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC (cz. 5) - 1:100/500
25 - Schemat studni rewizyjnej @ 1200

26 - Schemat technologiczny przepompowni $ciekow z tlocznig

27 - Profil podtuzny kanalizacji ttocznej Dn 110 PE - skala 1:100/500

28 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. SR-Sistnl) - 1:100/500
29 - Schemat studni rozpreznej @ 1200



IV. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci wodociagowej PCV @ 110 nowo
projektowanej sieci wodociagowej oraz do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV
@ 200 nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudki gm.
Trzemeszno, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.— pismo z dnia
11.05.2017 r. nr31/2018

2. Protokoét dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Narade
Koordynacyjng w GnieZnie.

3. Odpisy uzgodnien.

4. Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 500 - patrz zalacznik do wniosku o
wydanie pozwolenia na budowe.

5. Wypis 1 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego- patrz
zalacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe.

6. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Trzemeszno - patrz zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na

budowe.



OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociagowej
i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Rudki gm. Trzemeszno

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 2/2018 z dn. 20.03.2018 r. zawarta pomigdzy Gming Trzemeszno

ul. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, a Zaktadem Ustug Technicznych "PROBUDIN" Sp.

z 0.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz,

- Warunki techniczne wlaczenia do istniejacej sieci wodociggowej DN 110 PCV nowo

projektowanej sieci wodociagowej oraz do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

PCV nowo projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowo$ci Miaty gm. Trzemeszno,

wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.— pismo z dnia 11.05.2018 r. nr

31/2018,

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1 : 500,

- Wizja lokalna w terenie potaczona z inwentaryzacja,

- Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego opracowana przez Pracownie
Geologiczng ,,Gruntownia” K.P. Gul s.c. z Bydgoszczy,

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami wody i odgal¢zieniami kanalizacji sanitarnej do granicy dziatek
budowlanych oraz tloczni $ciekow i kolektora ttocznego zlokalizowanych wzdhuz ciggow
komunikacyjnych (drogi gminne) oznaczonych jako dz. nr 92/22, 94/8, 116, 288/1 w

miejscowosci Rudki gm. Trzemeszno.

3. Obszar oddzialywania inwestyciji.

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o obowiazujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociagowych oraz kanalizacyjnych. Obejmuje
on dziatki nr 92/22, 94/8, 116, 288/1 (Prawo Budowlane art.3 ust.20).

Na trasie projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacyjnej nie wystepuja szkody

gornicze.



4. Zaopatrzenie w wode .

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacych wodociggéw DN 110
PVC przebiegajacych w drogach gminnych oznaczonych jako dz. nr 92/22 i 94/8 w
miejscowosci Rudki - wlaczenie w punktach weztowych A 1 E zgodnie z rys 01 1 02 oraz 03 i
05.

Sie¢ wodociggowa na terenie wsi Rudki zasilana jest z miejskiego ujecia wodociagowego w
Trzemesznie, pracujacego w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym

zbiornikiem wyréwnawczym, z ktérego woda grawitacyjnie sptywa do sieci.

4.1. Zaopatrzenie w wode¢ do celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) zaopatrzenie w wode do celow gasniczych dla
zabudowy wiejskiej wynosi 5 dm?/s. Taka ilog¢ wody o odpowiednim ci$nieniu dostarczy
istniejace ujecie wody w Trzemesznie, a pobdr jej przewidziano za pomocg hydrantéw
istniejacych i projektowanych DN 80.

Hydranty beda réwniez stluzyly do poboru wody dla celéw obrony cywilnej

5. Sie¢ wodociagowa.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej nastapi w oznaczonych na
rys. nr 01 1 02 oraz 03 i 05 punktach wezlowych A i1 E. Istniejaca sie¢ wodociagowa w
miejscu wiaczenia wykonana zostala z rur DN 110 PVC, przedmiotows sie¢ wodociggowa

zaprojektowano z rur DN 110 PVC (przewody glowne) oraz Dn 40 PE (przylacza).

5.1 Przewody wodociggowe.

Dhugos¢ projektowanej sieci wodociagowej DN 110 PVC wynosi L=583,50 m.
Sumaryczna dlugos¢ przylaczy wodociagowych z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociagu
gléwnego do granicy dziatki) wynosi L = 192,69 m (40 przyltaczy).

Przewody wodociagowe z rur PVC i PE nalezy ukfada¢ na gl¢bokosci 1,8 m p.p.t. liczac
od osi rury do powierzchni terenu. Rury beda uktadane w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami petnymi.

Na ulozonym przewodzie nie nalezy zasypywaé polaczen do czasu wykonania préby

ci$nieniowej. Proby cisnieniowe wykonywaé na ci$nienie 10 atm wg PN-81/B10725.
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W projekcie zastosowano ksztaltki i zasuwy zeliwne kolnierzowe sferoidalne malowane
proszkowo na cisnienie PN10 i PN16.

Potaczenia rur PVC wykonaé poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, za$ polaczenie
rur PVC z ksztattkami Zeliwnymi — za pomocg ksztaltek przejsciowych i rowniez uszczelek
gumowych. Polaczenia rur PE wykonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
tréjnikach oraz korkach, nalezy stosowac prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy

bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie o$ przewodoéw zgodnie

z niniejsza dokumentacja .

5.3. Lokalizacja sieci wodociagowej.

Szczegotows lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej z przytaczami przedstawiono

na planie sytuacyjnym w skali 1: 500 (rys. 011 02).

5.4 Uzbrojenie sieci wodociggowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa posiadac bedzie nastepujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna DN 100 - 12 szt.,

- zasuwa zeliwna DN 80 - 6 szt. (na odgal¢zieniach do hydrantéw),

- hydrant zeliwny ppoz. DN 80 nadziemny - 6 szt.

W projekcie przyjeto zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowg teleskopowg
oraz skrzynkeg. Szczegolowe uzbrojenie sieci wodociggowej przedstawiono graficznie na
profilach podtuznych. Teren wokoét uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,0 m

prefabrykowanymi ptytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

S.5. Przylacza wodociagowe.

Zaprojektowano 40 szt. przylaczy z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociagu gtéwnego do
granicy dziatki) o facznej dlugosci L = 192,69 m. Przylacze przy granicy dzialki zaslepic.



5.6. Wytyczne wykonania przylaczy.

Polaczenie rur PE z projektowanym przewodem gléwnym z rur PVC nalezy wykonaé za
pomoca opaski z zasuwg samonawiercajaca z obudowa teleskopows i skrzynka zeliwng duza
do zasuw. Zasuwg nalezy oznaczy¢ tabliczka umieszczong na stupku betonowym lub
stalowym badz na innym stalym obiekcie.

Po wykonaniu przylacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy podda¢ je prébie
szczelnosci na ci$nienie 8 atm.
Przed wlaczeniem wody z wodociggu publicznego nalezy bezwzglednie odlaczy¢

hydrofory tj. wlasne zrédlo zasilania w wode.

5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej .

Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia lacznie z weztami oznakowaé specjalnymi tablicami
informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu
sieci wodociggowej na trwalych obiektach , a w razie ich braku - na specjalnych shupkach
stalowych.

Wodociag przed zasypaniem oznakowaé tasmg sygnalizacyjng koloru niebieskiego z
nadrukiem "sie¢ wodociagowa". Caly montaz przewodéw wodociagowych wraz z ich
uzbrojeniem (zasuwy, hydranty itp) wykonywaé zgodnie z instrukcja dostarczang przez

producenta.

5.8. Skrzyvzowania sieci wodociagowej z przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej istnieja ciagi komunikacyjne o nawierzchni
gruntowej oraz kable energetyczne a takze istniejgca sie¢ gazowa, wodociagowa oraz sieé
kanalizacji sanitarnej.

Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowg szalunkowa pelna, a po zakoficzeniu prac

nawierzchnig przywrdéci¢ do stanu pierwotnego.
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Sposdb zabezpieczenia kabli 1 istniejacych rurociggéw pokazano na rys. nr 14.

Istniejace kable elektryczne w miejscach skrzyzowan z projektowang siecig wodociagowa
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci L = 2,0 m

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robodt na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem 1 bezzwlocznie powiadomié
wilasciciela tegoz uzbrojenia.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrocié na warunki podane w uzgodnieniach poszczeg6lnych

uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.

6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna umozliwi podlaczenie tacznie 38 dziatek. Scieki z
czgsci dziatek (rys. 01) zostana kanalami grawitacyjnymi skierowane do projektowanej
ttoczni Sciekow (TS), z ktérej rurociagiem tlocznym przepompowane beda do studni
rozpreznej SR i wlaczone grawitacyjnie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej.

Scieki z pozostatych dziatek (rys. 02) zostana skierowane grawitacyjnie projektowanymi

kanatami do istniejacej sieci kanalizacyjne;j.

6.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu

Kanaty glowne, odcinki do granicy dzialek oraz rurociagi tloczne wykonane bedg z rur z
tworzywa sztucznego taczonych na uszczelki gumowe lub zgrzewane doczotowo. Sucha
komora tloczni $ciekow wykonana bgdzie z elementdéw zelbetowych, w ktorej zamontowane
zostanie gotowe zamknigte urzadzenie do przepompowywania $ciekéw. Studnie rewizyjne
¢ 1200 mm wykonane begda z elementow zelbetowych szczelnych dodatkowo izolowanych
$rodkami uszczelniajacymi, ze szczelnymi przej$ciami przez $ciany. Calo$¢ gwarantuje
szczelnos¢ ukladu, a wigc zapewnia brak szkodliwego oddzialywania na S$rodowisko

gruntowo — wodne.

6.2. Bilans Sciekow

[los¢ $ciekow bytowo — gospodarczych obliczono w oparciu o dane uzyskane od
inwestora oraz normy zuzycia wody okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecigetnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r.

Nr 8, poz. 70).



Ilo$¢ Sciekéw bytowo — gospodarczych:

Jednostkowa Q Quas 4 Quatr | Qo

IS PR Iy PSS 1 $r.d. max d. max max|

Wyszczegolnienie Ilo’sc ilos¢ Sciekow m/d Ny m/d Ny mh | dmdls
0s6b m¥/d

Mieszkancy 190 0,12 22.8 1,5 34,2 2,0 2,85 0,79

6.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (kanaly gléwne + odcinki do granicy dzialki).

6.3.1. Material rur.

Kanatly $ciekowe zaprojektowane zostaly w sposéb umozliwiajacy podlaczenie do
nich dzialek budowlanych oraz doprowadzono je do granic dzialek objetych niniejszym
opracowaniem.

Kanaly gléwne wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC litych (nie dopuszcza sie rur z
rdzeniem spienionym) k1.”S” @ 0,20 m.

Dlugos¢ zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi L=540,96 m.

Sumaryczna dlugos¢ odgalezien kanalizacyjnych - odcinkéw od sieci gtéwnej do granicy
dziatki wynosi L =227,11 m.

Odgalezienia kanalizacyjne do granicy dziatek (szt. 38) wykona¢ z rur PVC @ 0,16 m litych
kL1.”S”.

Rury taczy¢ na uszczelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek (ztaczki,
dwukielichy, nasuwki), a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczana

przez producenta rur.

6.3.2. Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej. W przypadku gdy podioze
rodzime beda stanowily piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowag.

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna
wielkos¢ czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub
mieszanina zwiru i piasku. Obsypka powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosei 10 —
30 cm. Wysokos¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zageszczeniu) powinna wynosié

min.50 em.
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Uzbrojeniem kanalow grawitacyjnych sa studzienki kanalizacyjne. W miejscach polaczenia

kilku kanaléw zaprojektowano studzienki rewizyjne gléwne o $rednicy @ 1,20 m. Studzienki

te wykona¢ z kregow zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢ one skladaly z

nastepujacych elementow: wlazu kanatlowego @ 600 mm typu cig¢zkiego, plyty pokrywowe;j,

pierScienia odciazajacego, komory roboczej z kregow zelbetowych, dna studni z betonu

C12/15 lub z kregu zelbet. pelnego. W $cianie b¢da osadzone stopnie ztazowe nierdzewne.

Powierzchnie zewngtrzne beda izolowane dwukrotnie $rodkami bitumicznymi typu abizol

R+P, Dysterbit lub réwnowazne,

powierzchnie wewngetrzne — powlokami ochronnymi

wodoszczelnymi na bazie cementu i zywicy. Schemat typowej studni rewizyjnej pokazano na

rys. nr 25.
ZESTAWIENIE STUDNI
Lp. Oznacze_nie RZEDNE (m n.p.m.) SREDNICE (m) H (m)
studni
X1 X2 w Y Z dl d2 D

1 S1 112.07 | 112.07 - 110.57 /110.57 | - 0,16 10,20] 1,50
2 S2 111.21(111.21]1109.71]109.711109.7110,20f 0,16 10,20| 1,50
3 S3 110.37|110.37,108.87|107.26/108.87|0,20, 0,16 10,20| 3,11
4 S4 109.59|109.59106.86|106.86|106.86 0,20, 0,16 0,20| 2,73
5 S5 108.70/108.70/106.40|106.40|106.40/0,20| 0,16 0,20 2,30
6 S6 108.44 108.44105.66105.66105.66,0,20, 0,16 [0,20| 2,78
7 S7 109.00,109.00|{105.11{115.11,107.10]|0,20/0,20/0,16 0,20 | 3,89
8 S8 108.91,108.91[105.00{105.00/105.00/0,20f 0,20 {0,20| 3,91
9 S9 108.271108.27 | 105.24105.24105.24 0,20 0,16 |0,20] 3,03
10 S10 107.401107.40 - 105.47 110547 | - 0,16 10,20| 1,93
11 Si1 108.89|108.89/106.04 |106.04 | 106.040.20| 0,16 0,20| 2,85
12 S12 108.79]108.79/106.42106.42106.42|0,20| 0,16 0,20] 2,37
13 S13 113.271113.27,110.77 | 110.77[110.77,0.20| 0,16 10,20| 2,50
14 S14 111.84/111.84 - 110.34/110.34| - 0,16 10,20| 1,50
15 S15 111.43[111.43]109.97109.97109.97/0,20] 0,16 [0,20| 1,46
16 S16 111.251111.25/109.64 | 109.64 | 109.64 0,20, 0,16 10,20 1,81
17 S17 110.65]110.65/109.08|109.08/109.08/0,20] 0,16 [0,20| 1,57
18 S18 109.87,109.87108.37|108.37108.37|0,20, 0,16 [0,20| 1,50
19 S19 109.53|109.563/107.98|107.98|107.98/0,20, 0,16 |0,20| 1,55
20 S20 109.44/109.441107.62|106.08|107.62/0,20, 0,16 |0,20| 3,36
21 S21 106.74106.74105.15/105.151105.15/0,20/0,20/0,160,20| 1,59
22 S22 106.401106.40 - 105.21/105.21| - 0,16 10,20 1,19
23 S23 106.50106.50104.75104.751104.75|10,20] 0,16 10,20] 1,75
24 S24 106.83]106.83|104.41/104.41/104.41/0,20, 0,16 10,20} 242
25 SR 112.781112.781111.22 - 110.63]0,11 - 0,20] 2,15
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6.4. Tlocznia $ciekow.

Scieki sanitarne z czesci posesji kanalizacja grawitacyjna skierowane zostang do
pmjéktowanej tloczni $ciekow (TS), skad przepompowane zostang poprzez studzienke
rozprezng SR do istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjne;.

Tlocznia  Sciekéw  stanowi trwaly element wyposazenia przepompowni
charakteryzujacy si¢ zamknigtym obiegiem S$ciekéw, ktory eliminuje ich kontakt z
otoczeniem. Urzadzenia te wykonane sg z odlewu aluminiowego pokrytego powloka EKB.
Do transportu $ciekéw stuza pompy z wirnikami wielokanalowymi, napedzane silnikami
elektrycznymi. Tlocznia jest ponadto wyposazona w zespoly technologiczne: separatory,
armaturg odcinajaca, klapy zwrotne, orurowanie przylaczeniowe oraz w armaturg kontrolno —
sterujgca i pomiarowa. Winna ona spelnia¢ wymagania normy PN-EN 12050.

Separacja zanieczyszczen odbywa si¢ poprzez dwukanatowe pionowe separatory
czgscel statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktére otwieraja si¢ w
czasie tloczenia, pozwalajac na swobodny przeptyw w calym obszarze przettaczania bez
pozostawienia w Swietle przelotu jakichkolwiek statych elementdéw typu sito, krata, czy kosz
co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatoréOw. Podczyszczone w separatorach
Scieki wplywaja do komory retencyjnej wewnatrz zbiornika, skad po jej napelnieniu sa
przepompowywane rurociagiem ttocznym do studni rozpreznej na kanalizacji grawitacyjne;j.
Zbiornik retencyjny, z pominigciem wlotdw, wylotdéw rurociggdw oraz otwordéw
wentylacyjnych, jest szczelnie zamkniety, wodoszczelny i zabezpieczony przed wydzielaniem
gazéw odlotowych do wnetrza komory, a jego czyszczenie mozliwe jest przez otwoér
rewizyjny umieszczony na jego gornej powierzchni. Zbiornik tloczni jest pojemnikiem
bezcisnieniowym. Tlocznia jest zaprojektowana do pracy automatycznej, bezobstugowe;.
Praca urzadzenia steruje mikroprocesor zaprogramowany wg protokotu producenta.

Zbiornik tloczni zamontowany zostanie w komorze z kregéw zelbetowych. @ 2,0 m.

Charakterystyka kregow:
- §r. Wew. - 2000 mm
- gr. $cianki - 215 mm
- Wys. uzyteczna h - 250,500,1250 mm
- masa elementu studni - 990,1980,5050 kg

Montaz komory z kregéw zelbetowych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta

kregdéw. Kregi taczone sq na uszczelki.

Komorg wykona¢ w wykopie otwartym do okoto 30 cm nad lustrem wody gruntowej, a dalej

metoda studni zapuszczanej. Po zapuszczeniu elementéw komory, wykonaé z betonu
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szczelnego - korek gr. 240 cm - beton C12/15 oraz plyte dna gr.40 cm - beton C16/20.

Pompowanie wody wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przez korek.

Przejscia rurociggdw przez $cianki kregow wykonaé szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowe;j i eksfiltracj¢ Sciekow. Powierzchni¢ wewnetrzna szczegolnie przy
taczeniach kregdw wyrownac zaprawa wodoszczelng i zaizolowaé srodkami izolacyjnymi

posiadajacymi stosowne aprobaty techniczne.

Plyte przejezdna przykrywajaca komore tloczni (z otworem na pokrywe wilazu) zamowié¢ u

producenta kregdw

Wykopy zabezpieczy¢ sciankami szczelnymi, a pojawiajace si¢ lokalnie saczace wody z dna
wykopu wypompowac.

Uwaga:

W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntéw odbiegajacych od przyjetych w
zalozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki projektowej, ktora
zastrzega sobie prawo do analizy i korekty przyjetych rozwigzan.

Teren wokoét przepompowni utwardzié kostka betonowsg gr.8cm w promieni 1,0 m.

Kostke uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm i podbudowie z betonu C16/20
gr. 20 cm. Beton podbudowy ulozy¢ na warstwach odsaczajacej gr.l0cm z piasku
i odcinajacej gr. 10 cm ze zwiru.

Schemat ttoczni $ciekéw przedstawiono na rys. nr 26.

Dane techniczne zaprojektowanej tloczni sciekow:

Przepustowos$¢ urzadzenia: 4 m*/h

Wysokos¢ doplywu: 400 mm

Doplyw Sciekéw, przylacze kolnierzowe: DN 200 PN 10

Przylacze rurociggu tlocznego: DN 100 PN 10

Przewdéd wentylacji zbiornika tloczni: DN 70

Wymiary zbiornika: 860 x 660 x 1190 mm

Pojemnos¢ komory zbiornika: 1071

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnig

zabudowy: & = 2000 mm

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

Poziom ochrony silnika: 1P 67

Moc silnika: 2x 1,5kW

Tlo$¢ obrotéw: 3000 [min ']

Pompy: STM65/80-150

Wirnik: 30KR (srednica 120 mm, topatka 16
mm)

Punkt pracy wg doboru: Qp =22,0 m*/h, Hp=9,30m SW
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Punkt pracy wg. programu Epanet: Qp = 26,66 m*/h, Hp = 10,21 m SW
Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny AS
Ci¢zar urzadzenia: ok. 175 kg

6.5. Kanalizacja sanitarna tloczna.

Rurociag tloczny na odcinku od ttoczni TS do studni rozpreznej SR zaprojektowano z rur
PE Dn 110 x 6,6 PE-HD 100 SDR17 o dtugosci L = 207,37 m.
Przewody kanalizacji tlocznej z PE nalezy uklada¢ na glgbokosci 1,5 m p.p.t. liczac od osi
rury do powierzchni terenu. Rury beda ukladane w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami pelnymi.
Usytuowanie w terenie pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. 01).

Przewody uktadaé¢ na warunkach jak dla kanalizacji grawitacyjne;j.

6.6. Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istnieja ciagi komunikacyjne o
nawierzchni gruntowej oraz kable energetyczne, a takze istniejaca sie¢ wodociggowa i
kanalizacyjna.

Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowg pelna, a po zakonczeniu prac
nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Sposéb zabezpieczenia kabli 1 istniejacych rurociagdéw pokazano na rys. nr 14.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacjg zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci L = 2,0 m

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem 1 bezzwlocznie powiadomié
wlasciciela tegoz uzbrojenia.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki podane w uzgodnieniach poszczegoélnych

uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

6.7. Wykonawstwo robot.

Roboty ziemne dla projektowanych kanaléw gléwnych przewiduje si¢ wykonaé sprzetem
mechanicznym - 80% oraz czesciowo rgeznie szczegélnie w rejonie  wystgpowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego — 20%.

Umocnienie $cian wykopow projektuje si¢ za pomoca szalunkéw skrzynkowych.
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Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp oraz instrukcjq wykonania i warunkami technicznymi dla kanaléw z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w
ponizszych normatywach:
e Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze; BN-83/8836-02,
e Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PCV i PE
dostarczang przez producenta,
e Obowigzujace przepisy BHP,
e Roboty montazowe; PN-81/B-10725
Préba szcezelnoscei; PN-92/B-10735

7. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren wg Normy PN — 81/ B — 03020 polozony jest w rejonie gdzie
glebokos¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. Faktyczna glgbokos¢ ulozenia przewoddéw
wodociggowych winna wynosi¢ 1,75 m p.p.t. liczac od ich wierzchu do terenu, za$
zaglebienie przewodow kanalizacyjnych wraz z ttocznig Sciekdéw - na glebokosci od 1,5 m do
7,1 m.

Dla okreslenia warunkéw geotechnicznych terenu inwestycji wykonano 6 otworéow
badawczych, w rejonie projektowanej tloczni $ciekéw wykonano badanie gruntu do
glebokosci 8,0 m.

W okresie prowadzenia prac terenowych do glebokosci 8,0 m p.p.t. stwierdzono
wystgpowanie jednego ciaglego poziomu wod gruntowych tylko w nizej polozonych
otworach badawczych - nr 2, 3, 5 1 6. Lustro wod gruntowych jest ciagle, swobodne,
miejscami lekko napiete, wyraznie nachylone w kierunku potudniowym. Zwierciadlo wod
gruntowych stabilizuje si¢ na gltgbokosciach 1,23 - 2,02 m p.p.t.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za normalne w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych nalezy spodziewaé
si¢ okresowego wystgpowania wod na stropie glin. Maksymalny piezometryczny poziom
zwierciadlta wéd gruntowych, moze by¢ wyzszy o ok. 0,5 m w stosunku do stwierdzonego
badaniem.

W obrebie gruntéw budujacych podloze w analizowanym obszarze stwierdza sie:

- powyzej zwierciadla wod gruntowych $rodowisko chemiczne state, wilgotne, nieagresywne,
- w obrebie gruntéw organicznych s$rodowisko stale, mokre o lekkiej agresywnosci

weglanowej,
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- ponizej zwierciadta wod gruntowych srodowisko chemiczne, stale mokre, nieagresywne.

Oceng agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.

WNIOSKI:

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki dla realizacji

projektowane] inwestycji sa silnie zréznicowane z uwagi na S$rodowisko gruntowe oraz

warunki wodne:

najkorzystniejsze warunki gruntowo-wodne wystepuja w polnocnej i1 Srodkowo
potudniowej czes$ci obszaru badan (rejon otwordw nr 1 i1 4). Wod gruntowych do
glebokosci wykonanych wiercen tj. 2,5 m nie stwierdzono, podloze stanowig grunty
rodzime wyksztalcone jako piaski i gliny, charakteryzujace si¢ wysokimi wartosciami
parametréw wytrzymalosciowych,

mniej korzystne warunki wystepuja w czesci potudniowo-wschodniej (rejon otwordw
nr 5 i 6) z uwagi na plytko ukladajace sie zwierciadlo wdéd gruntowych, ktore
stabilizuje si¢ na glebokosciach 1,23 - 1,36 m p.p.t. Warunki gruntowe sa korzystne -
podloze stanowia piaski w stanie $rednio zaggszczonym i gliny w stanie
twardoplastycznym

najmniej korzystne warunki gruntowe wystgpuja w rejonie otworow nr 2 1 3. W
rejonie otworu nr 2 w poziomie posadowienia zalegaja milode, stabonosne osady
organiczne, a wody gruntowe stabilizuja swe zwierciadlo powyzej ich spagu na
glebokosci 1,64 p.p.t, glebsze podloze stanowig nosne gliny. Mato korzystne warunki
gruntowo-wodne stwierdzono réwniez w rejonie planowanej tloczni Sciekéw (otwor
nr 3), gdzie wody gruntowe stabilizuja swe zwierciadlo na glebokosci 2,02 m p.p.t, a
w obrgbie nosnych glin 1 piaskdéw zalega przewarstwienie gruntow organicznych,

z uwagi na punktowy charakter badan oraz znaczne odleglo$ci migdzy otworami
badawczymi mozliwe jest wystgpowanie glebiej zalegajacych nasypow lub gruntow
organicznych. Szczegolnie w rejonie obnizenia terenowego w rejonie dziatek nr 92/9 1
92/19 nalezy spodziewal si¢ gleboko zalegajacych namutéw. Jest to strefa rynny

erozyjnej zarastajacej roslinnoscig bagienna.

W Swietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz uwzglgdniajac zakres
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projektowanych prac, projektowane obiekty naleza do I kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo - wodnych.

ZALECENIA:

W swietle stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych zaleca sig:

e ukladanie przewodéw w wykopach otwartych w linii miedzy otworami badawczymi
nr 2 i 3 oraz na dolnym odcinku migdzy otworami nr 1 i 3. Konieczne jest
zaszalowanie $cian bocznych, mozliwe jest wypelzywanie gruntu z poboczy.
Ewentualne saczenia wdd odcina¢ szczelnymi szalunkami, ich nadmiar mozna
sczerpywaé bezposrednio z dna wykopdw

e w rejonie otworéw nr 5 i 6 ewentualne obnizenie zwierciadla woéd gruntowych
prowadzi¢ przy uzyciu iglofiltréw,

e wykopy otwarte realizowa¢ od obszar6w wyzej potozonych w czesci pohnocnej

schodzac zgodnie z nachyleniem terenu w kierunku potudniowym.

Dno wykopu do montazu rur lub posadowienia studzienek nalezy odpowiednio przygotowac.

Jezeli dno wykopu zbudowane jest z gruntéw spoistych, to z dna wykopu wybra¢ grunty,

ktorych naturalna struktura zostala naruszona i zaraz dno wykopu wyréwnaé¢ 10 cm warstwa

piasku. Jezeli dno wykopu zbudowane jest z piasku, a piaski zostaty rozluznione, to te piaski

nalezy dogescic.

8. Uwagi koncowe

a)

b)

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny i nocny.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi warynkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi itp.

Przed rozpoczgciem robodt, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa robot, powiadomié¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia rob6t celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje

podchlorynem sodu (dawka 30 g/m* Cl2).
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g) Przed oddaniem sieci wodociggowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez
Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

h) Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogg wyniknaé¢ z technologii robd
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy uzgodni¢ z
biurem autorskim.

i)  Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym
pomiarom sytuacyjno-wysokosciowym.

j) W trakcie wykonywania robot nalezy przestrzega¢ warunkdéw podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesytania wody.

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)

e PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w oczyszczalniach $ciekow (Dz. U. z
1993 r. Nr 96, poz. 438)

e Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych i wodociagowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowigzujace przepisy BHP.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesylania wody.
Opracowal:

mgr inz. Mariusz Dolewski
o ink, Manucz T weki
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II. INFORMACJA '"BIOZ"

Przy wykonywaniu rob6ét budowlanych nalezy stosowaé Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Informacj¢ o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 23 czerwca 2003r (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych

obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
tloczni Sciekéw wraz z odcinkiem kanalizacji tlocznej w pasach drogowych, wzdhuz ktérych
zlokalizowane sg dzialki budowlane wraz z przylaczami wodociagowymi i odgalezieniami
kanalizacyjnymi doprowadzonymi do ich granicy.

Wilaczenie projektowanej sieci wodociagowej do sieci istniejacej przewidziano w punktach
wezlowych A 1 E, za$ wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - do istniejacych
studni oznaczonych jako Sistnl i Sistn3 zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 01 i
02).

Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej DN 110 PVC wynosi L=583,50 m.

Sumaryczna dhugo$¢ przylaczy wodociagowych z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociggu
gtownego do granicy dziatki) wynosi L = 192,69 m (40 przylaczy).

Projektowana sie¢ wodociagowa posiada¢ bedzie nastgpujace uzbrojenie:

- zasuwa zeliwna DN 100 - 12 szt.,

- zasuwa zeliwna DN 80 - 6 szt. (na odgalg¢zieniach do hydrantéw),

- hydrant zeliwny ppoz. DN 80 nadziemny - 6 szt.

Dhlugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC @ 0,2 m (kanaly gldéwne) wynosi
L = 540,96 m.

Sumaryczna diugos¢ odgatezien kanalizacyjnych PVC @ 0,16 m od sieci gléwnej do granicy
dziatek wynosi L = 227,11 m.

Dhugo$¢ rurociagu tlocznego Dn 110 PE prowadzacego scieki z projektowanej tloczni do

studni rozpreznej wynosi L = 207,37 m.
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2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie objgtym przedmiotowa inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable energetyczne oraz sie¢ wodociaggowa, gazowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej. Drogi

posiadaja nawierzchnie ziemna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktdre moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ulozenie przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych na glebokosci do 4,0 m pod
powierzchnig terenu nie stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
ewentualne awarie moga spowodowaé jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach,

zniszczeniu nawierzchni drég itp.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczesciej wystepujace zagrozenia:

- wykonywanie robdt niezgodnie z zatozong technologia rob6t,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robét przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopéw ze skarpami,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopow waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania szalunkéw,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunig¢ciem si¢ sprzgtu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewodéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizaciji rob6t szczegodlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia.

Pracownicy produkcyijni, ktoérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadaé
niezb¢dna wiedz¢ zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i zalecen w zakresie stanu BHP.

Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozef.

¢ Wykonanie robét ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robdt
okreslajacego kolejnos¢ i metody ich wykonania

e Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

e Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie i poziomie, w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwa¢ prace i zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

e Urobek z wykopoéw powinien by¢: odkladany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sg umocnione lub odwozony bezposrednio na skladowisk

e W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowaé materiatéw, urzadzaé drég dojazdowych
i przejsé

e Przy wykonywaniu wykopu sprzgtem zmechanizowanym pracownicy powinni

znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci
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Podczas wykonywania wykopoéw waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wytacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu
Kazdorazowe rozpoczgcie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp
Jezeli glebokos¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykonaé zejscia do wykopu.
Odleglo$é miedzy zejsciami do wykopu nie powinna przekraczaé 20 m.

Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem

Krawedzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow
prowadzenia jednoczesnie innych robdt oraz przebywania 0sob postronnych
Prowadzenie rob6t ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow probnych powinno odbywac si¢ recznie

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopoéw pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w §wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktérym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnié staly dozér

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegloséci od wykopu 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciana wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywac
obudowe¢ wylacznie zabezpieczonej czg$ci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odltamu gruntu

Glgbokosci wykopow powinny $cisle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rGwnomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopdw po rozporach.

Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajgcym si¢ do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mieé¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub czgsciowym wykonaniu wykopéw, lecz przed wykonaniem robét
montazowych lub fundamentéw kierownik rob6t winien dokonaé ogledzin wykopu,

potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalno$¢ posadowienia budowli.
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e Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegoOlnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

e Do zasypywania nie nalezy uzywaé gruntow zmarznigtych, torfu, daminy itp.

e Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miarg zasypywania.

e W przypadku wykonywania wykopéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentow.

UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére moga wyniknaé z technologii rob6t lub
nieznanych w czasie projektowania warunkdéw miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom
sytuacyjno- wysokosciowym.

Opracowal:
mgr inz. Mariusz Dolewski
mer i
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PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ DN 110 PVC (odc. A - C)
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PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ
1:100/500

nawierzchnia nleutwardzona

DN 110 PVC

(odc. B - D)

SCHEMAT MONTAZOWY W PUNKCIE HP2 l

J

F-W-110
U-W-110

—-CHEPID-—

g

U-W-110

—3%\ !

poziom por.100.00 m n.p.m.

Przytacze wody Dn 40 PE do dz. nr 92/14

Przylgcze wody Dn 40 PE do dz. nr 9215
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F-W-110
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=

OP-110/40

Przytacze wody Dn 40 PE do dz. nr 9217

S

g

odejécie do hydrantu nadziemnego HP2
Przytacze wody Dn 40 PE do dz. nr 92/16

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI PRZEWODU

107.20 {109.00 jtréinik rownoprzelotowy komierzowy DN 100/100

107.20 1109.00 {tuk jednokielichowy 110 PVC 45°
107.20 1109.00 Ruk jednokiefichowy 110 PVC 45°

107.20 1109.00 |- opaska do nawiercania Dn 110/40 PE

107.10 1108.90 |- opaska do nawiercania Dn 110/40 PE

107.00 {108.80 |- opaska do nawiercania Dn 110/40 PE
107.00 1108.80 |iuk jednokielichowy 110 PVC 30°

106.95 108,75 | proj. ks 160 Rz. d = 108.48

106.85 {108.65 [trojnik redukeyjny koinlerzowy DN100/80
106.85 1108.65 |- opaska do nawiercania Dn 110/40 PE

106.80 {108,600 [kriciec jednokomnierzowy DN 100 z kotnie

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU 3 8 8 B 2 8 8 3 8l 2
MATERIAL, SREDNICA rura cisnieniowa ¢ 110x4,2 PYC-U PN 10 z uszczelkq
. wd 0. o
KATY POZIOME 4 o <
<t <t o3

ODCINK! @ 3.94 17.96 13.48 4.04 10.66 0.95/9
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PROFIL PODLUZNYV SIECI WODOCIAGOWEJ DN 110 PVC (odc. E - F)

nawierzchnia nieutwardzona

1:100/500

ktn. 110PVC |
U-W-110
F-W-110
z2-100

2-C

z-100
F-W-110
U-W-110

[ SCHEMAT MONTAZOWY W PUNKCIE HP3 |

z-100
F-W-110
U-W-110

istn. 110 PVC |

Bat

U-W-110

OTWOR BADAWCZY NR 6

nasyp nlekontrolowany
{plasek drobny,
08 plasek $rednl, kamienie)

w123
plasek dredni ]

20 piasek $redni
25 {z domieszkg giiny)

1:100

o

Wigczenie do Istn. wododlagu DN 110 PV(

T-100/100 o G

OP-110/40
OP-110/40

odejscie do hydrantu nadziemnego HP3
Przylacze wody Dn 40 PE do dz. nr 288/16

Przylgcze wody Dn 40 PE do dz, nr 288/18

|
|
|

= \
R ——— 4,

f

OP-110/40
OP-110/40

U-W-110
F-W-110

|
X
DA DD~

—D

>

(zabezpieczy¢ rurg dwudz, 110 PVC) Rz, d = 105,

kabel en. NN

Przytgcze wody Dn 40 PE do dz. nr 288/15
Przytacze wody Dn 40 PE do dz. nr 288/17

104.70 {106.50 tojnik réwnoprzelotowy koinierzowy DN 10

104.96 [106.76 | proj. ks 200 Rz. d = 104.38

105.00 {106.80 {troinlk redukeyjny koinlerzowy DNW

105.00 [106.80 | proj. ks 160 Rz. d = 104,43
105,00 1106.80 |- opaska do nawlercania Dn 110/40 PE

105.00 1106.80 Jluk Jednokielichowy 110 PVC 45°

105.00 1106.80 |- opaska do nawlercanka Dn 110/40 PE_

104.60 {106.50 |- opaska do nawiercania Dn 110/40 PE
104.60 [106.50 |- opaska do nawiercania Dn 116/40 PE

104.80 [106.60 }iréinkk réwnoprzelotowy kolnlerzowy DN 100/100
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PROFIL PODLUZNY SIECI WODOCIAGOWEJ DN 110 PVC
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Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
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HEKTOMETRY

nie wykazanych na planie zagospodarowania
terenu urzadzen podziemnych, ktdre nie byly

zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktorych
brak jest informacji w instytucjach branzowych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
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SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO

1-Hydrant naziemny DN 80

2-Kolano zeliwne dwukolinierzowe ze stopkg DN 80
3-Krociec dwukotnierzowy FF Zeliwny DN 80 L=1,6m
4-Skrzynka uliczna

5-Obudowa teleskopowa do zasuw

6-Zasuwa komnierzowa DN 80 PN10

7-Przewod DN 110 PVC PN 10

8-Tréjnik kolnierzowy redukcyjny DN 100/80 PN 10

Odwadnienie kolumny

Warstwa drenujgca
Zwir 8-16 mm
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PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI SANITAR

nawierzchnia niet
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NEJ DN 200 PVC (odc. S1 - S8)
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
DN 200 PVC (odc. S10-TS)

W nawierzchnia nieutwardzona

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na planie zagospodarowania
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PROFIL PODt.UZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

DN 200 PVC (odc. S12 - S7)

nasyp niekontrolowany
{piasek gliniasty, humus,
glina piaszczysta)

i«

nawierzchnia nieutwardzona

1:100/500
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OTWOR BADAWCZY NR 2

V8 narmut
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2,5

ghina piaszczysta

w164

terenu urzadzen podziemnych, kidre nie byly

zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktorych
brak jest informacji w instytucjach branzowych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na planie zagospodarowania
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studnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

106.42 1108.79 | studnia rewizyjna z kregéw betonowych Dn 1200

106,10 {108.87 | proj, w 40 Rz. d = 107.05
105.60 [108.94 | proj. w40 Rz. d = 107,12
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 200 PVC (odc. S14 - S22) 1:100/500
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 200 PVC (odc. S21 - Sistn3) 1:100/500
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Odgatezienia kanalizacji sanitarmnej wykonaé z rur 160x4.7 PVC-U (lita) SN 8 z uszczelkg
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
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PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DN 160 PVC (cz. 1)
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poziom por.100.00 m np.m,

PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DN 160 PVC (cz. 2)

- naw. nleutw. |

naw. nleuty.

i, naw. nleutw. ,

naw. nleutw. ., paw. nleutw.. naw, nleutw.
¢ i B A

1:100/500

7

i

T

studnia rewizyina z kregéw betanowych Dn 1200

e naw. pleutw. ‘L

B

naw. nleutw, ..

kabel en, NN (zabezpieczyé rurg dwudz, 110 PVC) Rz, d = 112,36

naw. nfeutw...

107.10 {109.00 | studnia rewizyjna z krggow betonowych Dn 1200

105.24 [108,27 | studnla rewlzyina 2 kregdw betonowych Dn 1200
105.24 [108.27 | studnia rewizyjna z kregéw betonowych Dn 1200

107.17 [109.03 | proj. kst 110 Rz. d = 107.47
107.21 1109.05 | korek DN 160 PVC
105.30 |108.20 | korek DN 160 PVC
105,26 [108.24 | proj. w 110 Rz. d = 106.38

105.47 1107.40 | studnia rewizyjna z krggow betonowych Dn 1200
106,42 |108.79 | studnia rewizyjna z krggéw betonowych Dn 1200

105.35 {108.25 | kerek DN 160 PVC
105.58 [107.25 | korek DN 160 PVC
106.12 [108.85 | korek DN 160 PVC
106.51 1108.75 | korek DN 160 PVC

106.42 [108.79 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

106.60 {108.65 | korek DN 180 PVC

110.87 |113.20 | korek DN 160 PVC
110.81 (113.24 | w 110Rz. d = 111.38

110.77 1113.27 | studnia rewizyjna z kregéw betonowych Dn 1200

111.01 [113.20 | korek DN 160 PVC
110,96 [113.17 | w110 Rz d = 111.31

110.92 1113.15 [istniejaca studnla rewizyjna z kregow betonowych Dn 1200

25 | 2.30 1106.47 [108.77 | prol w 110 Rz.d = 106,91
O
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Odgatezienia kanalizacji sanitarnej wykonac z rur 160%4,7 PVC-U (lita) SN 8 z uszczelkg

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na planie zagospodarowania
terenu urzadzen podziemnych, kidre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych
brak jest informacji w instytucjach branZzowych
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FUNKCIA: M, | NAZISKO o, Uprowmet DATA PODPIS 1:100/500
. . . [KUP/OIEE/PO0S/0A
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PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DN 160 PVC (cz. 3)

naw. F}'eugw- .

poziom por. 100.00 m np.m.

studnla rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

o haw. nleutw. naw. nleutw, L naw. nieutw, naw. nleutw.

kabel en, NN (zabezpieczyé rurg dwudz, 110 PVC) Rz, d = 110.58

studnia rewlzyjna z kregow betonowych Dn 1200

kabel en. NN {zabezpleczy¢ rurg dwudz, 110 PVC) Rz. d = 111.04

. naw. nleutw. fo X naw. nleutw.

studnla rewlzyjna z kregdw betonowych Dn 1200

i

1:100/500

o naw. nleutw. |,
¥ meutw. 1

7
SN

kabel en. NN (zabezpleczyé rurg dwudz. 110 PVC) Rz. d = 110.18

110.39 {111.85 | korek DN 180 PVC
110.36 [111.84 | proj. w 110 Rz. d = 109.97

110.34 {111.84 | studnia rewizyina z kregéw betonowych Dn 1200

109,97 1111.43 | studnia rewizyjna z krggéw betonowych Dn 1200
100.97 1111.43 | studnla rewlzyjna z kregow betonowych Dn 1200

110.45 [111.90 | korek DN 160 PVC
110.02 1111.50 | korek DN 160 PVC
109.99 1111.46 | proj. w 110 Rz. ¢ = 109.63
110.08 [111.40 | korek DN 160 PVC
109.69 [111.30 | korek DN 160 PVC
109.66 {111.27 | proj. w 110 Rz. d = 109.38
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PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DN 160 PVC (cz. 4)
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PROFIL PODt.UZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI
SANITARNEJ DN 160 PVC (cz. 5) 1:100/500
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ 1200

= e

| 25 [15115]

Glina piaszczysta lub bentomat

w gruntach nawodnionych

Profilowana kinieta z betonu C12/15

Plyta betonowa gr. 25 cm z betonu C12/15

Chudy beton C6/8 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 20 cm

QOZNACZENIA

N O WA

UWAGI

. Wiaz kanalowy typu ciezkiego D400 wg PN-EN 1817:2004
. Podbudowa pod whaz z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej
. Plyta prefabrykowana pokrywowa Zelbetowa PP-196/60
. Pierscien odciazajacy Zelbetowy
. Kregi Zzelbetowe @1,2 m

. Stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74088
. Przejscie szczelne typu "PT"

Na $ciany zewnetrzne | wewnetrzne studni po uszczelnieniu

stykdw kregow zaprawg z cementu szybkosprawnego naniesc:

- hydrostop lub ceresit
- bitizol 2R+Pg

Zaklad Ustug Technicznych "PROBUDIN® Sp. z a.o.
BYDGOSZCZ
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UWAGA:

- Szafe sterownicza ziokalizowad zgodnie z PZT

- Posadzke w komorze wyprofilowaé z spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociagu odpowietrzajacego utozy¢ ze spadkiem do zbiornika ticczni

- Wszystkie potgczenia (klejenie, spawanie, fgczenia kofnlerzowe) nalezy wykonac w sposdb uniemoziiwiajacy
nlekontrolowane rozszezeinienie

- Ruroclagl mocowac do $clan obejmami z kotkami rozparowymi

- Owiercenla koinlerzy pod PN 10

Dia studni prefabrykowanych nale?y zastosowac beton o wodoszezelnoscl min. W10,

Tlocznia $ciekow jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktdre] wilgotno$é wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.

W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczng wentylacje komory, a w szczegdinych przypadkach osuszacze powietrza

(dotyczyt to moze w szezegolinosct problemu wystepowania wilgoci technologicznei w swieZzo wykonanych komorach betonowych).

Kregi igczone na uszezelki. Laczenia kregdw zabezpieczy? np. zaprawg peczniejaca, zbiornik zabezpieczyc
od zewnatrz elastycznag zaprawg uszczeinlajgeg gwarantujgeg zabezpleczenie przed nleszezelnosciami z wod
gruntowych, gdy2 zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrozenie przerwania pracy, jest traktowane jako
stan awaryjny | wymaga interwencii obstugi.
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LP Wyszczegolnienle Srtuki
1 Madut soczni Sciekow 1
1.1 | Zblornlk tocznl dclekaw z wbudowanymi separatorami 1
1.2 Pompa wirowa z silnikiem 1.5 kW 2
2z Zewngtrzna szafka dla rozdzielnt sterownicze} 1
3 Wiot kanalizacji grawitacyjnej z rur PYC DAZ0O 1
4 | Przejscie szozele tancuchowe dla ruraciagu grawitacyinego 1
5 Wylot ruraciagu tocznege z rur DN100, PE 100 SDR17 1
8 Przejscle szezelne tatcuchowe dia rur. tiocznego 1
7 Wentylacja tioczel z rur PYC Klgfone min, PN 6, DATS z kominidem wywlewnym 1
8 Wentylacia komory z rur FVC DA160 z kaminklem nawlewnym 4
9 Przepust kablowy DA100 z przejsciem szezelnym lancuchowym 1
10 Pompa do odwodnlen w studzience (400x400mm 1
1 Przawid doczny PE 4l pompy ¥ zaworem zwrotaym odeinaincym do Solekdw 1
12 Wiaz @806 D400, wodoszezelny, ryglowany 1
13 Dragina ze stali 1.4301 z wysuwang porecza 1
14 | tacznik nurowokotnierzowy do PE DN 100 1
15 | Rurnclag Hoczny ON 100 stalowy 1
16 Oswigtlenie 1
17 Zasuwa koinierzowa DN20G 1
18 Potaczenie koinierzowe dla rur, PYC DAZG0 4
1g | Wentylacia wywlewna komaory 2 rur PVC DATE0 2 kominkler 1
¢ | Przejscla szczelne dla wentylacil 3
24 Przyiacze hydiantowe do plukania rurockygu HoCznego wiaz z zasuws, 1
2o |[Zasuwa oddnajaca DN1DG 1 trzplentem teleskopowym do zabudewy w skizynce na 1
pozicmie grunty
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ Dn 110 PE

nawierzchnia nieutwardzona
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
DN 200 PVC (odc. SR - Sistn1) 1:100/500
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SCHEMAT STUDNI ROZPREZNEJ 31200

Doprowadzenie
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Umocéwanle | wypeinienie rury betonem C12/15

Dno zbiomika betonowego

|zolacja

Chudy beton C6/8 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 20 cm

QZNACZENIA

1. Wiaz kanatowy typu cigzkiego D400 wg PN-EN 1917:2004

2. Podbudowa pod wiaz z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej
3. Plyta prefabrykowana pokrywowa Zelbetowa PP-196/60

4. Plerscleri odclgzajgcy Zelbetowy

5. Zbiornik betonowy w gotowym dnem @12 m

6. Stopnie zlazowe Zeliwne wg PN-64/H-74088

7. Przejscie szczelne typu "PT"

8. Rura betonowa &0,6 m

UWAGI

Na sciany zewnetrzne | wewnetrzne zbiornika betonowego naniesé:

- hydrostop lub ceresit
- bitizol 2R+Pg
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REMONDIS Agua Trzemeszno
Sp.zo.0.
ul. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno
NIP 7842492125, Regon 302744468
tel B14154208

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0, /f ul. 1 Maja 21 1/ 62-240 Trzemeszno Il Poiska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 11.05.2018

Warunki techniczne nr 31/2018 dotyczace:

Wiaczenie do istniejagcej sieci wodociagowej PCV @ 110 nowo projektowanej sieci
wodociggowej oraz do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV g 200 nowo projektowanej
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudki, gm. Trzemeszno

Whniosek z dnia 09.05.2018 r.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowac, Ze po:

- sprawdzeniu istniejacych warunkéw technicznych,

- ustaleniu technicznych warunkow przylaczenia, ktore nalezy speini¢ oraz

- na podstawie ponizej przedstawionego postepowania, do ktorego nalezy sie zastosowaé (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbior i uruchomienie) istnieje mozliwoS¢ podiaczenia do istniejacego rurociagu sieci wodociagowej
PCV o 110 projektowanego rurociggu sieci wodociagowej oraz do istniejacego rurociagu kanalizacji sanitarnej
PCV o 200 projektowanego rurociagu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Rudki, gm. Trzemeszno.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci wodociagowej:

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej zostanie podiaczony do istniejacego rurociggu DN 110 w miejscowosci Rudki,
gm. Trzemeszno (patrz zatacznik ,Mapa do celdéw projektowych z naniesiong istniejgca siecig wodociagowg
oraz istniejgc siecig kanalizacji sanitamej w m. Rudki”) o $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.

- Projektowany rurociag sieci wodociagowej nalezy wyposazy¢ odcinkowg / strefowa zasuwe odcinajaca.

- W przypadku budowy nowego rurociagu wodociagowego wraz z przytaczami dla wszystkich projektowanych przytaczy
wodociggowych nalezy zaprojektowa¢ | wykona¢ zasuwy odcinajace.

—  Wynik pomiaru statycznego cisnienia wody w miejscu wiaczenia projektowanej sieci wodociggowej, przeprowadzonego
w dniu 10.05.2018 r. wynosi 4,8 MPa.

- Warto$C cisnienia w sieci wodociagowej w miejscowosci Rudki jest Scisle zwigzana z cisnieniem w calej sieci
wodociggowej i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od wartoéci rozbioru wody.

Techniczne warunki przylaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

— Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitarnej zostanie podigczony do istniejacego rurociggu DN 200
w miejscowosci Rudki (patrz zatacznik ,Mapa do celdéw projektowych z naniesiong istniejaca siecig wodociagowa
oraz istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej w m. Rudki®) o $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Whnioskodawcy.

- Na etapie projektowym nalezy uwzgledni¢ rzedne wysokosciowe terenu w kierunku sptywu strumienia Sciekéw i w razie
koniecznosci projektowany rurociag kanalizacji sanitarnej wyposazy¢ w dodatkowe urzadzenia eksploatacyjne
0 odpowiednich parametrach.

REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Poiska // T: 48 61 41 54 308 // trzemeszno@remondis.pt // www.remondis.pl //
KRS: 0000508338 Sgd Rejonowy Poznart - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy // Regon: 302744468 // NIP: 7842492125 //
Kapitat zakiadowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spétdzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 //
Zarzad: Krzysztof Tomezak

Strona1z3



~  Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w odpowiednig_ilos¢ studni rewizyjnych, ktore
stanowi¢ beda punkty przytaczenia dziatek objetych inwestycja do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitame.

Projekt wykonawczy:

- Bazujgc na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
7 12 kwietnia 2002 z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzic projekt techniczny podigczenia do istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

~ Trasa nowo projektowanej sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarnej powinna zosta¢ uzgodniona z Zespotem
Uzgadniania Dokumentaciji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.

— Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dla urzadzen
infrastruktury podziemnej.

~  Dokumentacje projektowa po wykonaniu nalezy udostepnic RAT w dwoch egzemplarzach do sprawdzenia.

Po zezwoleniu RAT mozna rozpoczaé budowe wiw sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitamej.

Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji koficowej pozostanie w archiwach RAT.

Realizacja:

- Projektowana sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitamej powinna zostat wykonana przez uprawnione
przedsiebiorstwo instalacyjne na zlecenie i koszt wiasny Wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel
przedsiebiorstwa instalacyjnego musi posiada¢ wazne i udokumentowane kwalifikacje zawodowe (uprawnienia
budowlane do samodzielnego wykonywania robdt w budownictwie o specjalnosci instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne).

~  Firma wykonujaca sie¢ wodociagowa i sie¢ kanalizacji sanitarnej poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wiasciwym
czasie.

~ Na 14 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy ewentualnie zlozy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadey drogi
o pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

~  Celem ustalenia glebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykona¢ wykopy probne.

- Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanego fragmentu sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej
i podpisaniem o$wiadczenia o ukonczeniu robét nie jest dozwolone pobieranie wody z w/w sieci wodociggowej
oraz odprowadzanie $ciekow do wiw sieci kanalizacji sanitarnej.

Odbiér:

~ Po wykonaniu nowych fragmentow sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zglosi¢ je do odbioru
w RAT i uzgodni¢ z RAT termin odbioru.

~  Odbior nowo wybudowanych fragmentow sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamnej i pomiary geodezyjne
przeprowadzone przez firme geodezyjna, zaangazowana przez Whioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie
przy widocznych przewodach wiw rurociagow.

~ QOdbior zostanie udokumentowany przez RAT w protokole odbioru, ktérego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

- Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiarow geodezyjnych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowej.
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Uruchomienie:
-~ Po odbiorze nowo wybudowanych fragmentow sieci wodociagowej craz sieci kanalizacji sanitarnej Wnioskodawca jest
uprawniony do uruchomienia w/w sieci.

Osoba kontaktowa RAT:

- Koordynator dziata woda pitna/Scieki;
Asystent dziatu technicznego
Pan Lukasz Stopczynski
Telefon komorkowy: +48 608 566 075
E-mail: lukasz.stopczynski@remondis.pl

~
%
y

Asystent-Zarzadu ds. technicznych

Lukaéz “Sti\féf&{yhski

3
N

Zalaczniki:

—~  Mapa do celéw projektowych z naniesiong istniejacq siecia wodociggowa oraz istniejacq siecig kanalizacji sanitarnej
w m. Rudki

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Poiska // T: 48 61 41 54 308 // trzemeszno@remondis. pl // www.remondis.pi //
KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, X Wydzial Gospedarczy // Regon: 302744468 // NiP; 7842492125 //
Kapitat zakladowy: 1.7680.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spdidzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 (006 2004 0382 7857 0001 //
Zarzad: Krzysztof Tomczak

Strona 3z 3



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:500

Pedwiadeza slg, 28 ninigiszy dokument zostal

OZH_?CZE'?*E kancelaeying Zgloszenia | ooy seen 1438.2018 ~ opracowany v wyniku prac geadezyjiych
nracy geodezying] i kartograficznyeh, kidrych rezuitaly zawiera operat
techniczny wpisany do ewidel 2tis
Nazwa miejscowosc Rudki - 0024 pafsiwowego zasobu geodezyjnego
Jecnostka denlyfikstor 300309 5  karogratieznego
ewidencyjna | nazwa Trzemaszno STAROSTA GNIEZNIENSKI
Obrab Obreb — identyfikator | Rudkl - 0024
swidencyiny | Arkusz i
Sekcja mapy : 6.181,1922.3.1, 1:500
5.131.19.22.3.3 .
Nazwa uldadu | prosickatnyen 2000
wspdirzednych §ukladu wysarosch Kronsziadt 86 \;
~

Oznaczenia granic obszary, ey by
przedmiotern aktualizacji
Infommaciz o Yutebnosoiach grmiciych i e

jacyoh vty :a pdsreuaria GG, | e adane
aeh pre] B
Data opracowania mapy 08,04,2018 v,

USLUGH GECDEZYINO-KARTOGRAFICZNE . -
Radoslaw Faldzinski : H : 4
52200 Griesno istn. sie¢ wod. DN
ul. Jafowcowa 13
{2l 603-913-623

i
YN
it | narwisko wylkonsvic imiz | nazwiske grodaty upravs \\ X
2y GadzE SIStany Gpis st odcf gre Y 10z 2 5pIs 1) \ S,
-2dvu kiady ris veyionana ustalenig cbeigien AN

amiedesd stosovna inform

of raeie . \\ \\

s ————s - FOJekiOwWana sieé wodeocligowa

marmm—— s~ BrOjeldOwana sted kanalizaci senitarne] grawitacyjng X \

o e s i e s+ OOjEKICWENG Si06 Kanalizach sanflarnef toczna] &3 \

Spacki | diugodcl poszozegsinyeh edclnkow projsktowanef kanafizaci - wg prafilu podiuvinego
Prrylgeza kanalizacyine do dzialek wykenad z rur ON 160 PVC Fs

T ppveme
.ﬂ*"wﬂ
"

Dlugosct poszczegélnyéhagdcinkéw slect wodociggowe] oraz lokalizacia armgatury - wg profilu pediuinego %
Przylacza wodocidgowe do“dzialek wykonat z rur Dn 40 PE ’1!) / ’g‘s

9218

s =

\
__,‘l/ .
/
<

\
' 5
3
[ i \&nx}a.w i
3 3; : \\TEZ 10333 gart7
e i '. LN

e

(7,'.../'

<

W-"""M




REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. 2 0.0. // ul. 1 Maja 21 1/ 62-240 Trzemeszno /f Poiska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Do wiadomosci:

ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH
PROBUDINSP Z 0. 0.

ul. Sowinskiego 20

85-083 Bydgoszcz
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Pawet Krysinski

Kierownik Dzialu Woda / Scieki
T +48 (0) 61 41 54 308-13

M +48 606 569 923

pawel krysinski@remondis.pl

Trzemeszno 30.05.2018

Dotyczy: Wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 nowo projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Rudki, gm. Trzemeszno

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. wyraza zgode na wigczenie projektowane] sieci kanalizacyjnej w

miejscowosci Rudki o diugosci ok. 320 m; obejmujacej dziatki przeznaczone pod zabudowe jednorodzinna, do istniejacej

przepompowni strefowej P5/S.

Kierownik Dziatu Woda / Scieki

A\
5’Pawe&§l<@sihski

i
i
/
i
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REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0,/ ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno /f Poiska
URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA

ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Pawet Krysinski ,
Do wiadomosci: Kierownik Dziatu Woda / Scieki
ZAKLAD USLUG TECHNICZNYCH IA“Z% (%)O 215‘:;; g‘; 508-13
+

PROBU.[,NN. $P20.0. . pawel.krysinski@remondis.pl
ul. Sowinskiego 20 / ,
85-083 Bydgoszez l/ﬁ AN

v Trzemeszno 30.05.2018

fy Ao’ TR
AL -
wivy 4 /

Dotyczy: Wiaczenia do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 nowo projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Rudki, gm. Trzemeszno

W nawigzaniu do pisma z dnia 30.05.2018 dotyczacego zgody na wiaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej w
miejscowosci Rudki informujemy ze w ramach budowy przedmiotowej sieci, ze wzgledu na stopien zuzycia, konieczna jest
wymiana jednej z pomp. W przedmiotowej przepompowni zlokalizowane sg pompy firmy ,MEPROZET” typ. 80PZM 10,0/ KZ-
2 0 wydajnosci 68,5 m¥/h oraz wysokosci podnoszenia 24,5 m. Wymiana pompy zapewni bezawaryjng prace przepompowni

sciekow i cigglosé odbioru.

Kierownik Dzialu Woda / Scieki

n !
Iy
i ]

.......... Firereeniaceny

/ Pawet Krysinski
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Gniezno, 2018-08-28
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomo$ci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposéb przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawtla IT 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 11.09.2018 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomosci w Gnieznie
Al Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.460.2018

Opis przedmiotu narady:
sie¢ kanalizacji sanitarnej i wodociggowa Rudki
Imie i nazwisko oraz dane identyfikujace wnioskodawce:

Inwestor:

Gmina Trzemeszno

62-240 TRZEMESZNO, ul. Dabrowskiego 2

Platnik: '

Zaklad Uslug Technicznych "PROBUDIN" Spétka z o.0.
85-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Mariz KaZzmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktére te osoby reprezentuja:

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja

Imi¢ i nazwisko uczestnika )
o przyczynach uczestnictwa

w naradzie
Waldemar Gaca DUON Dystrybucja S.A. (gaz)
Wactaw Kotcon System Gazociggdw Tranzytowych ,,EUROPOL GAZ”
Lech Tatarski PSE S.A. Oddziat w Poznaniu
Krzysztof Winiarski ENEA Operator S.A. RD Mogilno

Piotr Zamroczynski

E
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Henryk Kubalewski REMONDIS Aqua Trzemeszno
tukasz Stopczynski

Mariusz Zybata Servcom S.A.

Arkadiusz Ktosin

Michat Harembski Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka IChB PAN PCSS

Marek Wichtacz Orange Polska

l1zabela Kosmicka Pow. Zarzad Drog

Stanistaw Dolacinski

Stanowiska uczestnikéw narady:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia Podpisy uczestnikow
nayrad
k%rc&nacyjne‘\/
N ) . o
ENEA RD-Log ZEG +55 m%v
P 2w b [
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli
W niej:

1. Orange Polska

2. INEA S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodnic elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spdétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocg $Srodkow komunikacji elektroniczne;j:

1. PSE S.A. Oddzial w Poznaniu — Lech Tatarski

2. ICh B PAN PCSS - Grzegorz Kuberka

3. HAWE Telekom — Michat Harembski

4. SGT ,,EUROPOL GAZ" — Wactaw Kotcon

5. DUON Dystrybucja S.A. — Waldemar Gaca

6. REMONDIS Aqua Trzemeszno — Lukasz Stopczynski

Zalacznik do protokolu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia

DUON Dystrybucja S.A. - W poblizu sieci gazowej roboty ziemne wykonywa¢

recznie.

- Na czas wykonywania robot sie¢ gazowa zabezpieczy¢
przed obsunigciem.

- Skrzyzowania z siecig gazowag wykonac zgodnie
z PN-91/M-34501 i obowiagzujacymi przepisami.

- Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejacej sieci
gazowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- O terminie rozpoczecia robot powiadomi¢ DUON

Dystrybucja S.A. w Trzemesznie p. W Gacg

tel. 609 217 467

ENEA Operator S.A. - W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla
RD Mogilno energetycznego wykopy nalezy prowadzic¢ recznie.
- Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowa¢ normatywna
odlegtos¢.

- Przed przystgpieniem do prac nalezy zgtosic si¢
na Posterunek Energetyczny z 14- to dniowym
wyprzedzeniem.

- Przed rozpogzgciem prac ziemnych nalezy bezwzglgdnie




zgtosi¢ si¢ do ENEA Operator S.A. RD w Mogilnie w celu
uaktualnienia uzgodnienia

REMONDIS Aqua Trzemeszno

- O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomié
REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajgc numer telefonu do osoby, ktéra
sprawowac bedzie nadzor nad prowadzonymi robotami,
- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwroci¢ szczegblng
uwage na koniecznos¢ regulacji wysokosci wszelkich
naziemnych elementow infrastruktury wodociggowej

i kanalizacyjnej,

- W przypadku dokonywania zmiany istniejacych rzednych
terenu, nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zastosowania
normatywnego przykrycia infrastruktury

wodociggowej i kanalizacyjnej,

- REMONDIS Aqua Trzemeszno dokonato uzgodnienia
niniejszej dokumentacji projektowej w pismie:
uzgodnienie projektu budowy sieci wodociggowej

i kanalizacji sanitarnej w m. Rudki Gm. Trzemeszno

z dnia 04.09.2018 r.

- REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi
odpowiedzialnoé¢ za uszkodzenie przez REMONDIS
urzadzen obcych, spowodowane wykonaniem ich
niezgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz uwagami
zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi petng odpowiedzialnosé
za uszkodzenie infrastruktury wodociggowej
eksploatowanej przez REMONDIS Aqua Trzemeszno,
spowodowane w trakcie wykonywania robot, a takze

za szkody, ktére w przysztosci moglyby powstac

na skutek prowadzonych prac.

Serv — net Trzemeszno

- Bez uwag

PSE S.A. Oddzial w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecig przesytowg PSE S.A.

SGT ,,EUROPOL Gaz”

— Nie wnosimy uwag

Pow. Zarzad Drog

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drég - nalezy uzgodnié

z wiascicielem drogi

&

Aynaiying
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- ‘ i techniczny wpisany do ewidencji mater
Nazwa miejscowosci Rudki - 0024 paristwowego zasobu geodezyjneg

i kartograficznego

Jednostka identyfikator 300309 5 e e
ewidencyjna | nazwa Trzemeszno STAROSTA GNIEZNIENSKI
Obreb Obreb — identyfikator | Rudki - 0024
ewidencyjny | Arkusz 1
Sekcja mapy : §18119.22.3.1 ’ 1500 (Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu — operatu tect
6.181.19.22.33
Nazwa ukiadu pFOStOthHYCh 2000 (Data wpisania operatu technicznega do ewidencji material:
wspotrzednych | uktadu wysokosci Kronsztadt 86 i
Oznaczenie granic obszaru, Ktory byt B B
przedmiotem aktualizac)i
informacja o stuzebnosciach gruntowych - — - —
majacych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, Nie bad (Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujacej org:
zickalizowanych w granicach projektowanei ie badano
inwestycji *)
Data opracowania mapy 06,04,2018 r.

Radostaw Fatdzinski
62-200 Gniezno

—

USLUG! GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE +

ul. Jatowcowa 13 240 ‘r;[’v
rx
tel. 603-913-023 /( i
nazwaldmie i nazwisko wykonawcey imie i nazwisko geodety uprawnionego nrzeprowadzone w dniu

*y Nalezy podad skréfowy opis stuzebnosei gruntowe] wraz ze sposobem jej
oznaczenia na mapie, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen
stuzebnodciami — zamieédcid stosowna informacje.

Nie wyklucza sie istnienia w ferenie innych, nie wykazanych na ninfejszej mapie

urzadzen podziemnych, kidre nie byly zgioszone do inwentaryzacji. GK.2 6630, Z 6 O O? O ﬂ 8
(Znak sprawy)
- projektowana sie¢ wodociagowa (
B - projektowana sie¢ kanalizaci sanitarne] grawitacyjnej |

s o o e« e » e« eme ~ OjEKIOWENE SiE€C KANElizaci sanitarnej Hocznej :

i
i

Spadki i diugosci poszczegdinych odcinkéw projektowane] kanalizaci - wg profilu podtuznego
Przytacza kanalizacyine do dziatek wykona¢ z rur DN 160 PVC _ {
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WTINEA — 1847 Wysogotowo, 27.08.2018 r.

Zaklad Ustug Technicznych
PROBUDIN Sp. z.0.0.

ul. Sowinskiego 20

85-083 Bydgoszcz

Dotyczy: Uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej

w m, Rudki, gm. Trzemeszno.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa wiadomoé¢ elektroniczng z dnia 26.09.2018 r,
ze na dzien 27.09.2018 r. na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej
bedagcej w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywane]j przez projekianta lub podczas robdt ziemnych, na
urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podklad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i powiadomié INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,

ek Tymesdatase

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Paszportyzacji
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.pl
tel. 61-222-12-09

@6{%’2% {ndaie ad iwlErneto

i

wo, Ul Wierzbowa 84 RHES U00056938 Sad
sImierwe FWikia, VIl Wydzat

prowy Poznad-Mowe Masio
SpOCArcLy

inea.pl
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}OPERATOQWSS”

CHERATIR S ZERUKOPASIITH

Wysogotowo, 24.09.2018
WTWSS-4130

Do: Zaktad Ustug Techniczbych "PROBUDIN" $p. z 0.0.
ul. Sowiriskiego 20
85-083 Bydgoszcz

Temat: Uzgodnienie projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej-Rudki gm. Trzemeszno.

w odpowiedzi na Parstwa whniosek z dnia 24.09.2018.
Spétka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
i2 na dzien 24.09.2018, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedgca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezgcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczyé i powiadomic¢ upowainionego

przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku

O 7\'% s e
Cmm@prh WA EAT

DOMINIK GORKA
KOORDYNATOR DS. UZGODNIEN

Sprawe prowadzi:

Dominik Gorka

Tel 61222 1189

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Cperator WSS spdikas 2 0.0,
it T ey

(LN

N I 0
LMW b, el

S
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REMONDIS Aqua Trzem=8zio EMOND'S@
Sp.z0.0. i AVIUINL)

11 Maja 21, 62-240 Trzemeszno
{iHPI7842JA§92125vRegon 302744468 WORKING FOR THE FUTURE

tel. 514154308

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. 2 0.0. #/ ul. 1 Maja 21 # 62-240 Trzemeszno /f Poiska

Zaktad Ustug Technicznych
+PROBUDIN” Sp. z 0.0.

ul. Sowinskiego 20 tukasz Stopczynski
85-083 Bydgoszcz T +48 (61) 415 43 08 (wew. 12)
M +48 608 566 075

lukasz.stopczynski@remondis.pl

Trzemeszno, 04.09.2018 .

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rudki,

gm. Trzemeszno

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 25.08.2018 r. uzgadnia projekt

budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rudki, gm. Trzemeszno zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Projektowane fragmenty sieci wodociagowej nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia p.poZ., zgodnie
Z polskimi normami.

2. Dla nowo projektowanych odcinkéw sieci wodociagowej nalezy zaprojektowac i wykonaé zasuwy odcinajace.

3. Na etapie wykonawczym, nad projektowanymi rurociagami wodociagowymi nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niebieskiego.

4. Na wysoko$ciach poszczegoéinych dzialek objetych projektem, na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowat i wykona¢ studnie rewizyjne, ktdre stanowi¢ beda punkty przylaczenia wiw dziatek do nowo
projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej.

5. W celu podiaczenia do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitamej dziatek nr 288/10, 288/11, 288/12,
288/13, 288/14 RAT sugeruje wykonanie przediuzenia projektowanego fragmentu w/w sieci przy jednoczesnym
uwzglednieniu rzednych wysokosciowych terenu w kierunku spltywu strumienia Sciekow.

6. RAT wyraza zgode na podiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitamej do istniejacej, strefowe;
przepompowni Sciekow P5/S w m. Rudki pod warunkiem wyposazenia w/w przepompowni w dodatkowg
pompe ,MEPROZET" - typ 80PZM 10,0/ KZ-2 o wydajnosci 68,5 m¥h oraz wysokosci podnoszenia 24,5 m.
Wymiana pompy, przy jednoczesnym wiaczeniu nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej, zapewni
bezawaryjna prace przepompowni oraz ciggtosé odbioru Sciekow.

7. Na etapie wykonawczym nalezy zwrécic szczegdlng uwage na koniecznosé regulacji wysokosci wszelkich

nowo projektowanych elementow infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjne;.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T +48 61 41 54 308 // trzemeszno@remondis.pl // remondis.pl //
KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy // Regon: 302744468 /| NIP: 7842492125 J/
Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoidzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 /
Zarzad: Krzysztof Tomczak

ZAL D



WORKING FOR THE FUTURE

8. Na etapie wykonawczym nalezy przewidzieC konieczno$¢ zastosowania normatywnego przykrycia nowo
projektowanej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej.

9. O rozpoczeciu prac instalacyjnych nalezy pisemnie powiadomi¢ RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,
podajac numer telefonu do osoby, ktéra sprawowac bedzie nadzor nad prowadzonymi pracami.

10. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie istniejacej infrastruktury wodociagowej
i kanalizacyjnej eksploatowanej przez RAT oraz urzadzen obcych, spowodowane w trakcie wykonywanych

robdt, a takze za szkody, ktore w przysziosci moglyby powstaé na skutek prowadzonych prac.

Z powazaniem
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.

A

Asy: Aér\it\Zarzqdu ds. Technicznych

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T +48 61 41 54 308 // trzemeszno@remondis.pi // remondis.pl //
KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy // Regon: 302744468 Jf NIP: 7842492125 /i
Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoidzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 //
Zarzad: Krzysztof Tomczak
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- projektowana sie¢ wodociggowa

2 - projekiowana sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej

Spadki | dlugosci poszczegoinych odcinkéw projektowénej kanalizacji - wg profilu podiuznego
Przytgcza kanalizacyine do dziatek wykonaé z rur DN 180 PVC
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Trzemeszno, 17 wrzesnia 2018 r.
R1.721.2.65.2018

Zaktad Ustug Technicznych
,PROBUDIN” Sp. z 0. 0.

ul. Sowinskiego 20

85 — 083 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Panstwa wniosek w sprawie uzgodnienia trasy projektowanych sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drogach gminnych — dziatki nr ew. 92/22, 94/8, 116 i
288/1 w miejscowosci Rudki informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje projektowanej sieci
W miejscu wrysowanym na mapie, przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

1. W celu umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drog
gminnych — dziatka nrew. 92/22, 94/8116 i 288/1 mozna wykona¢ wykop otwarty.
Po wykonaniu robot branzowych, miejsce wykopu nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego, miejsce przekopu zasypujac piaskiem, dokonujac tym samym wymiane
gruntu i uzyskujgc wlasciwe zageszczenie Is >0,98 oraz utwardzi¢ miejsce wykopu
kruszywem twardym.

2. Projektowang sie¢ wodociggowa w pasie drogowym na catej diugosci nalezy umiescic w
rurze ochronnej.

3. W przypadku watpliwosci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona
wznowienia granic geodezyjnych drogi. W miejscach spornych koszty zwigzane z
ponownym wznowieniem granic geodezyjnych drogi ponosi strona, ktéra naruszyta
istniejace granice geodezyjne.

4. Miesigc przed przystgpieniem do roboét budowlanych w pasie drogowym Inwestor
zobowigzany jest wystapi¢ do tut. Urzedu celem uzyskania zezwolenia na zajecie drogi.

5. W przypadku zajecia pasa drogowego i umieszczenia w drodze urzadzen wodociggowych
i kanalizacyjnych bez zgody zarzgdcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z przepisami
wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych.

6. Za zajecie pasa drogowego podczas prowadzenia robét | za umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej przytaczy niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostang
pobrane stoscwne opfaty jednorazowe i roczne.

7. Do wniosku o zajecie pasa drogowego Inwestor jest zobowigzany detaczy¢ zatwierdzony
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

O terminie zakonhczenia budowy nalezy poinformowac tut. Urzad.

Otrzymuia :
1. adresat

2.ala

Sprawe prowadzi:
Kierownik Referatu Inwestycyjnego Norbert Dombek, tel: 614154306.




GMINNA SPOLKA WODNA
w Trzemesznie
ul. T Maja 1
62-240 Trzemeszno

Trzemeszno 27.08.2018 r.
GSW.28.2018

Zaklad Ustug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z o.0.

ul. Sowinskiego 20

85-083 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Rudki Gm. Trzemeszno

Gminna Spoétka Wodna w Trzemesznie uzgadnia projekt bez zastrzezen pod

nastgpujgcymi  warunkami:

1. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ nasz Zaklad

z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

o=

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykonanych prac przy
wspotudziale wykonawcey i wlasciciela urzadzen.

Uwagi konicowe;

Na podstawie aktualnej dokumentacji posiadanej przez Gminna Spoétke Wodng na
przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia melioracyjne podziemne ale mogg
wystgpowac  urzadzenia, ktére byly wykonane w  okresie miedzywojennym.
Prosimy o naniesieni odkrytych urzadzen na mapach inwentaryzacyjnych 1 dostarczenia

jednego wykonania do GSW Trzemeszno.

A N
Q““{Y o )



-~ | WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Pomar
HE H tel, 8528003

= mm ’ WIELKOPOLSKI ’ 8528004
@ WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

e-mail: archeologia@poman.wuoz gov.pl

Po-WA.5183.9569.2.2018
Poznan, 06.11.2018 r.

ZAKLAD USLUG
TECHNICZNYCH
»PROBUDIN” SP. Z 0.0.
Ul Sowinskiego 20

85-083 Bydgoszez

Dotyczy: budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Rudki, gm. Trzemeszno

W odpowiedzi na  pismo z dnia 25.09.2018 r., data wptywu 01.10.2018 r.
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw Wielkopolski Wojewodzki Konserwator
Zabytkow informuje, Ze nie ma konieczno$ci prowadzenia badan archeologicznych
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji. Na terenie planowanej inwestycji nie
zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektéw zabytkowych.

Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego.

Jednoczesnie Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw przypomina, ze w
przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robdt ziemnych na przedmiot, co do ktérego
istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiazany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy
0 ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami ,,1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace
uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych $rodkdw,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwlocznie zawiadomié o tym wlasciwego
konserwatora zabytkdw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wojta [...]”.

zalacznik: informacja o prywatnosci

Wiclkopel

Kierow
Otrzymuja:
/  adresat
2. aaMB

Sprawe prowadzi:

M. Blazejewska, inspektor ds. ochrony zabytkow archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wojewédzki Konserwator Zabytkow. Dalsze
informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajduja si¢ na stronie WWW pod adresem:
http://poznan.wuoz.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-0

Jgodnoss 7 oryginatem stwierdzs
ZUT - PROBUDIN
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INFORVIACIA O PRYWATNOSCH

dnie z art. 13 ust. 1§ 2 ogodinego Tozporzadzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego | Kady
)2016/675 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, ze:

Administratorem Pzni/Pana danych osobowych jest Wielkopolsk] Wojewodzii Konserwaior Zabytkow
. 61B52 B0 03, mall

zsiedzibz  w Poznaniu przy ui  Goigbie] 2, 61-834 Foznan, tel
wiU0zZ@P0ZNan. wuoz.eov.pl

W sprawach zwigzanych z danymi osobowymi moins kontaltowad sie z inspekicrem ochrony danych
w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkéw w Poznaniu pod adresem: jod @poznan.wuoz.pov.p)
Pani/Pans dane osobowe beds przetwarzane w cely realizac]i zadan wyniksjzeych 2 ustawy z dniz

23 lipca 2003 r. 0 ochronie zebytkdw i opiece nag zabytkami.

W zwiazku 7z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyiel, Pani/Pana dane Osobowe mogs byf

udostepnizane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorcow dznych osobowych, ktdrymi moga byt

1/ podmioty upowaznione do odbiory Pani/Pana danych psobowych ne podstawie odpowiednich
przepisow prawa;

2/ podmioty, kitére przetwarzajg Pani/Panz dane osobowe w imieniu Administratore nz podsiawie
zawartej umowy powlierzenia Przetwarzaniz danych osobowych {tzw. podmioty przetwarzajgce).

Pani/Pana dane osobowe nie beds przekazywane do panstw trzecich.

Pani/Pana dane osobowe beds przetwarzane przez okres niezbedny do rezlizacji wskazanego powyie]

celu przetwarzaniz, w tym rowniez ohowigzku archiwizacyjnego véynikaje;cego 2 przepisdw prawa.

W zwigzku z przetwarzaniem ‘przez Administratora danych osobowych przysiuguje Pani/Panu prawo:

dostepu do treic danych, do sprostowaniz danych, do Lfsunie;cia denych, do ograniczeniz

przetwarzania danych, do przenoszenia danych, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

(Uwaga: realizacja powyzszych praw mus) by¢ zgodna z przepisami prawa, na podstawie ktdrych

odbywa sie przetwarzanie danych oraz RODO, & takie m. in. z zasadami wynikajacymi z kodeksu

postepowania administracyjnego czy archiwizacji).

Me Pani/Pan prawo wniesienis skargi do organu natzorczego, tj. Prezesa Urzedu Dchrony Danych

Osobowych,

Podanie przez Panig/Pans danych osobowych jest:

1/ warunkiem prowadzenia sprawy w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkow w Poznaniu | wynika
Z przepisdw prawa,

2/ dobrowolne, jednsk niezbedne do zalatwienia sprawy w Wojewodzkim Urzedzie Ochrony
Zabytkéw w Poznaniu.

Pani/Panz dane nie beds poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym rownies

profilowaniu.

o
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