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Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
Kiasyfikacja robét wg. Wspodinego Stownika Zamoéwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw
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DATA OPRACOWANIA o 14.12.2018r.

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 2t
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar rob6t sporzgdzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetéw, urzadzen, systemow i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakos$ciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rbwnowaznych materiatow, sprzetéw, urzadzen, systemow i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametrow technicznych. Zamiana materialow na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYK:
1. Sie¢ wodociggowa - rurocigg PVC $r. 110mm {=583,40m
Zasuwy zeliwne kolnierzowe dn 100mm = 12szt
Zasuwy zeliwne koinierzowe dn 80mm = 6 szt na odgalezieniu do hydrantu
Hydrant zeliwny nadziemny dn 80mm = 6 szt
2. Przytacza wodociagowe((odc. od sieci gléwnej do granicy dziatki) 40 szt - rurocigg PE 40 mm 1=192,69m
3. Sie¢ kan. sanitarnej - rurocigg PVC $r. 200mm 1=540,96m
Studnie $r 1200mm = 24szt
Studnie rozprezna $r 1200mm = 1szt
4. Przytgcza kan. sanitarnej ((odc. od sieci gtébwnej do granicy dziatki) KS PVC 160; 1=227,11m (38szt)
5. Komora przepompowni z kregéw zelbetonowych o $r. 2,0 m
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI o parametrach Qp=22m3/h, Hp=9,3 mH20
6. Rurociag ttoczny PE-HD $r. 110mm =207,37m

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
14.12.2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno
1 Sie¢ wodociagowa i przylacza ((odc. od sieci gléwnej do granicy dziatki)
1.1 Wodociag PVC 110
1.1. Roboty ziemne
1
1IKNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3na m3
d.1.]0211-04 odktad w gruncie kat. i
1.1
0.8%1.9*584*0.9 m3 798.91
RAZEM 798.91
2/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.1./0306-02 do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odklad (kat. gruntu i)
1.1 - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8%1.9*584*0.1 m3 88.77
RAZEM 88.77
3|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.1.{0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lli-IV wraz z rozbio6r-
1.1 kg
1.9*2*584 m? 2219.20
RAZEM 2219.20
4 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekly z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1..0511-01
1.1
0.8"584*0.1 m3 46.72
RAZEM 46.72
5{KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1.,0608-06
1.1
0.8"584*0.4-(3.1470.05%0.05*584) m3 182.30
RAZEM 182.30
6|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é |m3
d.1.10222-01 do 10 m w gruncie kat. i-lll
1.1
798.91-(46.72+182.3+3.14*0.05*0.05*584) m3 565.31
RAZEM 565.31
7/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych giebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.10312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. ili-IV
1.1
88.77 m3 88.77
RAZEM 88.77
8|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-[i m3
d.1.{0228-01
1.1
565.31+88.77 m3 654.08
RAZEM 654.08
9KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.10211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.1.0214-04 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
46.72+182.3+3.14*0.05*0.05*584 m3 233.60
RAZEM 233.60
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1.1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
11/ KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.,0408-01
1.1
5*2 m 10.00
RAZEM 10.00
12]KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych (kpl.
d.1.10901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
5 kpt. 5.00
RAZEM 5.00
1.1. Roboty montazowe
2
13|KNR-W 2-18 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC fgczone na weisk o ér. zewnetrznej 110 mm  |m
d.1./0108-03
1.2
583.4 m 583.40
RAZEM 583.40
14 KNR-W 2-18 | Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o §r.100 mm montowane na ruro- [kpl.
d.1.10212-02 ciagach PE i PVC
1.2
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociggi z rur PVC o ér. 110/40 |wcin.
d.1./0803-03 mm
1.2
40 wein. 40.00
RAZEM 40.00
16{KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, w kolnierzowe, zabezpieczone kpl.
d.1.10219-03 przed ztamaniem ze skrzynkg hydrantows i zasuwg $r. 80mm
1.2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
17/ KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- |m?2
d.1./0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)* 64 m2 80.38
RAZEM 80.38
17" KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1|m?2
d.1.,0105-06 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
12 Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14"0.3*0.3)*64 m2 80.38
RAZEM 80.38
17" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.1231 0511-02
1.2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*64 m2 80.38
RAZEM 80.38
18/KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kolnierzowe o §r. 100 mm szt.
d.1.,0114-03
1.2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
191 KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniow jednokoinierzowy o $r. 100 mm szt.
d.1.,0114-03
1.2
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
20/ KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe koinierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.1.,0114-03
1.2
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
21 KNR-W 2-18 | Kréciec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o $r. 80 mm I=1,5m szt.
d.1./0114-02
1.2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
22 KNR-W 2-18 | Blok podporowy m3
d.1.|0530-01
1.2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
23|KNR-W 2-19 | Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpt.
d.1.|0134-02
1.2
58 kpt. 58.00
RAZEM 58.00
24 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi tasmag z wtopionym drutem m
d.1.|218W 0102- |DY Cu8
1.2101
583.4 m 583.400
RAZEM 583.400
25|KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.,0708-01 Om
1.2
584/200 0dc.20 2.92
Om
RAZEM 2.92
26/KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm 0dc.20
d.1..0707-01 Om
1.2
584/200 odc.20 2.92
Om
RAZEM 2.92

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.nomi-|200m -
d.1.[0704-01 nalnej 90-110 mm 1 préb.
1.2
584/200 200m - 2.92
1 préb.
RAZEM 2.92
1.1. Pompowanie wody
3
28|KNR-W 2-01 |Iglofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki na gle- szt
d.1.,0606-01 bokos¢ do4 m
1.3
584*0.5 szt. 292.00
RAZEM 292.00
29 KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.;0605-0
1.3
24*15 m-g 360.00
RAZEM 360.00
1.2 Przytacza wodociggowe ({odc. od sieci gléwnej do granicy dziatki) - rurociag PE 40 mm
1.2. Roboty ziemne
1
30 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.]0211-04 odktad w gruncie kat. lil
2.1
0.8*1.8*193*0.9 m3 250.13
RAZEM 250.13
31/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerckosci dna |m3
d.1.]03086-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu {li)
2.1 - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8%1.8*193"0.1 m3 27.79
RAZEM 27.79
32/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m?2
d.1.{0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.I-V wraz z rozbio6r-
2.1 ka
1.8*193*2 m2 694.80
RAZEM 694.80
33|KNR-W 2-18 | Podloza pod kanaly i obiekty z materialdéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.,0511-01
2.1
0.8*193*0.1 m3 15.44
RAZEM 15.44
34 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.1./0809-06
2.1
0.8*193*0.3 m3 46.32
RAZEM 46.32
35/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é |m3
d.1.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ili
2.1
250.13-(15.44+46.32) m3 188.37
RAZEM 188.37
36/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |md
d.1.10312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Hi-IV
2.1
27.79 m3 27.79
RAZEM 27.79
37 |KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1il m3
d.1.10228-01
2.1
188.37+27.79 m3 216.16
RAZEM 216.16
38 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.,0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportern urobku samochodami
2.110214-04 samowytadowczymi na odiegto$c 5 km
15.44+46.32 m? 61.76
RAZEM 61.76
39|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.]0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
2.1
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
40/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.{0408-01
2.1
15%2 m 30.00
RAZEM 30.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
41 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszeti kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.10901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.1
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
1.2, Roboty montazowe
2
42|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.1.,0109-01
2.2
192.69 m 192.69
RAZEM 192.69
43/ KNR-W 2-18 |Ksztalteka zadlepiajaca o ér. zewnetrznej 40 mm ztgcz.
d.1./0111-01
22
40 zlgez. 40.00
RAZEM 40.00
44 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taséma z wtopionym drutem m
d.1.,219W 0102- |DY Cub
2.2101
193 m 193.000
RAZEM 193.000
45 KNR-W 2-18 | Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.,0708-01 Om
2.2
193/200 odc.20 0.97
Om
RAZEM 0.97
48|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o $r.nominainej do 150 mm odc.20
d.1./0707-01 Oom
2.2
193/200 0dc.20 0.97
Om
RAZEM 0.97
47/ KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PVC o $r.nominainej 90 |200m -
d.1.]0704-01 mm 1 préb.
2.2
193/200 200m - 0.97
1 préb.
RAZEM 0.97
1.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
48{KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 |m2
d.1./0802-03 cm
3
2*777 m2 1554.00
RAZEM 1554.00
49/ KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1./0103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
3
2777 m2 1554.00
RAZEM 1554.00
50/KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.1.10201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
2777 m? 1554.00
RAZEM 1554.00
2 Grwitacyjna kanalizacja sanitarna z przylgczami ((odc. od sieci gtéwnej do granicy dziatki)
2.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200
2.1. Roboty ziemne
1
51 KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3na 'm3
d.2..0211-04 odkiad w gruncie kat. [l
1.1
0.8"3*541*0.9 m3 1168.56
RAZEM 1168.56
52/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoécidna |m3
d.2.,0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu lll)
1.1 - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*3*541*0.1 m3 129.84
RAZEM 129.84
53/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gleb.do 3m palami m?2
d.2.10324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lli-IV wraz z rozbior-
1.1 ka
3*2*541 m? 3246.00
RAZEM 3246.00

Norma PRO Wersija 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
54| KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.,0511-01
1.1
0.8*541*0.1 m3 43.28
RAZEM 43.28
55/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.2.,0609-06
1.1
0.8*541*0.5-(3.14*0.1*0.1*541) m3 199.41
RAZEM 199.41
56| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ {m3
d.2.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1.1
1168.56-(43.28+199.41+3.14*0.1*0.1*541+3.14*0.65*0.65*2.8*25) m3 816.02
RAZEM 816.02
57 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.2.10312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. Hi-{V
1.1
129.84 m3 129.84
RAZEM 129.84
58 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.2./0228-01
1.1
816.02+129.84 m3 945.86
RAZEM 945.86
59/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2./0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.110214-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
43.28+199.41+3.14*0.1*0.1*541+3.14*0.65*0.65"2.8*25 m3 352.54
RAZEM 352.54
60| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.2.{0801-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
61 KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2./0408-01
1.1
52 m 10.00
RAZEM 10.00
62|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukceji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1.1
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
21, Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2
63|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-4cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2./0408-03 200x5,9mm
1.2
540.96 m 540.96
RAZEM 540.96
64 KNR-W 2-18 | Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe fgczone na wcisk o sr. szt
d.2.10421-03 zewn. 200 mm
12
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
65/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SNB8-4cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.,0408-03 200x5,9mm
1.2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
66/ KNR-W 2-18 | Kolana PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe laczone na wcisk o $r. szt
d.2./0421-03 zewn. 200 mm
1.2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
67 KNR-W 2-18 ‘Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - m3
d.2./0530-01 elementy betonowe
1.2
0.5*0.5*1.5*2 m3 0.75
RAZEM 0.75
68 KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2..0513-08
1.2
3.14*0.65*0.65*0.15*25 m3 4.97
RAZEM 4.97

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UZytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69 KNR-W 2-18 | Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.2.]0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
1.2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 1200/500 mm- 4szt
Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1960/600
Wihaz zeliwny typ D400 dn 600
24 stud. 24.00
RAZEM 24.00
70/ KNR-W 2-18 | Studnia rozprezna z kregbdw zelbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.2./0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
1.2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 &r. 1200/500 mm- 4szt
Rura sr. 600mm wypetniona betonem
Piersciert odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
71 KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2./0513-04 kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
1.2
-10 {0.5m] -10.00
stud.
RAZEM -10.00
72/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokdt witazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- \m?
d.2.10105-05 niem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
1.2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*25 m? 12.56
RAZEM 12.56
72'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 m2
d.2.10105-06 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 Krotno$é =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*25 m2 12.56
RAZEM 12.56
72"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.2.|231 0511-02
1.2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3%0.3)*25 m?2 12.56
RAZEM 12.56
73/KNR 2-18 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.,0804-02
1.2
540.96 m 540.96
RAZEM 540.96
2.1, Pompowanie wody
3
74 KNR-W 2-01 |lgtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.10606-01 boko$¢ do4 m
1.3
541*0.5 szt. 270.50
RAZEM 270.50
75/ KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2..0605-0
1.3
24*15 m-g 360.00
RAZEM 360.00
2.2 Przytacza kan. sanitarnej ((odc. od sieci gléwnej do granicy dziatki) KS PVC 160
2.2 Roboty ziemne
1
76/ KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.10211-04 odkiad w gruncie kat. Il
2.1
0.8*2.2*228*0.9 m3 361.15
RAZEM 361.15
77 KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna \m3
d.2.10306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu Iil}
2.1 - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2.2*228*0.1 m3 40.13
RAZEM 40.13
78/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gleb.do 3m palami m2
d.2.{0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lli-IV wraz z rozbior-
21 kg
2.2%228*2 m? 1003.20
RAZEM 1003.20

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
79/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2./0511-01
2.1
0.8*228*0.1 m3 18.24
RAZEM 18.24
80|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.2.,0609-06
21
0.8*228*0.46-(3.14*0.08*0.08*228) m3 79.32
RAZEM 79.32
81 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
2.1
361.15-(18.24+79.32+3.14*0.08*0.08*228) m3 259.01
RAZEM 259.01
82|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gigbokoscido 1.5 mi |m3
d.2.10312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. [H-IV
2.1
40.13 m3 40.13
RAZEM 40.13
83|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1il m3
d.2.|0228-01
21
259.01+40.13 m3 299.14
RAZEM 299.14
84/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.10211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.110214-04 samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
18.24+79.32+3.14*0.08*0.08"228 m3 102.14
RAZEM 102.14
85 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.2./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
2.1
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
86|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.,0408-01
2.1
152 m 30.00
RAZEM 30.00
87 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.2.10901-06 typu lekkiego o rozpieto$ci elementu 4.0 m
2.1
15 kpl. 15.00
RAZEM 15.00
2.2. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2
88 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-§cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér. m
d.2.,0408-02 160x4,7mm
22
227 11 m 22711
RAZEM 227 11
89 KNR-W 2-18 | Trojniki PVC kanalizacji zewnetrzne] jednokielichowe lgczone na wcisk o ér. szt
d.2.,0421-02 zewn. 160 mm
22
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
90| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-4cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r. m
d.2.,0408-02 160x4,7mm
22
8 m 8.00
RAZEM 8.00
911KNR-W 2-18 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.10421-02 zewn. 160 mm
2.2
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
92| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.6 m3 - m3
d.2.10530-01 elementy betonowe
2.2
0.5*0.5*1.5%5 m3 1.88
RAZEM 1.88
93/KNR 2-18 Préba szczelno$ci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2./0804-01
2.2
227.11 m 227.11
RAZEM 227 .11

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
94/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 |m2
d.2.,0802-03 cm
3
2*768 m2 1536.00
RAZEM 1536.00
95/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.10103-02 wierzchni w gruncie kat. [ii-1V
3
2*768 m2 1536.00
RAZEM 1536.00
96 KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.2.,0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
2*768 m2 15386.00
RAZEM 1536.00
24 Rozbidrka | odbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego
97 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 15 cm m?2
d.2./0802-01
410802-02
2*3 m?2 6.00
RAZEM 6.00
98/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci warstwy po  [m?2
d.2.10105-01 zageszezeniu
4/0105-02
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
99/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu 15 cm m?2
d.2.,0114-05
4
6 m2 6.00
RAZEM 6.00
3 Przepompownia $ciekéw i kanalizacja tloczna PE-HD 110mm
3.1 Roboty ziemne
100|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.10211-04 odkfad w gruncie kat. 1l
1
0.8*1.6*215*0.9 m3 247.68
RAZEM 247.68
101/KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoécidna |m3
d.3.10306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu i)
1 - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*1.6*215%0.1 m3 27.52
RAZEM 27.52
102/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gleb.do 3m palami m2
d.3.10324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-V wraz z rozbi6r-
1 kg
1.6*215*2 m?2 688.00
RAZEM 688.00
103|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3./0511-01
1
0.8*215*0.1 m3 17.20
RAZEM 17.20
104 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa |m3
d.3./0609-06
1
0.8*215*0.4-(3.14*0.05*0.05*215) m3 67.11
RAZEM 67.11
105/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ im3
d.3.10222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ill
1
247 .68-(17.2+67.11+3.14*0.05*0.05*215}) m3 161.68
RAZEM 161.68
106/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5mi 'm3
d.3.10312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. llII-1V
1
27.52 m3 27.52
RAZEM 27.52
107 KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-11] m3
d.3.10228-01
1
161.68+27.52 m3 189.20
RAZEM 189.20

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. | m3
d.3./0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
110214-04 samowytadowczymi na odiegiosé 5 km
17.2+67.11+3.14*0.05*0.05*215 m3 86.00
RAZEM 86.00
109|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.3./0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110/ KNR-W 2-18 |Rura oslonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3./0408-01
1
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
111 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.3./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Kanalizacja tloczna
112|KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdw z rur polietylenowych PEHD 100 SDR 17 o $r. 110/6,6 mm |m
d.3.,0109-04
2
207.37 m 207.37
RAZEM 207.37
113|KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taSma z wtopionym drutem |m
d.3./219W 0102- |DY Cub
2|01
207.4 m 207.400
RAZEM 207.400
114|KNR-W 2-18 |Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania | ztgcz.
d.3./0110-04 czolowego o §r. zewnetrznej 110 mm
2
34 ztacz. 34.00
RAZEM 34.00
115 KNR-W 2-18 | Proba szczelnosci z rur typu PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.3./0704-01 1 préb.
2
208/200 200m - 1.04
1 préb.
RAZEM 1.04
3.3 Rozbidrka i odbudowa nawierzchni gruntowej
116 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.3.,0802-03 cm
3
2*210 m2 420.00
RAZEM 420.00
117 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3./0103-02 wierzchni w gruncie kat. -V
3
2*210 m? 420.00
RAZEM 420.00
118/ KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.3.10201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
2210 m2 420.00
RAZEM 420.00
3.4 Przepompownia $ciekéw
119/KNR 2-10 Wykop reczny z transportem urobku taczkami przewdz na od. do 10m grunt m3
d.3.10702-02 kat.
4
3.14*1.1*1.1*7 m3 26.60
RAZEM 26.60
120{KNR 2-10 Korek - Wypetnienie studni betonem w gruntach nawodnionych Beton C12/15 |m3
d.3.10706-02
4
3.14*1"1*24 m3 7.54
RAZEM 7.54
121/KNR 2-10 Zabetonowanie dna studni Beton C16/20 m3
d.3./0706-04
4
3.14*1*1*0.40-0.4*0.4*0.4 m3 1.19
RAZEM 1.19

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
122/KNR 2-10  |Opuszczanie studni z kregow Zelbetowych o $r. 2,0m w gruntach nawodnio- m
d.3./0807-03 nych kat. [l przy glebokoséci 4,0m
4/RiSx1,5 Komora przepompowni z kregbéw zelbetonowych o §r. 2,0 m
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r.$r. 2,0m h=1,0m = 4szt
Pier§cient odcigzajacy kl. C35/45-2000mm
Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 §r. 2000mm
Wiaz zeliwny typ D400 &r. 600mm
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
123|KNR 2-22 MONTAZ - Elementy zelbetowych zbiormikéw cylindrycznych - plyty gérne o dn |elem.
d.3./0310-04 M=0}200cm
4
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
124 KNR-W 2-18 |1zolacja wewnetrzna rur betonowych i zelbetowych o §r.2000 mm lepikiem as- |m
d.3./0608-14 faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
4
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
125 KNR-W 2-18 |izolacja wewnetrzna rur betonowych i zelbetowych o $r.2000 mm lepikiem as- |m
d.3./0609-14 faltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
4
6.8 m 6.80
RAZEM 6.80
126/ KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z widkna szt.
d.3./0529-01
4
1 szi. 1.00
RAZEM 1.00
127 KNR-W 2-18 | Przejécie przez $ciany komoér przy gruboséci $ciany 20 cm - Przejécie szczelne szt
d.3.10627-01 faricuchowe dn 100
4
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
128/|KNR-W 2-18 | Przej$cie przez $ciany komér przy grubosci $ciany do 20 cm - Przejécie szt
d.3.|0527-01 szczelne tanicuchowe dn do 200
4
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
129|KNR 7-07 | TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl.
d.3./0101-11 Qp=22m3/h, Hp=9,30 mH20
4 Agregat przepompowni sciekdw systemu z dwoma pompami 1,5kW
metalowy zbiomik z wbudowanym rozdzielaczem z dwoma separatorami
armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2 zasuwy dn 100, 2 zawory zwrotne
dn 100)
czujnik poziomu
Komplet ksztattek i armatury do podiaczenai agregatu
-komlet materiatéw do wyk. inst. wentylacji i odwadniajacych
-drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej
Plyta zelbetowa przejezdna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130 KNR 7-08 Rozdzielnia sterownicza dia tloczni szt.
d.3.{0704-05
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131 KNR 7-07 Pompa 80PZM 10,0/KZ-2 kpl.
d.3.,0101-05 Q=68,5m3/h
4 H=24,5m
1 kpt. 1.00
RAZEM 1.00
132 KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - doina warstwa rozécielana recznie - grubo$€ po za- m2
d.3.10202-01 geszcezeniu 10 cm
4
(3.14*2*2-3.1470.8*0.8)*1 m? 10.55
RAZEM 10.55
133/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci warstwy po  Im?2
d.3./0105-01 zageszczeniu
410105-02
(3.14*2¥2-3.14*0.8*0.8)*1 m? 10.55
RAZEM 10.55
134 KNR 2-31 Podbudowa betonowa C16/20 bez dylataciji - grubos¢ warstwy po zageszczeniuim?2
d.3./0109-03 20 cm
410109-04
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m?2 10.55
RAZEM 10.55
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
135/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.3./0105-05 niem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
4
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)"1 m2 10.55
RAZEM 10.55
135"\ NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.1231 0511-02
4
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
136/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. 1ii-1V; |m3
d.3./0320-0201 glebokos¢ do 1,5 m, szerokosc¢ 0,8-2,5 m
4
1.749 m3 1.75
RAZEM 1.75
137 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3.10211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
410214-04 samowyladowczymi na odlegio$¢ 5 km
3.14*1.1*1.1*45 m3 17.10
RAZEM 17.10
138/KNR 2-19  |Oznakowanie uzbrojenia na stupku stalowym kpt.
d.3./0134-02
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
139/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.,0605-0
4
5*24 m-g 120.00
RAZEM 120.00
3.5 Pompowanie wody
140 KNR-W 2-01 |iglofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na glte- szt
d.3.]0606-03 boko$¢ do 8 m
5
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
141/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.,0605-0
5
24*10 m-g 240.00
RAZEM 240.00
3.6 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni z kruszywa tamanego
142/ KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 15 cm m?2
d.3./0802-01
6/0802-02
2*7 m2 14.00
RAZEM 14.00
143/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci warstwy po im2
d.3./0105-01 zageszczeniu
6{0105-02
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
144/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.3.,0114-05
6
14 m2 14.00
RAZEM 14.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm Ho$é Cena jedn. Warto$é
1.{robocizna r-g 13701.707
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




14

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm losé Il inw. . wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|2wir sortowany m3 2.280 2.280
2.|zwezka Zeliwna o §r. 80 mm szt 6.000 6.000
3.|Zasuwy zeliwne kolnierzowe o $r.80 mm szt 6.000 6.000
4.|Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowag o szt 12.000 12.000
$r.100 mm
5.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.506 1.506
6. Wiaz zeliwny typ D400 $ér. 600mm z wentylacig szt 26.000 26.000
7.|uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnie-  |szt 70.200 70.200
rzowych o $r.80-100 mm
8. uszczelki gumowe piaskie do potaczen kolnie-  |szt. 30.000 30.000
rzowych o §r. 80 mm
9. Uszczelki-kregi §r. 2000mm szt 2.000 2.000
10.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 50.000 50.000
11.| Trojniki kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 2.000 2.000
uszczelkg o §r. zewn. 200 mm
12.|Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe koinierzo- szt 6.000 6.000
we o §r. 100/80 mm
13, Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe koinierzo- szt 3.000 3.000
we o §r. 100 mm
14. fhuczen kamienny niesortowany t 6.364 6.364
15.\ TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl. 1.000 1.000
Qp=22m3/h, Hp=9,3 mH20
Agregat przepompowni sciekow systemu z dwo-
ma pompami 1,5kW
metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem
z dwoma separatorami
armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2 zasu-
wy dn 100, 2 zawory zwrotne dn 100)
czujnik poziomu
Plyta zelbetowa przejezdna
16./ta$ma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 1052.666 1052.666
17.|tabliczki do znakowania gazociggdw szt 58.000 58.000
18. [tabliczki szt. 1.000 1.000
19.18ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 69.234 69.234
podkiadkami M 16
20. $ruby stalowe $redniodokladne z nakretkami i kg 18.840 18.840
podkiadkami M-14
21.1$ruby M 16 z nakretkami kg 257.000 257.000
22.|Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta |szt. 1.000 1.000
kratg z wibkna
23.|stopnie wiazowe zeliwne' szt 183.000 183.000
24. skrzynki zeliwne do zasuw o §r.80-100 mm' szt 12.000 12.000
25. |skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 6.000 6.000
26.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 6.000 6.000
27.{rury z polietylenu PEHD 100 SDR 17 o ér. 110/ \m 211.517 211.517
6,6 mm
28.\rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 196.544 196.544
29. rury stalowe typ S przewodowe ogdlnego prze- |m 2.700 2.700
znaczenia, zgrzewane elektrycznie,bez spraw-
dzania szczelnos$ci, z koncami gladkimi, bez za-
bezpieczenia przed korozjg ze stali 10BX §r.
57.0/3.5 mm
30.irury stalowe $r. 57,0/3,5 mm m 156.600 156.600
31.jrury PVC kielichowe cisnieniowe z uszczelkgo |m 595.068 595.068
§r. zewnetrznej 110 mm
32.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 554.839 554.839
chowe o §r. 200x5,9mm
33.jrury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-\m 239.812 239.812
chowe o §r. 160x4,7mm
34.Rura sr. 600mm wypeiniona betonem szt 1.000 1.000
35.|Rura ostonowe na kable m 83.640 83.640
36. roztwdr asfaltowy do gruntowaniaroztwér asfalto- (kg -16.100 -16.100
wy
37. roztwér asfaltowy do gruntowania i izolaciji kg 321.161 321.161
38.1Rozdzielnia sterownicza dla tloczni kpt. 1.000 1.000
39.|Przejécie przez $ciany komor przy grubosci szt 4.000 4.000
$ciany do 20 cm - Przej$cie szczeine fancucho-
we dn do 200
40.|Przejscie przez $ciany komér przy grubosci szt 2.000 2.000
$ciany 20 cm - Przej$cie szczelne laricuchowe
dn 100
41.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 173.169 173.169
42.Pompa 80PZM 10,0/KZ-2 szt 1.000 1.000
Q=68,5m3/h

H=24 5m

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm llosé i inw. It. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
43.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- szt 25.000 25.000
lityczny C35/45
44.|podchloryn sodowy kg 1.945 1.945
45.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -2000 szt 1.000 1.000
46.| Plyta pokrywowa Zelbetowa kl. C35/45 -1960/ szt 25.000 25.000
600
47 .|Pier§cien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 - szt 25.000 25.000
1740/120
48.|Pierscien odciazajacy kl. C35/45-2000 szt 1.000 1.000
49. piasek do betonéw zwyklych m3 1116.835 1116.835
50. |piasek m3 2.462 2.462
51.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 235.536 235.536
52.10dnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 40.000 40.000
rurociggi z rur PVC o $r. 110/40 mm
53. | obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm’ szt 12.000 12.000
54. obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 6.000 6.000
55.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- jm3 7.949 7.949
negoB75
56. mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa natural- |m3 28.678 28.878
nego B-10
57. mieszanka betonowa C16/20 m3 1.214 1.214
58. |lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 121.706 121.706
59.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik szt 5.000 5.000
160x160 (mm x mm)/900
60. Ksztaltki kanalizacji zewnegtrznej PVC - kolano szt 5.000 5.000
160 {(mm)/900
61. Ksztatteka za$lepiajaca o §r. zewnetrznej 40 mm jszt. 40.000 40.000
62.|Kréciec zeliwny ci$nieniow jednokoinierzowy o szt 27.000 27.000
§r. 100 mm
63. Kréciec zeliwny ciSnieniow dwukolnierzowy o $r. szt 6.000 6.000
80 mm I=1,5m
64.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 2000mm, h=1, szt 4.000 4.000
Om
65.|Kregi zelbetonowe ki. C35/45 §r. 1200/500 mm szt 90.000 90.000
66. | krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.820 0.820
67. krawedziaki iglaste m3 0.080 0.080
68.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8m? 105.560 105.560
cm
69. karyto drewniane szt 0.820 0.820
70.|Komplet ksztaltek i armatury do podigczenai kpl. 1.000 1.000
agregatu
-komiet materiatéw do wyk. inst. wentylacji i od-
wadniajacych
-kpl. materiatéw do wyk. inst. przytgcza wody
-drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej
71. kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych $r. |m 32.125 32125
200 mm
72. kolana zeliwne stopowe koinierzowe do hydran- |szt 6.000 6.000
ow
73.|Kolana kanalizacyjne jednokielichowe PVC z szt. 2.000 2.000
uszczetkg o $r. zewn. 200 mm
74.klamry ciesielskie kg 0.532 0.532
75. iglofiltry (igty) szt. 65.535 65.535
76. hydrobet kg 61.983 61.983
77.{Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm, kol |szt 6.000 6.000
nierzowy, zabezpieczony przed ztamaniem ze
skrzynkg hydrantowg
78.|glina budowlana m3 150.228 150.228
79.|farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw- |dm3 0.040 0.040
rdzewna, cynkowa 60 % szara matowa
80. |farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.040 0.040
81. drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 328.000 328.000
82. drewno na stemple budowlane okragle iglaste m3 0.025 0.025
korowane
83.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL1l m3 0.049 0.049
84.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIl m3 0.264 0.264
85.|cement portlandzki zwykly bez dodatkow 35 t 2,797 2.797
86.|Beton zwykly z kruszywa naturainego C 12/15 (B |m3 7.691 7.691
15)
87. beton zwykly kl. B 10 m3 0.060 0.060
88.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.142 2.142
89. bale iglaste obrzynane 50 mm m3 0.213 0.213
90.imaterialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 UZytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm llo$é Cena jedn. Wartosé
1.]2zuraw samojezdny kotowy do 5t m-g 124.180
2.1zuraw samojezdny kotowy 7-10 t m-g 2.596
3.|zuraw samochodowy 4 t m-g 2.471
4.1 zuraw przesuwny 0.5-0.75t m-g 256.001
5.1zgrzewarka do zgrzewania elektrooporoweqo kszialtek PE, PEHDm Im-g 9.600
6.1 zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 22.100
7.1zespot pradotworczy tréjfazowy przewozny 55 kVA m-g 177.888
8.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 115.235
9.|wciagnik przejezdny 3 t m-g 674.500

10.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.923
11.]walec statyczny ciggniony gladki 3-5 t m-g 54.054
12.|walec samojezdny wibracyiny 7.5 t m-g 0.711
13.|urzadzenie do betonowania podwodnego m-g 7.357
14.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 162.233
15.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 54,597
16.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 117.936
17.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.850
18.|samochdd skrzyniowy do 5t m-g 196.862
19.|samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 59.641
20.|samochdéd samowyladowczy 5 t m-g 297.953
21.|Samochéd dostawczy do 0.9 t (1) m-g 22.299
22.|samochdd do 5t m-g 31.200
23.|rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 0.054
24.|przyczepa skrzyniowa 3,5 1 m-g 1.570
25. |prosciarka do rur PE m-g 8.189
28.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 148.500
27. pompa wirnikowa elekiryczna do 50 m3/h m-g 7.357
28. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 212.937
29. | ciagnik siodtowy z naczepg 16t m-g 6.740
30.|ciggnik kotowy 29 kW (40 KM) m-g 55.624
31.|agregat pradotwérczy m-g 31.700
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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PR-Rudki_TloczniaTS-elektr_A.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Rudki gm. Trzemeszno, dz. nr 92/22, Budowa tloczni sciekéw TS - instala-
cie elektryczne zewnetrzne
1 Doposazenie istniejacego zlacza
1 KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie.do 2.5 kg - zabezpieczenia przedlicznikowe 20A  |kpl.
d.1]0406-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Projektowana linia kablowa zasilajaca ze zigcza kabl.- pomiarowego ZK1-1P do szafki sterowniczej, i=4m
2/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. il m3
d.2|0701-02
0.4*0.8*1.5 m3 0.480
RAZEM 0.480
3/KNNR 5 Zasypywanie row6w dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.2/0702-02
0.4*0.6"1.5 m3 0.360
RAZEM 0.360
41KNNR 5 UtoZenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 100mm |m
d.210705-01
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szeroko$ci do 0.4 m m
d.2{0706-01
2"1.5 m 3.000
RAZEM 3.000
6{KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach ostonowych - kabel YKY m
d.2|0713-02 4x10mma2
1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
7 KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2{0715-02 dach z mocowaniem (wejscia kabli do ztgcza i szafki) - kabel YKY 4x10mm2
2.5 m 2.500
RAZEM 2.500
8/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju 2yt do 10 mm2 na szt
d.2/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/ KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2|1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1,000
3 Szafa sterownicza tloczni TS
10/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt,
d.3/0405-09 cowang do podioza przez przykrecenie - szafa sterownicza (obudowa z trud-
nopalnego (samogasngcego) poliestru wzmacnianego wibknem szklanym od-
pornego na promieniowanie UV oraz na uszkodzenia mechaniczne, na prefa-
brykowanym fundamencie wykonanym z tego samego tworzywa. Stopief
ochrony obudowy {P54 z wyposazeniem wg specyfikacji w projekcie)(w dosta-
wie z zestawem pompowym)
1 szl 1.000
RAZEM 1.000
11 /KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pol szt
d.3{1301-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12/KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o gtebokosci do 0.6 m; kat.gruntu Ill - |m
d.3/0605-02 FelZn 25x4mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13IKNNR & Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych pretem fi 20mm w m
d.3,0605-08 gruncie kat.li {1x8.5m)
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
4 Rury ochronne (miedzy szafka sterownicza, a obudowa ttoczni)
14/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. ill m3
d.4/0701-02
0.4*0.8*1 m3 0.320
RAZEM 0.320
15/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 11l m3
d.4/0702-02
0.4"0.61 m3 0.240
RAZEM 0.240
16/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 100mm |m
d.4{0705-01
141 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencia: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann




PR-Rudki_TloczniaTS-elektr A.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoséci do 0.4 m m
d.4|0706-01
2"1 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersia 4.28 Licencja: 9353 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm flosé il inw. Il wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.

1.|Bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 10.4000 10.4000
2.|Prety stalowe ocynkowane fi 20mm m 8.8400 8.8400
3.|Piasek m3 0.2800 0.2800
4.|Rura ostonowa DVK 100mm m 3.6400 3.6400
5.1Szafa sterownicza (obudowa z trudnopalnego szt 1.0000 1.0000 0.0000

(samogasnacego) poliestru wzmacnianego widk-

nem szklanym odpornego na promieniowanie

UV oraz na uszkodzenia mechaniczne, na prefa-

brykowanym fundamencie wykonanym z tego

samego tworzywa. Stopiert ochrony obudowy

IP54 z wyposazeniem wg specyfikacji w projek-

cie)(w dostawie z zestawem pompowym)
6. Zabezpieczenia przedlicznikowe 20A szt. 3.0000 3.0000
7. Koncowki kablowe Cu 10mm?2 szt. 8.0000 8.0000
8. Opaski kablowe typu Oki szt 2.2450 2.2450
9. Uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2.0000 2.0000

10.|Kabel YKY 4x10mm?2 - 0,6/1kV m 4.1600 4.1600
11.\materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-4 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann




