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Stownie:
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robot sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniemn Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegbtwego
zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetow, urzgdzen, systemoéw i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3 podane w celu okreslenia wymogdw jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatéw, sprzetow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wy2
szych parametrow technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartoéciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
1. Sie¢ wodociggowa - rurociag PVC ér. 110mm 1=256,64m
Zasuwy zeliwne kolnierzowe dn 100mm = 6szt
Zasuwy zeliwne kolnierzowe dn 80mm = 3 szt na odgalgzieniu do hydrantu
Hydrant Zzeliwny nadziemny dn 80mm = 3 szt
2. Przytacza wodociggowe 11 szt - rurociag PE 40 mm 1=37,39m
3. Sie¢ kan. sanitarnej - rurociag PVC ér. 200mm [=364,14m
Studnie ér 1200mm = 15szt
Studnie rozprezna §r 1200mm = 1szt
4. Odcinek od sieci gtéwnej do granicy dziatki KS PVC 160; {=56,17m (11szt)
5. Komora przepompowni z kregdw Zelbetonowych o ér. 2,0 m
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI o parametrach Qp=22m3/h, Hp=8,23 mH20
6. Rurocigg ftoczny PE-HD $r. 110mm 1=399,23m

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2018r.

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



2

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno
1 Sie¢ wodociagowa i przylacza
1.1 Wodociag PVC 110
1.1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na /m3
d.1.110211-04 odkiad w gruncie kat. lli
A
0.8"1.9*257*0.9 m3 351.58
RAZEM 351.58
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.1.1{0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu Iil)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8"1.9*257*0.1 m3 39.06
RAZEM 39.06
3|/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami |m2
d.1.110324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ll-lIV wraz z roz-
A biorkg
1.9*2*257 m2 976.60
RAZEM 976.60
4/KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
A
0.8*257*0.1 m3 20.56
RAZEM 20.56
5[KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1,0609-06 wa
A
0.8*257*0.35-(3.14*0.05*0.05*257) m3 69.94
RAZEM 69.94
B|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1,0222-01 do 10 m w gruncie kat. Il
A
351.58-(20.56+69.94+3.14*0.05%0.05*256) m3 259.07
RAZEM 259.07
7 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoécido 1.5 mi |m3
d.1.1]0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. {H-IV
A
39.06 m3 39.06
RAZEM 39.06
8/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1}ll m3
d.1.1,0228-01
1
259.04+39.06 m3 298.10
RAZEM 298.10
9 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1]0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
20.56+69.94+3.14*0.05*0.05*256 m3 92.51
RAZEM 92.51
10/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.1:0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpt. 2.00
RAZEM 2.00
111KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.1/0408-01
1
22 m 4.00
RAZEM 4.00
12/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.110801-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.2 Roboty montazowe
13| KNR-W 2-18 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC taczone na weisk o §r. zewnetrznej 110 mm  /m
d.1.1/0108-03
2
256.64 m 256.64
RAZEM 256.64
14|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r.100 mm montowane na ru- [kpl.
d.1.110212-02 rociggach PE i PVC
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 | Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o $r. 110/ |wcin.
d.1.1|0803-03 40 mm
2
11 wein. 11.00
RAZEM 11.00
16|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, w kotnierzowe, zabezpieczone kpl.
d.1.1/0219-03 przed ziamaniem ze skrzynkg hydrantowg i zasuwg $r. 80mm
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
17|KNR 2-31 Umocnienie terenu woké! wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.10105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*20 m2 2512
RAZEM 25.12
17"/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.110105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ = 7
(3.14%0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"20 m?2 25.12
RAZEM 25.12
17"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.1|231 0511-02
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)20 m? 2512
RAZEM 25.12
18|KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.1{0114-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny ciSnieniow jednokotnierzowy o ér. 100 mm szt.
d.1.1/0114-03
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20| KNR-W 2-18 |Redukcja Zeliwna ci$nieniowa kolnierzowa o $r. 100/80 mm szt.
d.1.1/0114-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21| KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kolnierzowe o $r. 100/80 mm szt
d.1.1]0114-03
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
22 KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny cisnieniow jednokolnierzowy o §r. 80 mm szt.
d.1.1/0114-02
2
7 szt 7.00
RAZEM 7.00
23/KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ciénieniow dwukolnierzowy o $r. 80 mm I=1,5m szt.
d.1.1/0114-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24 KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.1.1]0530-01
2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
25/KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.110134-02
2
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
26 KNR-W Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi taSmg z wtopionym drutem |m
d.1.1]219W 0102- DY Cué
2i01
256.64 m 256.640
RAZEM 256.640
27|KNR-W 2-18 | Jednokrotne piukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1|0708-01 Om
2
257/200 odc.20 1.29
Om
RAZEM 1.29
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28/KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociagowych o §r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1]0707-01 Om
2
257/200 odc.20 1.29
Om
RAZEM 1.29
29/KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- | 200m -
d.1.1|0704-01 minainej 90-110 mm 1 prob.
2
257/200 200m - 1.29
1 préb.
RAZEM 1.29
1.1.3 Pompowanie wody
30|KNR-W 2-01 |Igiofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na glg- |szt.
d.1.10606-01 boko$¢ do4 m
3
2*110 szt. 220.00
RAZEM 220.00
31/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1|0605-0
3
24*10 m-g 240.00
RAZEM 240.00
1.1.4 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
32|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 10 |m2
d.1.1/0802-03 cm
4
5*28 m2 140.00
RAZEM 140.00
33/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.110103-02 wierzchni w gruncie kat. [lI-IV
4
5*28 m2 140.00
RAZEM 140.00
341KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z flucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.110204-03 zageszczeniu 10 cm
!
5*28 m?2 140.00
RAZEM 140.00
1.2 Przylacza wodociagowe PE 40 (11 szt)
1.2.1 Roboty ziemne
35/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2{0211-04 odkiad w gruncie kat. i
A
0.8*1.8*38*0.9 m3 49.25
RAZEM 49.25
36/ KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokos$ci dna |m3
d.1.210306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu Hi)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8%1.8*38%0.1 m3 5.47
RAZEM 5.47
37/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gieb.do 3m palami |\m?
d.1.210324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lH-iV wraz z roz-
A bibrka
1.8*38*2 m2 136.80
RAZEM 136.80
38|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
A
0.8*38*0.1 m3 3.04
RAZEM 3.04
39|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- m3
d.1.210609-06 wa
A
0.8*38*0.3 m3 9.12
RAZEM 9.12
40 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ 1m3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-li
A
49.25-(3.04+9.12) m3 37.09
RAZEM 37.09
41 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopoéw liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi m3
d.1.2]0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. -V
B
5.47 m?3 5.47
RAZEM 5.47

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -1l m3
d.1.2/0228-01
A
37.09+5.47 m3 42.56
RAZEM 42.56
431KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.2|0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3.04+9.12 m3 12.16
RAZEM 12.16
44 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- ikpl.
d.1.2;0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.210408-01
A
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
46|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwiesze kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
d.1.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Roboty montazowe
47 |KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.1.2/0109-01
2
37.39 m 37.39
RAZEM 37.39
48/ KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z wtopionym drutem  |m
d.1.2{219W 0102- |DY Cub
2|01
38 m 38.000
RAZEM 38.000
49|KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowsj o ér. nominainej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
2
38/200 odc.20 0.19
Om
RAZEM 0.19
50 KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
2
38/200 odc.20 0.19
Om
RAZEM 0.18
51|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur PYC o $r.nominalnej 90 | 200m -
d.1.2/0704-01 mm 1 prob.
2
38/200 200m - 0.19
1 préb.
RAZEM 0.19
1.2.3 Odbudowa nawierzchni gruntowej
521KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszozysto na piaszczys- |m?2
d.1.210201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
383 m? 114.00
RAZEM 114.00
1.2.4 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
53 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.1.2{0802-03 cm
4
5*7 m2 35.00
RAZEM 35.00
54 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m?2
d.1.2/0108-02 wierzchni w gruncie kat. HI-1V
4
57 m?2 35.00
RAZEM 35.00
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m?
d.1.2/0204-03 zageszczeniu 10 cm
4
57 m2 35.00
RAZEM 35.00
2 Grwitacyjna kanalizacja sanitarna z przylgczami

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: B155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
21 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200
211 Roboty ziemne
56|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.110211-04 odkiad w gruncie kat. 1l
A
0.8*2.5*365*0.9 m3 657.00
RAZEM 657.00
57|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokoéci dna |m?3
d.2.10306-02 do 1.5 m i glebokoséci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odklad (kat. gruntu ill)
A1 - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2.5*365%0.1 m3 73.00
RAZEM 73.00
58/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.2.1,0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lil-IV wraz z roz-
A bidrka
2.5*2*365 m2 1825.00
RAZEM 1825.00
59|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1]0511-01
A
0.8*365%0.1 m3 29.20
RAZEM 29.20
60| KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1|/0609-06 wa
A
0.8*365*0.5-(3.14*0.1*0.1*365) m3 134.54
RAZEM 134.54
61/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é im3
d.2.110222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
A
657-(29.2+134.54+3.14*0.1*0.1*365+3.14*0.65*0.65*2.5*16) m3 428.73
RAZEM 428.73
62|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych glgbokoécido 1.5 mi m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
73 m3 73.00
RAZEM 73.00
63/ KNR-W 2-01 [Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11} m3
d.2.1]0228-01
A
428.73+73 m3 501.73
RAZEM 501.73
64, KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. [m3
d.2.110211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
29.2+134.54+3.14*0.1*0.1*365+3.14*0.65*0.65*2.5*16 m3 228.27
RAZEM 228.27
65|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2.1]0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
66| KNR-W 2-18 Rura oslonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.1/0408-01
A
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
67| KNR-W 2-18 {Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych jkpl.
d.2.1]0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
68/KNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  Im
d.2.1,0408-03 200x5,9mm
2
364.14 m 364.14
RAZEM 364.14
69/ KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.1,0513-08
2
3.14*0.65*0.65"0.15*16 m3 3.18
RAZEM 3.18

Norma PRO Waersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70|KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna z kregbw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2.1(0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér. 1200/500 mm- 4szt
Pier§cien odcigzajacy Zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Piyta pokrywowa Zelbetowa kl. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
15 stud. 15.00
RAZEM 15.00
71/ KNR-W 2-18 |Studnia rozprezna z kregdw 2elbetonowych o ér. 1200 mm stud.
d.2.1,0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 ér. 1200/500 mm- 4szt
Rura sr. 600mm wypeiniona betonem
Pierécien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa 2elbetowa kl. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
72 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregow betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.110513-04 kazde 0.5 m réznicy glebokosci stud.
2
-22 [0.5m] -22.00
stud.
RAZEM -22.00
73|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2.1/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*16 m2 8.04
RAZEM 8.04
73 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.10105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé =7
(3.14*0.5"0.5-3.14*0.3"0.3)"16 m? 8.04
RAZEM 8.04
73"INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.1|1231 05611-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*16 m? 8.04
RAZEM 8.04
74 /KNR 2-18 Proba szezelnosci kanaléw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.1,0804-02
2
364.14 m 364.14
RAZEM 364.14
213 Pompowanie wody
75| KNR-W 2-01 |Iglofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt bezpoérednio bez obsypki na gle- |szt.
d.2.1/0606-01 bokosé do 4 m
3
2*110 szt. 220.00
RAZEM 220.00
76{KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1,0605-0
3
24*15 m-g 360.00
RAZEM 360.00
2.1.4 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
77/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |\m2
d.2.1{0802-03 cm
4
5%280.5 m? 1402.50
RAZEM 1402.50
78/|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. Ili-[V
4
5*280.5 m2 1402.50
RAZEM 1402.50
79 KNR 2-31 Nawierzchnia z ucznia kamiennego - warstwa dolna z tiucznia - gruboéé po  |m?
d.2.1,0204-03 zageszczeniu 10 cm
4
5*280.5 m2 1402.50
RAZEM 1402.50
2.2 Odcinek od sieci giéwnej do granicy dzialtki KS PVC 160 (11 szt)
2.21 Roboty ziemne
80|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3na |m3
d.2.2/0211-04 odkiad w gruncie kat. lil
A
0.8*2.2*57*0.9 m3 90.29
RAZEM 90.29

Norma PRO Wersija 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
81|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.2.2|0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Iil)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2.2*57*0.1 m3 10.03
RAZEM 10.03
82/ KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m?2
d.2.2{0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z roz-
A biorkg
2.2*57*2 m2 250.80
RAZEM 250.80
83 KNR-W 2-18 |Podloza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-01
A
0.8*57*0.1 m3 4.56
RAZEM 4.56
84|KNR-W 2-01 [Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.2/0609-06 wa
A
0.8*57*0.46-(3.14*0.08*0.08"57) m3 19.83
RAZEM 19.83
85/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-l
1
90.29-(4.56+19.83+3.14*0.08”0.08*57) m3 64.75
RAZEM 64.75
86|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi \m3
d.2.210312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
10.03 m3 10.03
RAZEM 10.03
87|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. -l m3
d.2.2/0228-01
A
64.75+10.03 m3 74.78
RAZEM 74.78
88 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. \m3
d.2.2{0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowytadowczymi na odleglo$¢ 5 km
4.56+19.83+3.14*0.08*0.08*57 m3 25.54
RAZEM 25.54
BY|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- ikpl.
d.2.2/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.2/0408-01
A
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
91]/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.2/0801-06 typu lekkiego o rozpietoéci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
92|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewngtrznej kielichowe o ér.  1m
d.2.2|10408-02 160x4,7mm
2
56.17 m 56.17
RAZEM 56.17
93|KNR-W 2-18 | Trojniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o ér. szt
d.2.2/0421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
94| KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o $r.  'm
d.2.210408-02 160x4,7mm
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
95/KNR-W 2-18 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.210421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm, Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
96 KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3- |m3
d.2.210530-01 elementy betonowe
2
0.5*0.5*1.5*2 m3 0.75
RAZEM 0.75
97 [KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatow rurowych o §r. nom. 150 mm m
d.2.2|0804-01
2
56.17 m 56.17
RAZEM 56.17
2.2.3 Pompowanie wody
98 KNR-W 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wpltukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.2.2|0606-01 boko$¢ do 4 m
3
2*31 szt. 62.00
RAZEM 62.00
991KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.2/0605-0
3
(31/25)*30 m-g 37.20
RAZEM 37.20
224 Odbudowa nawierzchni gruntowej
100/KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.2.2|0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
57*3 m2 171.00
RAZEM 171.00
3 Przepompownia $ciekow i kanalizacja tloczna PE-HD 110mm
3.1 Roboty ziemne
101]/KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.26 m3 na |\m3
d.3.1,0211-04 odkiad w gruncie kat. i1
0.8*1.6%400"0.9 m3 460.80
RAZEM 460.80
102|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3.1|0306-02 do 1.5 m i gtebokos$ci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu tH)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8%1.6%400%0.1 m3 51.20
RAZEM 51.20
103/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m palami |\m2
d.3.110324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ll-1V wraz z roz-
biérka
1.6*400*2 m2 1280.00
RAZEM 1280.00
104 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
0.8*400*0.1 m3 32.00
RAZEM 32.00
105/KNR-W 2-01 [Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m?3
d.3.1,0609-06 wa
0.8*400*0.4-(3.14*0.05*0.05*400) m3 124.86
RAZEM 124.86
106 KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegito$¢ \m3
d.3.1]0222-01 do 10 m w gruncie kat. |-
460.8-(32+124.86+3.14*0.05*0.05%400) m3 300.80
RAZEM 300.80
107|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.3.1)0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
51.2 m3 51.20
RAZEM 51.20
108/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lii m3
d.3.1,0228-01
300.8+51.2 m3 352.00
RAZEM 352.00
109 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. /m3
d.3.110211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odlegtos¢ 5 km
32+124.86+3.14*0.05*0.05*400 m3 160.00
RAZEM 160.00
110/ KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.3.1.0801-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3.1|0408-01
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
112|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1|10901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Kanalizacja tloczna
113|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PEHD 100 SDR 17 o ér. 110/6,6 mm m
d.3.210109-04
399.23 m 399.23
RAZEM 399.23
114 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych ciénieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlacz.
d.3.2{0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
57 zigcz. 57.00
RAZEM 57.00
115/KNR-W 2-18 |Préba szczeino$ci z rur typu PE, PEHD o $r.nominainej 80-110 mm 200m -
d.3.2/0704-01 1 prob.
400/200 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
33 Przepompownia Sciekéw
116|KNR 2-19  |Oznakowanie uzbrojenia na stupku stalowym kpl.
d.3.3/0134-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117/KNR 2-10 Wykop reczny z transportem urobku taczkami przew6z na od. do 10m grunt m3
d.3.3/0702-02 kat. I
3.14*1.1*1.1"4.5 m3 17.10
RAZEM 17.10
118/KNR 2-10 Korek - Wypelnienie studni betonem w gruntach nawodnionych Beton C12/15 |m3
d.3.3{0706-02
3.14%1*1*0.46 m3 1.44
RAZEM 1.44
119|KNR 2-10 Zabetonowanie dna studni Beton C16/20 m3
d.3.3|0706-04
3.14*1*1*0.40-0.4*0.4*0.4 m3 1.19
RAZEM 1.19
120/KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregéw zelbetowych o $r. 2,0m w gruntach nawodnio- |m
d.3.3/0807-03 nych kat. Il przy gtebokosci 4,0m
RiSx1,5 Komora przepompowni z kregéw Zelbetonowych o ér. 2,0 m
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 &r.$r. 2,0m h=1,0m = 4szt
Pierécien odcigzajacy kl. C35/45-2000mm
Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 ér. 2000mm
Whaz zeliwny typ D400 $r. 600mm
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
121|KNR 2-22 MONTAZ - Elementy Zelbetowych zbiomikéw cylindrycznych - piyty gérne o dn jelem.
d.3.310310-04 M=0|200cm
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNR-W 2-18 |Izolacja wewnegtrzna rur betonowych i zelbetowych o $r.2000 mm lepikiem as- |m
d.3.3/0608-14 faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
123|KNR-W 2-18 |izolacja wewnetrzna rur betonowych i zelbetowych o §r.2000 mm lepikiem as- im
d.3.3/0609-14 faltowym stosowanym na zimno - kazda nastgpna warstwa
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
124/ KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratq z wiokna szt.
d.3.3/0529-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125|KNR-W 2-18 |Przejécie przez $ciany komér przy gruboséci $ciany 20 cm - Przej$cie szczelne |szt
d.3.3{0527-01 tanicuchowe dn 100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
126 KNR-W 2-18 |Przejécie przez $ciany komér przy grubosci $ciany do 20 cm - Przejécie szt
d.3.3;0527-01 szczelne faricuchowe dn do 200
4 szt 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 81565 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127|KNR 7-07 TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl.
d.3.3|/0101-11 Qp=22m3/h, Hp=8,23 mH20
Agregat przepompowni sciekéw systemu z dwoma pompami 1,5kW
metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem z dwoma separatorami
armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2 zasuwy dn 100, 2 zawory zwrotne
dn 100)
czujnik poziomu
Komplet ksztaltek i armatury do podigczenai agregatu
-komlet materiatow do wyk. inst. wentylacji i odwadniajacych
-drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej
Ptyta zelbetowa przejezdna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
128/KNR 7-08 Rozdzielnia sterownicza dia tloczni szt.
d.3.3/0704-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1291KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozécielana recznie - grubos$c po za- m?
d.3.3]0202-01 geszczeniu 10 cm
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
130/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci warstwy po  |m?2
d.3.3{0105-01 zageszczeniu
0105-02
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
131/KNR 2-31 Podbudowa betonowa C16/20 bez dylataciji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?2
d.3.3{0109-03 niu 20 cm
0109-04
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
132|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.3.3,0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*2*2-3.14*0.8%0.8)"1 m? 10.55
RAZEM 10.55
132'|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.31231 0511-02
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m? 10.55
RAZEM 10.55
133|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lIi-1V; {m3
d.3.3{0320-0201 |glebokos$é do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-2,5 m
1.749 m3 1.75
RAZEM 1.75
134 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. jm3
d.3.3]0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odlegto$é 5 km
3.14*1.1*1.1*4.5 m3 17.10
RAZEM 17.10
135|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.3/0605-0
5*24 m-g 120.00
RAZEM 120.00
3.4 Pompowanie wody
136|KNR-W 2-01 |Iglofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposérednio bez obsypki na gle- |szt.
d.3.4/0606-01 bokoé¢ do 4 m
2*161 szt. 322.00
RAZEM 322.00
137 KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.4/0605-0
(161/25)*30 m-g 193.20
RAZEM 193.20
3.5 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
138 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.3.5,0802-03 cm
5*399.23 m2 1996.15
RAZEM 1996.15
139/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. 111-1V
5*399.23 m2 1996.15
RAZEM 1996.15
140 KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  im2
d.3.5/0204-03 zageszczeniu 10 cm
5*399.23 m2 1996.15
RAZEM 1996.15

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.{robocizna r-g 10645.112
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersia 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm llo§é il. inw, 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|2wir sortowany m3 1.140 1.140
2.lzwezka zeliwna o §r. 80 mm szt 3.000 3.000
3.|Zasuwy Zeliwne koinierzowe o $r.80 mm szt 3.000 3.000
4./ Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 6.000 6.000
$r.100 mm
5./zaprawa cementowa M 7 m3 0.846 0.846
6.|Wlaz Zeliwny typ D400 §r. 600mm z wentylacjg szt 17.000 17.000
7. uszczelki gumowe plaskie do polgczen kotnie- szt 39.500 39.500
rzowych o $r.80-100 mm
8.luszczelki gumowe plaskie do pofgczen kolnie-  |szt. 15.000 15.000
rzowych o §r. 80 mm
9.1Uszczelki-kregi §r. 2000mm szt 2.000 2.000
10.|Uszczelki-kregi §r. 1200mm szt 32.000 32.000
11.|Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- |szt 3.000 3.000
we o $r. 100/80 mm
12./Trojnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kolnierzo- |szt 2.000 2.000
we o $r. 100 mm
13.1tluczen kamienny sortowany t 757.614 757.614
14.| TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpt. 1.000 1.000
Qp=22m3/h, Hp=8,23 mH20
Agregat przepompowni sciekéw systemu z dwo-
ma pompami 1,5kW
metalowy zbiomik z wbudowanym rozdzielaczem
z dwoma separatorami
armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2 zasu-
wy dn 100, 2 zawory zwrotne dn 100)
czujnik poziomu
Piyta zelbetowa przejezdna
15.tasma z drutem Cu1,5 w izolacji DY&' m 315.265 315.265
16. |tabliczki do znakowania gazociggow szt 20.000 20.000
17.tabliczki szt. 1.000 1.000
18.|$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 40.045 40.045
podktadkami M 16
19.|$ruby stalowe $redniodokiadne z nakrgtkami i kg 9.420 9.420
podkladkami M-14
20.1$ruby M 16 z nakretkami kg 329.600 329.600
21. Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta |szt. 1.000 1.000
kratg z widkna
22.|stopnie wiazowe Zeliwne' szt 90.600 90.600
23.|skrzynki zeliwne do zasuw o §r.80-100 mm szt 9.000 9.000
24. skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.000 3.000
25. rury z polietylenu PEHD 100 SDR 17 o ér. 110/ 'm 407.215 407.215
6,6 mm
26.1rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 38.138 38.138
27.{rury stalowe typ S przewodowe ogdinego prze- |m 2.700 2.700
znaczenia, zgrzewane elektrycznie,bez spraw-
dzania szczelno$ci, z koricami gtadkimi, bez za-
bezpieczenia przed korozjg ze stali 10BX ér.
57.0/3.5 mm
28.|rury stalowe $§r. 57,0/3,6 mm m 54.000 54.000
29.|rury PVC kielichowe ci$nieniowe z uszczelkgo |m 261.773 261.773
§r. zewnetrznej 110 mm
30.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-\m 371.423 371.423
chowe o $r. 200x5,9mm
31.}rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-\m 60.353 60.353
chowe o §r. 160x4,7mm
32.|Rura sr. 600mm wypeiniona betonem szt 1.000 1.000
33.|Rura osfonowe na kable m 16.320 16.320
34.[roztwor asfaltowy do gruntowaniaroztwér asfalto- (kg -35.420 -35.420
wy
35. | roziwdr asfaltowy do gruntowania | izolacji kg 182.719 192.719
36.[Rozdzielnia sterownicza dla tloczni kpt. 1.000 1.000
37./Redukcja Zzeliwna ci$nieniowa kolnierzowa o $r. szt 4.000 4.000
100/80 mm
38.|Przejécie przez $ciany komér przy grubosci szt 4,000 4.000
$ciany do 20 cm - Przejécie szczelne faricucho-
we dn do 200
39.Przejscie przez $ciany komor przy grubosci szt 2.000 2.000
Sciany 20 cm - Przej$cie szczeine farfcuchowe
dn 100
40. pospoika - kruszywo nienormowane m3 110.315 110.315
41.1Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- |szt 16.000 16.000
lityczny C35/45
42.|podchloryn sodowy kg 0.740 0.740
43.|Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -2000 szt 1.000 1.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uiytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm llosé . inw. . wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
44.|Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1960/ szt 16.000 16.000
600
45 |Piercien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 - szt 16.000 16.000
1740/120
46.|Pierécien odcigzajacy ki. C35/45-2000 szt 1.000 1.000
47.|piasek do betondw zwyklych m3 693.976 693.976
48.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 134.076 134.076
49.|0dnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w szt. 11.000 11.000
rurociggi z rur PVC o $r. 110/40 mm
50.|cbudowy Zeliwne do zasuw o §r.80-100 mm szt 9.000 9.000
51./mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 5.240 5.240
negoB 7,5
52.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- |m3 16.748 16.748
nego B-10
53.!mieszanka betonowa C16/20 m3 1.214 1.214
54.!lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 68.012 68.012
55. | Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - trojnik szt 2.000 2.000
160x180 (mm x mm)900
56.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano szt 2.000 2.000
160 (mm)/900
57.|Kraciec zeliwny ciénieniow jednokolnierzowy o szt 7.000 7.000
§r. 80 mm
58. Krociec zeliwny ci$nieniow jednokolnierzowy o szt 6.000 6.000
$r. 100 mm
59.|Kraciec zeliwny ciénieniow dwukolnierzowy o $r. szt 3.000 3.000
80 mm I=1,5m
60.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 2000mm, h=1, |szt 4.000 4.000
Om
61.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $r. 1200/500 mm _ |szt 42.000 42.000
82.|krawedziaki iglaste nasycone kL1 16x16cm m3 0.160 0.160
63. | krawedziaki iglaste m3 0.051 0.051
64.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8|m2 44.584 44.584
cm
65. koryto drewniane szt 0.160 0.160
66.|Komplet ksztaltek i armatury do podiaczenai kpt. 1.000 1.000
agregatu
-komlet materiatéw do wyk. inst. wentylacji i od-
wadniajacych
-kpl. materiatow do wyk. inst. przytacza wody
-drabinka zlazowa ze stali nierdzewnej
67.|kolektor ssacy z rur stalowych kolnierzowych §r. |m 41.200 41.200
200 mm
68. kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- szt 3.000 3.000
tow
69.  klamry ciesielskie kg 0.342 0.342
70. ighofiltry (igty) szt 84.048 84.048
71. hydrobet kg 18.673 18.673
72. Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm, koi- szt 3.000 3.000
nierzowy, zabezpieczony przed zlamaniem ze
skrzynka hydrantowg
73.|farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw- |dm3 0.040 0.040
rdzewna, cynkowa 60 % szara matowa
74. farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.040 0.040
75.|drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 64.000 64.000
76.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste  |m3 0.008 0.008
korowane
77.1deski iglaste obrzynane 28-45 mm ki1l m3 0.016 0.016
78. deski iglaste cbrzynane 19-25 mm ki1I! m3 0.086 0.086
79./cement portiandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.058 1.058
80.Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B m? 1.469 1.469
15}
81.|beton zwykly ki. B 10 m3 0.060 0.060
82. Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.142 2.142
83.|bale iglaste obrzynane 50 mm m3 0.137 0.137
84.Imaterialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm losé Cena jedn. Wartos$¢
1.|zuraw samojezdny kolowy do 5 t m-g 77.130
2.\ zuraw samojezdny kKolowy 7-10 t m-g 1.451
3.|2zuraw samochodowy 4 { m-g 3.172
4.|zuraw przesuwny 0.5-0.75t m-g 147.310
5.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 37.050
6. zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 55 kVA m-g 99.408
7./zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 71.661
8. wciagnik przejezdny 3 t m-g 824.000
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 101.283

10.|walec statyczny ciggniony gladki 3-5 1 m-g 4.389
11.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 1 m-g 0.711
12. urzgdzenie do betonowania podwodnego m-g 2.416
13. | ubijak spalinowy 200 kg m-g 89.350
14, spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 32.127
15.1Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 120.075
16.|spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.850
17.|samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 213.744
18.|samochdd skrzyniowy 5-10 { m-g 34.426
19./samocho6d samowyladowczy 5 t m-g 187.232
20./Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 9.784
21.iprzyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.570
22. prosciarka do rur PE m-g 1.589
23.pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 164.800
24.|pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h m-g 2.416
25. koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 125.487
26.|ciagnik siodiowy z naczepg 16t m-g 12.975
27.|ciagnik kotowy 29 kW (40 KM} m-g 5.959
28.|agregat pragdotwérczy m-g 37.050
RAZEM
Stownie:
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AKP-SYSTEM Andrzej Neumann

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI . Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarne]. Budowa ttoczni éciekéw TS - Instalacje elektryczne
zewnetrzne

ADRES INWESTYCJI  :  Miaty gm. Trzemeszno; Dz. nr 129/6 woj. Wielkopolskie

INWESTOR : Gmina Trzemeszno

ADRES INWESTORA  ©  62-240 Trzemeszno, ul. Gen. H. Dabrowskiego 2

BRANZA . elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 28 wrzesien 2018 r.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:
Grupa 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci: inzynieria lgdowa i wodna
Klasa: 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kategoria: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

Kalkulacja zgodna z Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz
tow robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dla kalkulacji szczegétowej ceny jednostkowe| przyjeto naktady wg KNNR i srednie stawki, narzuty i naktady wg SECOCENBUD .
Kosztorys opracowano wg wydania najbardziej aktualnego w stosunku do daty niniejszego opracowania

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
28 wrzesien 2018 1.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



PR-MIATY _TloczniaTS-elektr A ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno, dz. nr 129/6. Budowa ttoczni $ciekéw TS - Instala-
cje elekiryczne zewnetrzne
1 Doposazenie istniejacego zlagcza
1/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenia przedlicznikowe 16A  |szt.
d.1]0406-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Projektowana linia kablowa zasilajaca ze zigcza kabl.- pomiarowego ZK1-1P do szafki sterowniczej, I=4m
2/KNNR 5 Kopanie rowow dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Il m3
d.2/0701-02
0.4°0.8"2 m3 0.640
RAZEM 0.640
3IKNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. 1l m3
d.2/0702-02
0.4"0.6"2 m3 0.480
RAZEM 0.480
4KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura osionowa DVK 100mm |m
d.210705-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2,0706-01
22 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach ostonowych - kabel YKY m
d.2|0713-02 4x10mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7/KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- m
d.2/0715-02 dach z mocowaniem (wejscia kabli do ztacza i szafki) - kabel YKY 4x10mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8 KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyl do 10 mm2 na szt.
d.2{0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.2;1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3 Szafa sterownicza tloczni TS
10{KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- szt
d.3/0405-09 cowang do podioza przez przykrecenie - szafa sterownicza (obudowa z trud-
nopalnego (samogasnacego) poliestru wzmacnianego widknem szklanym od-
pornego na promieniowanie UV oraz na uszkodzenia mechaniczne, na prefa-
brykowanym fundamencie wykonanym z tego samego tworzywa. Stopien
ochrony obudowy P54 z wyposazeniem wg specyfikacji w projekcie)(w dosta-
wie z zestawem pompowym)
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zrhiennego lub stalego niskiego napiecia do 5 pd! szt
d.3]1301-01.01
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12{KNNR 5 Montaz uziomow poziomych w wykopie o giebokosci do 0.6 m; kat.gruntu It - 'm
d.310605-02 Fe/Zn 25x4mm
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomow pionowych pretowych pretem fi 20mm w m
d.3{0605-08 gruncie kat.lll {(1x8.5m}
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
4 Rury ochronne (miedzy szafka sterownicza, a obudowg ttoczni)
14/ KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. it m3
d.4/0701-02
0.4"0.8*1 m3 0.320
RAZEM 0.320
15/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Hi m3
d.410702-02
0.470.6"1 m3 0.240
RAZEM 0.240
16/ KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa DVK 100mm im
d.4,0705-01
141 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann




PR-MIATY_TloczniaTS-elektr A.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa " Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.4{0706-01
241 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Hos¢ il inw. I wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.{bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 10.4000 10.4000
2. prety stalowe ocynkowane fi 20mm m 8.8400 8.8400
3.|piasek m3 0.3360 0.3360
4.irura ostonowa DVK 100mm m 4.1600 4.1600
5.szafa sterownicza (obudowa z trudnopalnego szt. 1.0000 1.0000 0.0000
{samogasnacego) poliestru wzmacnianego' wik-
nem szklanym odpornego na promieniowanie
UV oraz na uszkodzenia mechaniczne, na prefa-
brykowanym fundamencie wykonanym z tego
samego tworzywa. Stopien ochrony obudowy
P54 z wyposazeniem wg specyfikacji w projek-
cie){w dostawie Z zestawem pompowym)
6., zabezpieczenia przedlicznikowe 16A szt. 1.0000 1.0000
7. koncowki kablowe Cu 10mm2 szt 8.0000 8.0000
8. opaski xablowe typu Oki szt 2.2600 2.2600
9. uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2.0000 2.0000
10. kabel YKY 4x10mm2 - 0,6/1kV m 4.1600 4.1600
11.Imaterialy pomocnicze zi
RAZEM
Stownie:
-4 -
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