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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgeszcz 2018-01-17

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani DOLEWSKI MARIUSZ

miejsce zamieszkania
86-065 LOCHOWO

UL. KONWALIOWA 2

jest cztonkiem Kujawsko—Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0022/05

i posiad’a wymagane ubezpieczenia od odpowiedﬁa(noéci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-02-01

do dnia 2019-01-31
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Sygn. akt OKK KUP — | — 7131 — 43/04

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z pézniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity:
Dz. U. 22000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6Znigjszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 1995r. Nr8, poz. 38, zpbinigjszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Mariuszowi Dolewskiemu
inzynierowi o kierunku inzynieria §rodowiska
urodzonemu dnia 10 lipca 1977 r. w Swieciu nad Wislg

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0166/PC0S/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyinych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Kujawsko — Pomarskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyinego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr
11/4/04 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzita, ze Pan Mariusz Dolewski posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie i praktyke zawodowsg oraz uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyinej w zakresie sleci, instalacji | urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegolowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzj.

Pouczenie

1. Zgodrie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlana — podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. 0o niniejszel decyzji siuzy odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne} Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawie, za poSrednictwemn Okregowej Komisfi Kwalifilkacyinej KUPOIB w Bydgoszezy w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia

Skiad Orzekajacy

+, Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
o

i
Otrzymuja: i
1. Pan Mariusz Dolewski 4
ul. Kotarbinskiego 145/85
85-784 Bydgoszez
2. Okregowa Rada Izby
3. Gldwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala




.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 uslawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w
budownictwie Pan Mariusz Dolewski jest upowazniony w specjalinosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
— projektowania, sprawdzania projekiéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych z zastrzezeniem art. 62 ust. 5
ustawy
bez ograniczen.

Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, niniejsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do
sporzadzania projektow zagospedarowania dzialki i terenu w wiw specjainoscl, jezeli calosé problematyki
|est przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wslgpie rozporzadzenia, nie obejmujg, dzialainosci
zawodowej w zakresie projektowania i budowy:
- instalacji urzadzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,

- urzadzen transportowych linowych i linowo — terenowych stuzgcych do publicznego przewozu 0s6h
w celach turystyczno — sportowych.

PRZEWODNICZACY
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L




™
w
B

INEYMIEROW

BUCOWNICTNA

Zaswiadczenie

Pan/Pani PRZYCHOCKI MICHAL

miejsce zamieszkania
85-005 BIALE BLOTA

UL. CHELMSKA 8
jest czlonkiem Kujawsko-Pomaorskiej

Okregowej lzby inzynlerdw Budownictwa

0 numerze ewidencyinym

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnesc

cywilne].
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od dnia 2018-02.01
do dnia 2018-01-31
» | FRZEWODNIGZACY
KUJAWSKD POMORSKA OXKREGOWA Rady Okregowe] lzby
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w BYDGOSZCZY
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Syan. akt OKK KUP —1— 7131 — 47/04

Bydgoszcz, dnia 10 grudnia 2004 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 usl. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U z 2007 r. Nr 5 poz. 42, z poOZniejszymi zmianami),
art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 Pust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlane (fekst jednolity:
Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z pGzZniejszymi zmianami) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzenne] | Budownictwa z dnia 30 grudniz 1894 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U.z 7995r. Nr§, poz. 38, zpoinigjszymi zmianami) w zwigzku z art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 88, poz. 1071, z péZniejszymi zmianami)

Okregowa Komisja Kwalifikacyina
. . mnadaje
Panu Michalowi Przychockiemu
magistrowi inzynierowi o kierunku inZynieria srodowiska
urodzonemu dnia 22 kwietnia 1976 r. w Bydgoszezy

UPRAWNIENIA BUDOCWLANE
numer ewidencyiny KUP/G{70/POOS/04
do projektowania bez ograniczen

w specjainesci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacji | urzadzen cleplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisia Kwalifikacyina Kujawsko — Pomorskie] Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
na podstawie protokoiéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwalg Nr
1174104 z dnia 27 listopada 2004 r. stwierdzila, ze Pan Michat Przychocki posiada wymagane prawem:
wyksztalcenie | prakiyke zawodows oraz uzyskal pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien
budowlanych do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siedi, instalacii | urzadzen
ciepinych, wentytacyinych, gazowych, wodociagowych | kanalizacyinych.

Szezegdtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie ninigiszej decyzii.

Pougczenie

1 Zgodnie z art. 12 ust. 7 whw ustawy Prawo budowlane — podstawsg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gidwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkow
wiasciwej izby samorzadu zawodoweqa.

Z. Od niniejsze] decyzjl sty odwolanie do Krajowe] Komisii Kwalifikacyinel Polskis] tzby Inzynierdw Budownictwa w

Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisi Kwalifikacyinel KUPOIUR w Bydgoszozy w terminie 14 dni od dnia jgj
doreczenia

Skiad Orzekajacy
Okrggows] Komisji %(wa!iﬁkacyj:;ej}

; ,/9

inZ. Franciszek Szyplinski
Otrzymuja; o
1. Pan Michal Przychocki mar inz. Andrzej Marnkowski
ul. Modrakowa bB0/16
85-864 Bydgoszoz
2. Okregowa Rada izby
3. Gidwny Inspektor
Madzory Budowlanego
4. ala

mgr inz. Jadwiga Kanjewska

LA ZY0GAGEC 2 oryginalym

WO iz Mariusz Dolessshe
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Na podsiawie art. 12 ust 1 pkt 1 { art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w zwiazku z § 4 ust. 2
rozporzadzenia MGPIB z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie Pan Michal Frzychocki jest upowalniony w specialnossi instalacyjne] w zakresie sieci,
instalaci | urzadzen clepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projeklowania, sprawdzania projekiow budowlanych w  specialnosci objete] niniejszymi
uprawnieniami | sprawowania nadzoru autorskiego,
- Sprawowania kontroli techniczng] ulrzymania obiekidw budowlanych z zastrzezeniemn art. 62 ust. 5

ustawy
ez ograniczen,

Zgodnie z § 4 ust. 4 w/w rozporzadzenia MGPIB, ninigjsze uprawnienia stanowig réwniez podstawe do
sporzadzania projekidw zagospodarowania dziatki i terenu w wiw specjainosci, jezeli catosé problematyki
jest przedstawiona w projekcie zagospodarowania dziatki lub terenu — zgodnie z art. 34 ust. 3b.

Niniejsze uprawnienia, zgodnie z § 2 powolanego na wsigpie rozporzadzenia, nie cbejmujg dzialainosc
zawodowe] w zakresie projektowania | budowy:
~ instalacji urzgdzen technicznych stuzgeych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego,
- urzgdzen transportowych finowych i linowo — terenowych sluzacych do publicznego przewozu ossb
w celach turystyczno — sportowych,
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OSWIADCZENIE

Projekt budowlany i wykonawczy
budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej wraz z informacja "BIOZ"
w m. Miaty gm. Trzemeszno
woj. wielkopolskie

Zgodnie z wymogami Ustawy Prawa Budowlanego art. 20 ust.4 oswiadczamy, ze

projekt zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacym prawem oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Projektant branzy sanitarnej Sprawdzajacy branzy sanitarnej
mgr inz. Mariusz Dolewski mgr inz. Przychocki Michat
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. STRONA TYTULOWA.
2. UPRAWNIENIA [ ZASWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.
3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO.

I. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.
2. Cel, przedmiot i zakres opracowania
3. Obszar oddziatywania inwestycji
4. Zaopatrzenie w wodg
4.1. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych
5. Sie¢ wodociagowa
5.1. Przewody wodociggowe
5.2. Trasowanie sieci wodociggowe]j
5.3. Lokalizacja sieci wodociggowej
5.4. Uzbrojenie sieci wodociagowej
5.5. Przylacza wodociggowe
5.6. Wytyczne wykonania przylaczy
5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej
5.8. Skrzyzowania sieci wodociggowej z przeszkodami
6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
6.1. Charakterystyka ekologiczna obiektu
6.2. Bilans Sciekow
6.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna (kanaty gtowne + odcinki do granicy dzialki)
6.3.1. Materiat rur
6.3.2. Posadowienie kanatow
6.3.3. Uzbrojenie kanalow
6.4. Tlocznia sciekow
6.5. Kanalizacja sanitarna ttoczna
6.6. Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z przeszkodami
6.7. Wykonawstwo robdt
7. Warunki gruntowo-wodne

8. Uwagi konicowe



II. INFORMACJA "BIOZ"

HI. RYSUNKI

01 - Plan zagospodarowania terenu - skala 1:500

02 - Profil podtuzny sieci wodociggowej DN 110 PVC (odc. A-C) - skala 1:100/500
03 - Profil podtuzny sieci wodociagowej DN 110 PVC (odc. B-D) - skala 1:100/500
04 - Profil podhuzny przylaczy wody Dn 40 PE (nr 1 + 6) - skala 1:100/500

05 - Profil podtuzny przylaczy wody Dn 40 PE (ar 7 + 11) - skala 1:100/500

06 - Schemat hydrantu nadziemnego

07 - Bloki oporowe

08 - Szczego!t zabezpieczenia kabli 1 innego uzbrojenia w wykopie

09 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S1-S9) - skala 1:100/500
10 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S15-S9) - skala 1:100/500
11 - Profil podtuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. S9-TS) - 1:100/500

12 - Profil podtuzny odgatezien kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC (cz. I) - 1:100/500
13 - Profil podtuzny przylaczy kanalizacji sanitarnej DN 160 PVC (cz. II) - 1:100/500
14 - Schemat studni rewizyjnej @ 1200

15 - Schemat technologiczny przepompowni $ciekow z tlocznig

16 - Profil podluzny kanalizacji ttocznej Dn 110 PE (odc. TS-Pz8) - skala 1:100/500
17 - Profil podtuzny kanalizacji ttocznej Dn 110 PE (odc. Pz8-Pz9) - skala 1:100/500
18 - Profil podtuzny kanalizacji tlocznej Dn 110 PE (odc. Pz9-SR) - skala 1:100/500
19 - Profil podhuzny kanalizacji sanitarnej DN 200 PVC (odc. SR-Sistn) - 1:100/500
20 - Schemat studni rozpreznej @ 1200

IV. ZALACZNIKI

1. Warunki techniczne wiaczenia do istniejacej sieci wodociggowej PCV @ 90 nowo
projektowanej sieci wodociagowej oraz do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej PCV
© 200 nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miaty gm.
Trzemeszno, wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.— pismo z dnia
11.05.2017 r. nr 32/2018

2. Protokdt dotyczacy uzgodnienia dokumentacji projektowej wydany przez Narade
Koordynacyjna w Gnieznie.

3. Odpisy uzgodnien.

4. Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500 - patrz zalacznik do wniosku o

wydanie pozwolenia na budowe.



5. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Burmistrza
Miasta i Gminy Trzemeszno - patrz zatacznik do wniosku o wydanie pozwolenia na

budowe.



4
OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociggowe]
1 kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Miaty gm. Trzemeszno

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 1/2018 z dn. 20.03.2018 r. zawarta pomigdzy Gmina Trzemeszno

ul. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, a Zaktadem Ustug Technicznych "PROBUDIN" Sp.

z 0.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz,

- Warunki techniczne wiaczenia do istniejgcej sieci wodociagowej DN 90 PCV nowo

projektowanej sieci wodociagowej oraz do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

PCV nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miaty gm. Trzemeszno,

wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0~ pismo z dnia 11.05.2018 r. nr

32/2018,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja,

- Dokumentacja geotechniczna badan podloza gruntowego opracowana przez Pracownig
Geologiczng ,,Gruntownia” K.P. Gul s.c. z Bydgoszczy,

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociagowej 1 sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami wody 1 odgatezieniami kanalizacji sanitarnej do
granicy dzialek budowlanych oraz tloczni Scickdéw i kolektora tlocznego zlokalizowanych
wzdtuz ciagdéw komunikacyjnych (drogi gminne i prywatne) oznaczonych jako dz. nr 128/14,

129/6, 135, 192 w miejscowosci Miaty gm. Trzemeszno.

3. Obszar oddzialvwania inwestvcii.

Obszar oddzialywania ustalono w oparciu o obowiazujace normy i rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Obejmuje
on dziatki nr 128/14, 129/6, 135, 192 ( Prawo Budowlane art.3 ust.20).

Na trasie projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie wystepuja szkody

gornicze.



4. Zaopatrzenie w_wode .

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego wodociagu DN 90 PVC
przebiegajacego w drodze gminnej oznaczonej jako dz. nr 135 1 192 w miejscowosci Miaty -
wlaczenie w punktach weztowych A i B zgodnie z rys 01 1 02.

Sie¢ wodociggowa na terenie wsi Miaty zasilana jest z miejskiego ujecia wodociagowego w
Trzemesznie, pracujacego w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym

zbiornikiem wyrownawczym, z ktdrego woda grawitacyjnie sptywa do sieci.

4.1. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz. U. z 2009 r., Nr 124, poz. 1030) zaopatrzenic w wode do celow gasniczych dla
zabudowy wiejskiej wynosi 5 dm’/s. Taka ilo$¢ wody o odpowiednim cisnieniu dostarczy
istniejgce ujecie wody w Trzemesznie, a pobor jej przewidziano za pomocag hydrantow
istniejgcych i projektowanych DN 80.

Hydranty beda réwniez shuzyly do poboru wody dla celow obrony cywilnej

5. Sie¢ wodociagowa.

Wtaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej nastapi w oznaczonych na
rys. nr 01 i 02 punktach weztowych A i B. Istniejaca sie¢ wodociggowa w miejscu wlaczenia
wykonana zostata z rur DN 90 PVC, przedmiotows sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur

DN 110 PVC (przewody gtéwne) oraz Dn 40 PE (przyltacza).

5.1 Przewody wodociagowe.

Dhugosé projektowanej siect wodociggowej DN 110 PVC wynosi L=256,64 m.
Sumaryczna dlugo$é przytaczy wodociagowych z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociagu
gtéwnego do granicy dziatki) wynosi L = 37,39 m (11 przylaczy).

Przewody wodociagowe z rur PVC i PE nalezy uktadac na glebokosei 1.8 m p.p.t. liczac
od osi rury do powierzchni terenu. Rury beda uktadane w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami pelnymi.

Na utozonym przewodzie nie nalezy zasypywaé potaczen do czasu wykonania proby
ci$nieniowej. Proby cisnieniowe wykonywac na cisnienie 10 atm wg PN-81/B10725.
W projekcie zastosowano ksztaltki 1 zasuwy zeliwne kotnierzowe sferoidalne malowane

proszkowo na ci$nienie PN10 1 PN16.
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Potaczenia rur PVC wykona¢ poprzez zastosowanie uszczelek gumowych, zas polaczenie
rur PVC z ksztaltkami Zzeliwnymi — za pomoca ksztaltek przejsciowych 1 réwniez uszczelek
gumowych. Polgczenia rur PE wykonac poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Roboty ziemne wykonaé zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 , Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe i kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
trojnikach oraz korkach, nalezy stosowaé prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy

bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

5.2. Trasowanie sieci.

Przed rozpoczgciem robot ziemnych nalezy wytyczyé¢ na gruncie o$ przewodéw zgodnie

z niniejsza dokumentacjq .

5.3. Lokalizacja sieci wodociagowej.

Szczegdtowa lokalizacje projektowanej sieci wodociagowe] z przylaczami przedstawiono

na planie sytuacyjnym w skali 1:500 (rys. 01).

5.4 Uzbroienie sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociggowa posiadaé bedzie nastgpujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna DN 100 - 6 szt.,

- zasuwa zeliwna DN 80 - 3 szt. (na odgal¢zieniach do hydrantow),

- hydrant zeliwny ppoz. DN 80 nadziemny - 3 szt.

W projekcie przyjeto zasuwy rownoprzelotowe, kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
ci$nienie PN16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowe teleskopowa
oraz skrzynke. Szczegbélowe uzbrojenie sieci wodociagowe] przedstawiono graficznie na
0

1
}5 84

profilach podhuznych. Teren wokol uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1,

prefabrykowanymi plytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

5.5. Przvlacza wodociagowe.

Zaprojektowano 11 szt. przylaczy z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociggu gtownego do

granicy dziatki) o tacznej dhugosei L = 37,39 m. Przylacze przy granicy dziatki zaslepié.



5.6. Wvtvezne wyvkonania przvlaczy.

Polgczenie rur PE z projektowanym przewodem gtéwnym z rur PVC nalezy wykona¢ za
pomocy opaski z zasuwg samonawiercajacg z obudowa teleskopowa 1 skrzynka zeliwna duza
do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczy¢ tabliczka umieszczong na  stupku betonowym  lub
stalowym badz na innym stalym obiekcie.

Po wykonaniu przylacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy podda¢ je probie
szczelno$ci na ci$nienie 8 atm.
Przed wlyczeniem wody z wodociggu publicznego nalezy bezwzglednie odlgczy¢

hydrofory tj. wlasne Zrédlo zasilania w wode.

5.7. Oznakowanie sieci wodociagowe] .

Po wykonaniu sieci wodociagowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia lgcznie z weztami oznakowaé specjalnymi tablicami
informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu
sieci wodociagowej na trwalych obiektach , a w razie ich braku - na specjalnych stupkach
stalowych.

Wodociag przed zasypaniem oznakowal tasma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z
nadrukiem "sie¢ wodociggowa". Caly montaz przewodéw wodociagowych wraz z ich
uzbrojeniem (zasuwy, hydranty itp) wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczana przez

producenta.

5.8. Skrzvzowania sieci wodociagowej z przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociagowej istnieja ciagi komunikacyjne o nawierzchni
gruntowej oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne.
Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowa pelna, a po zakonczeniu prac
nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Sposob zabezpieczenia kabli 1 istniejgcych rurociagdw pokazano na rys. nr 08.
Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowana
siecig wodociagowq zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugose1 L = 2,0 m
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢é je przed uszkodzeniem 1 bezzwlocznie powiadomic
wlasciciela tegoz uzbrojenia.
Szczegblng uwage nalezy zwr6ci¢ na warunki podane w uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.



6. Sieé¢ kanalizacii sanitarnej.

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna umozliwi podlaczenie tacznie 11 posesji. Scicki z
posesji zostang kanatami grawitacyjnymi skierowane do projektowanej ttoczni $ciekow (1S),
z ktorej rurociagiem tlocznym przepompowane bedg do studni rozpreznej SR 1 wiaczone

grawitacyjnie do istniejacej studni kanalizacji sanitarne;.

6.1. Charaktervystvka ekologiczna obiektu

Kanaty gléwne, odcinki do granicy dzialek oraz rurociagi tloczne wykonane beda z rur z
tworzywa sztucznego laczonych na uszczelki gumowe lub zgrzewane doczotowo. Sucha
komora tloczni $ciekéw wykonana bedzie z elementdéw zelbetowych, w ktore] zamontowane
zostanie gotowe zamkniete urzadzenie do przepompowywania Sciekow. Studnie rewizyjne
¢ 1200 mm wykonane beda z elementow zelbetowych szczelnych dodatkowo izolowanych
$rodkami uszczelniajacymi, ze szczelnymi przejéciami przez Sciany. Calo$¢ gwarantuje
szczelno$¢ ukladu, a wiec zapewnia brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko

gruntowo — wodne.

6.2. Bilans $ciekow

llo$¢ sciekow bytowo — gospodarczych obliczono w oparciu o dane uzyskane od
inwestora oraz normy zuzycia wody okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r.

Nr 8, poz. 70).

Hos$¢ Sciekéw bytowo — gospodarczych:

. Jednostkowa
Wyszezegdl- Tlogé | ilodé éciekdw Qsra. N Qmax d. N Qmaxh Qmaxh
nienie 0s6h m/d m?/d T mid "1 mi/h dm?/s
Mieszkancy 55 0,12 6,60 | 1,5 990 20 | 0.83 0,23
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6.3. Kanalizacja sanitarna grawitacyina (kanaly gléwne + odcinki do granicy dzialki).

6.3.1. Material rur.

Kanaly $ciekowe zaprojektowane zostaly w sposéb umozliwiajacy podtaczenie do
nich istniejacych budynkéw oraz doprowadzono je do granic dziatek budowlanych objetych
niniejszym opracowaniem.

Kanaty glowne wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC litych (nie dopuszcza si¢ rur z
rdzeniem spienionym) k1.”S” @ 0,20 m.

Dhugos¢ zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi L=364,14 m.

Sumaryczna dtugos¢ odgatezien kanalizacyjnych - odcinkéw od sieci gldéwnej do granicy
dziatki wynosi L = 56,17 m.

Odgalezienia kanalizacyjne do granicy dzialek (szt. 11) wykonaé z rur PVC © 0,16 m litych
kLS.

Rury taczy¢ na uszczelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek (ztaczki,
dwukielichy, nasuwki), a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcja montazu dostarczana

przez producenta rur.
6.3.2. Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowe]. W przypadku gdy podtoze
rodzime beda stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.

Materiatem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna
wielko$é czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub
mieszanina zwiru 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zaggszezana warstwami o grubosci 10 —
30 ecm. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosié

min.50 cm.
6.3.3. Uzbrojenie kanalow.

Uzbrojeniem kanaloéw grawitacyjnych sg studzienki kanalizacyjne. W miejscach potaczenia
kilku kanatow zaprojektowano studzienki rewizyjne gltéwne o $rednicy @ 1,20 m. Studzienki
te wykona¢ z kregéw zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢ one skladaly z
nastgpujacych elementow: wiazu kanatowego © 600 mm typu cigzkiego, plyty pokrywowej,
pierscienia odcigzajacego, komory roboczej z kregdéw zelbetowych, dna studni z betonu

C12/15 lub z krggu zelbet. pelnego. W Scianie beda osadzone stopnie zlazowe nierdzewne.
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Powierzchnie zewnetrzne beda izolowane dwukrotnie $rodkami bitumicznymi typu abizol
R+P, Dysterbit lub réwnowazne, powierzchnie wewngtrzne — powlokami ochronnymi

wodoszcezelnymi na bazie cementu 1 zywicy. Schemat typowej studni rewizyjnej pokazano na

rys. nr 14.
ZESTAWIENIE STUDNI
Lp. Oznaczenie RZEDNE (m n.p.m.) SREDNICE (m) H (m)
studni
X1 X2 w Y V4 dl dz D
1 S1 118.83|118.83117.331117.33|117.33]0,16 0,16 0,20 1,50
2 S2 118.60|118.60,117.11|117.111117.110,20 0,16 0,201 1,49
3 S3 118.111118.11/116.63116.63|116.63 0,20 0,16 0,20 1,48
4 S4 118.20118.20116.28|116.28 - 0,20 - 0,201 1,92
5 S5 118.25118.251116.09 - 116.09]0,20 0,20 - 2,16
6 S6 118.08118.08,115.91,115.91,115.91/0,20] 0,16 0,20 217
7 S7 118.05]118.05|115.66|115.66 - 0,20 - 0,20] 2,39
8 S8 117.991117.99]115.50{115.50 - 0,20 - 0,20 2,49
9 S9 117.391117.39/115.08115.08|115.08|0,20 0,20 0,20] 2.31
10 S10 117.421117.42 11517 | 115.17 - 0,20 - 0,20 2,25
11 S11 117.711117.71]115.461115.46 1 115.46|0.20 0,16 0,20] 2,25
12 S12 119.991119.99|116.29,116.29|117.94 0,20 0,16 0,20| 3,70
13 S13 119.771119.77 | 117.40 1 117.401117.40|0.20 0,16 0,20} 2,37
14 S14 119.40]119.40]117.90117.901117.9010,20 0,16 0,201 1.50
15 S15 121.511121.51 - 118.201120.00| - 0,16 0,20 3,31
16 SR 119.201119.20]117.64 - 116.1210,11 0,20 - 3,08

6.4. Tlocznia Sciekow.

Scieki sanitarne z posesji kanalizacja grawitacyjna skierowane zostana do
projektowanej tloczni sciekéw (TS), skad przepompowane zostana poprzez studzienke
rozprezng SR do istniejace] sieci kanalizacji grawitacyjne;j.

Tlocznia  Sciekéw  stanowi  trwaly element wyposazenia  przepompowni
charakteryzujacy sig¢ zamknigtym obiegiem Sciekdéw, ktory eliminuje ich kontakt z
otoczeniem. Urzadzenia te wykonane sa z odlewu aluminiowego pokrytego powloka EKB.
Do transportu $ciekéw shuza pompy z wirnikami wielokanatowymi, napedzane silnikami
elektrycznymi. Tlocznia jest ponadto wyposazona w zespoty technologiczne: separatory,
armature odcinajaca, klapy zwrotne, orurowanie przylaczeniowe oraz w armaturg kontrolno —
sterujaca i pomiarowa. Winna ona spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050.

Separacja zanieczyszczen odbywa si¢ poprzez dwukanalowe pionowe separatory
czesci statych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktdre otwierajg sie w

czasie tloczenia, pozwalajac na swobodny przeplyw w calym obszarze przettaczania bez
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pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow typu sito, krata, czy kosz
co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania sig separatorow. Podczyszczone w separatorach
$cieki wplywajg do komory retencyjnej wewnatrz zbiornika, skad po jej napelnieniu sg
przepompowywane rurociagiem ttocznym do studni rozpreznej na kanalizacji grawitacyjnej.
Zbiornik retencyjny, z pominigciem wlotow, wylotdw rurociagéw oraz = otworow
wentylacyjnych, jest szczelnie zamkniety, wodoszczelny i zabezpieczony przed wydzielaniem
gazow odlotowych do wnetrza komory, a jego czyszczenie mozliwe jest przez otwor
rewizyjny umieszczony na jego goérnej powierzchni. Zbiornik tloczni jest pojemnikiem
bezcisnieniowym. Tlocznia jest zaprojektowana do pracy automatycznej, bezobstugowe;.
Pracg urzadzenia steruje mikroprocesor zaprogramowany wg protokotu producenta.

Zbiornik tloczni zamontowany zostanie w komorze z kregow zelbetowych. 0 2,0 m.

Charakterystyka kregdw:
- §r. wew. - 2000 mm
- gr. $cianki - 215 mm
- wys. uzyteczna h - 250,500,1250 mm
- masa elementu studni - 990,1980,5050 kg

Montaz komory z kregéw zelbetowych wykona¢ zgodnie z instrukcja montazu producenta

kregow. Kregi taczone sg na uszezelki.

Komore wykona¢ w wykopie otwartym do okoto 30 cm nad lustrem wody gruntowej, a dale]
metoda studni zapuszczanej. Po zapuszczeniu elementéw komory, wykonaé z betonu
szczelnego - korek gr. 46 cm - beton C12/15 oraz plyte dna gr.40 cm - beton C16/20.

Pompowanie wody wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przez korek.

Przejécia rurociagéw przez scianki kregdw wykonaé szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekow. Powierzchnig¢ wewnetrzna szczegélnie przy
taczeniach kregéw wyréwnaé zaprawa wodoszezelng 1 zaizolowa¢ srodkami izolacyjnymi

posiadajacymi stosowne aprobaty techniczne.

Plyte przejezdna przykrywajaca komore tloczni (z otworem na pokrywe wlazu) zamowic u
producenta kregow

Wykopy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi, a pojawiajace si¢ lokalnie saczace wody z dna

wykopu wypompowac.



W przypadku stwierdzenia wystepowania gruntéw odbiegajacych od przyjetych w
zatozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki projektowej, ktora
zastrzega sobie prawo do analizy i korekty przyjetych rozwiazan.

Teren wokét przepompowni utwardzi¢ kostka betonowa gr.8cm w promieni 1,0 m.

Kostke ukladaé¢ na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3em 1 podbudowie z betonu C16/20
gr. 20 cm. Beton podbudowy ulozy¢ na warstwach odsaczajacej gr.l0cm z piasku
i odcinajacej gr. 10 cm ze zwiru.

Schemat tloczni $ciekow przedstawiono na rys. nr 15.

Dane techniczne zaprojektowanej ttoczni Sciekow:

Przepustowo$¢ urzadzenia: 4 m’/h

Wysoko$é doplywu: 400 mm

Doplyw $ciekéw, przylacze kolnierzowe: DN 200 PN 10

Przylgcze rurociggu tlocznego: DN 100 PN 10

Przewdéd wentylacji zbiornika tloczni: DN 70

Wymiary zbiornika: 860 x 660 x 380 mm

Pojemnosé komory zbiornika: 1071

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnig

zabudowy: & =2000 mm

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

Poziom ochrony silnika: IP 67

Moc silnika: 2x1,5kW

Hos$¢ obrotéw: 3000 [min ]

Pompy: STM65/80-74-150

Wirnik: 30KR ($rednica 120 mm, topatka 16
mm)

Punkt pracy wg doboru: Qp=22,0m’/h, Hp = 8,23m SW

Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny AS

Ciezar urzadzenia: ok. 175 kg

6.5. Kanalizacja sanitarna tloczna.

Rurociag tloczny na odcinku od tloczni TS do studni rozpreznej SR zaprojektowano z rur
PE Dn 110 x 6,6 PE-HD 100 SDR17 o dtugosci L. = 399,23 m.
Przewody kanalizacji ttocznej z PE nalezy ukiadaé na glebokosci 1,5 m p.p.t. liczac od osi
rury do powierzchni terenu. Rury beda ukladane w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami pelnymi.
Usytuowanie w terenie pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. 01).

Przewody uklada¢ na warunkach jak dla kanalizacji grawitacyjnej.
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6.6. Skrzvzowania sieci kanalizaciji sanitarnej z przeszkodami

Na trasie projektowane] sieci kanalizacji sanitarnej istniejg ciagi komunikacyjne o
nawierzchni gruntowej oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne, a takze istniejaca siec
wodociagowa 1 kanalizacyjna.

Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowsg petna, a po zakoniczeniu prac
nawierzchni¢ przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Sposéb zabezpieczenia kabli 1 istniejacych rurociagéw pokazano na rys. nr 08.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci L =20 m

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robdt na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i bezzwlocznie powiadomié
wlasciciela tegoz uzbrojenia.

Szczegbdlng uwage nalezy zwrdci¢ na warunki podane w uzgodnieniach poszezegdlnych

uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego.

6.7. Wykonawstwo robét.

Roboty ziemne dla projektowanych kanaléw gltownych przewiduje si¢ wykonaé sprzetem
mechanicznym — 80% oraz czgsciowo rgcznie szczegblnie w rejonie wystepowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego — 20%.

Umocnienie $cian wykopow projektuje si¢ za pomocg szalunkow skrzynkowych.

Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami
bhp oraz instrukcja wykonania i warunkami technicznymi dla kanatéw z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu proby szczelnosci wykonac inwentaryzacje geodezyjna.

W trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w
ponizszych normatywach:

e Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze; BN-83/8836-02,

e Instrukcja projektowania 1 budowy przewodéw kanalizacyjnych z rur PCV 1 PE
dostarczana przez producenta,

» Obowiazujace przepisy BHP,

e Roboty montazowe; PN-81/B-10725

e Proba szczelnosci; PN-92/B-10735
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7. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren wg Normy PN — 81/ B — 03020 potozony jest w rejonie gdzie
glteboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. Faktyczna glebokos¢ ulozenia przewodow
wodociggowych winna wynosi¢ 1,75 m p.p.t. liczac od ich wierzchu do terenu, zas
zaglebienie przewoddéw kanalizacyjnych wraz z tfocznig Sciekéw - na glebokosei od 1,5 m do
3,9 m.

Dla okre$lenia warunkéw geotechnicznych terenu inwestycji wykonano 3 otwory
badawcze, w rejonie projektowanej tloczni Sciekéw wykonano badanie gruntu do gtebokosci
5,0 m.

W okresie prowadzenia prac terenowych do glebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych, tylko w najnizej polozonym otworze badawczym nr 3.
Nawiercono jeden poziom wod gruntowych w obrebie intensywnych saczen $rédglinowych 1
nawodnionych piaskow. Jego zwierciadto jest lekko napigte i ustabilizuje si¢ na glgbokosci
1,77 mp.p.t.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za normalne w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych opadow lub roztopéw wiosennych nalezy spodziewad
si¢ okresowego wystepowania wod na stropie glin. Maksymalny piezometryczny poziom
zwierciadta wod gruntowych, moze by¢ wyzszy o ok. 0,5 m w stosunku do stwierdzonego
badaniem.

W obrebie gruntow budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza sig:

- powyzej zwierciadta wod gruntowych srodowisko chemiczne state, wilgotne, nieagresywne,
- ponize] zwierciadta wod gruntowych srodowisko chemiczne, state mokre, nieagresywne.
Oceng agresywno$ci przeprowadzono na podstawie doswiadezen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologicznej.

WNIOSKI:
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki dla realizacji
projektowanej inwestycji sa srednio korzystne z uwagi na:

e wystgpowanie w analizowanym podlozu w calym obszarze badan w strefie
projektowanej glgbokosci posadowienia kolektora gruntdéw wyksztatconych jako gliny
morenowe w stanie plastycznym 1 twardoplastycznym oraz piaski w stanie $rednio
zageszczonym umozliwiajace bezposrednie posadowienie,

e wystepowanie w analizowanym podlozu w strefie projektowane; glebokosci
posadowienia przepompowni gruntéw wyksztatlconych jako piaski gliniaste w stanie

plastycznym o nizszych wartosciach parametréw wytrzymatosciowych,
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e wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych stwierdzonego w rejonie otworu
badawczego nr 3 (rejon planowanego posadowienia tloczni $ciekow) o zwierciadle
lekko napietym nawierconym i stabilizujacym si¢ na glgbokosci 1,77 m p.p.t., czyli
powyzej projektowanej gtebokosci posadowienia przepompowni,

e wykopy otwarte pod projektowana inwestycje na odcinku migdzy otworami
badawczymi nr 1 1 nr 2 pozostajg suche,

e wystepowanie Srodowiska statego nieagresywnego w stosunku do betonu

W $wietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz uwzgledniajac zakres
projektowanych prac, projektowane obiekty naleza do I kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo - wodnych.

ZALECENIA:
W $wietle stwierdzonych warunkéow gruntowo-wodnych zaleca sig:
e wykona¢ posadowienie kolektora zgodnie z zalozeniami projektowymi w wykopie
otwartym,
e prace ziemne rozpoczaé od poinocnego fragmentu projektowanej inwestycji (rejon
otworu badawczego nr 1) tj. od obszaréw najwyzej potozonych,
e mogace sie pojawi¢ okresowo i lokalnie ewentualne saczenia $rodglinowe odcigé
$ciankami szczelnymi.
Dno wykopu do montazu rur lub posadowienia studzienek nalezy odpowiednio przygotowac.
Jezeli dno wykopu zbudowane jest z gruntéw spoistych, to z dna wykopu wybraé grunty,
ktérych naturalna struktura zostata naruszona i zaraz dno wykopu wyréwna¢ 10 cm warstwa
piasku. Jezeli dno wykopu zbudowane jest z piasku, a piaski zostaly rozluznione, to te piaski

nalezy doggscic.

8. Uwagi konicowe

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

b) Roboty ziemne —~ wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny 1 nocny.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakr. przepisow BHP.



d)

f)

g)

h)

b))
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Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi 1tp.

Przed rozpoczeciem rob6t, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi odpisami
uzgodnien, warunkami wykonawstwa robdt, powiadomi¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia robot celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m® Cl2).

Przed oddaniem sieci wodociagowe] do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez
Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktore moga wyniknaé z technologii rob6
lub nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych , nalezy uzgodni¢ z
biurem autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym
pomiarom sytuacyjno-wysokosciowym.

W trakcie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych

normatywach:

e DBN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesyltania wody.

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 1., poz. 1566)

e PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. z
1993 r. Nr 96, poz. 438)

e Instrukcja projektowania i budowy przewodéw kanalizacyjnych i wodociggowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowigzujace przepisy BHP.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesytania wody.

&
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1I. INFORMACJA '"BIOZ"

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Informacj¢ o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwca 2003r (Dz. U. or 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleinosé realizacii poszczegdlnych

obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacji sanitarnej oraz
ttoczni $ciekéw wraz z odcinkiem kanalizacji tlocznej w pasach drogowych, wzdtuz ktérych
zlokalizowane sa dzialki budowlane wraz z przytaczami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
doprowadzonymi do ich granicy.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociggowej do sieci istnigjacej przewidziano w punktach
weztowych A 1 B, zas wlaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - do istniejacej
studni oznaczonej jako Sistn zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 01).

Dlugos¢ projektowanej sieci wodociagowej DN 110 PVC wynosi L=256,64 m.

Sumaryczna dtugosé przylaczy wodociagowych z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociggu
gléwnego do granicy dziatki) wynosi L =37,39 m (11 przylaczy).

Projektowana sie¢ wodociagowa posiadaé bedzie nastepujace uzbrojenie:

- zasuwa zeliwna DN 100 - 6 szt.,

- zasuwa zeliwna DN 80 - 3 szt. (na odgalezieniach do hydrantéw),

- hydrant Zzeliwny ppoz. DN 80 nadziemny - 3 szt.

Dlugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC @ 0.2 m (kanaly glowne) wynosi
L=364,14 m.

Sumaryczna dhugos¢ odgatezien kanalizacyjnych PVC @ 0,16 m od sieci gléwnej do granicy
dziatek wynosi L. = 56,17 m.

Dhugos¢ rurociggu tlocznego Dn 110 PE prowadzacego scieki z projektowanej ttoczni do

studni rozpreznej wynosi L = 399,23 m.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable energetyczne i1 telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociggowa i sie¢ kanalizacji sanitarne;j.

Drogi posiadaja nawierzchni¢ ziemna.
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3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi.

Ulozenie przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych na glebokosci do 3,7 m pod
powierzchnig terenu nie stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
ewentualne awarie moga spowodowa¢ jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach,

zniszczeniu nawierzchni drog itp.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanvych zagrozen wystepujacych podcezas realizacii robot

budowlanvch. okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczescie] wystepuiace zagrozenia:

- wykonywanie robot niezgodnie z zalozong technologia robét,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopow ze skarpami,

- sktadowanie materialéw na krawedzi wykopow,

- poglebienie wykopoéw waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkéw lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasiegu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkéw transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem sig sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacii robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Prawidtowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia.
Pracownicy produkeyjni, ktorzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji musza posiadac

niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.
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W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowiazany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli i1 zalecen w zakresie stanu BHP.
Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyinych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wynikajacym z wvykonywania robdt budowlanych w_strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie. w trym zapewniajacych bezpieczna 1 sprawna komunikacie

umozliwiajaca szvbka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ 1 metody ich wykonania

e Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy dokonaé inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji 1 zagrozen.

e Przy prowadzeniu rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okres$li¢ bezpieczne odlegltosci w pionie 1 poziomie, w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odlegloscei bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakiekolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwaé prace 1 zawiadomi¢ o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawisow

e Urobek z wykopdéw powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie sq umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisk

e W klinie odlamu gruntu nie wolno sktadowa¢ materiatéw, urzadza¢ drog dojazdowych
i przejsé

e Przy wykonywaniu wykopu sprzetem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowac si¢ w bezpiecznej od niego odleglosci

e Podczas wykonywania wykopoéw waskoprzestrzennych osoby wspolpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu

o Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp

o Jezeli glebokos$¢ wykopu jest wigksza niz 1,0 m nalezy wykona¢ zejscia do wykopu.
Odlegto$¢ migdzy zejsciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

o Sciany wykopu nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z projektem
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Krawedzie wykopoéw oznaczy¢ i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow
prowadzenia jednocze$nie innych robot oraz przebywania 0séb postronnych
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow probnych powinne odbywac sig recznie

W czasie wykonywania wykopdéw w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokol wykopdw pozostawionych w czasie zmroku 1 w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktorym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic staty dozor

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odlamu gruntu. Przebywanie 0s6b pomigdzy $ciang wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzadzen mechanicznych

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odtamu gruntu

Glebokosci wykopéw powinny S$cisle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawcezym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne 1 rbwnomiernie naprezone.
Nie wolno wchodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopéw po rozporach.

Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajgcym si¢ do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub czesciowym wykonaniu wykopoéw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentow kierownik robét winien dokonac ogledzin wykopu,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegblnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywaé gruntéw zmarznietych, torfu, darniny itp.
Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwac stopniowo w miare zasypywania.

W przypadku wykonywania wykopdéw w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscig zsuwu gruntu spod fundamentéw.
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UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktore moga wynikna¢ z technologii robot lub
nieznanych w czasie projektowania warunkéw miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno- wysokosciowym.

Opracowal:

mgr inz. Mariusz Dolewski




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH 1:50_0_.__ Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostat I
Oznaczenie kanc&_elaryjne zgtoszenia GK.U.6640.1140.2018 opracowany w wyniku prac geodezyjnych l .
pracy geodezyjnej i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat g
. techniczny wpisany do ewidencji materiatéw 8
Nazwa miejscowosci Miaty — 0014 panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego
Jednostka identyfikator 300309_5 9 g
ewidencyjna  |nazwa Trzemeszno STAROSTA GNIEZNIENSKI
Obreb , Obreb — identyfikator - | Miaty - 0014
ewidencyjny Arkusz 2
Sekcja mapy : 6.180.19.07.24 (Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego)
6.180.19.08.1.1, 6.180.19.08.1.3, 1:500
6.180.1 9.08.3.1 (Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materialow zasobu)
Nazwa ukiadu | prostokatnych 2000
wspéhzednych | ukiadu wysoko$ci Kronsztadt 86 .
Oznaczenie granic obszaru, ktéry byt E ; ' ¥
przedmiotem aktualizaciji _ N S
Informaca o sluzebnogciach gruntowych (Imie, nazwisko i podpis osoby reprezentujgcej organ)
majgcych wplyw na zagospodarowanie gruntéw, "
zlokalizowanych w granicach projektowanej Nie badano
inwestycji *)
Data opracowania mapy 06,04,2018 r.

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
- Radostaw Fatdzifiski
62-200 Gniezno
ul. Jatowcowa 13
tel. 603-913-023

nazwalimie i nazwisko wykonawcy imie i nazwisko geodety uprawnionego

*) Nalezy podac skrétowy opis stuzebnosci gruntowej wraz ze sposobem jej
oznaczenia na mapis, a w przypadku kiedy nie wykonano ustalenia obcigzen
stuzebnosciami — zamiescic stosowng informacje.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na ninfejszej mapie

urzadzeri podziemnych, ktére nie byly zgloszone do inwentaryzacji.
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Przytgcze wody Dn 40 PE do dz. nr 128/12
odejécie do hydrantu nadziemnego HP1

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA 0S| PRZEWODU

116.20 {118.09 | kabel tel.(zabezpleczyé rurg dwudz. 110 P

116.28 [118.08 | proj. kst 110 Rz. d = 116.52

116.30 [118.19 | kabel en. NN {w rurze osionows]) Rz. d = 1
116.30 [118.10 |- opaska do nawiercania Dn 110/40 PE

116.40 118,20 Jiuk jednokielichowy 110 PVC 30°
116.35 118,15 ] proj. ks 180 Rz. d = 116.65
116.40 1118.20 |- opaska do nawlercanla Dn 110/40 PE

116.85 |118.65 |- opaska do nawlercania Dn 110/40 PE
116.90 |118.70 |- opaska do nawiercanla Dn 110/40 PE

116.76 [118.56 | proj. ks 160 Rz. d = 117.13

117.05 1118.85 Jtroinik redukeyjny koinlerzowy DN100/80
117.05 1118.85 [krdclec jednokotnierzowy ON 100 z kolnier.

117.05 118,85 |- opaska do nawlercanla Dn 110/40 PE

1.80 1116.25 ]118.05 jueink réwnoprzelotowy koeznlerzcwy DN 100/100
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ZAGLEBIENIE OSIPRZEWODU & 8| 8 & 8 8 & 8 8 3 8 8 8 8 82
MATERIAt, SREDNICA rura cisnieniowa ¢ 110x4,2 PVC~U PN 10 z uszczelkq
o
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s
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ogex: | Miaty gm. Trzemeszno

QOznaczenia zmiany kierunku trasy przewodu w Pz: OZNACZENIA ARMATURY | KSZTALTEK

. | Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
P-wprawo L-wlewo z - zasuwa kotnierzowa

i " i« istnionia w t o N T - trojnik e rswe: | Profil podtuzny sieci wodociqggowej Dn 110 PVC (odc. B—D) SKALA
lie wyklucza sie istnienia w terenie innych, N . ; pre— e P 1:100/500
nie wykazanych na planie zagospodarowania F-W - kréciec jednokotnierzowy i = o8 . — 4
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PROFIL PODLUZNY PRZYEACZY WODY Dn 40 PE (nr 1 + 6) 1:100/500

_naw, nigutw,, e naw, nieytw, . haw, nieutw, naw. nieutw., naw. nieutw, Naw. nieutw,,

W
\

poziom por. 110 m np.m,

8.10 ] proj. kst 110 Rz. d = 116.54
18,13 | kabel tel.{zabezpleczy¢ rurg dwudz, 11

116.70 {118.50 |zaslepka elektrooporowa Dn 40 PE

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA O8I PRZEWODU

116.30 118,10 |opaska do nawiercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przylaczy domowych DN 32

116.33 1118.13 | prol. ks 200 Re. d = 116,59
116.40 |118.20 Jopaska do nawiercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przyigezy domowych DN 32

116.40 118,20 |zaslepka elektrooporowa Dn 40 PE
116.85 1118.65 |opaska do nawlercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przylaczy domowych DN 32

116.85 |118.65 |zaslepka elekirooporowa Dn 40 PE
116.90 [118.70 |opaska do nawiercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przylaczy domawych DN 32

116.94 |118.74 | proj. ks 200 Rz. d = 117.21
117.05 |118.85 |opaska do nawiercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przylaczy domowych DN 32

117.05 [118.85 {kolano elekirooporowe Dn 40 PE 00°
16.30 1118.10 |opaska do nawiercania Dn 90/40 PE + zasuwa do przylaczy domowych DN 32

116.38 |118.10 | proj. ks 200 Rz. d = 115.89

117.05 {118.85 |zaslepka elektrooporowa Dn 40 PE
116.46
6.52

116,40 118,20 {zaslepka elektrocporowa Dn 40 PE
117.10 118,90 |zaslepka elektrooporowa Dn 40 PE

ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU 8 8 8 3 & [ 8 28| 8 SIS 8
4 40 ) 40
MATERIAL, SREDNICA 40 PE pE pE 40 PE 40 PE 40 PE
Q.
KATY POZIOME %
{8
ODCINKI 6.01 g 8 6.02 =|3.83 .36
4" o —
ODLEGLOSCI Pt S 8l 8 a8 sE 8 sl 8 SlBL8I= &
O ©0 O N QPN Ol o] e 191 O] ©
PUNKTY WEZLOWE, PUNKTY ZALAMAN 1 dz. 12819 2 dz. 128/6 3 dz. 128111 4 gz 12813 5 P23 dz. 128/12 6 dz. 12817
i i (1 {1 L | Ll ! i
HEKTOMETRY ? i f 1 f § I § I g |
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BYDGUSZCZ
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na planie zagospodarowania mer | Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

tegenu urzaddzgeh PO?Ziemn}{Clhbkté‘?niehbyh/ e R | Profil podtuzny przylgezy wody Dn 40 PE (nr 1 = 6) SKALA

zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktoryc ) p— N prownaed PODPIS 1:100/500

brak jest informaciji w instytucjach branzowych i Mf" 2 xuwmﬁ%c‘os%% il A
PROJEKTANT: Imgr inz. Mariusz Dolewski |w zokresie siedi i instoloci | V2018 _ MR RYS.
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PROFIL PODLUZNY PRZYLACZY WODY Dn 40 PE (nr7 + 11)

naw, niguitw, naw, nieutw,
e . i Ly

naw, nigutw,

naw, nieutw.

poziom por. 110 mnpam.

naw, nieubw,
4

115.85 [117.65 |opaska do nawiercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przylaczy domowych DN 32

115,85 1117.65 |zaslepka elektrooporowa Dn 40 PE
117.70 1119.50 |opaska do nawiercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przytgczy domowych DN 32

117.70 {119,560 |zaslepka elekirooporowa Dn 40 PE

118.00 119,80 |opaska do nawlercanla Dn 110/40 PE + zasuwa do przytaczy domowych DN 32

118.00 {119.80 |zaslepka elektrooporowa Dn 40 PE

117.55 1119.35 {opaska do nawiercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przylaczy domowych DN 32

117.55 1119,35 {zadlepka elektrooporowa Dn 40 PE

119.60 |121.40 |opaska do nawlercania Dn 110/40 PE + zasuwa do przylaczy domowych DN 32

119.60 |121.40 |zaslepka elektrooporowa Dn 40 PE

RZEDNA TERENU ISTN.
RZEDNA 0S| PRZEWODU
ZAGLEBIENIE OSI PRZEWODU g 8 B g 8 33 28
) 40 ’ 40 40 40 40
MATERIAL, SREDNICA PE ot pE e e
KATY POZIOME
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od (o' o~ o~ o
ODLEGLOSCI &1 8 8l 8 g8 8 88 388
OF NN f N O N O N O 0N
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HEKTOMETRY ' f o . '

1:100/500
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SCHEMAT HYDRANTU NADZIEMNEGO

1-Hydrant naziemny DN 80

2-Kolano Zeliwne dwukohierzowe ze stopkg DN 80 U
3-Kraciec dwukoinierzowy FF Zeliwny DN 80 L=1,5m

4-Skrzynka uliczna 1
5-Obudowa teleskopowa do zasuw /

6-Zasuwa kolnierzowa DN 80 PN10
7-Przewdéd DN 110 PVC PN 10
8- Trojnik koinierzowy redukcyjny DN 100/80 PN 10

Qdwodnienie kolumny

Warstwa drenujgca
_Zwir 8-16 mm

~_Beton C12/15.

Zaktad Ustug Technicznych "PROBUDIN" Sp.
BYDGOSZCZ

Z 0.0.

oge: | Miaty gm. Trzemeszno

TEWAT: Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociqgowej i kandlizacji sanitarnej

. . . 0/P00S/04
SPRWDZAUCYIMGr inz. Michat Przychocki jw zdesie sieci i instalaci V2018
sanitamych

Y RSN | Schemat hydrantu nadziemnego SKALA
FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO DATA PODPIS
PROEKIANE. Imgr in2. Mariusz Dolewski VAN R RYS.
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1 - WYPRASKI

2 - OBEIMA Z PLASKOWNIKA 60x6x900 mm

3 -KORYTKO Z DESEK gr. 32 mm

4 ~ ISTNIEJ. KABEL ENERGET., TELEKOMUNIK
LUB PRZEWOD WODOCIAG., GAZOWY

5 - RURA OSLONOWA (DWUDZIELNA)

6 - PRET STALOWY ¢ 10 mm Z UCHWYTEM

7 - BLOCZEK BETONOWY 50x50x12 cm

8 - OKRAGLAK ¢ 14 cm

9 - OBEJMA Z PEASKOWNIKA 60x6x650 mm

SZCZEGOL ZABEZPIECZENIA W WYKOPIE
KABLI ENERGET., TELEKOMUNIK.,
WODOCIAGU ORAZ GAZOCIAGU

Zaktad Uslug Technicznych "PROBUDIN® Sp. z o.o.

BYDGOSZCZ
ot | Miaty gm. Trzemeszno
m#: | Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
T R | Szczegb! zabezpieczenia kabli i innego uzbrojenia w wykopie SKALA
FUNKCUA ME, | NAZWISKO oy uprawiel DATA PODPS
- : T |KUP/0166/P00S/04
PROVEKTANT: Imgr inz. Mariusz Dolewski |w zkresie sieci | instolaci VM8 T RS,
RUP0170/P00S [0
SPRAWDZNACYImgr in2. Michal Przychocki ki mmsﬁomy;hsied'i’immﬁ V2018 4 08




poziom por.110.00 m n.p.m.

PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 200 PVC (odc. S1 - S9)

nawierzchnia neutwardzona

1:100/500

|

-
1

studnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

kabel tel.(zabezpieczy¢ rurg dwudz, 110 PVC) Rz, d = 117,14

kabel tel.(zabezpleczys rurg dwudz, 110 PVC)Rz. d=1 W

18.25 | proj. kst 110 Rz, d = 116.68
118.25 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

117.33 [118.83 | studnia rewizyjna z kregéw betonowych Dn 1200

117.211118.70 | proj. w40 Rz. d = 116.84

117.11 1118.60 | studnia rewizyjna z kregow betonowych Dn 1200

116.59 1118.12 | prol. w 40 Rz. d = 116.31

116.30 1118.19 | kabel en, NN (w rurze ostonowej) Rz. d = 117,39

116.28 1118.20 | studnia rewizyjna z kregow betonowych Dn 1200

115.91 1118.08 | studnla rewlzyjna z kregdw betonowych Dn 1200

115,90 [118.08 | proj. w40 Rez. d = 116.26

115.66 1118.05 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

115.50 1117.99 | studnia rewizyjna z kregéw betonowych Dn 1200

115.08 117,39 | studnia rewizyjna z krggéw betonowych Dn 1200 .
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ DN 200 PVC (

nawlerzchala nlsutwardzona
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
DN 200 PVC (odc. S9-TS)  1:100/500
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PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DN 160 PVC (cz. I) 1:100/500
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1:100

kabel tel (zabezpleczy¢ rurg dwudz. 110 PVC) Rz. d = 117.04

18.08 | proj. kst 110 Rz, d = 116,52

studnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200
116.91 [118.08 | studnia rewizyjna z kregdw betonawych Dn 1200

stutnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

prol. w 110 Rz. d = 116,41

117.44 |118.90 | korek DN 160 PVC

117.33 |118.83 { studnia rewizyjna z kregdw betonawych Dn 1200
117.33 1118.83 | studnia rewizyjna z kregoéw betonowych Dn 1200
117.11 1118.60 | studnia rewizyina z kregow betonowych Dn 1200

117.48 |118.90 | korek DN 160 PVC
117.13 1118.60 | prol. w 110 Rz. d = 116.76
117.17 [118.60 | korek DN 160 PVC
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PROFIL PODLUZNY ODGALEZIEN KANALIZACJI SANITARNEJ DN 160 PVC (cz. II) 1:100/500
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studnla rewlzyjna z kregow betonowych Dn 1200
studnla rewlzyjna z kregow betonowych Dn 1200

117.92 [119.57 | proj. w 110 Rz, d = 117.71
studnia rewizyjna z kregow betonowych Dp 1200

poziom por. 110.00 mapm.

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA DNA KANALY

120,06 [121,60 | korek DN 160 PVC
117.96 1119.78 | korek DN 160 PVC

120.00 121,51
117.90 ]119.40

118,20
117.40 1119.77 | studnia rewizyjna z kregdw betonowych Dn 1200

117.42 1119.74 | proj. w 110 Rz. d = 117.88
117.94 [110.99 | studnla rewlzyjna z kregow betonowych Dn 1200

116.29
115.48 [117.86 | proj. w 110 Rz. d = 116.00
115.52 1118.05 | korek DN 160 PVC

117.46 1119,70 | korek DN 160 PVC
117.96 1119.55 | proj. w 110 Rz. d = 117.69
118.00 |118.80 | korek DN 160 PVC

115.46 [117.71
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych,

nie wykazanych na planie zagospodarowania mw: | Projekt budowlany i wykonawczy budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej

terenu urzadzen podziemnych, ktore nie byty mu rm: |Profil podtuzny odgalezien kan. sanitarnej DN 160 PVC (cz. I}  swa
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SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ (41200

Glina plaszczysta lub bentomat

w gruntach nawodnionych

Profilowana kinieta z betonu C12/15

Plyta betonowa gr. 25 cm z betonu C12/15

|zolacja

Chudy beton C6/8 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 20 cm

OZNACZENIA

~NOY O BN

UWAGH

. Wiaz kanatowy typu ciezkiego D400 wg PN-EN 1917:2004
. Podbudowa pod wtaz z cegly klinkierowej na zaprawie cementowej
. Plyta prefabrykowana pokrywowa Zelbetowa PP-196/60
. Pierscien odcigzajgcy zelbetowy
. Kregi zelbetowe @1,2 m

. Stopnie zlazowe Zeliwne wg PN-64/H-74088
. Przejécie szczelne typu "PT"

Na $ciany zewnetrzne | wewnetrzne studni po uszczelnieniu

stykdw kregow zaprawa z cementu szybkosprawnegao naniesé:

- hydrostop lub ceresit

- bitizol 2R+Pg
Zaktad Ustug Technicznych "PROBUDIN™ Sp. z o.0.
BYDGOSZCZ
ogex: | Miaty gm. Trzemeszno
TEMAT: Projekt budowlano~wykonawczy budowy sieci wodociqgowej i kanalizacji sanitarnej
e Rl | Schemat studni rewizyjnej @ 1200 SKALA
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137,17

Ccokt do wypoziomowania tocznl wylewany na budowle

215

-

betor: C1620 szczehny

korek - beton C12/15 szezelny

UWAGA:

- Szafe sterowniczg zlokalizowad zgodnie z PZT

- Posadzke w komorze wyprofifowac z spadkiem do studzienki pompy

- Poziomy odcinek rurociggu odpowietrzajgcego uto2y¢ ze spadkiem do zbiornika tloczni

- Wszystkie potaczenia (kiejenie, spawanie, tgczenia koinierzowe) naley wykonac w sposéb uniemoliwiajacy
nlekantrolowane rozszczelnienie

- Rurociagi mocowac do $cian obejmami z kolkami rozporowymi

- Owiercenia kotnierzy pod PN 10

Dla studni prefabrykowanych nale2y zastosowaé beton o wodoszezelnoscl min. W10,

Ttocznia $ciekdw jest przeznaczona do pracy w suchej komorze, w ktérej wilgotnos¢ wzgledna nie przekracza poziomu krytycznego 75%.
W tym celu nalezy zapewni¢ skuteczna wentylacje komory, a w szczegdlnych przypadkach osuszacze powielrza

(dotyczyc¢ to moze w szczegdinosci problemu wystepowania wilgoci technologicznej w $wiezo wykonanych komorach betonowych).

Kregi fgczone na uszczelki. taczenia kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawa peczniejaca, zbiornik zabezpieczyt
od zewngtrz elastyczng zaprawg uszczelniajaca gwarantujgcy zabezpieczenie przed nieszczelnosciami z wéd
gruntowych, gdy? zalanie urzadzenia z zewnatrz stanowi zagrotenie przerwania pracy, jest traklowane jako
stan awaryjny | wymaga interwencji obstugi.
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PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI TLOCZNEJ Dn 110 PE (odc. TS - Pz8) 1:100/500
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PROFIL PODtUZNY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
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Umocowanie | wypelnienle rury betonem C12/15
Dno zbiomika betonowego

lzolacja

Chudy beton C6/8 gr. 5 cm

Podsypka piaskowa gr. 20 cm

QZNACZENIA

1. Wiaz kanalowy typu cigzkiego D400 wg PN-EN 1917:2004

2. Podbudowa pod wiaz z cegly klinkierowej na zaprawie cementowsj
3. Plyta prefabrykowana pokrywowa Zelbetowa PP-196/60

4, Plersclen odclazajgcy 2elbetowy

5, Zbiomik betonowy w gotowym dnem @12 m

6. Stopnie ztazowe 2eliwne wg PN-64/H-74088

7. Przejscie szczelne typu "PT"

8. Rura betonowa @0,6 m

UWAGL

Na $clany zewnetrzne | wewnetrzne zbiornika betonowego nanie$c:
- hydrostop lub ceresit

- bitizol 2R+Pg
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i Sp.z G.0. PR RS LT R S ,‘ roas
al. 1 Maja 21, 62-240 Trzemeszno o

, . 44468
9492125, Regon 3027
NIP 7842 93 At RARNE

REMONDIS Aqua Trzemesznio Sp. 2 0.0. F ul. 1 Maja 21 Jf 62.240 Trzemeszno /f Poiska

URZAD MIEJSKI TRZEMESZNA
ul. Gen. Henryka Dabrowskiego 2
62-200 Trzemeszno

Trzemeszno, 11.05.2018
Warunki techniczne nr 32/2018 dotyczace:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociagowej PCV o 90 nowo projektowanej sieci wodociagowej
oraz do istniejace] sieci kanalizacji sanitarnej PCV @ 200 nowo projektowanej sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Miaty, gm. Trzemeszno

Whniosek z dnia 09.05.2018 r.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. pragnie poinformowac, ze po:

- sprawdzeniu istniejacych warunkow technicznych,

— ustaleniu technicznych warunkodw przytaczenia, ktore nalezy speini¢ oraz

- na podstawie ponizej przedstawionego postepowania, do ktérego nalezy sig zastosowat (sporzadzenie projektu,
realizacja, odbiér i uruchomienie) istnieje mozliwos¢ podfaczenia do istniejacego rurociagu sieci wodociagowej
PCV @ 90 projektowanego rurociagu sieci wodociagowej oraz do istniejacego rurociggu kanalizacji sanitamnej
PCV 8 200 projektowanego rurociggu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miaty, gm. Trzemeszno.

Techniczne warunki przylaczenia do sieci wodociagowej:

- Projektowane rurociagi sieci wodociagowej zostana podigczone do istniejacego rurociagu DN 90 w miejscowosci Miaty,
gm. Trzemeszno (patrz zatacznik ,Mapa do celow projektowych z naniesiong istniejacq siecia wodociagowg
oraz istniejaca siecia kanalizacji sanitarnej w m. Miaty”) o $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

- Projektowane rurociagi sieci wodociagowej nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenia p.poz., zgodnie z polskimi normami.

- Projektowane rurociagi sieci wodociagowej nalezy wyposazy¢ odcinkowe / strefowe zasuwy odcinajgce.

~ W przypadku budowy nowych rurociagow wodociagowych wraz z przytaczami dla wszystkich projektowanych przytaczy
wodociagowych nalezy zaprojektowac | wykona¢ zasuwy odcinajace.

- Wynik pomiaru statycznego ci$nienia wody w miejscu wiaczenia projektowanej sieci wodociagowej, przeprowadzonego
w dniu 10.05.2018 r. wynosi 2,6 MPa.

- Wartos¢ ciénienia w sieci wodociagowe] w miejscowosci Miaty jest SciSle zwigzana z ciSnieniem w calej sieci
wodociggowej i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od wartosci rozbioru wody.

Techniczne warunki przytaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej:

- Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitarne] zostanie podigczony do istniejacego rurociagu DN 200
w miejscowoséci Miaty (patrz zatacznik ,Mapa do celow projektowych z naniesiong istniejacq siecia wodociagowa
oraz istniejaca siecia kanalizacji sanitamej w m. Miaty*) o $rednicy dostosowanej do potrzeb i wymagan Wnioskodawcy.

~  Na etapie projektowym nalezy uwzgledni¢ rzedne wysokosciowe terenu w kierunku sptywu strumienia Sciekow i w razie
koniecznosci projektowany rurociag kanalizacji sanitarmej wyposazyé w dodatkowe urzadzenia eksploatacyjne
o odpowiednich parametrach.

REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T: 48 61 41 54 308 /I trzemeszno@remondis.pl // www.remondis.pl //
KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznanh - Nowe Miasto | Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy // Regon: 302744468 /! NIP: 7842492125 J/
Kapital zakiadowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spéidzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 //
Zarzad: Krzysztof Tomczak
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Projektowany rurociag sieci kanalizacji sanitarnej nalezy wyposazy¢ w odpowiednig ilo$¢ studni rewizyjnych, ktore
stanowi¢ beda punkty przytaczenia dziatek objetych inwestycja do nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitame;.

Projekt wykonawczy:

Bazujac na wyzej podanych danych i polskich uregulowaniach ustawowych (rozporzadzenie ministra infrastruktury
z 12 kwietnia 2002 z pozniejszymi zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie) oraz na przyjetych normach nalezy sporzadzic projekt techniczny podiaczenia do istniejacej sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej.

Trasa nowo projektowanych fragmentéw sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitamej powinna zosta¢ uzgodniona
z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji przy wiasciwym Starostwie Powiatowym.

Nalezy wystapi¢ z wnioskiem do zarzadcy drogi o wydanie decyzji na lokalizacje w pasie drogowym dla urzadzen
infrastruktury podziemne;j.

Dokumentacje projektowa po wykonaniu nalezy udostepni¢ RAT w dwéch egzemplarzach do sprawdzenia.

Po zezwoleniu RAT mozna rozpoczaé budowe w/w sieci wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarne;.

Egzemplarz projektu wykonawczego w wersji koricowej pozostanie w archiwach RAT.

Realizacja:

Projektowane fragmenty sieci wodociagowej i sie¢ kanalizacji sanitarnej powinny zostaé wykonane przez uprawnione
przedsiebiorstwo instalacyjne na zlecenie i koszt wlasny Wnioskodawcy. Ustawowo uprawniony przedstawiciel
przedsiebiorstwa instalacyjnego musi posiadac wazne i udokumentowane kwalifikacie zawodowe (uprawnienia
budowlane do samodzielnego wykonywania rob6t w budownictwie o specjalnosci instalacje wodociagowe
i kanalizacyjne).

Firma wykonujaca sie¢ wodociagowa, i sie¢ kanalizacji sanitarnej poinformuje RAT o rozpoczeciu budowy we wiasciwym
czasie.

Na 14 dni przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy ewentualnie zlozy¢ wniosek u wiasciciela lub zarzadey drogi
0 pozwolenie na zajecie pasa drogowego.

Celem ustalenia gtebokosci istniejacych urzadzen podziemnych, wykonawca powinien wykona¢ wykopy probne.

Przed odbiorem technicznym nowo wybudowanych fragmentow sieci wodociggowej oraz sieci kanalizacji sanitarej
i podpisaniem o$wiadczenia o ukoficzeniu robét nie jest dozwolone pobieranie wody z w/w sieci wodociggowych
oraz odprowadzanie Sciekow do wiw sieci kanalizacji sanitarnej.

Odbior:

Po wykonaniu nowych fragmentow sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zgtosi¢ je do odbioru
w RAT i uzgodni¢ z RAT termin odbioru.

Odbiér nowo wybudowanych fragmentow sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitamej i pomiary geodezyjne
przeprowadzone przez firmg geodezyjna, zaangazowana przez Wnioskodawce zostang wykonane na otwartym wykopie
przy widocznych przewodach w/w rurociggow.

Odbidr zostanie udokumentowany przez RAT w protokole odbioru, ktérego jeden egzemplarz zostanie przekazany
Whioskodawcy.

Dokumentacja projektowa zaktualizowana na podstawie pomiarow geodezyjnych zostanie przekazana RAT w 1
egzemplarzu w postaci analogowej i cyfrowej.
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Uruchomienie:
~ Po odbiorze nowo wybudowanych fragmentéw sieci wodociagowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej Wnioskodawca jest
uprawniony do uruchomienia w/w sieci.

Osoba kontaktowa RAT:

~  Koordynator dziata woda pitna/Scieki;
Asystent dziatu technicznego
Pan tukasz Stopczynski
Telefon komérkowy: +48 608 566 075
E-mail: lukasz.stopczynski@remondis.pl

(BN

o
Asy&\é\Q%Zarzadu ds. technicznych
A

N

3 % ;.
r@chynskt
NN

Lukész
.

Zataczniki:

- Mapa do celow projektowych z naniesiong istniejacq siecia wodociagowq oraz istniejacq siecig kanalizacji sanitamej
w m. Miaty
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Gniezno, 2018-08-02
Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie
al. Reymonta 21b

62 - 200 Gniezno

PROTOKOL NARADY KOORDYNACYJNEJ

dotyczacy koordynacji sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Sposob przeprowadzenia narady: Starostwo Powiatowe
w Gnieznie, ul. Jana Pawta I1 9/10
Termin i miejsce przeprowadzenia narady: 08.08.2018 r.

Powiatowy Zarzad Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomos$ci w Gnieznie
Al. Reymonta 21 B 62-200 Gniezno

Oznaczenie kancelaryjne: GK.Z.6630.424.2018

Opis przedmiotu narady:
sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna Miaty
Imie i nazwisko oraz dane identyfikujgce wnioskodawcg:

[nwestor:

Gmina Trzemeszno

62-240 TRZEMESZNO, ul. Dgbrowskiego 2

Ptatnik:

Zaklad Uslug Technicznych "PROBUDIN" Spélka z o.o.
85-083 BYDGOSZCZ, ul. Sowinskiego 20

Imie i nazwisko oraz stanowisko stuzbowe przewodniczacego narady koordynacyjnej:
Maria KaZzmierska Geodeta

Imiona i nazwiska uczestnikow oraz oznaczenie podmiotow, ktore te osoby reprezentuja:

f i

Oznaczenie reprezentowanych podmiotow
lub informacja

o przyczynach uczestnictwa

w naradzie

Imie i nazwisko uczestnika

Waldemar Gaca DUON Dystrybucja S.A. (gaz)

Wactaw Kofcon System Gazociggow Tranzytowych . EUROPOL GAZ”
Lech Tatarski PSE S.A. Oddzial w Poznaniu

Krzysztof Winiarski ENEA Operator S.A. RD Mogilno

Piotr Zamroczynski

Henryk Kubalewski REMONDIS Aqua Trzemeszno
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t.ukasz Stopczynski

Mariusz Zybata
Arkadiusz Ktosin

Servcom S.A.

Michat Harembski

Hawe Telekom

Grzegorz Kuberka

IChB PAN PCSS

Marek Wichtacz

Orange Polska

Izabela Kosmicka
Stanistaw Dolaciiski

Pow. Zarzad Drog

Stanowiska uczestnikow narady:

Nazwa branzy

Uwagi i zalecenia

Podpisy uczestnikow
narady
koordylﬂacyjnej
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Informacje o podmiotach wezwanych na narade, ktorych przedstawiciele nie uczestniczyli
w niej:

1. Orange Polska

2. INEA S.A. — Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spétki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia@inea.com.pl

3. WSS S A. - Brak osoby upowaznionej do reprezentowania spotki na naradach
koordynacyjnych — projekt uzgodni¢ elektronicznie na adres: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

4. [Ch B PAN PCSS - Grzegorz Kuberka
5. HAWE Telekom — Michat Harembski

Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej
za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej:

1. PSE S.A. Oddziat w Poznaniu — Lech Tatarski

2. SGT ,,EUROPOL GAZ” — Wactaw Kotcon

3. DUON Dystrybucja S.A. — Waldemar Gaca

4. REMONDIS Aqua Trzemeszno - Pawel Krysinski

5. ENEA Operator S.A. RD Mogilno — Krzysztof Winiarski
6. Servcom S.A. — Arkadiusz Ktosin

Zalacznik do protokolu narady koordynacyjnej:

Nazwa branzy Uwagi i zalecenia

DUON Dystrybucja S.A. - Bez uwag

REMONDIS Aqua Trzemeszno - Projekt techniczny sieci nalezy uzgodni¢ w REMONDIS
Aqua Trzemeszno,

- O rozpoczeciu prac nalezy pisemnie powiadomic
REMONDIS Aqua Trzemeszno, z minimum 7-dniowym
wyprzedzeniem, podajac numer telefonu do osoby, ktora
sprawowac bedzie nadzor nad prowadzonymi robotami,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejace;j
infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej, bedacej
w eksploatacji REMONDIS Aqua Trzemeszno,
roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie badz metodg
przecisku lub przewiertu, z zachowaniem szczegdlnej,
0stroznosci,

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do istniejgcej
infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej, bedacej
w eksploatacji REMONDIS Aqua Trzemeszno,
nowobudowane urzadzenia uktada¢ w dodatkowej rurze

¥
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/
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ochronnej,

- Wykonawca robot zobowigzany jest wystgpi¢

do REMONDIS Aqua Trzemeszno z pisemnym wnioskiem
o ustanowienie nadzoru nad prowadzonymi robotami, z
minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

- W trakcie prowadzenia prac nalezy zwrdcic szczegdlng
uwage na konieczno$¢ regulacji wysokosci wszelkich
naziemnych elementow infrastruktury wodociggowe;j

i kanalizacyjnej,

- W przypadku dokonywania zmiany istniejacych rzgdnych,
terenu, nalezy przewidzie¢ koniecznos$¢ zastosowania
normatywnego przykrycia infrastruktury wodociggowe;

i kanalizacyjnej,

- REMONDIS Aqua Trzemeszno nie ponosi
odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie przez REMONDIS
urzadzen obcych, spowodowane wykonaniem ich
niezgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz uwagami
zawartymi w niniejszym uzgodnieniu,

Jednoczesnie, inwestor ponosi petng odpowiedzialnos¢

za uszkodzenie infrastruktury wodociggowe;j

i kanalizacyjnej eksploatowanej przez REMONDIS Aqua
Trzemeszno, spowodowane w trakcie wykonywania robot,
a takze za szkody, ktére w przysztosci mogtyby powstac
na skutek prowadzonych prac.

ENEA Operator S.A.
RD Mogilno

-Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zgtosic ich
fakt w RD Mogilno

- Prace ziemne w poblizu istniejacych urzgdzen
elektroenergetycznych (kable 0,4 kV i ztgcza) prowadzi¢
W sposob reczny

- W miejscach skrzyzowan i zblizenia do sieci

elektroenergetycznej wykonac przekopy kontrolne

Servcom S.A.

- W miejscu skrzyzowania i zblizenia do sieci
$wiattowodowej roboty ziemne wykonywac rgcznie.

- W miejscu zblizenia i skrzyzowania z istniejgca siecia
swiattowodowa zachowaé szczegdlng ostroznos¢ podcezas
wykonywania prac ziemnych.

- Zachowaé normatywne odlegtosci od istniejgcych
podziemnych urzadzen swiattowodowych

- Szczegbtowy przebieg sieci swiattowodowej nalezy ustalic
na podstawie probnych przekopow.

- O rozpoczeciu prac ziemnych nalezy powiadomic
Servcom S.A.

Pow. Zarzad Drog

- Nie dotyczy Pow. Zarzadu Drog - nalezy uzgodnic
z wiascicielem drogi

PSE S.A. Oddzial w Poznaniu

- Projekt nie koliduje z siecig przesytowg PSE S A.

SGT ,EuRoPol GAZ”

— Nie wnosimy uwag




- projektowana sie¢ wodociagowa

- projekiowana sied kanalizacl sanitarne] grawitacyinei

s e cmven o e + e » s - D{GEKlOWANA sled kanalizacl sanitame] tocznej

Zaktad Ustug Technicznych "PROBUDIN" Sp. z o.0.

BYDGOSZCZ

. ,,M!‘F__ DB | Miaty gm. Trzemeszno
Spadki | dhugoscl poszezegdinyeh adeinkaw projektowane] kanalizacji - wg profilu podiuZnego TEMAT. Projekt budowlany i wykonawezy budowy sieci wodociqgowe] i kanalizacji sanitarnej
Przvigeza kanalizacyine do dzistek wykonad 7z rur DN 160 PVC .
i e | Plan zagospodarowania terenu SKALA
CUNKE A Nr uprawnien -5
L . . . . . . . . . N UNKCJA: IMIE, | NAZWISKO - DATA PCOPIS 1:500
Dhugosci poszezegdinych odcinkéw sieci wodociggowej oraz lokalizacja armatury - wg profilu podiuznego i < KEToR /;%egg/’gff - b
Przytacza wodociagowe do dziatek wykonacd z rur Dn 40 PE PROJEKTANT: imgr inz. Mariusz Dolewski :Oé?:x;g sieci | stalacji W\ ) - —
~,
; ) CIKUP/OT70/P00S/04 A 01
SPRAWDZAICYIMgr inz. Michal Przychocki |w zokresie sieci i instolac v.2018 - (
sonitarnych . -




nead

WTINEA - 1750 Wysogotowo, 21.08.2018

Zaktad Ustug Technicznych
»PROBUDIN"

ul. Sowirskiego 20

85-083 Bydgoszcz

Dotyczy: Uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tlocznej
w m. Miaty, gm. Trzemeszno.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

informuje w odpowiedzi na Panstwa wiadomos$¢ elektroniczng z dnia 21.08.2018,
7e na dzier 21.08.2018 na projektowanym obszarze nie posiada infrastruktury technicznej bedacej
w kolizji z opracowywanym projektem.

Uzgodniono przestany projekt.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robdt ziemnych, na
urzadzenia INEA S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, naleiy je zabezpieczy¢ | powiadomié INEA S.A.
(tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11} w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powaianiem,
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Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Paszportyzacji
Marta Tymrakiewicz

e-mail: uzgodnienia@inea.com.p!
tel. 61-222-12-09

@a&m:f (wdzie o wnderneln

INEA S.A
Wysogotown, ul Wierzbows 84 KHES 0000056938 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto M 701002618 | REGON: 830239680 inea pi
82-081 Przeimierows t Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapiiad zakdadowy: 672.600,00 2
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Wysogotowo, 21.08.2018
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Zaktad Ustug Technicznych
»PROBUDIN”

ul. Sowiriskiego 20

85-083 Bydgoszcz

Uzgodnienie trasy projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-

tlocznej w m. Miaty, gm. Trzemeszno.

W  odpowiedzi na  Parstwa  wiadomos¢  elektronicznqg  z  dnie  21.08.2018
Spdtka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo informuje,
i? na dziert 21.08.2018, na projektowanym obszarze nie wystepuje infrastruktura WSS bedqca

w kolizji z opracowywanym projektem. Uzgodniono przestany projekt.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezqcych
do WSS S.A. nienaniesionych na planie nalely je zabezpieczy¢ i powiadomié¢ upowaznionego
przedstawiciela WSS S.A.

z wyrazami szacunku
. ; " ' L ‘
Mot Tymghieuor
o

MARTA TYMRAKIEWICZ
SPECJALISTA DS. PASZPORTYZACH

Sprawe prowadzi:

Marta Tymrakiewicz

Tel: 61222 1209

e-mail: uzgodnienia_wss@operatorwss.pl

Operator WSS spdika 7 0.0,

shows 84, 2-081 Wysogotows  REGON I0I007259  NIP 77S1460006 aperatorwss.pl
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REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. 2 6.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno Jf Polska

Zaktad Ustug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z 0.0.

ul. Sowinskiego 20 Lukasz Stopczynski
85-083 Bydgoszcz T +48 (61) 415 43 08 (wew. 12)
M +48 608 566 075

lukasz.stopczynski@remondis.pl

Trzemeszno, 02.08.2018 1.

Dotyczy: Uzgodnienia projektu budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Miaty,

gm. Trzemeszno fragmentu sieci wodociagowej w miejscowosci Koztowo

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. w odpowiedzi na wniosek z dnia 01.08.2018 r. uzgadnia projektowany projekt

budowy sieci wodaociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Miaty, gm. Trzemeszno zgodnie z ponizszymi uwagami:

1. Projektowany fragment sieci wodociagowej nalezy wyposazy¢é w zabezpieczenia p.poz., zgodnie
Z polskimi normami.

2. Dla projektowanego odcinka sieci wodociagowej nalezy zaprojektowa¢ | wykonac zasuwe odcinajaca.

3. Na etapie wykonawczym nad projektowanym rurociagiem wodociagowym nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niebieskiego.

4. Na wysokoéciach poszczeginych dzialek objetych projektem, na sieci kanalizacji sanitarnej nalezy
zaprojektowaé i wykona¢ studnie rewizyjne, kiore stanowic beda punkty przylaczenia wiw  dziatek
do nowo projektowane;j sieci kanalizacji sanitarnej

5. Na etapie wykonawczym nalezy zwrécic szczegoing uwage na konieczno$t regulacji wysokosci wszelkich
nowo projektowanych elementow infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej.

6. Na etapie wykonawczym nalezy przewidzie¢ koniecznosc zastosowania normatywnego przykrycia nowo
projektowanej infrastruktury wodociagowej i kanalizacyjnej.

7. O rozpoczeciu prac instalacyjnych nalezy pisemnie powiadomi¢ RAT, z minimum 7-dniowym wyprzedzeniem,

podajac numer telefonu do osoby, ktdra sprawowac bedzie nadzor nad prowadzonymi pracami.

REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T +48 61 41 54 308 // trzemeszno@remondis.pl // remondis.pl /f
KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydzial Gospodarczy /I Regon: 302744468 /| NIP: 7842492125
Kapitat zakladowy: 1.760.500,00 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoidzielczy Jankowo ofTrzemeszna 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 /f
Zarzad: Krzysztof Tomczak



WORKING FOR THE FUTURE
8. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcej infrastruktury wodociggowej

eksploatowanej przez RAT oraz urzadzen obcych, spowodowane w trakcie wykonywanych robot, a takze

za szkody, ktore w przysziosci mogtyby powstac na skutek prowadzonych prac.

Z powazaniem
REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0.

Asyé?e\fnt Zarzadu ds. Technicznych

t ukasz Stgpczynski
2 Stpey
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N

REMONDIS Agua Trzemeszno Sp. z 0.0. // ul. 1 Maja 21 // 62-240 Trzemeszno // Polska // T +48 61 41 54 308 // rzemeszno@remondis.pl // remondis.pi /f
KRS: 0000508338 Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydziat Gospodarczy // Regon: 302744468 /| NIP: 7842492125 /f
Kapitat zakladowy: 176050000 PLN // Konto: Piastowski Bank Spoidzielczy Janikowo ofTrzemeszno 92 8185 0006 2004 0382 7857 0001 /f
Zarzad: Krzysztof Tomezak



Trzemeszno, 03 sierpnia 2018

R1.721.2.53.2018

Zaktad Ustug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z 0. 0.

ul. Sowinskiego 20

85 - 083 Bydgoszcz

W odpowiedzi na Pana wniosek w sprawie uzgodnienia trasy sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej — dziatki nr ew. 135 i 192 do kompleksu dziatek
czesciowo zabudowanych w miejscowosci Miaty informuje, ze wyrazam zgode na lokalizacje
projektowanych sieci w miejscu wrysowanym na mapie, przy zachowaniu nastepujacych
warunkow:

1. W celu umieszczenia sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi
gminnej — dziatki nr ew. 135 i 192 mozna wykonaé wykop otwarty. Po wykonaniu robot
branzowych, miejsce wykopu nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego,miejsce przekopu
zasypujac piaskiem, dokonujgc tym samym wymiane gruntu i uzyskujac wiasciwe
zageszczenie |s >0,98 oraz utwardzi¢ miejsce wykopu kruszywem twardym.

2. Przytagcze w pasie drogowym w miejscu przeciecia nalezy umiescié w rurze ochronne;j.

3. W przypadku watpliwosci zwigzanych z przebiegiem granic drogi, Inwestor dokona
wznowienia granic geodezyjnych drogi. W miejscach spornych koszty zwiazane z
ponownym wznowieniem granic geodezyjnych drogi ponosi strona, ktéra naruszyta
istniejgce granice geodezyjne.

4. Miesigc przed przystapieniem do robét budowlanych w pasie drogowym Inwestor
zobowigzany jest wystgpi¢ do tut. Urzedu celem uzyskania zezwolenia na Zajecie drogi.

5. W przypadku zajecia pasa drogowego i umieszczenia w drodze urzadzen wodociggowych
i kanalizacji sanitarnych bez zgody zarzadcy drogi zostang naliczone kary zgodnie z
przepisami wykonawczymi do ustawy o drogach publicznych.

6. Za zajgcie pasa drogowego podczas prowadzenia robét i za umieszczenie w pasie
drogowym drogi gminnej przytaczy niezwigzanych z funkcjonowaniem drogi zostang
pobrane stosowne optaty jednorazowe i roczne.

7. Do wniosku o zajecie pasa drogowego Inwestor jest zobowigzany dotgczyé zatwierdzony
projekt organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robot.

O terminie zakonczenia budowy nalezy poinformowac tut. Urzad.
Otrzymujg : l;
1. adresat

2.ala

Sprawe prowadzi:
Kierownik Referatu Inwestycyjnego Norbert Dombek, tel: 614154 3086.




Trzemeszno 03.08.2018 r.
GSW.23.2018

Zaklad Uslug Technicznych
»PROBUDIN” Sp. z o.0.
ul. Sowinskiego 20

85-083 BYDGOSZCZ

Dotyczy: uzgodnienia trasy budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

w miejscowosci Miaty Gm. Trzemeszno

Gminna Spotka Wodna w Trzemesznie uzgadnia projekt bez zastrzezen pod
nastepujagcymi warunkami:
1. Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy powiadomi¢ nasz Zaklad

z zachowaniem 7 dniowego wyprzedzenia.

(S

Po zakonczeniu prac nalezy dokona¢ technicznego odbioru wykonanych prac przy
wspoludziale wykonawcy 1 wiasciciela urzadzen.

Uwagi koncowe;

Na podstawie aktualnej dokumentacji posiadanej przez Gminng Spétke Wodnag na
przedmiotowym terenie nie wystepuja urzadzenia melioracyjne podziemne ale moga
wystepowa¢  urzadzenia, ktore byly wykonane w  okresie mig¢dzywojennym.
Prosimy o naniesieni odkrytych urzadzen na mapach inwentaryzacyjnych i dostarczenia

jednego wykonania do GSW Trzemeszno.

N
N
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| WOJEWODZKI URZAD OCHRONY ZABYTKOW 61834 Pomai
tel. 8528003
WIELKOPOLSKI 8528004

WOJEWODZKI KONSERWATOR ZABYTKOW fax. 8528002

e-mail: archeologia®@poman. wuoz gov.pl

Po-WA,5183.8358.2.2018
Poznan, 17.09.2018 r.

ZAKLAD USKUG
TECHNIC '
»~PROBUDIN” SP. Z 0.0.
UL Sewjaskiego 20

85-083 Bydgoszcz

Dotyczy: budowy sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej w m. Miaty, gm. Trzemeszno

W odpowiedzi na pismo z dnia 16.08.2018 r., data wplywu 22.08.2018 r.
Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw informuje, ze na terenie na ktorym
planowana jest ww. inwestycja, zlokalizowane s3 zewidencjonowane stanowiska
archeologiczne objete ochrona konserwatorskg i ujete w wojewodzkiej ewidencji zabytkéw
obszar AZP 50-36/72, 73;

W zwigzku z powyzszym Wielkopolski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw
informuje, ze podczas robot ziemnych zwigzanych z realizacja inwestycji nalezy prowadzié
prace archeologiczne.

Zuwagi na powyzsze Inwestor winien na 45 dni przed rozpoczeciem inwestycii:

- zlozy¢ do Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu wniosek o pozwolenie na wykonywanie prac archeologicznych wraz z
zalgcznikami,

- na zlozony wniosek Wielkopolski Wojewodzki Konserwator Zabytkéw wyda
stosowne pozwolenie zgodnie z art. 36 ust. 1, pkt. 5 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece

nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. j. 2017 r. poz. 2187 z pdzniejszymi zmianami).
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zalgeznik: informacja o prywatnosci

S T P e S A R
j"r'&,"g\,‘<’\le.i.j£><i LS

Otrzymuja:
I. adresat
aa MB

Do wiadomoscei:

AN

Starostwo Powiatowe w uguucme
Sprawe prowadzi:

M. Blazejewska, inspektor ds. ochrony zabytkéw archeologicznych, tel. 61 852 80 03/04 wew. 113
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Wo;ewodzk; Konserwator Zabytkow, Dalsze
informacje dotyczace ochrony Pani/Pana danych osobowych znajdujg sic na stronie WWW pod adresem:

oznan. wuoz. gov.plfochrona-danveh-oschowyeh-0
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