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1. WSTEP I CZESC OGOLNA.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z realizacja budowy sieci wodociagowej i sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami wody i odgalezieniami kanalizacji sanitarnej do granicy dzialek
budowlanych oraz tloczni $ciekdéw i kolektora ttocznego zlokalizowanych wzdluz ciagow
komunikacyjnych (drogi gminne i prywatne) w miejscowosci Miaty gm. Trzemeszno.
Wigczenie projektowanych sieci, zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, nastapi do
sieci wodociagowej istniejacej wykonanej z rur DN 90 PVC oraz do istniejacej studni
kanalizacji sanitarnej

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robé6t objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z budowa sieci wodociagowej i sieci kanalizacji sanitarne;j.
Specyfikacje nalezy rozpatrywaé lacznie z Przedmiarem Robét, Projektem Budowlano-
wykonawczym i wydanymi pozwoleniami i uzgodnieniami.

Projektuje sig:
¢ budowe wodociagu z rur DN 110 PE o dlugosci tacznej L = 256,64 m, oraz 11 szt.
przylaczy z rur Dn 40 PE o tacznej dtugosci L = 37,39 m,
montaz zasuw odcinajacych DN 100 — 6 szt.,
montaz zasuw odcinajacych DN 80 — 3 szt. (na odgalezieniach do hydrantow),
montaz hydrantéw przeciwpozarowych nadziemnych DN 80 — 3 szt.,
budowe kanalizacji sanitarnej z rur DN 200 PVC o dlugosci L = 364,14 m, oraz 11 szt.
odgatezien z rur DN 160 PVC o lacznej dlugosci L = 56,17 m,
e budowe tloczni $ciekow TS z kolektorem tlocznym z rur PE Dn 110 x 6,6 PE-HD 100

SDR17 o dtugosci L = 399,23 m.

Zbiornik ttoczni zamontowany zostanie w komorze z kregdéw zelbetowych. @ 2,0 m.
Komore wykona¢ w wykopie otwartym do okoto 30 cm nad lustrem wody gruntowe;j, a dalej
metodg studni zapuszczanej. Po zapuszczeniu elementéw komory, wykona¢ z betonu
szczelnego - korek gr. 46 cm - beton C12/15 oraz plyte dna gr.40 cm - beton C16/20.
Pompowanie wody wykona¢ dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przez korek.
Przej$cia rurociagdéw przez scianki kregdw wykonac szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej 1 eksfiltracje Sciekow. Laczenie kregdw zabezpieczy¢ np. zaprawg
peczniejaca, a zbiornik zabezpieczy¢ od zewnatrz powlokg typu Abizol lub zastosowac inng
metode.
Ptyte przejezdng przykrywajaca komorg ttoczni (z otworem na pokrywe wlazu) zamowic u
producenta kregow. Krag z dnem ustawi¢ na 20 cm warstwie szczelnego betonu C12/15.
Teren wokoét przepompowni utwardzi¢ kostka betonowa gr.8cm w promieni 1,0 m. Kostke
uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm i podbudowie z betonu C16/20 gr. 20
cm. Beton podbudowy ulozy¢ na warstwach odsaczajacej gr.10cm z piasku 1 odcinajacej gr.
10 cm ze zwiru.



Zasuwy kolnierzowe i hydranty z zeliwa sferoidalnego na ci$nienie PN16. Zasuwy z obudowa
teleskopows oraz skrzynka.

Teren wokoét uzbrojenia umocni¢ w promieniu 1,0 m prefabrykowanymi plytami betonowymi
ze spadkiem na zewnatrz. Projektowany wodociag przed zasypaniem oznaczy¢ tasma
sygnalizacyjna, a po zasypaniu wszystkie elementy uzbrojenia tacznie z weztami oznakowac
tabliczkami informacyjnymi.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowana
kanalizacja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci L = 2,0 m

Wodociag i kanalizacj¢ uktada¢ na 10 cm podsypce z piasku.
1.4. Wyszczegdélnienie i opis prac towarzyszacych i tymczasowych.

W zakres prac tymczasowych i towarzyszacych niezbednych do wykonania robot
podstawowych wchodza:
- geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej,
- inwentaryzacja powykonawcza,
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu rob6t zwiazanych z budowa
wodociagu i kanalizacji sanitarnej.

1.5 Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikéw.

1. Wykonawca przedlozy dokumenty potwierdzajace, ze posiada kadre technicznag
uprawniong do realizacji zadania w branzach:
a) sieci i instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych,
b) robdt ogdlnobudowlanych
¢) robot drogowych,
d) robét elektrycznych.

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacja zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkcji w budownictwie Polskiej [zby Inzynieréw Budownictwa.

Wykonawca poda imig, nazwisko, wojewddztwo oraz numer pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.

2. Pracownicy produkcyjni, ktérzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza
posiada¢ niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie
bhp.

1.6. Informacja o terenie budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi,
Dziennik budowy oraz dokumentacj¢ projektowa i Specyfikacje techniczna.



Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

Wykonawca — kierownik budowy jest zobowiazany prowadzi¢ dziennik budowy oraz
umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu tablice informacyjng oraz ogloszenie
zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

1.6.2. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentdéw przetargowych zawiera:
a) Opis techniczny
b) Rysunki
¢) Przedmiar robét

Wykonawca w ramach ceny umownej wykona:
a) Wystapi do wlasciciela drog o zajecie pasa drogowego na czas budowy
b) Projekt organizacji ruchu
¢) Plan,BIOZ”

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ruchu publicznego na terenie budowy, w
okresie trwania realizacji budowy az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadcq drogi projekt zabezpieczenia robdt w
okresie trwania budowy.

W przypadku koniecznosci, projekt ten winien by¢ aktualizowany na biezaco przez
Wykonawce.

W czasie realizacji robo6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: S$wiatla ostrzegawcze,
sygnaly, zapory itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien 1 w nocy tych zapdr i znakow, dla
ktorych jest to konieczne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace winny by¢ akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w miejscu widocznym umiesci tablice informacyjng zawierajaca dane
dotyczace prowadzonych robot (Rozporzadzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i
Budownictwa z dnia 15.12.1995r.)

1.6.4. Ochrona $rodowiska w czasie realizacji robét.

Wykonawca winien zna¢ 1 przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego, a w trakcie trwania budowy bedzie:
a) utrzymywacé plac budowy w nalezytym porzadku
b) unika¢ uszkodzen i uciazliwosci w stosunku do o0soéb lub wiasnosci spolecznej a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie
prowadzenia robot.



1.6.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej
i do utrzymywania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materialy latwopalne beda
sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materialy beda mialy $wiadectwa okreslajace brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publiczne] i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji naziemnych i za urzadzenia podziemne

takie jak: rurociagi, gazociagi, kable telekomunikacyjne i energetyczne, dobra kultury itp. i
zapozna si¢ z wszystkimi uzgodnieniami dokonanymi z wlascicielami urzadzen i
obiektow. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji, urzadzen i obiektow w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktore maja
by¢ wykonane w zakresie przelozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ inspektora nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia rob6t. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych urzadzen i obiektéw Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego i wskazanych
przez wiasciciela tych urzadzen.

1.6.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwiagzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa sa
uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.9. Ochrona rob6t.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong prowadzonych robot, wszelkie
materialy i urzadzenia uzyte do tych robot od daty rozpoczgcia realizacji inwestycji az do jej
zakonczenia.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
nalezytym stanie technicznym przez caly czas trwania inwestycji.

Inspektor nadzoru moze wstrzymac roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci w prowadzeniu
rob6t. Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia w czasie nie duzszym niz 24 godziny.



1.6.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

1.7. Nazwy i kody.

Zgodnie ze Wspolnym Stownikiem Zamoéwien (CPV) oraz zmianami do rozporzadzenia
(WE) nr 2195/2002 omawiany przedmiot zamowienia zakwalifikowany zostat do grupy:

A. Cze$¢ sanitarna i budowlana:

- 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnanie terenu

- 45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociggéw

- 45231110-9 Kladzenie rurociggow

- 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagdw i rurociagéw do
odprowadzania $ciekow

- 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociagdw

- 45232150-8 Roboty w zakresie rurociggdw do przesylu wody

- 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji sciekowej

- 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

B. Czes¢ elektryczna:- wg zalqcznika nr 3
2. MATERIALY.
A. Czesé sanitarna i budowlana:

Typ 1 rodzaj rur wraz z uzbrojeniem przewoddw i pozostale materialy podano w
dokumentacji projektowej br. sanitarnej oraz w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji i
zalaczniku nr 2.

Studnie rewizyjne wykona¢ nalezy z kregdw zelbetowych o $rednicy @ 1200 mm- 16 szt.
Wszystkie studnie przykry¢ plyta przejazdowa z wlazem typu cigzkiego klasy D400 i1 z
pierscieniem odcigzajacym.

B. Czes¢ elektryczna:- wg zalqcznika nr 3

Wszystkie zastosowane materiaty musza posiada¢ odpowiednie aprobaty techniczne i atesty
higieniczne.

Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania zgodnie z instrukcjami producentow
materialbw w odniesieniu do przechowywania, transportowania, skladowania 1 kontroli
jakosci. Wykonawca réwniez powiadomi inspektora nadzoru o zaplanowanym wykorzystaniu
materialéw przeznaczonych do robét i uzyska jego akceptacje.



Miejsca czasowego skladowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie placu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza placem budowy, w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ zmieniany bez zgody inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrych zastosowano materialy bez atestow i nie zaakceptowane przez
inspektora nadzoru Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

3. SPRZET, MASZYNY I TRANSPORT.
3.1. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, z ST i projektem budowlanym. W przypadku braku ustalen
w wyzej wymienionych dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
inspektora nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot
zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora
nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Kazdy sprzet przed jego zastosowaniem wymaga akceptacji inspektora nadzoru. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania jakosci i warunkéw
wyszczegblnionych w umowie zostanie przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany 1 nie
dopuszczony do robot.

3.2 Transport.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wilasciwosci przewozonych
materiatow 1 urzadzen.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okres$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie inspektora nadzoru beda
usunigte z placu budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywal w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wihasny koszt.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Niedogodnosci przy wykonywaniu robét.

Dostepnos$é do pobliskich budynkéw i posesji powinna by¢ utrzymana w takim zakresie
jak to jest mozliwe. Wykonawca jest odpowiedzialny za informowanie z géry osob i
instytuciji, ktérych to dotyczy i omowi z nimi mozliwosci zabezpieczenia dostgpnosci.
Wykonawca zobowigzany jest do odbudowy nawierzchni drog oraz przywrécenia terendéw
zajetych przez inwestycje do stanu pierwotnego.

4.2. Opis techniczny - wg zalacznikanr 113.

5. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODI}I(')R WYROBOW I ROBOT BUDOLANYCH
W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wszystkie materiaty, urzadzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robot budowlano -
instalacyjnych powinny spelnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiada¢ aprobaty
techniczne, atesty, certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

5.1. Cz¢s¢ sanitarna i budowlana

Przed montazem rur, uzbrojenia i armatury nalezy sprawdzi¢ czy posiadajg one atesty.
Montaz rur, uzbrojenia i armatury wykonywac zgodnie z instrukcjami montazu
dostarczonymi przez producenta wyroboéw i wytycznymi wykonania podanymi w projekcie
budowlanym. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem warunkow
prowadzenia robot zawartymi w dokonanych uzgodnieniach i na naradzie koordynacyjne;
oraz z Inwestorem i warunkami podanymi w pozwoleniu na budowe.

5.2. Czg¢$¢ elektryczna - wg zalacznika nr 3
6. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT.

Przedmiar robét zostat wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Rozliczenie za
wykonanie catego zakresu robot nastapi ryczaltem. Przedmiar robét stanowi zalgcznik nr 2
do niniejszej specyfikacji.

7. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.
7.1. Rodzaje odbioru robét.

Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze¢sciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa 1 uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbiér czeSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktérych mowa w punkcie 7.2.

Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru, przedstawiciela uzytkownika i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentoéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjami i uzgodnieniami.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupehiajacych i poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych, uzupetniajacych lub
wykonfczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo eksploatacji, komisja
dokona potraceni, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.



Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastgpujace

dokumenty:

1y
2)

3)
4)

S)
6)

7)

8)
9)

dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i
ewentualnie uzupelniajace lub zamienne),

dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginatly),

wyniki pomiaréw oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, jezeli byty
wymagane,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zataczonych do dokumentéw odbioru,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na
przelozenia linii telefonicznej, energetycznej, o$wietlenia, wodociagu itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen, jezeli takie
wystepuja,

geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot,

kopi¢ mapy zasadnicze] powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

7.6. Odbioér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatym w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbiér ostateczny robot”.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA .

Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarne;.
Projekt budowlano-wykonawczy zasilania ttoczni sciekow - br. elektryczna
Przedmiar robot z wykazem zastosowanych materiatow.

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Protokot z Narady Koordynacyjne;.

Normy i normatywy projektowania:

- PN-B/10736/99 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych
- PN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki

techniczne wykonania i odbioru.

- PN-EN 13244 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do cisnieniowych

rurociagdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz
sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE).

- PN-97B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
-PN-70/N-01270  Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.
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- PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.
- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
- PN-87/H-74051.00 Wtlazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania.
- PN-H-74051-2:1994 Wlazy kanatowe. Klasy B125, D400
- PN-EN-1917:2004 Studzienki kanalizacyjne.
- PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie,
badania i ocena zgodnosci.
- PN-96/B-09700  Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.
- PN-89/M-74092 Armatura przemystowa. Hydranty naziemne na ci$nienie nominalne
PN16
- PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociaggowa. Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajace. Wymagania ogodlne.
-PN-76/E-05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym.
- PN-EN 805:2002 Dezynfekcja przewodoéw wodociggowych
- PN-B- 06050 Roboty ziemne budowlane
- PN-EN 206-1:2003 Beton-cz1. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
- PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
- PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
- PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

- PN-B-1113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

- PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

Opracowal:

mgr 1nz Mariusz Dolewsk1 ‘
z Farius C p b
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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego budowy sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Miaty gm. Trzemeszno

1. Podstawa opracowania

- Umowa nr 1/2018 =z dn. 20.03.2018 r. zawarta pomigdzy Gming Trzemeszno

ul. Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno, a Zakladem Ustug Technicznych "PROBUDIN" Sp.

7 0.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz,

- Warunki techniczne wigczenia do istniejacej sieci wodociggowej DN 90 PCV nowo

projektowanej sieci wodociggowe]j oraz do istniejacej sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

PCV nowo projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miaty gm. Trzemeszno,

wydane przez REMONDIS Aqua Trzemeszno Sp. z 0.0~ pismo z dnia 11.05.2018 r. nr

32/2018,

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1 : 500,

- Wizja lokalna w terenie polaczona z inwentaryzacja,

- Dokumentacja geotechniczna badan podioza gruntowego opracowana przez Pracownig
Geologiczng ,,Gruntownia” K.P. Gul s.c. z Bydgoszczy,

- Uzgodnienia z Inwestorem.

2. Cel przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie sieci wodociggowe] 1 siecl
kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami wody i odgalezieniami kanalizacji sanitarnej do
granicy dzialek budowlanych oraz tloczni $ciekéw i kolektora tlocznego zlokalizowanych
wzdhuz ciggdw komunikacyjnych (drogi gminne i prywatne) oznaczonych jako dz. nr 128/14,

129/6, 135, 192 w miejscowosci Miaty gm. Trzemeszno.

3. Obszar oddzialvwania inwestvelii,

Obszar oddziatywania ustalono w oparciu o obowigzujace normy 1 rozporzadzenia
dotyczace projektowania instalacji i sieci wodociggowych oraz kanalizacyjnych. Obejmuje
on dzialki nr 128/14, 129/6, 135, 192 ( Prawo Budowlane art.3 ust.20).

Na trasie projektowanych sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nie wystepuja szkody

gornicze.

ZAL.1
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4. Zaopatrzenie w _wode .

Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejacego wodociagu DN 90 PVC
przebiegajacego w drodze gminnej oznaczonej jako dz. nr 135 1 192 w miejscowosci Miaty -
wlaczenie w punktach weztowych A 1 B zgodnie z rys 01 1 02.

Sie¢ wodociggowa na terenie wsi Miaty zasilana jest z miejskiego ujecia wodociggowego w
Trzemesznie, pracujacego w ukladzie dwustopniowego pompowania wody z wiezowym

zbiornikiem wyréwnawczym, z ktérego woda grawitacyjnie sptywa do sieci.

4.1. Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod¢ oraz drog pozarowych
(Dz. U. z 2009 1., Nr 124, poz. 1030) zaopatrzenie w wode do celow gasniczych dla
zabudowy wiejskiej wynosi 5 dm?/s. Taka ilo¢ wody o odpowiednim ciénieniu dostarczy
istniejace ujecie wody w Trzemesznie, a pobor jej przewidziano za pomoca hydrantow
istniejacych i projektowanych DN 80.

Hydranty beda rowniez stuzyly do poboru wody dla celé6w obrony cywilnej

5. Sieé¢ wodociagowa.

Wtaczenie projektowanej sieci wodociagowej do istniejacej nastapi w oznaczonych na
rys. nr 01 1 02 punktach weztowych A i B. Istnigjaca sie¢ wodociggowa w miejscu wigczenia
wykonana zostala z rur DN 90 PVC, przedmiotowsg sie¢ wodociagowa zaprojektowano z rur

DN 110 PVC (przewody gtéwne) oraz Dn 40 PE (przylacza).

5.1 Przewody wodociggowe.

Dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowej DN 110 PVC wynosi L=256,64 m.
Sumaryczna dhlugos¢ przytaczy wodociagowych z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociagu
gléwnego do granicy dziatki) wynosi L. = 37,39 m (11 przytaczy).

Przewody wodociagowe z rur PVC 1 PE nalezy uklada¢ na glebokodei 1,8 m p.p.t. liczac
od osi rury do powierzchni terenu. Rury beda ukladane w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami pelnymi.

Na ulozonym przewodzie nie nalezy zasypywal polaczen do czasu wykonania préby
cisnieniowej. Proby cisnieniowe wykonywacd na cisnienie 10 atm wg PN-81/B10725.
W projekcie zastosowano ksztattki i zasuwy zeliwne kotnierzowe sferoidalne malowane

proszkowo na cisnienie PN10 1 PN16.
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Potaczenia rur PVC wykonac poprzez zastosowanie uszezelek gumowych, zas polaczenie
rur PVC z ksztaltkami zeliwnymi — za pomocg ksztaltek przejSciowych 1 réwniez uszezelek
gumowych. Polaczenia rur PE wykonaé poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Roboty ziemne wykonac¢ zgodnie z przepisami normy branzowej BN-84/8836-02 ,,Roboty
ziemne”- Wykopy otwarte pod przewody wodociagowe 1 kanalizacyjne. Warunki techniczne
wykonania.

W celu zabezpieczenia przed wysuwaniem si¢ rur z kielicha przy kolanach, tukach,
trdjnikach oraz korkach, nalezy stosowaé prefabrykowane lub wykonane na miejscu budowy

bloki oporowe wg PN- 81/9192-04; PN-81/B-03020.

5.2. Trasowanie siecl.

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ na gruncie o$ przewoddw zgodnie

z niniejsza dokumentacja .

5.3. Lokalizacja sieci wodociagowej.

Szczegdlowy lokalizacje projektowanej sieci wodociagowej z przylaczami przedstawiono

na planie sytuacyjnym w skali 1: 500 (rys. 01).

5.4 Uzbrojenie sieci wodociagowej.

Projektowana sie¢ wodociagowa posiada¢ bedzie nastgpujace uzbrojenie:
- zasuwa zeliwna DN 100 - 6 szt.,

- zasuwa zeliwna DN 80 - 3 szt. (na odgalt¢zieniach do hydrantéw),

- hydrant zeliwny ppoz. DN 80 nadziemny - 3 szt.

W projekcie przyjeto zasuwy rdwnoprzelotowe, kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego na
cisnienie PN16, umieszczone bezposrednio w ziemi, wyposazone w obudowg teleskopowa
oraz skizynke. Szczegdlowe uzbrojenie sieci wodociagowej przedstawiono graficznie na
profilach podtuznych. Teren wokol uzbrojenia nalezy umocni¢ w promieniu 1.0 m

prefabrykowanymi plytami betonowymi ze spadkiem na zewnatrz.

5.5. Przvlacza wodociagowe.

Zaprojektowano 11 szt. przytaczy z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociagu glownego do

granicy dziatki) o tacznej dhugosci L = 37,39 m. Przylacze przy granicy dziatki zaslepic.



5.6. Wvytyezne wykonania przyvlaczy.

Potaczenie rur PE z projektowanym przewodem gltéwnym z rur PVC nalezy wykona¢ za
pomoca opaski z zasuwg samonawiercajaca z obudowy teleskopowa 1 skrzynka zeliwng duza
do zasuw. Zasuwe nalezy oznaczyC tabliczka umieszczona na  stupku betonowym lub
stalowym badz na innym statym obiekcie.

Po wykonaniu przylacza, a przed oddaniem do eksploatacji, nalezy podda¢ je probie
szczelnosci na cisnienie § atm.
Przed wlgczeniem wody z wodociggu publicznego nalezy bezwzglednie odlgcezy¢

hydrofory tj. wlasne Zrédlo zasilania w wode.

5.7. Oznakowanie sieci wodociagowej .

Po wykonaniu sieci wodociggowej lecz przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy
wszystkie elementy uzbrojenia lacznie z weztami oznakowa¢ specjalnymi tablicami
informacyjnymi wg PN-86/B-09700. Tabliczki umiesci¢ w punktach widocznych w poblizu
sieci wodociggowej na trwatych obiektach , a w razie ich braku - na specjalnych stupkach
stalowych.

Wodociag przed zasypaniem oznakowaé ta$ma sygnalizacyjna koloru niebieskiego z
nadrukiem "sie¢ wodociggowa". Caly montaz przewodéw wodociagowych wraz z ich
uzbrojeniem (zasuwy, hydranty itp) wykonywa¢ zgodnie z instrukcja dostarczang przez

producenta.

5.8. Skrzvzowania sieci wodociagowej z przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci wodociggowej istniejg ciagi komunikacyjne o nawierzchni
gruntowej oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne.
Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowa pelng, a po zakonczeniu prac
nawierzchni¢ przywréci¢ do stanu pierwotnego.
Sposdb zabezpieczenia kabli i istniejacych rurociagéw pokazano na rys. nr 08.
Istnicjace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowang
siecia wodociagowa zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dtugosci L = 2,0 m
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania robot na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem i bezzwlocznie powiadomic
wilasciciela tegoz uzbrojenia.
Szczegbdlna uwage nalezy zwréei¢ na warunki podane w uzgodnieniach poszczegodlnych

uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego.



6. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Zaprojektowana kanalizacja grawitacyjna umozliwi podtaczenie tacznie 11 posesji. Scieki z
posesji zostana kanatami grawitacyjnymi skierowane do projektowanej ttoczni $ciekow (TS),
z ktorej rurociggiem tlocznym przepompowane beda do studni rozpreznej SR 1 wiaczone

grawitacyjnie do istniejacej studni kanalizacji sanitarnej.

6.1. Charaktervstvka ekologiczna obiektu

Kanaly gtéwne, odcinki do granicy dzialek oraz rurociagi ttoczne wykonane begda z rur z
tworzywa sztucznego faczonych na uszezelki gumowe lub zgrzewane doczotowo. Sucha
komora tloczni $ciekdw wykonana bedzie z elementdéw Zelbetowych, w ktorej zamontowane
zostanie gotowe zamkniete urzadzenie do przepompowywania $ciekow. Studnie rewizyjne
¢ 1200 mm wykonane bedg z elementow zelbetowych szczelnych dodatkowo 1zolowanych
$rodkami uszczelniajacymi, ze szczelnymi przej$ciami przez S$ciany. Calo$¢ gwarantuje
szczelno$¢ ukladu, a wiec zapewnia brak szkodliwego oddzialywania na Srodowisko

gruntowo — wodne.

6.2. Bilans $ciekéw

Iloé¢ $ciekow bytowo — gospodarczych obliczono w oparciu o dane uzyskane od
inwestora oraz normy zuzycia wody okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia przecigtnych norm zuzycia wody (Dz. U. z 2002 r.

Nr 8, poz. 70).

Ilos¢ Sciekéw bytowo — gospodarczych:

, Jednostkowa
Wyszezegbl- | poce logc seiekow | 24 | N | Qoaxa ) g, | Qo Qmaxh
nienie ) m?/d 41 me/d bl mdh dm?/s
0s6b m3/d
Mieszkancy 55 0,12 6,60 1,51 990 | 2,0 | 0.83 0,23
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6.3. Kanalizacja sanitarna grawitacvina (kanalv gléwne + odcinki do granicy dzialki).

6.3.1. Material rur.

Kanaly $ciekowe zaprojektowane zostaly w sposdb umozliwiajacy podtaczenie do
nich istniejacych budynkdéw oraz doprowadzono je do granic dziatek budowlanych objetych
ninigjszym opracowaniem.

Kanaly gléwne wykonaé z rur kanalizacyjnych PVC litych (nie dopuszcza si¢ rur z
rdzeniem spienionym) k1.”S” © 0,20 m.

Dhtugos¢ zaprojektowanej kanalizacji grawitacyjnej wynosi L=364,14 m.

Sumaryczna dhugos¢ odgalezien kanalizacyjnych - odcinkow od sieci glownej do granicy
dziatki wynosi L = 56,17 m.

Odgatlezienia kanalizacyjne do granicy dziatek (szt. 11) wykona¢ z rur PVC @ 0,16 m litych
k1.”S”.

Rury taczy¢ na uszezelki gumowe przy zastosowaniu odpowiednich ksztattek (ztaczki,
dwukielichy, nasuwki), a caly montaz prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazu dostarczana

przez producenta rur.
6.3.2. Posadowienie kanalow.

Rury nalezy posadowi¢ na 10 cm podsypce piaskowej. W przypadku gdy podtoze
rodzime begda stanowity piaski lub zwiry, z podsypki mozna zrezygnowac.

Materialem zasypki moze by¢ grunt rodzimy pod warunkiem, ze maksymalna
wielko$¢ czastek nie przekracza 20 mm. Obsypke powinny stanowié: zwir, piasek, lub
mieszanina zwiru 1 piasku. Obsypka powinna by¢ zageszezana warstwami o grubosci 10 —
30 em. Wysoko$¢ obsypki nad wierzchotkiem rury (po zaggszczeniu) powinna wynosié

min.50 cm.
6.3.3. Uzbrojenie kanalow.

Uzbrojeniem kanatéw grawitacyjnych sa studzienki kanalizacyjne. W miejscach potaczenia
kilku kanaléw zaprojektowano studzienki rewizyjne gtowne o $rednicy © 1,20 m. Studzienki
te wykona¢ z kregéw zelbetowych zgodnie z PN-92/B-10729. Beda si¢ one skladaly z
nastepujacych elementow: wlazu kanatowego @ 600 mm typu cigzkiego, plyty pokrywowej,
piercienia odciazajacego, komory roboczej z kregdw zelbetowych, dna studni z betonu

C12/15 lub z kregu zelbet. pelnego. W $cianie beda osadzone stopnie zlazowe nierdzewne.
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Powierzchnie zewnetrzne bedg izolowane dwukrotnie $rodkami bitumicznymi typu abizol
R+P, Dysterbit lub réwnowazne, powierzchnie wewngtrzne — powlokami ochronnymi

wodoszczelnymi na bazie cementu i zywicy. Schemat typowej studni rewizyjnej pokazano na

rys. nr 14,
ZESTAWIENIE STUDNI
Lp. Oznaczenie RZEDNE (m n.p.m.) SREDNICE (m) H (m)
studni —
X1 X2 w Y Z dl a2 D
1 S1 118.831118.831117.331117.331117.33]0,16 0,16 0,20] 1,50
2 S2 118.60|118.60|117.111117.11,117.11,0,20 0,16 0,20] 1,49
3 S3 118.111118.111116.631116.63{116.63 0,20 0,16 0,20 1,48
4 S4 118.201118.201116.28116.28 - 0,20 - 0,20} 1,92
5 S5 118.251118.25,116.09 - 116.09(0,20f 0,20 - 1216
6 S6 118.08118.08|115.91{115.91/115.91]0,20 0,16 0,20 217
7 S7 118.051118.05|115.66|115.66 - 0,20 - 0,20| 2,39
8 S8 117.991117.991115.50|115.50 - 0,20 - 0,20| 2,49
9 S9 117.391117.39|115.08115.08 1 115.08 | 0,20 0,20 0,20] 2.31
10 S10 117.421117.421115.17 | 115.17 - 0,20 - 0,20} 2,25
11 S11 117.711117.711115.46 1 115.46 | 115.460.20 0,16 0,20} 2,25
12 S12 119.99]119.99|116.291116.29]117.94 0,20 0,16 0,201 3,70
13 S13 119.77 1 119.77 | 117.40{117.40117.40|0.20 0,16 0,20 2,37
14 S14 119.401119.401117.90{117.90117.90|0,20 0,16 0,20} 1.50
15 S15 121.511121.51 - 118.201120.00| - 0,16 0,20} 3,31
16 SR 119.201119.20,117.64 - 116.1210,11 0,20 - | 308

6.4. Tlocznia Sciekow.

Scieki sanitarne z posesji kanalizacja grawitacyjna skierowane zostang do
projektowanej tloczni S$ciekow (T8S), skad przepompowane zostana poprzez studzienke
rozprezna SR do istniejacej sieci kanalizacji grawitacyjnej.

Tlocznia  Sciekéw  stanowi trwaly element wyposazenia  przepompowni
charakteryzujacy si¢ zamknigtym obiegiem $ciekow, ktéry eliminuyje ich kontakt =z
otoczeniem. Urzadzenia te wykonane sa z odlewu aluminiowego pokrytego powtoka EKB.
Do transportu sciekow stuza pompy z wirnikami wielokanatowymi, napedzane silnikami
elektrycznymi. Tlocznia jest ponadto wyposazona w zespoly technologiczne: separatory,
armatur¢ odcinajaca, klapy zwrotne, orurowanie przytaczeniowe oraz w armature kontrolno —
sterujaca i pomiarowa. Winna ona spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12050.

Separacja zanieczyszczen odbywa si¢ poprzez dwukanalowe pionowe separatory
czesel stalych, wyposazonych w elastyczne, uchylne zespoty cedzace, ktdre otwierajq sic w

czasie tloczenia, pozwalajac na swobodny przeplyw w calym obszarze przetlaczania bez
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pozostawienia w $wietle przelotu jakichkolwiek statych elementow typu sito, krata, czy kosz
co gwarantuje skuteczno$¢ oczyszczania si¢ separatorow. Podczyszczone w separatorach
$cieki wplywaja do komory retencyjnej wewnatrz zbiornika, skad po jej napelnieniu sa
przepompowywane rurociggiem tlocznym do studni rozpre¢znej na kanalizacji grawitacyjnej.
Zbiornik retencyjny, z pominigciem wlotdw, wylotdw rurociggéw oraz = otworow
wentylacyjnych, jest szczelnie zamkniety, wodoszczelny 1 zabezpieczony przed wydzielaniem
gazOw odlotowych do wnetrza komory, a jego czyszezenie mozliwe jest przez otwor
rewizyjny umieszczony na jego gornej powierzchni. Zbiornik tloczni jest pojemnikiem
bezcisnieniowym. Tlocznia jest zaprojektowana do pracy automatycznej, bezobstugowe;.
Praca urzadzenia steruje mikroprocesor zaprogramowany wg protokotu producenta.

Zbiornik ttoczni zamontowany zostanie w komorze z kregéow zelbetowych. @ 2,0 m.

Charakterystyka kregow:
- §r. wew. - 2000 mm
- gr. scianki - 215 mm
- wys. uzyteczna h -250,500,1250 mm
- masa elementu studni - 990,1980,5050 kg

Montaz komory z kregéw zelbetowych wykonaé zgodnie z instrukcjg montazu producenta

kregow. Kregi taczone sg na uszczelki.

Komore wykona¢ w wykopie otwartym do okoto 30 cm nad lustrem wody gruntowej, a dalej
metoda studni zapuszczanej. Po zapuszezeniu elementéw komory, wykona¢ z betonu
szczelnego - korek gr. 46 c¢cm - beton C12/15 oraz plyte dna gr.40 cm - beton C16/20.

Pompowanie wody wykonaé dopiero po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatosci przez korek.

Przej$cia rurociagdéw przez $cianki kregdw wykonaé szczelne w stopniu uniemozliwiajacym
infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje $ciekdéw. Powierzchnie wewngtrzna szezegolnie przy
laczeniach kregdéw wyrdwnaé zaprawg wodoszezelng i zaizolowaé $rodkami izolacyjnymi

posiadajacymi stosowne aprobaty techniczne.

Plyte przejezdng przykrywajaca komore ttoczni (z otworem na pokrywe wlazu) zaméwic¢ u
producenta kregow

Wykopy zabezpieczy¢ $ciankami szczelnymi, a pojawiajace si¢ lokalnie saczace wody z dna

wykopu wypompowac.
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Uwaga:

W przypadku stwierdzenia wystgpowania gruntow odbiegajacych od przyjetych w
zalozeniach projektowych, konieczne jest powiadomienie o tym jednostki projektowej, kidra
zastrzega sobie prawo do analizy 1 korekty przyjetych rozwigzan.

Teren wokdt przepompowni utwardzi¢ kostka betonowa gr.8cm w promieni 1,0 m.

Kostke uktada¢ na podsypce piaskowo-cementowej gr. 3cm 1 podbudowie z betonu C16/20
gr. 20 cm. Beton podbudowy ulozy¢é na warstwach odsaczajacej gr.l0cm z piasku
i odcinajacej gr. 10 cm ze zwiru.

Schemat tloczni sciekéw przedstawiono na rys. nr 15.

Dane techniczne zaprojektowanej ttoczni Sciekdw:

Przepustowo$¢ urzadzenia: 4 m’/h

Wysoko$é¢ doplywu: 400 mm

Doplyw $ciekow, przylacze kolnierzowe: DN 200 PN 10

Przylacze rurociagu tlocznego: DN 100 PN 10

Przewdd wentylacji zbiornika tloczni: DN 70

Wymiary zbiornika: 860 x 660 x 380 mm

Pojemnos$¢ komory zbiornika: 1071

Zalecane zapotrzebowanie na powierzchnig

zabudowy: = 2000 mm

Zasilanie elektryczne: 230/400V, 50 Hz

Poziom ochrony silnika: IP 67

Moc silnika: 2x1,5kW

lo§¢ obrotéw: 3000 [min ]

Pompy: STM65/80-74-150

Wirnik: 3o0KR ($rednica 120 mm, lopatka 16
mm)

Punkt pracy wg doboru: Qp =220 m’/h, Hp=8,23m SW

Czujnik poziomu: pomiar hydrostatyczny AS

Ciezar urzgdzenia: ok. 175 kg

6.5. Kanalizacja sanitarna tloczna.

Rurociag tloczny na odcinku od tloczni TS do studni rozprezne] SR zaprojektowano z rur
PE Dn 110 x 6,6 PE-HD 100 SDR17 o dtugosci L = 399,23 m.
Przewody kanalizacji tlocznej z PE nalezy uktada¢ na glebokosci 1,5 m p.p.t. liczac od osi
rury do powierzchni terenu. Rury beda ukladane w wykopach waskoprzestrzennych
umocnionych szalunkami pelnymi.
Usytuowanie w terenie pokazano na planie zagospodarowania terenu (Rys. 01).

Przewody uklada¢ na warunkach jak dla kanalizacji grawitacyjnej.
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6.6. Skrzyzowania sieci kanalizacji sanitarnej z przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej istniejg ciagi komunikacyjne o
nawierzchni gruntowej oraz kable energetyczne i telekomunikacyjne, a takze istniejaca sieé
wodociagowa i kanalizacyjna.

Prace ziemne prowadzi¢ w wykopie z obudowa szalunkowsa petlna, a po zakonczeniu prac
nawierzchnig przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Sposob zabezpieczenia kabli i istniejacych rurociggdw pokazano na rys. nr 08.

Istniejace kable elektryczne i telekomunikacyjne w miejscach skrzyzowan z projektowang
kanalizacja zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi o dlugosci L =2,0 m

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania rob6t na nie zainwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy zabezpieczyé je przed uszkodzeniem 1 bezzwlocznie powiadomié
wlasciciela tegoz uzbrojenia.

Szczegdlng uwage nalezy zwr6cié na warunki podane w uzgodnieniach poszczegdlnych

uzytkownikow uzbrojenia podziemnego.

6.7. Wykonawstwo robot.

Roboty ziemne dla projektowanych kanaléw gtownych przewiduje si¢ wykona¢ sprzetem
mechanicznym — 80% oraz czgSciowo regcznie szcezegblnie w rejonie  wystgpowania
istniejacego uzbrojenia podziemnego — 20%.

Umocnienie $cian wykopéw projektuje si¢ za pomocg szalunkow skrzynkowych.

Roboty ziemne 1 montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi normami, przepisami
bhp oraz instrukcja wykonania 1 warunkami technicznymi dla kanatow z tworzyw sztucznych.
Po wykonaniu proby szczelnosci wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

W trakcie wykonywania robdt ziemnych nalezy przestrzegaé¢ warunkow podanych w
ponizszych normatywach:
e Roboty ziemne — wymagania i badania przy odbiorze; BN-83/8836-02,
¢ Instrukcja projektowania 1 budowy przewodow kanalizacyjnych z rur PCV 1 PE
dostarczang przez producenta,
e Obowigzujace przepisy BHP,
e Roboty montazowe; PN-81/B-10725
Proba szczelnosci; PN-92/B-10735
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7. Warunki gruntowo - wodne

Dokumentowany teren wg Normy PN — 81/ B — 03020 potozony jest w rejonie gdzie
gleboko$¢ przemarzania gruntu wynosi 1,0 m. Faktyczna glebokos¢ ulozenia przewodow
wodociggowych winna wynosi¢ 1,75 m p.p.t. liczac od ich wierzchu do terenu, za$
zaglebienie przewoddw kanalizacyjnych wraz z tlocznia Sciekow - na glebokoscei od 1,5 m do
3.9 m.

Dla okres§lenia warunkdéw geotechnicznych terenu inwestycji wykonano 3 otwory
badawcze, w rejonie projektowanej ttoczni $ciekéw wykonano badanie gruntu do glebokosci
5,0 m.

W okresie prowadzenia prac terenowych do glebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych, tylko w najnizej polozonym otworze badawczym nr 3.
Nawiercono jeden poziom wod gruntowych w obrebie intensywnych saczen srodglinowych i
nawodnionych piaskéw. Jego zwierciadlo jest lekko napigte 1 ustabilizuje si¢ na glebokosci
L77 mp.p.t.

Stwierdzone badaniami stany wod gruntowych uznaje si¢ za normalne w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych opadéw lub roztopéw wiosennych nalezy spodziewaé
si¢ okresowego wystepowania wod na stropie glin. Maksymalny piezometryczny poziom
zwierciadla wod gruntowych, moze by¢ wyzszy o ok. 0,5 m w stosunku do stwierdzonego
badaniem.

W obrebie gruntow budujacych podtoze w analizowanym obszarze stwierdza sig:

- powyzej zwierciadta wod gruntowych srodowisko chemiczne state, wilgotne, nieagresywne,
- ponizej zwierciadta wod gruntowych $rodowisko chemiczne, state mokre, nieagresywne.
Oceng agresywnodci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.

WNIOSKI:
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki dla realizacji
projektowanej inwestycji sa srednio korzystne z uwagi na:

e wystgpowanie w analizowanym podlozu w calym obszarze badan w strefie
projektowanej glebokosci posadowienia kolektora gruntéw wyksztatconych jako gliny
morenowe w stanie plastycznym 1 twardoplastycznym oraz piaski w stanie $rednio
zageszczonym umozliwiajace bezposrednie posadowienie,

e wystepowanie w analizowanym podlozu w strefie projektowanej glebokosci
posadowienia przepompowni gruntéw wyksztatconych jako piaski gliniaste w stanie

plastycznym o nizszych wartosciach parametréw wytrzymatosciowych,
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e wystepowanie jednego poziomu wod gruntowych stwierdzonego w rejonie otworu
badawczego nr 3 (rejon planowanego posadowienia ttoczni $ciekow) o zwierciadle
lekko napigtym nawierconym 1 stabilizujgcym si¢ na glgbokoscei 1,77 m p.p.t., czyli
powyzej projektowanej gtebokosci posadowienia przepompowni,

e wykopy otwarte pod projektowang inwestycje na odcinku migdzy otworami
badawczymi nr 1 1 nr 2 pozostajg suche,

e wystepowanie srodowiska stalego nieagresywnego w stosunku do betonu

W $wietle Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie;j
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz uwzgledniajac zakres
projektowanych prac, projektowane obiekty naleza do 1 kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowo - wodnych.

ZALECENIA:
W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo-wodnych zaleca sie:
e wykona¢ posadowienie kolektora zgodnie z zalozeniami projektowymi w wykopie
otwartym,
e prace ziemne rozpocza¢ od poédinocnego fragmentu projektowanej inwestycji (rejon
otworu badawczego nr 1) tj. od obszardw najwyzej potozonych,
* moggace si¢ pojawi¢ okresowo i lokalnie ewentualne saczenia $rodglinowe odciaé
$ciankami szczelnymi.
Dno wykopu do montazu rur lub posadowienia studzienek nalezy odpowiednio przygotowac.
Jezeli dno wykopu zbudowane jest z gruntéw spoistych, to z dna wykopu wybraé grunty,
ktorych naturalna struktura zostala naruszona 1 zaraz dno wykopu wyréwnac 10 cm warstwa
piasku. Jezeli dno wykopu zbudowane jest z piasku, a piaski zostaty rozluznione, to te piaski

nalezy doggscic.

8. Uwagi konecowe

a) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych oraz warunkami BHP.

b) Roboty ziemne — wykopy waskoprzestrzenne w szalunkach skrzynkowych, po ich
wykonaniu oznakowac 1 zabezpieczy¢ na okres dzienny 1 nocny.

¢) Pracownicy zatrudnieni przy budowie powinni by¢ przeszkoleni w zakr. przepisow BHP.



d)

)

g)

h)
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Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi budowy
przewodow z rur PVC, przepisami branzowymi itp.
Przed rozpoczeciem robdt, wykonawca winien zapoznaé si¢ z zalaczonymi odpisami
uzgodnief, warunkami wykonawstwa robot, powiadomié¢ instytucje posiadajace
uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczgcia robot celem wskazania tych urzadzen w
terenie.

Przed oddaniem sieci wodociaggowej do eksploatacji przeprowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem sodu (dawka 30 g/m? Cl2).
Przed oddaniem sieci wodociagowej do eksploatacji nalezy wykona¢ badania wody przez
Panstwowy Inspektorat Sanitarny.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu , ktore moga wyniknaé¢ z technologii robd
lub nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych , nalezy uzgodni¢ z
biurem autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym
pomiarom sytuacyjno-wysokos$ciowym.

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzega¢ warunkéw podanych w ponizszych

normatywach:

e BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

¢ PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesytania wody.

e ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566)

e PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z 1 pazdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach 1
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437)

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1 paZzdziernika
1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w oczyszczalniach Sciekow (Dz. U. z
1993 1. Nr 96, poz. 438)

e Instrukcja projektowania i budowy przewoddéw kanalizacyjnych i wodociggowych z
rur PVC dostarczana przez producenta.

e obowiazujace przepisy BHP.

e PN-EN 1452 - Systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu do

przesytania wody.
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II. INFORMACJA "BIOZ"

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Informacje o BIOZ sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

z 23 czerwca 20031 (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz koleino$é realizacji poszczegdlnych

obiektow.

Zakres robot obejmuje wykonanie sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
ttoczni $ciekow wraz z odcinkiem kanalizacji ttocznej w pasach drogowych, wzdtuz ktérych
zlokalizowane sg dziatki budowlane wraz z przylaczami wodociggowymi i kanalizacyjnymi
doprowadzonymi do ich granicy.

Wiaczenie projektowanej sieci wodociagowej do sieci istniejacej przewidziano w punktach
wezlowych A 1 B, za$ wiaczenie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej - do istniejacej
studni oznaczonej jako Sistn zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. 01).

Dhugos¢ projektowanej sieci wodociggowej DN 110 PVC wynosi L=256,64 m.

Sumaryczna dhugos¢ przylaczy wodociagowych z rur Dn 40 PE (odcinki od rurociggu
gtownego do granicy dziatki) wynosi L = 37,39 m (11 przylaczy).

Projektowana sie¢ wodociggowa posiada¢ bedzie nastepujace uzbrojenie:

- zasuwa zeliwna DN 100 - 6 szt.,

- zasuwa zeliwna DN 80 - 3 szt. (na odgalezieniach do hydrantéw),

- hydrant zeliwny ppoz. DN 80 nadziemny - 3 szt.

Dlugos¢ projektowanej kanalizacji grawitacyjnej PVC @ 0,2 m (kanaly glowne) wynosi
L=364,14 m.

Sumaryczna dtugos¢ odgalezien kanalizacyjnych PVC 0 0,16 m od sieci gléwnej do granicy
dzialek wynosi L = 56,17 m.

Dhugos¢ rurociggu ttocznego Dn 110 PE prowadzacego $cieki z projektowane] tloczni do

studni rozpreznej wynosi L = 399,23 m.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanvch.

Na terenie objetym przedmiotowa inwestycja zlokalizowane jest uzbrojenie podziemne -
kable energetyczne 1 telekomunikacyjne oraz sie¢ wodociagowa 1 sie¢ kanalizacji sanitarne;.

Drogi posiadaja nawierzchnig¢ ziemna.
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3. Wskazanie elementow zasospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Ulozenie przewodow wodociagowych 1 kanalizacyjnych na glebokosci do 3,7 m pod
powierzchnig terenu nie stwarza bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a
ewentualne awarie moga spowodowac jedynie szkody materialne w postaci strat w uprawach,

zniszczeniu nawierzchni drog itp.

4. Wskazanie dotvczace przewidywanych zagrozeh wystepujacvch podczas realizacji robot

budowlanvch, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

Podczas realizacji inwestycji najwigksze zagrozenia wystepuja przy robotach ziemnych.

Najczesciej wystepuiace zagrozenia:

- wykonywanie robét niezgodnie z zatozona technologia robét,

- nieprzestrzeganie warunkéw BHP podczas robdt przy czynnych instalacjach,

- nie zachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy w przypadku wykopow ze skarpami,

- sktadowanie materiatéw na krawedzi wykopow,

- pogtebienie wykopdw waskoprzestrzennych ponad dopuszczalne zaglebienie

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materiatow do wykonania szalunkow,

- brak lub niewlasciwe zej$cia do wykopow,

- przebywanie w zasiggu pracy ramienia koparki,

- wykonywanie napraw sprzetu lub srodkow transportu bez nalezytego zabezpieczenia
przed osunigciem si¢ sprzetu,

- brak kontroli izolacji kabli energetycznych i przewoddéw doprowadzajacych energie
elektryczna np. do pomp,

- lekcewazenie zagrozen ze strony niewypatow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szezegdlnie niebezpiecznych.

Prawidlowo wykonywane roboty budowlane zgodnie z przepisami BHP nie powinny
stwarza¢ zagrozenia.
Pracownicy produkcyjni, ktérzy zostang zatrudnieni przy realizacji inwestycji muszg posiadaé

niezbedng wiedze zawodowa, uprawnienia oraz musza by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.



19

W trakcie realizacji budowy kierownik jest zobowigzany do prowadzenia biezacego
instruktazu stanowiskowego, oraz kontroli 1 zalecen w zakresie stanu BHP.
Na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan ,,BIOZ”, a na tablicy ogloszen

informacja, gdzie on si¢ znajduje.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom

wvynikajacym z wykonywania robdt budowlanveh w strefach szczegdlnego zagrozenia

zdrowia lub w ich sasiedztwie, w trym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacie,

umozliwiajaca szvbka ewakuacie na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

e Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ na podstawie planu organizacji robot
okreslajacego kolejnos¢ 1 metody ich wykonania

e Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy dokonaé¢ inwentaryzacji urzadzen
podziemnych w celu ustalenia ewentualnych kolizji i zagrozen.

e Przy prowadzeniu robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odleglosci w pionie i poziomie, w jakich
mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzgtu cigzkiego. Odleglosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzadzajacymi tymi
instalacjami.

e W razie natrafienia na jakieckolwiek nie zainwentaryzowane przewody nalezy
natychmiast przerwaé prace i zawiadomié¢ o tym kierownictwo budowy.

e Podczas wykonywania wykopow niedopuszczalne jest tworzenie nawiséw

e Urobek z wykopow powinien by¢: odktadany 1,0 m za klin odtamu gruntu jesli $ciany
wykopu nie s umocnione lub odwozony bezposrednio na sktadowisk

e W klinie odtamu gruntu nie wolno sktadowac materiatow, urzadza¢ drog dojazdowych
1 przejsé

e Przy wykonywaniu wykopu sprz¢tem zmechanizowanym pracownicy powinni
znajdowaé si¢ w bezpiecznej od niego odleglosei

s Podczas wykonywania wykopéw waskoprzestrzennych osoby wspotpracujace z
operatorem moga znajdowac si¢ wylacznie w czgsci zabezpieczonej wykopu

e Kazdorazowe rozpoczecie prac w wykopie wymaga sprawdzenia jego obudowy, skarp

o Jezeli glebokos$é wykopu jest wieksza niz 1,0 m nalezy wykonac zejscia do wykopu.
Odlegtos¢ miedzy zej$ciami do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.

o Sciany wykopu nalezy zabezpieczyé zgodnie z projektem
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Krawegdzie wykopow oznaczy¢ i zabezpieczyé przed osobami postronnymi zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Zabrania si¢ w miejscu prowadzenia wykopow
prowadzenia jednoczesnie innych robot oraz przebywania 0séb postronnych
Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze wykonywanie
przekopow probnych powinno odbywac sie rgcznie

W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla 0séb niezatrudnionych
przy tych robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych w czasie zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatlo ostrzegawcze koloru czerwonego

Jezeli teren, na ktéorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robdt powinien zapewnic staty dozor

Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odleglosci od wykopu 0,6 m poza
granicg klina naturalnego odtamu gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy sciana wykopu
a koparka, nawet w czasie postoju, jest zabronione

W czasie wykonywania koparka wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy wykonywaé
obudowe wylacznie zabezpieczone] czesci wykopu lub zastosowaé obudowe
prefabrykowana, z uzyciem wcze$niej przewidzianych urzadzen mechanicznych

Ruch $rodkéw transportowych obok wykopoéw powinien odbywaé si¢ poza granica
klina naturalnego odlamu gruntu

Glebokosci wykopow powinny S$cisle odpowiadaé glebokosciom przyjetym w
projekcie budowlano wykonawczym technologicznym i konstrukcyjnym.

Wszystkie stosowane rozpory w wykopie winny by¢ silne i rownomiernie naprezone.
Nie wolno wehodzi¢ ani wychodzi¢ z wykopow po rozporach.

Przejscia w wykopie i drabiny powinny by¢ zawsze w stanie nadajacym sie do
uzytkowania.

Pomosty robocze winny mie¢ szeroko$¢ min. 0,75 m.

Po catkowitym lub cze$ciowym wykonaniu wykopdw, lecz przed wykonaniem robot
montazowych lub fundamentow kierownik robdt winien dokona¢ ogledzin wykopu,
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy dopuszczalnos¢ posadowienia budowli.
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane natychmiast po odebraniu wykopu. Jest to
szczegblnie wazne w gruntach spoistych, wrazliwych na opady atmosferyczne.

Do zasypywania nie nalezy uzywaé gruntow zmarznietych, torfu, darniny itp.
Obudowe zabezpieczajaca wykop nalezy usuwaé stopniowo w miare zasypywania.

W przypadku wykonywania wykopow w poblizu istniejacych budowli nalezy je

zabezpieczy¢ przed mozliwoscia zsuwu gruntu spod fundamentéw.
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UWAGA
Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktore moga wynikna¢ z technologii robot lub
nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych, nalezy uzgodni¢ z biurem
autorskim.

Wszystkie przewody po wykonaniu i przed zasypaniem podlegaja geodezyjnym pomiarom

sytuacyjno- wysokosciowym.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Dolewski

3y I3 L ~ 3 Lo
mgr inz. Mariusz Dasvas




Zakiad Uslug Technicznych " PROBUDIN" Sp. 2z 0.0. ul. Sowinskiego 20, 85-083 Bydgoszcz

PRZEDMIAR

Sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna
Klasyfikacja rob6t wg. Wspéinego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
ADRES INWESTYCJI :  Miaty gm. Trzemeszno

INWESTOR : Gmina Trzemeszno

ADRES INWESTORA  :  ul. Gen. H. Dgbrowskiego 2; 62-240 Trzemeszno
BRANZA :  Sie¢ wodociggowa i kanalizagja sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Wieslawa Lenart

DATA OPRACOWANIA : 28.09.2018r.
Wartosé kosztorysowa robdt bez podatku VAT zt
Stownie:

Kiauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robot sporzgdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materialow, sprzetbw, urzqdzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
tow stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreélenia wymogéw jakoséciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, réwnowaznych materiatoéw, sprzetow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania toZzsamych lub wyz
szych parametrow technicznych. Zamiana materialow na réwnorzgdne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i warlosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYKA:
1. Sie¢ wodociggowa - rurocigg PVC ér. 110mm 1=256,64m
Zasuwy zeliwne koinierzowe dn 100mm = szt
Zasuwy zeliwne kolnierzowe dn 80mm = 3 szt na odgalgzieniu do hydrantu
Hydrant zeliwny nadziemny dn 80mm = 3 szt
2. Przytacza wodociagowe 11 szt - rurociag PE 40 mm 1=37,39m
3. Sie¢ kan. sanitarnej - rurociag PVC $r. 200mm I=364,14m
Studnie 8r 1200mm = 15szt
Studnie rozprezna §r 1200mm = 1szt
4. Odcinek od sieci gidwnej do granicy dziatki KS PVC 160; 1=56,17m (11szt)
5. Komora przepompowni z kregéw 2elbetonowych o ér. 2,0 m
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI! o parametrach Qp=22m3/h, Hp=8,23 mH20
6. Rurociag tloczny PE-HD ér. 110mm [=389,23m

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
28.09.2018r.

Dokument zostal opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Budowa sieci wodociagowe;j i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno
1 Sie¢ wodociagowa i przylacza
1.1 Wodociag PVC 110
1.1.1 Roboty ziemne
1/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.110211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8*1.9*257*0.9 m3 351.58
RAZEM 351.58
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.1.1|0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8%1.9*257*0.1 m3 39.06
RAZEM 39.06
3/KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych §cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.1.110324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.HI-IV wraz z roz-
A biorka
1.9*2*257 m?2 976.60
RAZEM 976.60
4 KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1)0511-01
A
0.8*257*0.1 m3 20.56
RAZEM 20.56
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
A
0.8*257*0.35-(3.14*0.05*0.05*257) m3 69.94
RAZEM 69.94
B|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.110222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
1
351.58-(20.56+69.94+3.14*0.05%0.05*256) m3 259.07
RAZEM 259.07
7/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi (m3
d.1.1|0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
39.06 m3 39.06
RAZEM 39.06
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypdw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.1.1/0228-01
A
259.04+39.06 m3 298.10
RAZEM 298.10
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. \/m3
d.1.1/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
20.56+69.94+3.14*0.05*0.05*256 m3 92.51
RAZEM 92.51
10{KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11]KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzieine na kable m
d.1.110408-01
A
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
12IKNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszern kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.110901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.1.2 Roboty montazowe
131KNR-W 2-18 |Rurociagi ci$nieniowe z rur PVC tgczone na wcisk o ér. zewnetrznej 110 mm  |m
d.1.1,0108-03
2
256.64 m 256.64
RAZEM 256.64
14|KNR-W 2-18 |Zasuwy koinierzowe z trzpieniem z obudowa o $r.100 mm montowane na ru- kpl.
d.1.1]0212-02 rociggach PE i PVC
2
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitamej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
15/KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o ér. 110/ jwcin.
d.1.1/0803-03 40 mm
2
11 wein. 11.00
RAZEM 11.00
16|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, w kolnierzowe, zabezpieczone kpl.
d.1.1/0219-03 przed ziamaniem ze skrzynka hydrantows i zasuwg $r. 80mm
2
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
17| KNR 2-31 Umocnienie terenu wokol wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.1]0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.7*0.7-3.140.3"0.3)*20 m? 25.12
RAZEM 25.12
17''KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.1,0105-06 1 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2 Krotno$¢ =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)"20 m2 25.12
RAZEM 25.12
17"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.1{231 0511-02
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*20 m2 25.12
RAZEM 25.12
18|KNR-W 2-18 | Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kolnierzowe o §r. 100 mm szt.
d.1.1]0114-03
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19/KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny ci$nieniow jednokotnierzowy o §r. 100 mm szt.
d.1.1,0114-03
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
20|KNR-W 2-18 |Redukcja zeliwna ci$nieniowa kotnierzowa o $r. 100/80 mm szt.
d.1.1]0114-03
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR-W 2-18 ' Tréjnik zeliwo sferoidaine cinieniowe koinierzowe o §r. 100/80 mm szt
d.1.1/0114-03
2
3 szt 3.00
RAZEM 3.00
22 KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny ci$nieniow jednokolnierzowy o §r. 80 mm szt.
d.1.1]0114-02
2
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23/KNR-W 2-18 |Krociec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o $r. 80 mm 1=1,5m szt.
d.1.110114-02
2
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
24/ KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.1.1/0530-01
2
0.15 m3 0.15
RAZEM 0.15
25/KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.1.1/0134-02
2
20 kpl. 20.00
RAZEM 20.00
26/ KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taséma z wtopionym drutem  |m
d.1.1]219W 0102- |DY Cub
2101
256.64 m 256.640
RAZEM 256.640
271KNR-W 2-18 | Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.1/0708-01 Om
2
257/200 odc.20 1.29
Om
RAZEM 1.29

Norma PRQ Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarmnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o §r.nominalnej do 150 mm ode.20
d.1.1/0707-01 Om
2
257/200 0dc.20 1.29
Om
RAZEM 1.29
29/KNR-W 2-18 |Pr6ba wodna szczelnoéci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no-  |200m -
d.1.1,0704-01 minainej 90-110 mm 1 préb.
2
257/200 200m - 1.29
1 préb.
RAZEM 1.29
113 Pompowanie wody
30|KNR-W 2-01 |Iglofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposérednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1.1|0606-01 boko$¢ do4 m
3
2*110 szt. 220.00
RAZEM 220.00
31/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1)0605-0
3
24*10 m-g 240.00
RAZEM 240.00
1.1.4 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
32/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1.1,0802-03 cm
4
5+28 m2 140.00
RAZEM 140.00
33/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.110103-02 wierzchni w gruncie kat. {l1-IV
4
5*28 m2 140.00
RAZEM 140.00
34|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.1.1]0204-03 zageszczeniu 10 cm
4
5*28 m2 140.00
RAZEM 140.00
1.2 Przylacza wodociagowe PE 40 (11 szt)
1.21 Roboty ziemne
35|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2|{0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8"1.8*38%0.9 m3 49.25
RAZEM 49.25
36|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.1.2{0306-02 do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu 1)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*1.8*38*0.1 m3 5.47
RAZEM 547
37/KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.1.2{0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.ili-IV wraz z roz-
A bidrka
1.8*38*2 m2 136.80
RAZEM 136.80
38|KNR-W 2-18 Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2/0511-01
A
0.8*380.1 m3 3.04
RAZEM 3.04
39 KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.2/0609-06 wa
A
0.8*38*0.3 m3 9.12
RAZEM 9.12
40]KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-li{
1
49.25-(3.04+9.12) m3 37.09
RAZEM 37.09
41/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykop6w liniowych o §cianach pionowych glebokos$cido 1.5 mi |m3
d.1.2|0312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. 1lI-IV
A
5.47 m3 5.47
RAZEM 547

Norma PRQ Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razem
42/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.2/0228-01
A
37.09+5.47 m3 42.56
RAZEM 42.56
43KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. jm3
d.1.2/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
3.04+9.12 m3 12.16
RAZEM 12.16
44 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- tkpl.
d.1.2{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
45/KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.2{0408-01
A
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
46 KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukciji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.2/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2.2 Roboty montazowe
47|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.1.2/0109-01
2
37.39 m 37.39
RAZEM 37.39
48 KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu ulozonego w ziemi taéma z witopionym drutem |m
d.1.2{219W 0102- |DY Cub
2101
38 m 38.000
RAZEM 38.000
49|KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
2
38/200 odc.20 0.19
Oom
RAZEM 0.19
50/ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
2
38/200 0dc.20 0.19
Om
RAZEM 0.19
511KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PVC o ér.nominainej 90  |200m -
d.1.2/0704-01 mm 1 prob.
2
38/200 200m - 0.19
1 préb.
RAZEM 0.19
1.2.3 Odbudowa nawierzchni gruntowej
52/KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.1.2/0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
38*3 m? 114.00
RAZEM 114.00
1.24 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
53|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubo$ci 10 im?2
d.1.2/0802-03 cm
4
57 m2 35.00
RAZEM 35.00
54 KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne na- m?2
d.1.2{0103-02 wierzchni w gruncie kat. 1ii-IV
A
57 m? 35.00
RAZEM 35.00
55/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubos¢ po |\ m2
d.1.2/0204-03 zageszczeniu 10 cm
4
5*7 m2 35.00
RAZEM 35.00
2 Grwitacyjna kanalizacja sanitarna z przytaczami

Norma PRO Wersia 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




6

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
21 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200
2.1.1 Roboty ziemne
56| KNR-W 2-01 \Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.26 m3 na |m3
d.2.1|0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8*2.5*365%0.9 m3 657.00
RAZEM 657.00
57|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.2.110306-02 do 1.5 m i gleboko$ci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu (1)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2.5*365%0.1 m3 73.00
RAZEM 73.00
58{KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.2.1|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lli-|V wraz z roz-
A biorka
2.5*2*365 m2 1825.00
RAZEM 1825.00
59/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
A
0.873650.1 m3 29.20
RAZEM 29.20
60|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1,0609-06 wa
A
0.8"365%0.5-(3.14*0.1*0.1*365) m3 134.54
RAZEM 134.54
61|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegio$¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Hl
A
657-(29.2+134.54+3.14*0.1*0.1*365+3.14*0.65"0.65"2.5"16) m3 428.73
RAZEM 428.73
62|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o §cianach pionowych gleboko$cido 1.5 mi |m3
d.2.1j0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. lI-IV
A
73 m3 73.00
RAZEM 73.00
63/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ili m3
d.2.1{0228-01
A
428.73+73 m3 501.73
RAZEM 501.73
84 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. m3
d.2.1/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowytadowczymi na odlegto$é 5 km
29.2+134.54+3.14*0.1*0.1*365+3.14*0.65"0.65*2.5*16 m3 228.27
RAZEM 228.27
65/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
66 KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.1/0408-01
A
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
67 |KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszef kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
2.1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
68| KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC-U SN8-4cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o §r.  |m
d.2.1/0408-03 200x5,9mm
2
364.14 m 364.14
RAZEM 364.14
69/KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.2.1]0513-08
2
3.14*0.65*0.65"0.15"16 m3 3.18
RAZEM 3.18

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
70/ KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o ér. 1200 mm stud.
d.2.1/0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe ki. C35/45 ér. 1200/5600 mm- 4szt
Pierscieni odciagzajacy zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
15 stud. 15.00
RAZEM 15.00
71IKNR-W 2-18 |Studnia rozprezna z kregoéw 2elbetonowych o §r. 1200 mm stud.
d.2.110513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér. 1200/500 mm- 4szt
Rura sr. 600mm wypeiniona betonem
Pierscien odcigzajacy zelbetowy ki. C35/45 -1740/1200
Plyta pokrywowa Zelbetowa ki. C35/45 -1960/600
Wiaz zeliwny typ D400 dn 600
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z krggdw betonowych o ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.1]0513-04 kazde 0.5 m rbznicy glebokosci stud.
2
-22 [0.5m] -22.00
stud.
RAZEM -22.00
73|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wlazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m?2
d.2.1]0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5"0.5-3.14*0.3"0.3)* 16 m2 8.04
RAZEM 8.04
73 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.110105-06 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2 Krotnoéé =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*16 m2 8.04
RAZEM 8.04
73"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.11231 0511-02
2
(3.14*0.50.5-3.14"0.3"0.3)* 16 m2 8.04
RAZEM 8.04
74/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nom. 200 mm m
d.2.1/0804-02
2
364.14 m 364.14
RAZEM 364.14
213 Pompowanie wody
75/KNR-W 2-01 |lglofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.2.1/0606-01 boko$¢ do 4 m
3
2*110 szt. 220.00
RAZEM 220.00
76|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1{0605-0
3
24*15 m-g 360.00
RAZEM 360.00
21.4 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
77/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gruboéci 10 |m2
d.2.1/0802-03 cm
4
5*280.5 m2 1402.50
RAZEM 1402.50
78/ KNR 2-31 Reczne profilowanie | zageszczenie podloza pod warstwy konstrukeyjne na-  \m?2
¢.2.1,0103-02 wierzchni w gruncie kat. -1V
4
5*280.5 m2 1402.50
RAZEM 1402.50
79 KNR 2-31 Nawierzchnia z tucznia kamiennego - warstwa doina z thucznia - grubosé po  |m2
d.2.1/0204-03 zageszczeniu 10 cm
4
5*280.5 m2 1402.50
RAZEM 1402.50
2.2 Odcinek od sieci giéwnej do granicy dziatki KS PVC 160 (11 szt)
2.21 Roboty ziemne
80|KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.2/0211-04 odkfad w gruncie kat. lil
A
0.8*2.2*57"0.9 m3 90.29
RAZEM 90.29

Norma PRQO Wersja 4.62 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
81|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.2.2|0306-02 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu 1l1)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*2.2*57*0.1 m3 10.03
RAZEM 10.03
82/ KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykop6w liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.2.2/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lli-IV wraz z roz-
A bi6rkg
2.2°57*2 m2 250.80
RAZEM 250.80
83|KNR-W 2-18 {Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.2/0511-01
A
0.8*57*0.1 m3 4.56
RAZEM 4.56
84|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.2/0609-06 wa
A
0.8*57*0.46-(3.14*0.08*0.08"57) m3 19.83
RAZEM 19.83
85/KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$¢ |m3
d.2.2{0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ili
A
90.29-(4.56+19.83+3.14*0.08*0.08*57) m3 64.75
RAZEM 64.75
86| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gigbokoscido 1.5 mi |m3
d.2.2/0312-02 szerokos$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. Hi-IV
1
10.03 m3 10.03
RAZEM 10.03
87 KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.2.2|0228-01
A
64.75+10.03 m3 74.78
RAZEM 74.78
88|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.2|0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
.110214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
4.56+19.83+3.14*0.08*0.08*57 m3 25.54
RAZEM 25.54
89 KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- tkpl.
d.2.2/0901-01 pu lekkiego o rozpietos$ci elementu 4.0 m
A
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
90{KNR-W 2-18 |Rura osionowe PCV dwudzielne na kable m
d.2.2{0408-01
A
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00
91/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
22.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
92|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.2.2/0408-02 160x4,7mm
2
56.17 m 56.17
RAZEM 56.17
93/ KNR-W 2-18 | Tréjniki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe faczone na weisk o ér. szt
d.2.210421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
94 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8-$ciania lita kanalizacji zewngtrznej kielichowe o $r. m
d.2.2]10408-02 160x4,7mm
2
3 m 3.00
RAZEM 3.00
95/KNR-W 2-18 |Kolano PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r. szt
d.2.2|10421-02 zewn. 160 mm
2
2 szt 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
96/KNR-W 2-18 [Wykonanie r6znych elementow drobnowymiarowych o objetoscido 1.5m3 - |m3
d.2.2/0530-01 elementy betonowe
2
0.5*0.5%1.5*2 m3 0.75
RAZEM 0.75
97|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanaldéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
2
56.17 m 56.17
RAZEM 56.17
2.23 Pompowanie wody
98/KNR-W 2-01 [igtofiltry o $r. do 50 mm wpiukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.2.2|0606-01 boko§¢ do4 m
3
2*31 szt. 62.00
RAZEM 62.00
99/KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.210605-0
3
(31/25)*30 m-g 37.20
RAZEM 37.20
2.24 Odbudowa nawierzchni gruntowej
1001KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m2
d.2.210201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
57*3 m? 171.00
RAZEM 171.00
3 Przepompownia $ciekéw i kanalizacja tloczna PE-HD 110mm
3.1 Roboty ziemne
101/KNR-W 2-01 [Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.1/0211-04 odklad w gruncie kat. Il
0.8*1.6*400*0.9 m3 460.80
RAZEM 460.80
102|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna |m3
d.3.1|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odklad (kat. gruntu 111)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*1.6*400%0.1 m3 51.20
RAZEM 51.20
103{KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych §cian wykopow finiowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.3.1,0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.HI-IV wraz z roz-
biérka
1.6*400*2 m2 1280.00
RAZEM 1280.00
104|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3.10511-01
0.8*400*0.1 m3 32.00
RAZEM 32.00
105|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.3.1/0609-06 wa
0.8*400*0.4-(3.14*0.05*0.05"400) m3 124.86
RAZEM 124.86
106/ KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ m3
d.3.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-iii
460.8-(32+124.86+3.14*0.050.05*400) m3 300.80
RAZEM 300.80
107/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glgbokoscido 1.5 mi |m3
d.3.110312-02 szeroko$ci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
51.2 m3 51.20
RAZEM 51.20
108/ KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-1ll m3
d.3.1,0228-01
300.8+51.2 m3 352.00
RAZEM 352.00
109 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. jm3
d.3.1,0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haidach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowyladowczymi na odlegto$¢ 5 km
32+124.86+3.14*0.05*0.05*400 m3 160.00
RAZEM 160.00
110[KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- (kpl.
d.3.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111]KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.3.1/0408-01
1*2 m 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Waersja 4.52 Nr seryjny: 81565 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
112]KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukeji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3.1)0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Kanalizacja tloczna
113|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PEHD 100 SDR 17 o $r. 110/6,6 mm|m
d.3.2/0109-04
399.23 m 399.23
RAZEM 399.23
114 KNR-W 2-18 | Polgczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.3.2|10110-04 czolowego o §r. zewnetrznej 110 mm
57 zlgez. 57.00
RAZEM 57.00
115|KNR-W 2-18 |Préba szczelnosci z rur typu PE, PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.3.210704-01 1 préb.
400/200 200m - 2.00
1 préb.
RAZEM 2.00
33 Przepompownia $ciekéw
116/ KNR 2-19  |Oznakowanie uzbrojenia na stupku stalowym kpl.
d.3.3/0134-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR 2-10  |Wykop reczny z transportem urobku taczkami przewoz na od. do 10m grunt  im?3
d.3.3/0702-02 kat. Hi
3.14*1.1*1.1*4.5 m3 17.10
RAZEM 17.10
118/KNR 2-10 Korek - Wypetnienie studni betonem w gruntach nawodnionych Beton C12/15 \m3
d.3.3/0706-02
3.14*1*1*0.46 m3 1.44
RAZEM 1.44
119|KNR 2-10 Zabetonowanie dna studni Beton C16/20 m3
d.3.3/0706-04
3.14*1*1*0.40-0.4*0.4*0.4 m3 1.19
RAZEM 1.19
120|KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregdw zelbetowych o §r. 2,0m w gruntach nawodnio-  |m
d.3.3{0807-03 nych kat. lll przy gleboko$ci 4,0m
RiSx1,5 Komora przepompowni z kregow zelbetonowych o §r. 2,0 m
Kregi zelbetonowe ki. C35/45 ér.ér. 2,0m h=1,0m = 4szt
Pier§cien odcigzajacy ki. C35/45-2000mm
Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 §r. 2000mm
Wihaz zeliwny typ D400 $r. 600mm
38 m 3.80
RAZEM 3.80
121]KNR 2-22 MONTAZ - Elementy zelbetowych zbiomikéw cylindrycznych - plyty gérme o dn jelem.
d.3.3{0310-04 M=0{200cm
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
122/KNR-W 2-18 |1zalacja wewnetrzna rur betonowych i zelbetowych o §r.2000 mm lepikiem as- 'm
d.3.310608-14 faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
38 m 3.80
RAZEM 3.80
123 KNR-W 2-18 |Izolacja wewnetrzna rur betonowych i zeibetowych o $r.2000 mm lepikiem as- m
d.3.310609-14 faltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
3.8 m 3.80
RAZEM 3.80
124|KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z widkna szt.
d.3.3/0529-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
125/KNR-W 2-18 |Przejécie przez $ciany komér przy grubosci $ciany 20 om - Przejécie szczelne szt
d.3.3/0527-01 tancuchowe dn 100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
126 KNR-W 2-18 |Przejécie przez Sciany komor przy grubosci $ciany do 20 cm - Przejécie szt
d.3.3/0527-01 szczelne taficuchowe dn do 200
4 szt 4.00
RAZEM 4.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127/KNR 7-07  |TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl.
d.3.3/0101-11 Qp=22m3/h, Hp=8,23 mH20
Agregat przepompowni sciekdw systemu z dwoma pompami 1,5kW
metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem z dwoma separatorami
armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2 zasuwy dn 100, 2 zawory zwrotne
dn 100)
czujnik poziomu
Komplet ksztaltek i armatury do podigczenai agregatu
-komlet materialéw do wyk. inst. wentylacji i odwadniajacych
-drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej
Piyta zelbetowa przejezdna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
128|KNR 7-08 Rozdzielnia sterownicza dla tloczni szt.
d.3.3|0704-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
129/KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa rozécielana recznie - grubo$¢ po za- m2
d.3.3/0202-01 geszczeniu 10 cm
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)"1 m2 10.55
RAZEM 10.55
130/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$ci warstwy po  im?2
d.3.3(0105-01 zageszczeniu
0105-02
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m? 10.55
RAZEM 10.55
131|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C16/20 bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszcze- |m?
d.3.3j0109-03 niu 20 cm
0109-04
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
132|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.3.3/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)"1 m2 10.55
RAZEM 10.55
132'|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.3.3|231 0511-02
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
133/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. HI-IV; |m3
d.3.3/0320-0201 |glebokos¢ do 1,5 m, szercko$é 0,8-25m
1.749 m3 1.75
RAZEM 1.75
134/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3.3/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegio$¢ 5 km
3.14*1.1*1.1*4.5 m3 17.10
RAZEM 17.10
135{KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.3/0605-0
5*24 m-g 120.00
RAZEM 120.00
34 Pompowanie wody
136/ KNR-W 2-01 |glofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki na gle- |szt.
d.3.4/0606-01 bokoé¢ do 4 m
2*161 szt. 322.00
RAZEM 322.00
137 |KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.4/0605-0
(161/25)*30 m-g 193.20
RAZEM 193.20
3.5 Odbudowa nawierzchni z kruszywa kamiennego
138IKNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruniu stabilizowanego o grubosci 10 m?
d.3.5/0802-03 cm
5*399.23 m? 1996.15
RAZEM 1996.15
139/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. I{i-IV
5%399.23 m2 1996.15
RAZEM 1996.15
140/KNR 2-31 Nawierzchnia z thucznia kamiennego - warstwa dolna z flucznia - grubo$¢ po  |m?
d.3.5/0204-03 zageszczeniu 10 cm
5*399.23 m? 1996.15
RAZEM 1996.15

Norma PRO Woersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitamej Miaty gm. Trzemeszno

Lp.

Nazwa

Jm

llosé

Cena jedn.

Wartos¢

-

.{robocizna

-9

10645.112

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm losé Il inw. Ii. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1.|2wir sortowany m3 1.140 1.140
2.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 3.000 3.000
3.[Zasuwy Zeliwne kolnierzowe o $r.80 mm szt 3.000 3.000
4.|Zasuwy kolnierzowe z trzpieniem z obudowg o szt 6.000 6.000
$r.100 mm
5.izaprawa cementowa M 7 m3 0.846 0.846
6.|Wiaz Zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacjg [szt 17.000 17.000
7.luszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnie-  |szt 39.500 39.500
rzowych o §r.80-100 mm
8.juszczelki gumowe piaskie do polaczen kolnie- szt 15.000 15.000
rzowych o $r. 80 mm
9.|Uszczelki-kregi $r. 2000mm szt 2.000 2.000
10.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 32.000 32.000
11.|Tréjnik Zzeliwo sferoidalne ci$nieniowe koinierzo- szt 3.000 3.000
we o §r. 100/80 mm
12.{Trojnik Zeliwo sferoidaine ci$nieniowe kotnierzo- szt 2.000 2.000
we o §r. 100 mm
13. tluczer kamienny sortowany t 757.614 757.614
14.| TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl. 1.000 1.000
Qp=22m3/h, Hp=8,23 mH20
Agregat przepompowni sciekow systemu z dwo-
ma pompami 1,5kW
metalowy zbiorik z wbudowanym rozdzielaczem
z dwoma separatorami
armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2 zasu-
wy dn 100, 2 zawory zwrotne dn 100)
czujnik poziomu
Piyta zelbetowa przejezdna
15./taéma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 315.265 315.265
16. | tabliczki do znakowania gazociggow szt 20.000 20.000
17.|tabliczki szt. 1.000 1.000
18.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 40.045 40.045
podkladkami M 16
19.|$ruby stalowe $redniodokiadne z nakretkami i kg 9.420 9.420
podkiadkami M-14
20.|$ruby M 16 z nakretkami kg 329.600 329.600
21.|Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta szt. 1.000 1.000
kratg z widkna
22.istopnie wiazowe zeliwne' szt 90.600 90.600
23.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 9.000 9.000
24.1skrzynki uliczne do hydrantéw szt 3.000 3.000
25.|rury z polietylenu PEHD 100 SDR 17 o ér. 110/ |m 407.215 407.215
6.6 mm
26.|rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 38.138 38.138
27 .jrury stalowe typ S przewodowe ogéinego prze- |m 2.700 2.700
znaczenia, zgrzewane elektrycznie,bez spraw-
dzania szczelno$ci, z konhcami gladkimi, bez za-
bezpieczenia przed korozjg ze stali 10BX $r.
57.0/3.5 mm
28.irury stalowe §r. 57,0/3,5 mm m 54.000 54.000
29.1rury PVC kielichowe cinieniowe z uszczelkgo |'m 261.773 261.773
$r. zewnetrznej 110 mm
30.1rury PVC-U SNS8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli- ' m 371.423 371.423
chowe o $r. 200x5,9mm
31, rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-im 60.353 60.353
chowe o $r. 160x4,7mm
32.|Rura sr. 600mm wypeiniona betonem szt 1.000 1.000
33.|Rura ostonowe na kable m 16.320 16.320
34.!roztwor asfaltowy do gruntowaniaroztwér asfalto- (kg -35.420 -35.420
wy
35.1roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 192.719 192.719
36.|Rozdzielnia sterownicza dia tloczni kpl. 1.000 1.000
37.|Redukcja zeliwna ci$nieniowa koinierzowa o $r. szt 4.000 4.000
100/80 mm
38, |Przej$cie przez $ciany komér przy grubosci szt 4.000 4.000
$ciany do 20 cm - Przejécie szczelne tarcucho-
we dn do 200
39.!Przej$cie przez $ciany komor przy grubo$ci szt 2.000 2.000
$ciany 20 cm - Przej$cie szczelne taficuchowe
dn 100
40. |pospétka - kruszywo nienormowane m3 110.315 110.315
41.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- szt 16.000 16.000
lityczny C35/45
42.podchloryn sodowy kg 0.740 0.740
43.|Piyta pokrywowa Zelbetowa ki. C35/45 -2000 szt 1.000 1.000

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm llos§é 1l. inw. 1. wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
44, |Plyta pokrywowa zelbetowa ki. C35/45 -1960/ szt 16.000 16.000
600
45, |Pierscien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 - szt 16.000 16.000
1740/120
46. | Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-2000 szt 1.000 1.000
47.|piasek do betondéw zwykiych m3 693.976 693.976
48. pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 134.076 134.076
49.10dnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szf. 11.000 11.000
rurociggi z rur PVC o $r. 110/40 mm
50.|obudowy zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 9.000 9.000
51.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- jm3 5.240 5.240
negoB7,5
52.|mieszanka betonowa zwykia z kruszywa natural- [m3 16.748 16.748
nego B-10
53.|mieszanka betonowa C16/20 m3 1.214 1.214
54.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 68.012 68.012
55.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - tréjnik szt 2.000 2.000
160x160 (mm x mm)/900
56.|Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej PVC - kolano szt 2.000 2.000
160 (mm)/900
57.|Krociec zeliwny ci$nieniow jednokolnierzowy o szt 7.000 7.000
$r. 80 mm
58.1Krociec zeliwny ci$nieniow jednokolnierzowy o szt 6.000 6.000
$r. 100 mm
59.1Kréciec zeliwny ci$nieniow dwukolnierzowy o §r. szt 3.000 3.000
80 mm I=1,5m
60.{Kregi zelbetonowe kl. C35/45 §r. 2000mm, h=1, |szt 4.000 4.000
Om
61. Kregi zelbetonowe kl. C35/45 $§r. 1200/500 mm__|szt 42.000 42.000
62. krawedziaki iglaste nasycone ki.Il 16x16cm m3 0.160 0.160
63. krawedziaki iglaste m3 0.051 0.051
64.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8|m?2 44 584 44 .584
cm
65. koryto drewniane szt 0.160 0.160
66. Komplet ksztaltek i armatury do podigczenai kpl. 1.000 1.000
agregatu
-komlet materiatéw do wyk. inst. wentylacji i od-
wadniajacych
-kpl. materiatéw do wyk. inst. przyltacza wody
-drabinka zfazowa ze stali nierdzewnej
67. |kolektor ssacy z rur stalowych kofnierzowych §r. |m 41.200 41,200
200 mm
68.|kolana zeliwne stopowe koinierzowe do hydran- |szt 3.000 3.000
tow
69. klamry ciesielskie kg 0.342 0.342
70. iglofiltry (igty) szt. 84.048 84.048
71. hydrobet kg 18.673 18.673
72. Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm, koi- |szt 3.000 3.000
nierzowy, zabezpieczony przed ztamaniem ze
skrzynkg hydrantowg
73.|farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw- dm3 0.040 0.040
rdzewna, cynkowa 60 % szara matowa
74./farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.040 0.040
75.1drut stalowy okragly miekki §r.5mm kg 64.000 64.000
76.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste  |m3 0.008 0.008
korowane
77. deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL[l m3 0.016 0.016
78.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLI m3 0.086 0.086
79.icement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.058 1.058
80.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B |m3 1.469 1.469
15)
81.|beton zwykly kl. B 10 m3 0.060 0.060
82.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.142 2.142
83. bale iglaste obrzynane 50 mm m3 0.137 0.137
84.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno

Lp. Nazwa Jm llo§¢ Cena jedn. Wartosé
1.|2zuraw samojezdny kolowy do 5 t m-g 77.130
2.|2uraw samojezdny kotowy 7-10 ¢ m-g 1.451
3.|zuraw samochodowy 4 t m-g 3.172
4.|zuraw przesuwny 0.5-0.75 t m-g 147.310
5.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 37.050
6. zespdl pradotwdrczy trojfazowy przewozny 55 kVA m-g 99.408
7.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 71.661
8.lwciggnik przejezdny 3 t m-g 824.000
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 101.283

10.|walec statyczny ciggniony gladki 3-5 t m-g 4.389
11.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.711
12.|urzadzenie do betonowania podwodnego m-g 2.418
13. ubijak spalinowy 200 kg m-g 89.350
14.!spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 32.127
15.|Sprez. pow.spal.4-5m3/min(1) m-g 120.075
16. spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 0.850
17./samochéd skrzyniowy do 5t m-g 213.744
18.samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g 34.426
19.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 187.232
20.|Samochéd dostawczy do 0.9t (1) m-g 9.784
21.\przyczepa skrzyniowa 3,6 t m-g 1.570
22.|prosciarka do rur PE m-g 1.589
23.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 164.800
24.\pompa wirnikowa elekiryczna do 50 m3/h m-g 2.416
25.koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 125.487
26./ciggnik siodlowy z naczepg 16t m-g 12.975
27.1ciagnik kotowy 29 kW (40 KM) m-g 5.959
28.|agregat pradotwoérczy m-g 37.050
RAZEM
Slownie:

Norma PRO Waersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kody CPV:
Grupa 45.2 Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci: inzynieria ladowa | wodna
Klasa: 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Kategoria: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie linii energetycznych

Kalkulacja zgodna z Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod | podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosz
tow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

Dia kalkulacji szczegétowej ceny jednostkowe] przyjeto nakiady wg KNNR i $rednie stawki, narzuty i naktady wg SECOCENBUD .
Kosztorys opracowano wg wydania najbardziej aktualnego w stosunku do daty niniejszego opracowania
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Data opracowania Data zatwierdzenia

28 wrzesien 2018 r.
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PR-MIATY TloczniaTS-elektr_A.ATH PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa | Opis i wyliczenia ; j.m. | Poszez ! Razem
Budowa sieci wodociggowej i kanalizaciji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno, dz. nr 129/6. Budowa ttoczni sciekow TS - Instala-
cie elektryczne zewnetrzne
1 Doposazenie istniejaceqo zlacza
1/KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zabezpieczenia przedlicznikowe 16A  [szt.
d.110406-01
1 748 1.000
RAZEM 1.000
2 Projektowana linia kablowa zasilajaca ze zlgcza kabl.- pomiarowego ZK1-1P do szafki sterowniczej, I=4m
2IKNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. i m3
d.2|0701-02
0.4'0.8*2 m3 0.640
RAZEM 0,640
3IKNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. (| m3
d.2;0702-02
0.470.672 m3 0.480
RAZEM 0.480
4/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 100mm |m
d.2/0705-01
2 m 2.000
RAZEM 2.000
5/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2/0706-01
2'2 m 4.000
RAZEM 4.000
6/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach ostonowych - kabel YKY m
d.2{0713-02 4x10mm2 *
2 m 2.000
RAZEM 2.000
7\KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2]0715-02 dach z mocowaniem (wejscia kabli do zlgcza i szafki) - kabel YKY 4x10mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
8{KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 4-zytowego o przekroju 2yt do 10 mm2 na szt
d.2/0726-09 napigcie do 1 kV o izolacji | powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
9IKNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy odc.
d.2/1302-03
1 odc. 1.000
RAZEM 1.000
3 Szafa sterownicza tioczni TS
10/KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcjg mo- |szt.
d.3]0405-09 cowang do podioza przez przykrecenie - szafa sterownicza (obudowa z trud-
nopalnego (samogasnacego) poliestru wzmacnianego widknem szklanym od-
pornego na promieniowanie UV oraz na uszkodzenia mechaniczne, na prefa-
brykowanym fundamencie wykonanym z tego samego tworzywa. Stopien
achrony obudowy IP54 z wyposazeniem wg specyfikacji w projekcie)(w dosta-
wig z zestawem pompowym)
1 sz 1.000
RAZEM 1.000
11 KNP 18 Pomiary rozdzielnic pradu zmiennego lub statego niskiego napiecia do 5 pal szt
d.3{1301-01.01 i
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych w wykopie o glebokosci do 0.6 m: kat.gruntu Il - [m
d.3{0605-02 Fe/Zn 25x4mm *
10 m 10.000
RAZEM 10.000
13|KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych pretem fi 20mm w m
d.3/0605-08 gruncie kat .l (1x8.5m)
8.5 m 8.500
RAZEM 8.500
4 Rury ochronne (miedzy szafkq sterownicza, a obudowa tioczni)
14 KNNR 5 Kopanie rowéw dia kabli w sposdb reczny w gruncie kat. Il m3
d.4/0701-02
0.470.8"1 m3 0.320
RAZEM 0.320
151KNNR 5 Zasypywanie rowéw dia kabli wykonanych recznie w gruncie kat. Il m3
d.410702-02
0.470.6"1 m3 0.240
RAZEM 0.240
16{KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura ostonowa DVK 100mm 'm
d.4/0705-01
1+1 m 2.000
RAZEM 2.000
-D-

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 3359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann



PR-MIATY _TloczniaTS-elektr A.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17/ KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokoéci do 0.4 m m
d.4/0706-01
21 m 2.000
RAZEM 2.000

Norma STD Wersia 4.28 Licencja: 9359 dia AKP-SYSTEM Andrzej Neumann




PR-MIATY TloczniaTS-elektr A.ATH ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm Hosé IHinw. 1 wyk. Cena Wartosé Grupa
jedn.
1./bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 10.4000 10.4000 o
2.|prety stalowe ocynkowane fi 20mm m 8.8400 8.8400
3.iplasek m3 0.3360 0.3360
4.|rura ostonowa DVK 100mm m 4.1600 4.1600
5.|szafa sterownicza (obudowa z trudnopalnego  |szt. 1.0000 1.0000 0.0000
{samogasnacego) poliestru wzmacnianego wiok-
nem szklanym odpornego na promieniowanie
UV oraz na uszkodzenia mechaniczne, na prefa-
brykowanym fundamencie wykonanym z tego
samego tworzywa. Stopiert ochrony obudowy
IP54 z wyposazeniem wg specytikacji w projek-
cie)(w dostawie z zestawem pompowym)
6. zabezpieczenia przedlicznikowe 16A szt 1.0000 1.0000
7. koncéwki kablowe Cu 10mm2 szt 8.0000 8.0000
8. opaski kablowe typu Oki szt. 2.2600 2.2600
9.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt 2.0000 2.0000
10.ikabel YKY 4x10mm2 - 0,6/1kV m 4.1600 4.1600
11.Imaterialy pomocnicze 2t
RAZEM
Stownie:
-4 -

Norma STD Wersia 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno
Budowa tloczni Sciekdw TS dziatka 129/6 — Instalacje elektrycezne

1. Wstep.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Techr;icznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace instalacji
elektrycznej przy budowie ttoczni sciekéw TS dziatka 129/6 dla kanalizacji sanitarnej w m.

Miaty gm. Trzemeszno woj. wielkopolskie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zamowieniach, dostarczaniu materiatdow oraz wykonaniu robét zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania robét w zakresie instalacji elektrycznych
dla:

- montaz kabla elektroenergetycznego nn;

- montaz rur ochronnych;’

- montaz uziomu pretowego;

Szczegdtowy zakres robdt podano w tabelach pozycji przedmiarowych.

1.4. Zestawienie materiatow
Hlosci poszczegbinych materiatéw oraz urzadzen i aparatury wyszczegdlniono w zestawieniu

materiatéw stanowigcym zatgczniki do przedmiardw robét.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z SST-D-M00.00.00, doku-

mentacjg projektowa oraz przedmiarem.

1.6. Wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowi€dzialny za jakos¢ wykonania robdét oraz za ich zgodno$é 2 dokumen-
tacjg projektowa.

Prace nalezy wykonad zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét bu-

dowlano - montazowych. - Tom V. - instalacje elektryczne”.

2. Materiaty
2.1. Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli

- Piasek



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Miaty gm. Trzemeszno
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Piasek stosowany przy ukfadaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,3”, odpowiadajg-
cego wymaganiom BN-87/6774-04 [24].
- Folia

Folia stuzgca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig kalan-
drowang z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku !, odpowiadajaca wymaga-
niom BN-68/6353-03 [21].
- Rury ochronne ’

Zaleca sie stosowanie na przepusty kablowe rur gietkich DVK o $rednicy wewnetrznej min.

100 mm. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205 [9].

2.2. Kable
Kable powinny spetnia¢ wymagania PN-93/E-90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu
znamionowym 0,6/1 kV, o zytach miedzianych w izolacji PVC lub XLPE. Typ i przekroj kabla wg doku-

mentacji projektowej.

3. Wykonanie robét.
3.1. Wymagania szczegdlne wykonywania robot

Nalezy stosowac sie do norm i przepiséw podanych w punkcie 9 niniejszej specyfikacji.

4. Kontrola jakosci robot.
4.1. Kontrola i badanie w trakcie robét

Po zakoriczeniu robdt, przed ich odbiorem, Wykonaweca jest zobowigzany do przeprowadze-
nia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robdét wraz z dokonaniem
potrzebnych pomiardw. Nalezy wykonal sprawdzanie odbiorcze instalacji — zgodnie z PN/E-
05009/61.

Przy wykonaniu robdt zanikowych nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty zatwierdzone

przez Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar robot.
5.1. Jednostka cbmiaru
Jednostka obmiaru dla instalacji elektrycznych w obiektach jest kompletna instalacja wyko-

nana dla danego obiektu opisana w pkt. 1.3 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6. Odbidr robét.

6.1. Warunki szczegétowe odbioru instalacji elektrycznych
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Wykonaweca robét jest zobowigzany do przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezy-
tej oceny wykonanych robét, takich jak:
- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,
- protokoty badan i préb,
- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,
- rysunki, plany i schematy powykonawcze,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiaréw ochronnych.

7. Podstawy pfatnosci.
7.1. Ptatnosci
Ptatnosci bedg dokonywane na podstawie ustalef miedzy Inwestorem i Wykonawca na zasa-

dach ustalonych przy zawieraniu umowy na wykonanie robdét.

8. Przepisy zwigzane
Obwieszczenie Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z 19-12-2003 r. w sprawie wy-
kazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski 7/04 poz. 117).
Normy i przepisy:
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
{wycofana bez zastgpienia),
- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
- PN-IEC 60364-6-61  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze,
- PN-E 04700:1998 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badan odbiorczych.
Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz.U. 89/94 z pdizniejszymi zmianami,
- PN-EN 60947 Aparatura, rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa,

~Warunkdéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, tom V.

Opracowat:

mgr inz. Krzysztof Frankowski



