» $WM¢57‘~)%&% CHELEECT KA ]
Jruntownia

PG “Gruntownia”
Hallera 5/7
Bydgoszcz 85-795
tel. 691 813 589
NIP: 554-28-66-106

Opinia geotechniczna dla budowy sieci

wodociagowej i kanalizacji

sanitarnej w miejscowosci Miaty w gm. Trzemeszno

upr. geol. MOSZNIL VII-1144

Bydgoszcz czerwiec 2018 r



SPIS TRESCI

1. DANE OGOLNE
2. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
3. WNIOSKI I ZALECENIA

SPIS ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH
Zat. nr 1a - 1b Mapa dokumentacyjna w skali 1 : 4000

Zat. nr 2 Objasnienia znakéw i symboli uzytych na przekrojach
Zat. nr 3 Legenda do przekrojow z tabelg parametréw geotechnicznych

Zat. nr 4 Karty dokumentacyjne otworéw wiertniczych

I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa sieci wodociggowej 1 kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Miaty

w gm. Trzemeszno

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie 1 udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego ukfadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametréw fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie glebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla bezposredniego posadowienia projektowanego obiektu



3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ budowe sieci kanalizacji sanitarnej oraz wodociagowej o dlugosci ok. 650 m
zaglebionej 1,5 — 3,5 m p.p.t. pod powierzchnig terenu oraz stacji przepompowni zapuszczonej

zaglebionej na ok. 4,0 m p.p.t.

Projektowana instalacja nalezy do I kategorii geotechnicznej.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu

Dokumentowany teren potozony jest wzdtuz lokalnych drég w pétnocnej czgsci wsi Miaty
w gm. Trzemeszno w woj. kujawsko — pomorskim. Aktualnie obszar objety badaniem to
pobocze drogi wysypane szutrem oraz fragment dziatki, ktéry do niedawna stanowit ziemig
uprawng, a obecnie porosni¢ta samosiejka.

W pobliskim sgsiedztwie terenu badan posadowione s3 nowe 1 stare dwu- i
jednokondygnacyjne domy jednorodzinne i budynki gospodarcze Znajdujg si¢ one w dobrym
stanie technicznym i nie wykazuja usterek wynikajacych z przestanek geologicznych.
Uzbrojenie podziemne na niektérych odcinkach wzdtuz drég stanowia wodociggi i linie

energetyczne ulozone w strefie glebokosci 0,8 — 1,8 m p.p.t.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar potozony jest w srodkowej czesci

Pojezierza Gnieznienskiego.

4.3 Hipsometria

Powierzchnia terenu w linii projektowanej trasy kolektora jest zr6znicowana wysokosciowo,
fragmentami lekko falista, generalnie wyraznie nachylona w kierunku potudniowym. Rzedne
terenu w miejscach wykonanych otworéw wiertniczych mieszcza si¢ w przedziale 117,45 —
119,45 m n.p.m., deniwelacje na catej trasie planowanego utozenia wodociggéw i kanalizacji

osiagaja ok. 2,0m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac
5.1 Prace terenowe
- wspétrzedne plaskie punktéw badawczych wytyczono metoda ortogonalna z dowigzaniem do

istniejacych szczegdtéw terenowych naniesionych na podkladzie geodezyjnym. Wspéirzedne



Wspdirzedne wysokosciowe okreslono na podstawie niwelacji techniczne] wykonane)
niwelatorem z dowigzaniem do repera roboczego oraz odczytéw z dostarczonych podkiadow

geodezyjnych.

- wiercenia: - wykonano 3 otwory geologiczne badawcze do glgbokosci 2,0 — 5,0 m p.p.t.,
mechanicznie $widrem spiralnym o $rednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 10,0 m podloza

gruntowego;

- sondowania: - wykonano badania stopnia zageszczenia gruntéw sypkich lekka sonda
udarowa DPL z koncéwka stozkowa w 1 punkcie w strefie glebokosci 0,7 — 2,0 m p.p.t.

Lacznie przesondowano 1,3 m podloza gruntowego.

W trakcie wiercen  prowadzono na biezgco z kazdego postepu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntow.
Badania uzupelniono pomiarami wytrzymatosci gruntdéw spoistych na wciskanie
penetrometru ttoczkowego PW-1 oraz okreslano spojnosé pozorng cu $cinarka reczng SO-1.
Wykonano: 10 pomiaréw PW-1
10 pomiaréw SO-1

Prace terenowe wykonano w dniu 18.06.2018 r pod stalym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza

Klasyfikacje oraz symbolike utworow gruntowych wystepujacych w podiozu w  aspekcie
geotechnicznym, podioze zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, sypkich podzielono
na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podzialu wydzielenia geologiczne
roznigce sie geneza, stratygrafig oraz litologia ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z PN-
EN 1997-1 i PN-EN 1997-2.

Ponadto, wykonany podzial na warstwy geotechniczne opisane okreslonymi fizyko-
mechanicznymi parametrami obliczeniowymi, na podstawie wydzielen geologicznych
(obejmujgcych zmiennos$¢ litogenetyczng oraz stratygraficzng) przeprowadzono rdéwniez
opierajac si¢ o n/w normy. Parametry geotechniczne okreslono na podstawie badan
laboratoryjnych, terenowych oraz doswiadczenia zgodnie z zaleceniami Eurokodu wg norm;

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czgs$¢ 1: Zasady ogdlne.



PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Czgs¢ 2: Rozpoznanie 1
badanie podtoza gruntowego.
PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2:
Zasady klasyfikowania.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 2,0 - 5,0 m p.p.t. wyrézniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)
Nasypy niebudowlane (Qhnn) — to zalegajace nieciagla warstwa wzdluz istniejgcej drogi

piaski drobne humusowe przysypane warstwag ok. 20 -30 cm. szutru.

Poziom glebowy (Qhcgp) — to geotechnicznie piaski drobne i piaski gliniaste humusowe

nawiercone w punktach nr 2 i 3 zalegajgce na powierzchni terenu do glebokosei 0,2 — 0,4m

Powyzsze grunty cechujg si¢ wysoka $cisliwo$cig, niskimi wartoSciami oraz anizotropia
parametréw geotechnicznych, dlatego tez pomini¢to je w szczegélowej charakterystyce

geotechnicznej.

Plejstocen(Qpf) — utwory sypkie akumulacji fluwialnej

Warstwa I — to piaski drobne, srednie i pospotki lokalnie przewarstwiajace sie¢ wzajemnie lub
przewarstwione piaskami gliniastymi zalegajace jako pokrywa powierzchniowa na glinach
pod warstwa glebowa oraz w formie przewarstwien srédglinowych. Migzszosci i gigbokosci
zalegania warstw piaszczystych zaznaczono na profilu geotechnicznym (Zal. Nr 4).
Wyksztalcone sa w stanie $rednio zageszczonym ustalonym na podstawie badan lekka sonda
udarowa DPL. Z uwagi na zréZnicowanie stopnia ich zaggszczenia oraz uziarnienia

wydzielono dodatkowo 3 warstwy:

Warstwa Ia - to piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi lub piaskami $rednimi,

. , . , o . . . 7 -
w stanie $rednio zaggszczonym o wartosci normowej stopnia zaggszczenia Ip™= 0,50,



Warstwa Ib - to piaski Srednie w stanie $rednio zageszezonym o wartosci normowej stopnia

zaggszczenia Ipy= 0,40;

Warstwa Ic - to pospolki w stanie $rednio zageszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszezenia Ip™= 0,40;

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalnej

Warstwa II - to piaski gliniaste i gliny na niektérych poziomach wzajemnie przewarstwiajace
sie, grupa konsolidacji ,,B”, zalegajace na calym terenie badaf ciagla warstwg pod w/w
piaskami. Do gleboko$ci wykonanych wiercet nigdzie nie zostaly przewiercone. Migzszosci i
glebokosci ich stropu glin i piaskéw gliniastych warstwy Il zaznaczono na profilach (Zal. Nr
4). Stanowig one glowny element budujgey podioze w analizowanym obszarze. Wyksztalcone
s3 w stanie plastycznym i twardoplastycznym o wartosci stopnia plastycznosci I mieszczacej
sie w przedziale 0,20 - 0,40 ustalonej na podstawie badan penetrometrem tloczkowym PW-1.

7. uwagi na zroznicowanie stopnia plastycznosci wydzielono dodatkowo 2 warstwy:

Warstwa Ila - to piaski gliniaste przewarstwione piaskami drobnymi w stanie plastycznym o

wartosci normowej stopnia plastycznosei It/V= 0,40;

Warstwa IIb - to piaski gliniaste i gliny piaszczyste wzajemnie przewarstwiajace si¢ lub
przewarstwione piaskami drobnymi w stanie twardoplastycznym o wartosci normowej stopnia

plastycznosci I.V= 0,20,

Gleboko$¢ zalegania w/opisanych warstw i ich uklad zilustrowano na Kkartach
dokumentacyjnych otworéw /Zal. Nr 4/. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i

zilustrowano w legendzie do przekrojow geologiczno - inzynierskich /Zal. Nr 3/.

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: czerwiec 2018 r do glebokosci 5,0 m p.p.t.
stwierdzono wystepowanie wod gruntowych, tylko w najnizej polozonym otworze
badawczym nr 3. Nawiercono jeden poziom wod gruntowych w obrebie intensywnych saczen
$rodglionowych 1 nawodnionych piaskow. Jego zwierciadio jest lekko napigte i ustabilizuje

si¢ na glebokosci 1,77 m p.p.t.tj na rzednej 115,68 n.p.m.



Stwierdzone badaniami stany wdd gruntowych uznaje si¢ za normalne w ich rocznym
cyklu wahan. W okresie intensywnych dtugotrwalych opadow lub roztopéw wiosennych
nalezy spodziewaé si¢ okresowego wystepowania wéd na stropie glin. Maksymalny
piezometryczny poziom zwierciadla wéd gruntowych moze byé wyzszy o okoto 0.5 m w
stosunku do stwierdzonego badaniem.

W obrgbie gruntéw budujacych podloze w analizowanym obszarze stwierdza si¢:

- powyzej zwierciadla wod gruntowych srodowisko chemiczne stale, wilgotne, nieagresywne
- ponizej zwierciadta wod gruntowych srodowisko chemiczne, state, mokre, nicagresywne
Ocene agresywnosci przeprowadzono na podstawie doswiadczen w budownictwie na

obszarach o podobnej budowie geologiczne;.

III WNIOSKI I ZALECENIA
WNIOSKI:

1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢, ze warunki dla realizacji

projektowanej inwestycji sg srednio korzystne z uwagi na:

1.1 - wystepowanie w analizowanym podlozu w calym obszarze badan w strefie
projektowanej gleboko$ci posadowienia kolektora gruntéw wyksztalconych jako gliny
morenowe w stanie plastycznym i twardoplastycznym oraz piaski w stanie $rednio

zageszczonym umozliwiajace bezposrednie posadowienie;

1.2 - wystepowanie w analizowanym podlozu w strefie projektowanej glebokosci
posadowienia przepompowni gruntdéw wyksztalconych jako piaski gliniaste w stanie

lastveznym o nizszych wartosciach parametréw wytrzymalosciowych,
o o o w

1.3 — wystepowanie 1 poziomu wod gruntowych stwierdzonych w rejonie otw. nr 3 (tj. rejon
planowanego posadowienia przepompowni) o zwierciadle lekko napigtym nawierconym i
stabilizujacym si¢ na glebokosci 1,77 m tj . na rzednej 115,68 m n.p.m.. czyli powyzej

projektowanej glebokosci posadowienia przepompowni.

1.4 -wykopy otwarte pod wodociag i kanalizacj¢ na odcinku migdzy otw. nr 1 i 2 pozostaja

suche.

1.5 — wystepowanie srodowiska stalego nieagresywnego w stosunku do betonu.



2. Stwierdza sig wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych, projektowany

obiekt nalezy do I kategorii geotechniczne;j.

ZALECENIA:

1. W Swietle stwierdzonych warunkdéw gruntowo - wodnych zaleca sie:
- wykona¢ posadowienie kolektora zgodnie z zalozeniami projektowymi w wykopie otwartym

- prace ziemne rozpoczgé od pélnocnego fragmentu projektowanej linii / rejon otw. nr 1/ tj;

obszaréw najwyzej potozonych

- mogace si¢ pojawié okresowo 1 lokalnie ewentualne sgczenia $rodglinowe odcigé

szczelnymi $ciankami

- prace ziemne w glebokich wykopach prowadzié¢ zgodnie z odpowiednimi przepisami i
normami, zwracajac szczegdlng uwage na stateczno$é ich $cian, zabezpieczy¢ je nalezy

odpowiednimi szalunkami lub innymi konstrukcjami.

2. Studnie przepompowni z uwagi na silny naplyw wod oraz obecnos¢ nawodnionej
warstwy piaskowej w strefie glebokosei 3,7 — 4,3m wykonac metoda - studni zapuszczanych.
Przeanalizowa¢ wyplycenie posadowienia przepompowni do glebokosct 3.5m. W tym
wariancie mozna by wykona¢ wykop otwarty w szczelnych sciankach. Saczace wody z dna

wykopu mozna by sczerpywac ze studzienek zbiorczych w dnie wykopu.

3. Z uwagi na wystepujace w potencjalnym poziomie posadowienia przepompowni oraz w
strefie glebokosei z = 3B - piaskow gliniastych w stanie plastycznym wskazane jest
sprawdzenie warunkéw Il stanu granicznego. Przeanalizowa¢ zaprojektowanie

wzmocnionego szerszego fundamentu i/lub wykonanie pod fundamentem zagéSzczonej
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KARTA DOKUMENTACYJNA
OTWORU WIERTNICZEGO

Zat Nr4

Nr otw. 1

TEMAT: Opinia geotechniczna dla budowy sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Miaty w gm. Trzemeszno

rzedna 119,45 mn.p.m.

Dozor mgr K.Gul Oprac. mgr K. Gul data 18.06.2018 r
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