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OSWIADCZENIE.

Zgodnie z art.20 ust. 4 Ustawy z dn. 7.07.1994r. — Prawo budowlane, oéwiadcza sie, ze
projekt budowlano-wykonawczy:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ
W M. BRZOZOWIEC GM. TRZEMESZNO WOJ. WIELKOPOLSKIE
TLOCZNIA SCIEKOW TS DZIALKA NR 24/10 —- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

sporzadzony jest zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy budowlanej oraz

kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢.
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FPOLSKA
12 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

KUP-98Z-W7L-TXB *

Pan KRZYSZTOF FRANKOWSK! o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0510/01

adres zamieszkania ul. CHODKIEWICZA 15/17, 85-065 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Poplaw@znam
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

KUP-BFK-A79-QRF *

Pan KRZYSZTOF FRANKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0510/01

adres zamieszkania ul. CHODKIEWICZA 15/17, 85-065 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-30 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczgcy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-GRY-45T-SB| *

Pan ANDRZEJ NEUMANN o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1726/01

adres zamieszkania ul. KU WIATRAKOM 19/5, 85-818 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-18 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-JW6-QPK-QY6 *

Pan ANDRZEJ NEUMANN o numerze ewidencyjnym KUP/IE/1726/01

adres zamieszkania ul. KU WIATRAKOM 19/5, 85-818 BYDGOSZCZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Adam Podhorecki, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Brzozéwiec gm. Trzemeszno
Tlocznia Sciekow TS dz. Nr 24/10 - Czgsé elektryczna

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Dokumentacje niniejsza opracowano na podstawie:
- zlecenia Inwestora,
- warunkoéw przytaczenia do sieci elektroenergetycznej,
- wizji lokalnej w terenie,
- wytycznych technologicznych.

2. Zakres opracowania
Dokumentacja niniejsza obejmuje swym zakresem projekt budowlano-
wykonawczy zasilania w energie elektryczng tfoczni $ciekéw TS w m. Brzozéwiec gm.
Trzemeszno dz. Nr 24/10.

3. Dane energetyczne

Moc zamowiona 12,0 kW

Moc zainstalowana 9,7 kW

Prad obliczeniowy max 13,0A

Zabezpieczenie przedlicznikowe 20,0A

Silniki pomp 2x2,2 kW (praca naprzemienna)

4. Zasilanie ttoczni
Zgodnie z warunkami przytaczenia zasilanie ttoczni odbywaé sie bedzie z proj.
ztacza  kablowo-pomiarowego ZK+TL (ENEA). W ztaczu zamontowane zostang
zabezpieczenia przedlicznikowe. Miedzy ztaczem kablowo-pomiarowym a szafka
sterowniczg ttoczni RTS nalezy utozy¢ kabel YAKY4x10 dtugoéci 170m.

5. Pomiar energii elektrycznej
W ztaczu kablowo-pomiarowym zainstalowany bedzie tréjfazowy licznik
energii elektrycznej.

6. Szafka sterownicza
Rozdzielnice wykona¢ w obudowie z trudnopalnego (samogasnacego)
poliestru wzmacnianego wtéknem szklanym, odpornego na dziatanie promieniowania
UV oraz na uszkodzenia mechaniczne i zainstalowaé na prefabrykowanym
fundamencie wykonanym z tego samego tworzywa. Stopien ochrony obudowy IP65.
Podwajny system drzwiczek. Drzwiczki zewnetrzne zamykane na ktédke, wewnetrzne
na zamki. Wykonanie dla mocy pomp 2x2,2 kW. Rozruch pomp — uktad bezpoéredni.

6.1 Wyposazenie
Zabudowa szafy zewnetrznej na wtasnym fundamencie
- sterownik programowalny lub zespét MASTER,
- urzadzenia kontrolno-pomiarowe (woltomierz, amperomierze),



Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w m. Brzozéwiec gm. Trzemeszno
Ttocznia Sciekow TS dz. Nr 24/10 - Czgsé elektryczna

- wylacznik gtéwny zasilania z przetacznikiem Zrddta zasilania i gniazdem dla agregatu
pradotworczego,

- pulpit obstugowy z wyswietlaczem LCD,

- licznik roboczogodzin,

- zabezpieczenia gtéwne, zaniku fazy, bezpieczniki obwodéw pomocniczych,
zabezpieczenia przepieciowe,

- wytgcznik réznicowo-pradowy,

- gniazda dodatkowe dla obstugi 230V,

- instalacja oswietlenia komory na napiecie 24V,

- instalacja antywfamaniowa z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego,

- okablowanie,

- instalacja alarmowa: sygnalizator swietlny i modut GPRS,

- detekcja zalania komory z wyprowadzeniem sygnatu alarmowego,

- zasilanie rezerwowe 24V dla urzadzer alarmowych (opcja),

- antena typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku wysokiego
poziomu mocy sygnatu GSM wystarczy zastosowac anteny typu Telesat2 — w ksztatcie
~krazka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej),

- obwod oswietlenia zewnetrznego z przekaznikiem zmierzchowym ~ zabezpieczenie 6 A.

7. Rury ochronne

Miedzy szafkg sterownicza, a obudowa ttoczni nalezy utozy¢ rure ochronng @
110 w celu prowadzenia kabli nn oraz sterowniczych. Projektowany kabel w miejscach
kolizyjnych z proj. uzbrojeniem podziemnym nalezy chronié rure dwudzielng @ 110.

8. Oswietlenie zewnetrzne
Na terenie ttoczni nalezy ustawi¢ stup stalowy parkowy wys. 5m z oprawa
ledowa 39W. Obwéd wyprowadzi¢ z szafki. Zataczenie oswietlenia przekaznikiem
zmierzchowym lub recznie. Zabezpieczenie obwodu 6A.

9. Monitoring
W szafie sterowniczej przewiduje sig zainstalowanie modutu dla monitoringu.
Monitoring nalezy dostosowac do istniejacego systemu na terenie gminy.

10. Ochrona przeciwprzepieciowa
W rozdzielnicy przepompowni zainstalowaé ochronniki klasy ,,C”.

11. Ochrona od porazen
SieC elektroenergetyczna pracuje w ukfadzie TN-C. Instalacje dla ttoczni
wykona¢ w systemie TN-S. Rozdziat przewodu PEN na PE i N wykona¢ w szafce
sterowniczej.

12. Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze
Punkt PE w rozdzielnicy nalezy uziemi¢ za pomocg uziomu pretowego o R <
10Q. W ttoczni wykona¢ potaczenia wyréwnawcze tasma stalowa ocynkowang Fe(Zn)
25x4.
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13. Uwagi koncowe

Szafka sterownicza dla tfoczni zaméwiona i dostarczona przez wykonawce
ttoczni. Zapewnia to kompleksowa gwarancje na prawidtowe dziatanie wszystkich
elementow ttoczni i szafy sterowniczej. W projekcie przedstawiono przyktadowe
wyposazenie szafki na podstawie danych uzyskanych od kilku producentéw ttoczni
Sciekow.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
projektem oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru — tom V ~ Instalacje
elektryczne”.

Opracowat:

has

mgr inz. Krzysztof Frankowski
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INFORMACIA DOTYCZACA BIOZ | PLANU BIOZ
wg Dz.U. Nr 120
poz. 1126 z dn. 10 lipca 2003 r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 23 czerwca 2003 r.

Zgodnie z ujednoliconym tekstem ustawy z 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane”
uwzgledniajgcym wszystkie zmiany w okresie obowigzywania (stan prawny na dzied 12-07-
2004 r.), na podstawie art. 21a p.1 do 4 w.wym. ustawy i zwigzane z tym rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126 z dn. 10
lipca 2003 r.) ,w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia”, dla robét
elektrycznych objetych niniejszym opracowaniem nie zachodzi potrzeba opracowywania
planu w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BiOZ), ze wzgledu na spetnienie
wszystkich warunkéw wymienionych w/w art.

mgr inz. Krzysztof Frankowski



/ : Rejon Dystrybucji Mogilno tel. 48/52 315 22 90
n ENEA Operator Sp. z 0.0. faks 48 / 52 567 55 20

Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz eob.sekretariat-rd5@enea.pi

Operator Rejon Dystrybucji Mogilno

88-300 Mogilno, ul. Obroricéw Mogilna &

Mogilno, 18.12.2017

numer 46764/2017/0D1/ZR5 .
Gmina Trzemeszno

Henryka Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Dotyczy: wniosku o okreslenie warunkow przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z
0.0. obiektu Tlocznia $ciekéw, dz. nr 24/10, Brzozdéwiec.

W odpowiedzi na zlozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia uprzejmie
informujemy, ze istnieje mozliwos¢ przytaczenia do sieci ENEA Operator Sp. z o.0.
whnioskowanego obiektu Tiocznia sciekéw, dz. nr 24/10, Brzozéwiec.

W zalaczeniu przesyltamy warunki przyfgczenia oraz projekt umowy o przytgczenie do
sieci.

Ze wzgledu na obowigzek o ktérym mowa w umowie o przytaczenie tj. zobowigzaniu
Klienta sie do zawarcia umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub przedstawienia
zawartej umowy kompleksowej w terminie nie dtuzszym niz 60 dni od dnia doreczenia
informaciji o zrealizowaniu przez ENEA Operator przylgczenia informujemy, iz umowa
o przylaczenie moze zosta¢ zawarta w catym okresie wazno$ci warunkéw
przylaczenia tj. dwa lata od daty ich doreczenia.

W przypadku akceptacji przedmiotowych warunkéw i trybu ich realizacji
przedstawionego w projekcie umowy o przytaczenie prosimy o uzupetnienie jej w
zakresie dotyczacym Klienta, podpisanie i zwrot do ENEA Operator Sp. z 0.0. cbu
egzemplarzy. W przeciwnym przypadku prosimy o pisemne wystapienie z okresleniem
wszystkich rozbieznoéci i propozycjami ich rozwigzan.

Oferowane w umowie warunki sg wazne w okresie waznosci wydanych warunkéw
przylaczenia, tj. przez okres 2 lat od daty doreczenia, z tym zastrzezeniem, Ze
oferowane warunki cenowe zawarte w niniejszej umowie sg aktualne w okresie
waznosci obowiazujacej Taryfy dla ustug dystrybucji energii elektrycznej zatwierdzonej
przez Prezesa URE w dniu 15.12.2016 r. W razie zmiany taryfy optat za przytgczenie
dla ENEA Operator Sp. z 0.0. zastosowane bedg opfaty aktualne w chwili zawierania
umowy o przytaczenie do sieci.

Stawka podatku od towardw i ustug VAT na dzien 18.12.2017 wynosi 23 %. ‘
Kwota optaty wynosi netto 789,48 zi co po uwzglednieniu w/w stawki podatku VAT,
daje kwote brutto w wysokosci 971,06 zi.

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 41 10 NiP 782-23-77-160 kontaki@operator.enea.pl
60-479 Poznan, Strzeszynska 58 faks +48 / 61 850 44 47 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
VIil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN



Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT'
wskazana kwota brutto ulegnie zmianie. Wszelkie informacje dotyczace wysokosci
optaty za przytgczenie mozna uzyskaé w Rejonie Dystrybucji Mogiino.

Dodatkowe informacje oraz wyjasnienia mozna uzyska¢ w Rejon Dystrybucji Mogilno
nr telefonu 52 315 22 90.

Tres¢ obowigzujacej Taryfy dla usfug dystrybucji energii elektrycznej dostepna jest na
stronie internetowej ENEA Operator Sp. z 0.0. www.operator.enea.pl.

Z powazaniem,

zatgczniki:

warunki przylgczenia nr 46764/2017/0D1/ZR5
2 egz. projektu umowy o przytaczenie

k.o.
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz Mogilno, 18.12.2017 1.
Rejon Dystrybucji Mogilno
ul. Obroficéw Mogilna 5
88-300 Mogilno
tel. 523152290
46764/2017/OD1/ZR5

Gmina Trzemeszno

Henryka Dabrowskiego 2
62-240 Trzemeszno

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

Tlocznia §ciekéw, Brzozéwiec, dz. nr 24/10

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego
z mocg przylaczeniowg 12 kW

na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowe;j

1. MIEJSCE PRZYLACZENIA
Miejscem przylaczenia bedzie obwdd nr 200 zasilany ze stacji transformatorowej nr 50113 o nazwie
Brzozéwiec 1 z transformatorem o mocy 63 kVA, proj. zlacze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P.
II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
W istniejgcej linii kablowej YAKY 4x120mm2 na wysoko$ci dz. nr 24/12 zabudowa¢é zlacze
kablowo-pomiarowe ZK1x-1P - wykona¢ wplot.
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci
Sie€ istniejaca - bez zmian.
3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowa¢ instalacje¢ zalicznikowa.
I11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
W proj. zlaczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé si¢ bedzie z:
tréjfazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich, zabezpieczone przed
wplywami atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.
VL. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie glowne - 3x20A w proj. zlaczu kablowo-pomiarowym ZK1x-1P.
VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]J
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspoélczynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.
VIIL. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sieé niskiego napi¢cia ENEA Operator sp. z o0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy
zastosowa¢ odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej.
IX. WYMAGANIA W ZAKRESIE ZABEZPIECZENIA SIECI PRZED POWODOWANIEM ZAKEOCEN
ELEKTRYCZNYCH
Instalowane urzadzenia w sieci nie moga wprowadzaé zaklécen w pracy sieci i instalacji innych odbiorcow, ani
tez powodowaé pogorszenia parametréw technicznych energii elektrycznej. okreslonych w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz. U. Nr 93, poz. 623).
X. UWAGI DODATKOWE

46764/2017/0D1/ZRS5 UT 1Y/4 Strona 1
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1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. z
2015 r. poz. 1422 z p6zniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagana odpornosé na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywotywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornos$é na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunk6éw przylaczenia winna by¢ zgodna ze
Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktdre s3 publikowane na stronie internetowej Spétki:
www.operator.enea.pl, w zakresie urzadzen ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia
dokumentacji projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwiagzan ze
Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw (nalezy je
wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich doreczenia.

Rozdzielnik:
R crgmA Onefptor Sp.ZO\°
= Reicn DyNtnbuch Mogilho
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