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Wartosé kosztorysowa roboét bez podatku VAT =z
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.Przedmiar robot sporzagdzono zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegohwego
zakresu i formy dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 202, poz.1072)
2. Kosztorys inwestorski sporzadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.18 maja 2004 r. w sprawie metod i pod
staw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.
Uwagi dodatkowe
Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i inne oraz przedstawione nazwy producen
téw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i sg podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzgtow, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem zachowania tozsamych lub wyz
szych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na réwnorzgdne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.
CHARAKTERYSTYK:
1. Sie¢ KS - rurocigg PVC ér. 200mm 1=154,2 m
Studnie $r 1200mm = 7szt
Studnie rozprezna §r 1200mm = 1szt
2. Odcinek od sieci gtéwnej do st. na posesji KS PVC 160; 1=42,99m (8szt)
3. Komora przepompowni z kregéw zelbetonowych o ér. 2,0 m
TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI o parametrach Qp=22m3/h, Hp=9,20 mH20
4. Rurociag tloczny PE-HD $ér. 110mm 1=160,84m
5. Sie¢ wodociagowa - rurocigg PE-RC ér. 110 mm |=144,07m- wyk. metoda bezrokopowg
Zasuwy Zeliwne kotnierzowe dn 100mm = 4szt
Zasuwy zeliwne kolnierzowe dn 80mm = 1 szt w tym na odgatezieniu do hydrantu 1szt
Hydrant zeliwny nadziemny dn 80mm = 1 szt
6. Przytagcza wodociagowe 6 szt - rurocigg PE 40 mm 1=27,00m

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. [ Poszecz. | Razem
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm.Trzemeszno woj. Wielkopolskie
1 Brzozowiec
1.1 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 200
1.1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 (Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1|0211-04 odktad w gruncie kat. 111
1
0.8*1.8%155*0.9 m3 200.88
RAZEM 200.88
2|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.1|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I}
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*1.8*155*0.1 m3 22.32
RAZEM 22.32
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.1.1|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lI-IV wraz z roz-
A biorka .
1.82*155 m2 558.00
RAZEM 558.00
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.1/0511-01
A
0.8*155%0.1 m3 12.40
RAZEM 12.40
5|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |[m3
d.1.1|0609-06 wa
A
0.8*155*0.5-(3.14*0.1*0.1*1565) m3 57.13
RAZEM 57.13
6|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-Hi
1
200.88-(12.4+57.13+3.14*0.1*0.1*155+3.14*0.65*0.65"2*8) m3 105.26
RAZEM 105.26
7|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.1|0312-02 szerokoéci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
A
22.32 m3 22.32
RAZEM 22.32
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. [-Il] m3
d.1.1|0228-01
A
105.26+22.32 m3 127.58
RAZEM 127.58
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.1.1/0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
12.4+57.13+3.14*0.1*0.1*155+3.14*0.65*0.65*2*8 m3 95.62
RAZEM 95.62
10|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.1|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
A Krotnoéé = 20
12.4+57.13+3.14*0.1*0.1*155+3.14*0.65*0.65*2*8 m3 95.62
RAZEM 95.62
1.1.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
11|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SN8-scianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.1.1|0408-03 200x5,9mm
2
154.2 m 154.20
RAZEM 154.20
12|KNR-W 2-18 |Podstawa studni betonowa B-12/15 m3
d.1.1|0513-08
2
3.14*0.65"0.65*0.15*8 m3 1.59
RAZEM 1.59
13|KNR-W 2-18 |Studnia rewizyjna z kregdw zelbetonowych o $r. 1200 mm stud.
d.1.1|/0513-03 Podstawa studni sr. 1200/1000 z element monolityczny C35/45-1szt
2 Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér. 1200/500 mm- 4szt
Pierécien odcigzajacy Zelbetowy kl. C35/45 -1740/1200
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -1960/600
Wiaz Zeliwny typ D400 dn 600
8 stud. 8.00
RAZEM 8.00

Norma PRO Wersja 4.52 N

r seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $ér. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1.1/0513-04 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
2
-7 [0.5 m] -7.00
stud.
RAZEM -7.00
15|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz-  |m2
d.1.1/0105-05 czeniem rgcznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.5%0.5-3.1470.3*0.3)*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
15'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.1/0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnoé¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
15" NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m?2
d.1.1|231 0511-02
2
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*8 m?2 4.02
RAZEM 4.02
16|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.1.1/0804-02
2
154.2 m 154.20
RAZEM 154.20
1.1.3 Pompowanie wody
17 |KNR-W 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gie- |szt.
d.1.1/0606-01 boko$é do 4 m
3
110 szt 110.00
RAZEM 110.00
18|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1|0605-0
3
(110/25)*30 m-g 132.00
RAZEM 132.00
1.1.4 Odbudowa nawierzchni gruntowej
19/KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |[m2
d.1.1/0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
110*3 m2 330.00
RAZEM 330.00
1.2 Odcinek od sieci gtéwnej do st. na posesji KS PVC 160 (8 szt)
1.2.41 Roboty ziemne
20|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.2(0211-04 odkiad w gruncie kat. Ill
A
0.8%1.8*43*0.9 m3 55.73
RAZEM 55.73
21|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.1.2/0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu I11)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8%1.8"430.1 m3 6.19
RAZEM 6.19
22|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gieb.do 3m palami  |m2
d.1.2/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-IV wraz z roz-
A biérka
1.8%43*2 m?2 154.80
RAZEM 154.80
23|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.2|0511-01
A
0.8*43*0.1 m3 344
RAZEM 3.44
24| KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.2/0609-06 wa
A
0.8"43"0.46-(3.14*0.08*0.08*43) m3 14.96
RAZEM 14.96
25 KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglos¢ |m3
d.1.2/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
55.73-(3.44+14.969+3.14"0.08"0.08*43) m3 36.46
RAZEM 36.46

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
26| KNR-W 2-01 (Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.2]0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
A
6.19 m3 6.19
RAZEM 6.19
27|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. |-l m3
d.1.2{0228-01
A
36.46+6.19 m3 42.65
RAZEM 42.65
28|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.2|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
3.44+14.969+3.14*0.08*0.08*43 m3 19.27
RAZEM 19.27
29|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.2/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
A Krotnosé = 20
3.44+14.969+3.14*0.08*0.08*43 m3 19.27
RAZEM 19.27
30|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukeji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.2/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
b
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
31|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.1.2/0408-01
A
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
32|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.2|0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
A
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
1.2.2 Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
33|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC-U SNB8-$cianla lita kanalizacji zewnetrznej kielichowe o ér.  |m
d.1.2{0408-02 160x4,7mm
2
42.99 m 42.99
RAZEM 42.99
34|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o ér. nom. 150 mm m
d.1.2|0804-01
2
42.99 m 42.99
RAZEM 42.99
1.2.3 Pompowanie wody
35|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- [szt.
d.1.2/0606-01 bokosé do 4 m
3
31 szt. 31.00
RAZEM 31.00
36|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.2|0605-0
3
(31/25)*30 m-g 37.20
RAZEM 37.20
1.24 Odbudowa nawierzchni gruntowej
37|KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.1.2/0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo§¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
31*3 m2 93.00
RAZEM 93.00
2 Przepompownia $ciekéw
38|KNR 2-10  |Wykop reczny z transportem urobku taczkami przewéz na od. do 10m grunt  [m?3
d.2|0702-02 kat. 1l
3.14*1.1*1.1*5 m3 19.00
RAZEM 19.00
39|KNR 2-10 Korek - Wypetnienie studni betonem w gruntach nawodnionych Beton C12/15 |m3
d.2|0706-02
3.14*1*1*0.79 m3 2.48
RAZEM 2.48
40/KNR 2-10  [Zabetonowanie dna studni Beton C16/20 m3
d.2|0706-04
3.14*1%1*0.40-0.4*0.4*0.4 m3 1.19
RAZEM 1.19

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj.

Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
41/KNR 2-10 Opuszczanie studni z kregoéw Zelbetowych o ér. 2,0m w gruntach nawodnio-  |m
d.2|0807-03 nych kat. Il przy giebokosci 4,0m
RiSx1,5 Komora przepompowni z krggdw zelbetonowych o ér. 2,0 m
Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér.ér. 2,0m h=1,0m = 4szt
Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-2000mm
Plyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 $r. 2000mm
Wiaz zeliwny typ D400 ér. 600mm
4 m 4.00
] . RAZEM 4.00
42|KNR 2-22 MONTAZ - Elementy zelbetowych zbiornikéw cylindrycznych - ptyty gérne o dn [elem.
d.2{0310-04 M=0|200cm
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-18 |Izolacja wewnetrzna rur betonowych i zelbetowych o $r.2000 mm lepikiem as- |m
d.2|0608-14 faltowym stosowanym na zimno - pierwsza warstwa
4 m 4.00
RAZEM 4.00
44| KNR-W 2-18 |Izolacja wewnetrzna rur betonowych i Zelbetowych o $r.2000 mm lepikiem as- |m
d.2|0609-14 faltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
4 m 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 40x40cm przykryta kratg z widkna szt.
d.2|0529-01
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
46|KNR-W 2-18 |Przej$cie przez $ciany komér przy grubosci sciany 20 cm - Przejécie szczelne |szt
d.2|0527-01 fancuchowe dn 100
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
47|KNR-W 2-18 |Przej$cie przez sciany komor przy grubosci sciany do 20 cm - Przejécie szt
d.2|0527-01 szczelne tafncuchowe dn do 200
szt 4.00
RAZEM 4.00
48/KNR7-07 |TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl.
d.2|0101-11 Qp=22m3/h, Hp=9,20 mH20
Agregat przepompowni sciekéw systemu z dwoma pompami 2,2kW
metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem z dwoma separatorami
armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2szauwy dn 100, 2 zawory zwrotne dn
100)
czujnik poziomu
Komplet ksztattek i armatury do podigczenai agregatu
-komlet materiatéw do wyk. inst. wentylacji i odwadniajacych
-drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR 7-08 Rozdzielnia sterownicza dia toczni szt.
d.2/0704-05
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
50 KNR 2-31 Nawierzchnia 2wirowa - dolna warstwa rozscielana recznie - grubosé po za- m2
d.2|0202-01 geszczeniu 10 cm
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
51/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  [m2
d.2/0105-01 zageszczeniu
0105-02
(3.14%2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
52|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C16/20 bez dylatacji - grubo$é warstwy po zageszcze- |m2
d.2/0109-03 niu 20 cm
0109-04
(3.14*2*2-3.14*0.8"0.8)*1 m2 10.55
RAZEM 10.55
53KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m?2 10.55
RAZEM 10.55
53'|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2|231 0511-02
(3.14*2*2-3.14*0.8*0.8)*1 m? 10.55
RAZEM 10.55
54|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. lll-IV; |m3
d.2|0320-0201 |giebokosé do 1,5 m, szerokosé 0,8-2,5 m
1.749 m3 1.75
RAZEM 1.756

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.lV m3
d.2|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi na odl.do 1 km
3.14*1.1*1.1°5 m3 9109
RAZEM 19.00
56|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m?3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 20
3.14*1.1*1.1*5 m3 19.00
RAZEM 19.00
57|KNR 2-19 Oznakowanie uzbrojenia na stupku stalowym kpl.
d.2|0134-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2|0605-0
524 m-g 120.00
RAZEM 120.00
3 Kanalizacja tloczna PE-HD 110mm
3.1 Roboty ziemne
59|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.1/0211-04 odkiad w gruncie kat. Il :
0.8*1.6*161*0.9 m3 18547
RAZEM 185.47
60|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.3.1|0306-02 do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ziozeniem urobku na odktad (kat. gruntu IlI)
- W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*1.6"161*0.1 m3 20.61
RAZEM 20.61
61|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gleb.do 3m palami  |m2
d.3.1|10324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.lll-lV wraz z roz-
bidrkag
1.6*161*2 m2 515.20
RAZEM 515.20
62|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.1|0511-01
0.8*161*0.1 m3 12.88
RAZEM 12.88
63|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.3.1|0609-06 wa
0.8*161*0.4-(3.14*0.05*0.05*161) m3 50.26
RAZEM 50.26
64| KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglosé¢ |m3
d.3.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. Il
185.47-(12.88+50.26+3.14*0.05*0.05*16 1) m3 121.07
RAZEM 121.07
65|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoscido 1.5 mi |m3
d.3.110312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. HI-IV
20.61 m3 20.61
RAZEM 20.61
66| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. 1111 m3
d.3.1|0228-01
121.07+20.61 m3 141.68
RAZEM 141.68
67|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.3.1(0211-04 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km
12.88+50.26+3.14*0.05*0.05*161 m3 64.40
RAZEM 64.40
68|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.3.1|10214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krothoséé = 20
12.88+50.26+3.14*0.05*0.05*161 m3 64.40
RAZEM 64.40
3.2 Kanalizacja ttoczna
69/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych PEHD 100 SDR 17 o ér. 110/6,6 mm|m
d.3.2|0109-04
160.84 m 160.84
RAZEM 160.84
70|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cinieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztacz.
d.3.2/0110-04 czotowego o ér. zewnetrznej 110 mm
22 ztacz. 22.00
RAZEM 22.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamnej Brzozéwice gm.Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71|KNR-W 2-18 |Proba szczelnosci z rur typu PE, PEHD o §r.nominalnej 90-110 mm 200m -
d.3.2|0704-01 1 préb.
161/200 200m - 0.81
1 préb.
RAZEM 0.81
3.3 Pompowanie wody
72|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wpltukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- [szt.
d.3.3|0606-01 bokos¢ do 4 m
161 szt. 161.00
RAZEM 161.00
73|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.3/0605-0
(161/25)*30 m-g 193.20
RAZEM 193.20
34 Odbudowa nawierzchni gruntowej
74/ KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.3.4/0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
161*3 m2 483.00
RAZEM 483.00
4 Brzozowiec
4.1 Wodociag PVC 110
4.1.1 Roboty ziemne
75|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.1|10211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8"1.8%4*0.9*11 m3 57.02
RAZEM 57.02
76|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.1|0306-02 do 1.5 m i glgbokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat. gruntu lIl)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8%1.8*4*0.1*11 m3 6.34
RAZEM 6.34
77|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych écian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami  [m2
d.4.1|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-IV wraz z roz-
A biorka
1.8"2*4*11 m2 158.40
RAZEM 158.40
78| KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4.1|0511-01
A
0.8°4*0.1*11 e 5
RAZEM 3.52
79|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.4.1/0609-06 wa
A
0.8*4*0.35%11-(3.14*0.05*0.05*4*11) m3 11.97
RAZEM 11.97
80|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegfosé |m3
d.4.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. -l
A
57.02-(3.562+11.97+3.14"0.05%0.05*4*11) m3 41.18
RAZEM 41.18
81|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych glebokoécido 1.5 mi |m3
d.4.1|10312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-1IV
A
6.34 m3 6.34
RAZEM 6.34
82| KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.4.1|/0228-01
o1
41.18+6.34 m3 47.52
RAZEM | 47.52
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV m3
d.4.1)10211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowyladowczymi na odl.do 1 km
3.52+11.97+3.14*0.05*0.05*4*11 m3 15.84
RAZEM 15.84
84|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-1IV
| Krotnos¢ = 20
3.52+11.97+3.14*0.05*0.05*4* 11 m3 15.84
RAZEM 15.84
85|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.4.1|10901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
&
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
86|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.4.1|0408-01
A
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
87 |KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.4.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
o |
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.1.2 Roboty montazowe
88|KNR-W 2-18 |Przecisk dla rur sr. 110 mm m
d.4.1/0306-02
2
144.07 m 144.07
RAZEM 144.07
89|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100-RC SDR11 o ér. 110/10,0mm |m
d.4.1|0109-04
.2
144.07 m 144.07
RAZEM 144.07
90|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlacz.
d.4.1|10110-04 czotowego o ér. zewnetrznej 110 mm
2
20 ztgcz. 20.00
RAZEM 20.00
91|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowa o $r.100 mm montowane na ru- [Kkpl.
d.4.1]0212-02 rociagach PE i PVC
2
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
92|KNR-W 2-18 |Odnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w rurociagi z rur PVC o ér. 110/ |wcin.
d.4.1/0803-03 40 mm
2
6 wein. 6.00
RAZEM 6.00
93|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm, w kotnierzowe, zabezpieczone kpl.
d.4.1/0219-03 przed ztamaniem ze skrzynkg hydrantows i zasuwa $r. 80mm
2
1 kpl. 1.00 :
RAZEM 1.00
94|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.4.1/0105-05 czeniem rgcznym - 3 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu
2
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3%0.3)" 11 m2 13.82
RAZEM 13.82
94' | KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.4.1|0105-06 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
2 Krotnosé = 7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)* 11 m2 13.82
RAZEM 13.82
94" INNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.4.1/231 0511-02
2
(3.14*0.770.7-3.14*0.3*0.3)*11 m?2 13.82
RAZEM 13.82
95|KNR-W 2-18 |Blok podporowy m3
d.4.1|0530-01
2
0.08 m3 0.08
RAZEM 0.08
96|KNR-W 2-19 |Oznakowanie zasuwy na stupku stalowym kpl.
d.4.1|0134-02
2
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
97|KNR-W 2-18 |Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o ér. 100 mm szt
d.4.1|0114-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
98| KNR-W 2-18 |Trgjnik zeliwo sferoidaine cisnieniowe kotnierzowe o ér. 100/80 mm szt
d.4.1/0114-03
2
1 szt 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
99|KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cinieniow jednokotnierzowy o $r. 100 mm szt.
d.4.1/0114-03
2
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
100|KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniow dwukotnierzowy o $r. 80 mm [=1,5m szt.
d.4.1/0114-02
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
101|KNR-W 2-18 |Kotnierz $lepy o §r. 100 mm szt.
d.4.1/0114-03
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR-W Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg z wtopionym drutem  |m
d.4.1(219W 0102- |DY Cu6
2|01
4*11 m 44.000
RAZEM 44.000
103|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o §r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.1|0708-01 Om
2
145/200 odc.20 0.73
Om
RAZEM 0.73
104|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.1|0707-01 Om
.2
145/200 odc.20 0.73
Om
RAZEM 0.73
105 KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur typu PE, PEHD o ér.no-  [200m -
d.4.1{0704-01 minalnej 90-110 mm 1 préb.
2
145/200 200m - 0.73
1 préb.
RAZEM 0.73
4.1.3 Pompowanie wody
106 | KNR-W 2-01 |Igtofiltry o ér. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na glte- |szt.
d.4.1{0606-01 bokosé¢ do 4 m
3
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
107 |KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopu m-g
d.4.1/0605-0
3
(50/25)*30 m-g 60.00
RAZEM 60.00
4.1.4 Odbudowa nawierzchni gruntowej
108|KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.4.1/0201-01 tym gruncie rodzimym - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
4
2*3*11 m?2 66.00
RAZEM 66.00
4.2 Przylacza wodociggowe PE 40 (6szt)
4.2.1 Roboty ziemne
109|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.4.2/0211-04 odkiad w gruncie kat. Il
A
0.8*1.8*27*0.9 m3 34.99
RAZEM 34.99
110|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |m3
d.4.2|0306-02 do 1.5 m i gtgbokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu II)
A - W TYM PRZEKOPY PROBNE
0.8*1.8*27*0.1 m3 3.89
RAZEM 3.89
111|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gieb.do 3m palami  |m2
d.4.2|0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.llI-V wraz z roz-
A biorkg
1.8%2%27 m?2 97.20
RAZEM 97.20
112|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.4.2|0511-01
A
0.8%0.1*27 m3 2.16
RAZEM 2.16
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie
PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
113|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.4.2|0609-06 wa
A
0.8*0.3*27 m3 6.48
RAZEM 6.48
114|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegloéé |m3
d.4.2|0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
A
34.99-(2.16+6.84) m3 25.99
RAZEM 25.99
115|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o écianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.4.2/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. -1V
A
3.89 m3 3.89
RAZEM 3.89
116|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lI m3
d.4.2|10228-01
N
25.99+3.89 m3 29.88
RAZEM 29.88
117|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.|V m3
d.4.2|0211-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
A samowytadowczymi na odl.do 1 km
2.16+6.84 m3 9.00
RAZEM 9.00
118/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
<1 Krotnosé = 20
2.16+6.84 m3 9.00
RAZEM 9.00
119|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.4.2/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
A
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
120|KNR-W 2-18 |Rura ostonowe PCV dwudzielne na kable m
d.4.2|0408-01
A
2*2 m 4.00
RAZEM 4.00
121|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.4.2{0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
N
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4.2.2 Roboty montazowe
122|KNR-W 2-18 |Przecisk dla rur $r. 40 mm m
d.4.2|0306-02
2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
123|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE-HD o $r. 40 mm m
d.4.2|0109-01
.2
27 m 27.00
RAZEM 27.00
124| KNR-W Oznakowanie trasy rurociagu utozonego w ziemi taémga z wtopionym drutem  |m
d.4.2|219W 0102- |DY Cué
2101
27 m 27.000
RAZEM 27.000
125|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2|0708-01 Om
2
27/200 ode.20 0.14
Om
RAZEM 0.14
126\ KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.20
d.4.2|0707-01 Om
2
27/200 odc.20 0.14
Om
RAZEM 0.14

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
127|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelno$ci sieci wodociagowych z rur PVC o ér.nominalnej 90  [200m -
d.4.2|0704-01 mm 1 préb.
2
271200 200m - 0.14
1 préb.
RAZEM 0.14
4.2.3 Odbudowa nawierzchni gruntowej
128|KNR 2-31 Qdtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m2
d.4.2/0201-01 tym gruncie rodzimym - gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
3
2°3*6 m?2 36.00
RAZEM 36.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 3986.629
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozowiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llosé I inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.
1.|2wir sortowany m3 0.380 0.380
2.|zwezKa zeliwna o $r. 80 mm szt 1.000 1.000
3.|Zasuwy zeliwne kotnierzowe o $r.80 mm szt 1.000 1.000
4.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o [szt 4.000 4.000
$r.100 mm
5.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.516 0.516
6.|Wtaz zeliwny typ D400 $r. 600mm z wentylacig |szt 9.000 9.000
7.|uszczeiki gumowe piaskie do poigczen koinie-  [szi 19.000 19.000
rzowych o $r.80-100 mm
8.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 5.000 5.000
rzowych o ér. 80 mm
9.|Uszczelki-kregi $r. 2000mm szt 2.000 2.000
10.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 16.000 16.000
11.|Tréjnik Zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 1.000 1.000
we o §r. 100/80 mm
12.|Tréjnik zeliwo sferoidalne cignieniowe kotnierzo- |szt 1.000 1.000
we o §r. 100 mm
13.|TECHNOLOGIA PRZEPOMPOWNI kpl. 1.000 1.000

Qp=22m3/h, Hp=9,20 mH20

Agregat przepompowni sciekow systemu z dwo-
ma pompami 2,2kW

metalowy zbiornik z wbudowanym rozdzielaczem
z dwoma separatorami

armatura zintegrowana (zasuwa dn 200, 2szau-
wy dn 100, 2 zawory zwrotne dn 100)

czujnik poziomu

14.|tasma z drutem Cu1,5 w izolacji DY6' m 75.970 75.970
15.|tabliczki do znakowania szt 11.000 11.000
16.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 15.610 15.610
podkiadkami M 16
17.|$ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 6.280 6.280
podktadkami M-14
18.|$ruby M 16 z nakretkami kg 140.800 140.800
19.|Studzienka odwadniajaca 40x40cm przykryta szt. 1.000 1.000
kratg z widkna
20.|stopnie wiazowe Zeliwne' szt 52.100 52.100
21.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 5.000 5.000
22.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 1.000 1.000
23.|rury z polietylenu PEHD 100 SDR 17 o ér. 110/ |m 164.057 164.057
6,6 mm
24.|rury z polietylenu PE100-RC SDR11 0 ér. 110/ |m 146.951 146.951
10,0mm
25.|rury z polietylenu PE-HD o $r. 40 mm m 27.540 27.540
26. |rury stalowe typ S przewodowe ogolnego prze- |m 2.700 2.700
znaczenia, zgrzewane elekirycznie,bez spraw-
dzania szczelnosci, z koricami gtadkimi, bez za-
bezpieczenia przed korozjg ze stali 10BX $r.
57.0/3.5 mm
27.|rury stalowe ér. 57,0/3,5 mm m 27.000 27.000
28.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 167.284 157.284
chowe o §r. 200x5,9mm
29.|rury PVC-U SNB8 lite kanalizacji zewnetrznej kieli-|m 43.850 43.850
chowe o $r. 160x4,7mm
30.|Rura ostonowe na kable m 14.280 14.280
31.|roztwér asfaltowy do gruntowania i izolacji kg 99.000 99.000
32.|roztwoér asfaltowy do gruntowania kg 7.536 7.536
33. |roztwér asfaltowy 'Abizol P’ kg -11.270 -11.270
34.|Rozdzielnia sterownicza dla tloczni kpl. 1.000 1.000
35.|Przejécie przez $ciany komor przy grubosci szt 4.000 4.000
$ciany do 20 cm - Przej$cie szczelne taficucho-
we dn do 200
36.|Przejécie przez $ciany komor przy grubosci szt 2.000 2.000
§ciany 20 cm - Przej$cie szczelne faricuchowe
dn 100
37.|pospéika - kruszywo nienormowane m3 43.264 43.264
38.|Podstawa studni sr. 1200/1180 z element mono- [szt 8.000 8.000
lityczny C35/45
39.|podchloryn sodowy kg 0.435 0.435
40.|Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45 -2000 szt 1.000 1.000
41.|Ptyta pokrywowa Zelbetowa kl. C35/45 -1960/ szt 8.000 8.000
600
42.|Pierscien odcigzajacy zelbetowy kl. C35/45 - szt 8.000 8.000
1740/120
43.|Pierscien odcigzajacy kl. C35/45-2000 szt 1.000 1.000
44.|piasek do betonéw zwyktych m3 274.393 274.393
45.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 44.508 44.508

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozowiec gm. Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llosé I inw. Il wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.

48.|0dnogi z zaworem odcinajacym wbudowane w  |szt. 6.000 6.000
rurociggi z rur PVC o ér. 110/40 mm

47.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 5.000 5.000

48.|mieszanka betonowa zwykfa z kruszywa natural- |m3 2.832 2.832
negoB 7,5

49.|mieszanka betonowa zwykla z kruszywa natural- |m3 8.466 8.466
nego B-10

50.|mieszanka betonowa C16/20 m3 1.214 1.214

51.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 71.592 71.592

52.|Krociec zeliwny cisnieniow jednokotnierzowy o szt 6.000 6.000
$r. 100 mm

53.|Kraciec zeliwny ciénieniow dwukotnierzowy o ér. szt 1.000 1.000
80 mm I=1,5m

54.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér. 2000mm, h=1, |szt 4.000 4.000
Om

55.|Kregi zelbetonowe kl. C35/45 ér. 1200/500 mm szt 25.000 25.000

56. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 0.140 0.140

57.|krawedziaki iglaste m3 0.057 0.057

58.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8| m2 28.958 28.958
cm

59, |koryto drewniane szt 0.140 0.140

60.|Komplet ksztattek i armatury do podigczenai kpl. 1.000 1.000
agregatu

-komlet materiatéw do wyk. inst. wentylacji i od-
wadniajacych

-kpl. materiatéw do wyk. inst. przytacza wody
-drabinka ztazowa ze stali nierdzewnej

61.|Kotnierz élepy o ér. 100 mm szt 1.000 1.000
62.|kolektor ssacy z rur stalowych kotnierzowych ér. |m 17.600 17.600
200 mm
63. |kolana zeliwne stopowe kolnierzowe do hydran- [szt 1.000 1.000
tow
64.|klamry ciesielskie kg 0.380 0.380
65. |igtofiltry (igty) szt. 35.904 35.904
66. | hydrobet kg 26.057 26.057
67.|Hydranty pozarowe nadziemne o §r. 80 mm, kol- szt 1.000 1.000
nierzowy, zabezpieczony przed ziamaniem ze
skrzynkg hydrantowg
68.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.570 0.570
69.|glina budowlana m3 43.142 43.142
70.|farba olejno-zywiczna do gruntowania, przeciw- |dm3 0.040 0.040
rdzewna, cynkowa 60 % szara matowa
71.|farba ftalowa nawierzchniowa dm3 0.040 0.040
72.|drut stalowy okragly miekki $r.5mm kg 56.000 56.000
73.|drewno na stemple budowlane okragle iglaste  |m3 0.001 0.001
korowane
74.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KkL.ilI m3 0.001 0.001
75.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KLIII m3 0.008 0.008
76.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.612 0.612
77.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C 12/15 (B |m3 2.530 2.530
15)
78.|beton zwykiy kl. B 10 m3 0.060 0.060
79.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 2.142 2.142
80.|bale iglaste obrzynane 50 mm m3 0.152 0.152
81.|materialy pomocnicze z
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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ZESTAWIENIE SPRZETU
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm.Trzemeszno woj. Wielkopolskie

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.|2uraw samojezdny kolowy do 5 t m-g 46.090
2.|zuraw samojezdny kotowy 7-10 t m-g 1.527
3.|2uraw samochodowy 4 { m-g 7.651
4.|zuraw przesuwny 0.5-0.75 t m-g 158.438
5.|zgrzewarka do rur PE, PEHD o $rednicy do 280 mm m-g 27.300
6.|zespot pradotworczy trojfazowy przewozny 55 kVA m-g 104.640
7.|zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 28.342
8.|wciaggnik przejezdny 3 t m-g 352.000
9.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0.149

10.|walec statyczny ciggniony gtadki 3-5 { m-g 15.523
11.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 0.711
12.|urzgdzenie do betonowania podwodnego m-g 3.258
13.|ubijak spalinowy 200 kg m-g 27 407
14.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 11.706
15.|spawarka elekiryczna wirujgca 300 A m-g 0.850
16.|samochod skrzyniowy do 5 t m-g 207.640
17.|samochéd skrzyniowy 5-10 t m-g 18.173
18.|samochéd samowytadowczy 5 t m-g 8.740
19.[Samochod dostawczy do 0.9 t (1) m-g 7.074
20.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 1.570
21.|prosciarka do rur PE m-g 1.148
22.|pompa wirnikowa spalinowa 61-80 m3/h m-g 70.400
23.|pompa wirnikowa elektryczna do 50 m3/h m-g 3.258
24.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 45537
25.|ciggnik siodiowy z naczepg 16t m-g 9.910
26.|ciagnik kotowy 29 kW (40 KM) m-g 17.093
27.|agregat pradotwérczy m-g 27.300
RAZEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL
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Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz Razem
Budowa sieci wodociaggowej i kanalizacji sanitarnej Brzozéwiec gm. Trzemeszno - Budowa tloczni - Instalacje elektryczne ze-
whetrzne
1 Projektowana linia kablowa zasilajaca ze zlacza kabl.-pomiarowego do szafki sterowniczej, I=170m
1|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb rgczny w gruncie kat. Il m3
d.1|0701-02
0.40.8*165 m3 52.800
RAZEM 52.800
2|KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m3
d.1|0702-02
0.4"0.6*165 m3 39.600
RAZEM 39.600
3|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura oslonowa A 110mm m
d.1|0705-01
10 m 10.000
RAZEM 10.000
4|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.1]0706-01
2165 m 330.000
RAZEM 330.000
5/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie - kabel YKY [m 3
d.1|0707-02 4x10mm2
155 m 155.000
RAZEM 155.000
6|KNNR 5 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach ostonowych - kabel YKY m
d.1|10713-02 4x10mm2
10 m 10.000
RAZEM 10.000
7/KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.1|0715-02 dach z mocowaniem (wejscia kabli do zlgcza i szafki) - kabel YKY 4x10mm2
5 m 5.000
RAZEM 5.000
8|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zytdo 10 mm2na  |szt.
d.1|0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zylowy odc.
d.1/1302-03
1 ode. 1.000
RAZEM 1.000
2 Oswietlenie terenu
10|KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. [l m3
d.2|0701-02
1*0.4*0.6 m3 0.240
RAZEM 0.240
11|KNNR & Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.2|0706-01
2" m 2.000
RAZEM 2.000
12|KNNR 5 Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach - w ochronnej w wykopie i rurze |m
d.2|0713-01 ostonowej stupa - YKY 3x2,5mm2
analogia
2 m 2.000
RAZEM 2.000
13|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.2|0715-01 dach z mocowaniem - YKY 3x2,5mm2
2 m 2.000
RAZEM 2.000
14|KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 3-zylowego o przekroju 2yt do 2,5 mm2 na  |szt.
d.2|0726-05 napiecie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15|KNNR 5 Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-zytowy odc.
d.2{1302-02
1 ode. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNNR 5 Zasypywanie row6w dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. il m3
d.2|0702-02
1*0.4*0.4 m3 0.160
RAZEM 0.160
17|KNR 2-01 Wykopy reczne o glebok.do 1.5 m w gruncie kat. Il wraz z zasypaniem dla stu-|m3
d.2|0707-02 pow elekiroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
0.4 m3 0.400
RAZEM 0.400
18/KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych o masie do 300 kg - stup o$wietle- |szt.
d.2|1001-02 niowy h=bm



PR-Brzozowiec_elekir_A1.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy i rury osto- [kpl.prz
d.2{1003-01 nowe przy wysokosci latarri do 4 m bez wysiegnika - przew6d YDY 3x2,5mm2 |ew.
1 kpl.prz 1.000
ew.
RAZEM 1.000
20/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na slunie - oprawa oéwietleniowa LEDszt,
d.2(1004-01 39W
1 szi. 1.000
RAZEM 1.000
3 Instalacje - rury ochronne
21/KNNR 5 Kopanie rowdw dla kabli w spos6b reczny w gruncie kat. Il m3
d.3|0701-02
0.4*0.8*5 m3 1.600
RAZEM 1.600
22|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0.4 m m
d.3/0706-01
2'5 m 10.000
RAZEM 10.000
23|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm - rura ostonowa A 110mm m
d.3/0705-01
5 5.000
RAZEM 5.000
24|KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. iil m3
d.3/0702-02
0.4%0.6'5 m3 1.200
RAZEM 1.200
25|KNNR 5 Montaz uzioméw poziomych bednarka Fe/Zn 25x4mm w wykopie o glebokosci |m
d.3|0605-05 do 0.8 m; kat.gruntu il (1x10m)
10 m 10.000
RAZEM 10.000
26|/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uziomdw pionowych pretowych pretem fi20mmw  |m
d.3/0605-08 gruncie kat.lll (1x8.5m)
8.5 8.500
RAZEM 8.500
4 Prace geodezyjne - pomiary
27|Kalkulacja |Obsiuga geodezyjna kpl.
d.4|wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé Il inw. Il wyk. Cena Wartos¢ | Grupa
jedn.

1./fundament B-100 pod stup o$wietleniowy szt 1.0000 1.0000

2.|bednarka ocynkowana Fe/Zn 25x4mm m 10.4000 10.4000

3.|prety stalowe ocynkowane fi 20mm m 8.8400 8.8400

4.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego m2 65.1000 65.1000

grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/ll

5.|piasek m3 19.0400 19.0400

6.|piasek m3 0.1120 0.1120

7.|piasek do betonéw m3 0.0440 0.0440

8.|zwir do betonéw ms3 0.0880 0.0880

9.|cement "35" kg 36.0000 36.0000
10.|plyty drogowe 50x50x10cm szt 1.0000 1.0000
11.|rura ostonowa A 110mm m 15.6000 15.6000
12.|oprawa oswietleniowa LED 39W kpl 1.0000 1.0000
13.|tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt 1.0000 1.0000
14. koncowki kablowe Cu 10mm2 szi. 8.0000 8.0000
15. | koricéwki kablowe Cu 2,5mm2 szt 6.0000 6.0000
16.|opaski kablowe typu Oki szt. 18.5500 18.5500
17.|opaski kablowe typu Oki' szt 2.2600 2.2600
18.|uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2.0000 2.0000
19.|uchwyty uniwersaine typu UKU szt 2.0000 2.0000
20.|przewdd YDY 3x2,5mm2 - 450/750V m 8.0000 8.0000
21.|kabel YKY 4x10mm2 - 0,6/1kV m 176.8000 176.8000
22.|kabel YKY 3x2,5mm2 - 0,6/1kV m 4.1600 4.1600
23.|slup oswietleniowy h=5m szi. 1.0000 1.0000
24.|slupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 2.3250 2.3250
25.|materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Slownie:
-4 -

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9359 dla AKP-SYSTEM Andrzej Neumann




