GMINNY BUDYNEK OPIEKI SPOLECZNEJ | REHABILITACJ!I OSOB STARSZYCH - DZIENNY DOM "SENIOR +"

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ] jom. 1 Poszcz. | Razem
1 ROBOTY BUDOWLANE WEWNETRZNE
1.1 ROBORY - ROZBIORKI, WYKUCIA, PRZEBICIA ITP.
1/KNR-W 4- 'Wykucie z muru odcieznic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 {szt.
d.1.{01 0353-09
1
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
2IKNR-W 4- | Wykucie z muru stalowych krat okiennych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.{01 0353-07
1
20 szt. 20,000
RAZEM 20,000
3IKNR-W 4- [ Wykucie z muru stalowych krat okicnnych o powierzchni ponad 2 m2  |m?
¢.1.101 0353-08
1
2,43%1,67%6 m?2 24,349
RAZEM 24,349
4|KNR-W 4- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1.[01 0353-12
1
1,2*11+1,0%9+2,5%6 m 37,200
RAZEM 37,200
5|KNR-W 4- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek szt,
d.1.|01 0353-13
1
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
6|KNR-W 4- [Rozebranie Scianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubog- m?2
d.1.]01 0346-03 |ci 1/2 ceg.
1
4,05%3,05-0,9%2,05 m? 10,508
(2,46+2,68+2,04+1,21+1,12+0,79)*3,05-(0,8*2,0*3) m? 26,493
RAZEM 37,001
7IKNR 4-01 |{Rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych zbrojonych m?
d.1.10212-03
1
daszek 6,0%1,2%0,15 m3 1,080
RAZEM 1,080
1.2 ROBOTY BUDOWLANE
SIKNR-W 4- |Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepien otworéw w fcia-  |m?
d.1.j01 0314-02 |nach z cegiel
2
1,5%0,15%0,42%3 m3 0,284
RAZEM 0,284
9|KNR 2-02  [Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05
2
1,5%3%3 m 13,500
RAZEM 13,500
10[KNR-W 4- [Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-  |m3
d.1.[01 0331-03 |prawic wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otwordw drzwiowych i
2 okiennych
1,05%2,1%0,42+1,1*0,84*0,42+0,20%0,42%2.8 m? 1,549
RAZEM 1,549
11[KNR-W 4- [Rozebranie i rozkucia $eian z cegiel na zaprawie cementowo-wapiennej  [m?
d.1.[01 0348-02
2
0,42%0,1*2,1*6 m?3 0,529
RAZEM 0,529
12|[KNR-W 4- [Uzupelnienie $cian lub zamurowanie otwordw w §cianach na zaprawie  |m?
d.1.|01 0304-02 [cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
0,38%0,8%2,1%3 m3 1,915
1,77%1,1%0,24 m? 0,467
RAZEM 2,382
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GMINNY BUDYNEK OPIEKI SPOLEGZNEJ | REHABILITACJI OSOB STARSZYCH - DZIENNY DOM "SENIOR +"

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawsa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razem
13/KNR-W 2- [Scianki dzialowe z plytek piano- lub gazobetonowych grubosei 12 em [m?2
d.1.§02 0127-03
2
0,8%2,1%4 n2 6,720
(4,1+3,9242 4+2,1+1,2+4(1,9*2)*3,05-(1,10*2,15+0,9%6) 2 45,671
RAZEM 52,391
1.3 TYNKI, LICOWANIA SCIAN
14]KNR-W 4- | Uzupelnienie tynkdw wewngtrznych zwyklych kat Il z zaprawy cem,-  |jm?
d.L.}01 0711-02 |wap. na $cianach na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
3 pianobetondw o powierzehni do 2 m2 w 1 migjscu
0,9%2,1%2%4 m2 15,120
1,77¢1,1 m? 1,947
RAZEM 17,067
I5IKNR-W 4- | Wykonanie paséw tynkéw zwyklych kat.IIl o szer. de 30 em na murach z [m
d.1.i01 0705-02 |cegiel lub $cianach z betonu pokrywajgcych bruzdy uprzednio zamurowa-
3 ne ceglami lub dachdwkami
3,05%(2+4) m 18,300
RAZEM 18,300
16]KNNR-W 3 [Rozebranie okladziny $ciennej ni?
d.1.]0614-05
3
{(4,2%2+4,01)*2,0)-(0,9%2,0%2) m? 21,220
(3,75+2,47+2,48+0,874+0,34+0,43+0,8 1 40,16+0,76 +1,45)%2,0-(2,0*0,9) {m? 25,160
{2,68+1,58+0,25+2,93+4,07)*2,0-(0,9%2,0) m2 21,220
{(1,140,86)*¥2*2,0)-0,7*2.0 m2 6,440
RAZEM 74,040
17|KNR-W 2- {Tynki wewngtrzne pocienione gr. 8 mm kat. Il wykonywane r¢geznie - |m?
d.1.|02 0827-01 [$ciany (po skuciu plytek)
3
74,04 m? 74,040
RAZEM 74,040
18{KNR AT-22{Okladziny $cienne z plytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztaltach{m?
d.1.[0204-06 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; plytki o wymiarach 20x40 cm
3
kuchnia (2,914+5,25)¥2¥3,0-(1,0%2,0+1,77¢1,0) m? 45,190
pom.we  ((1,9+2,4)%¥2%3,0-(1,1%2,0) m? 23,600
(1,0+1,2)*2#3,0%2.(0,9%2,0%2) m? 22,800
(2,12+1,08)*2#3,0-(0,9*2,0*3) m? 13,800
(1,87+1,0)*2*3,0-(0,9*2,0) m?2 15,420
(1,87+0,9)%2%3,0-(0,9*2,0%2) m? 13,020
(1,87+1,78)*2#%3,0-(0,9%2,0) m? 20,100
RAZEM 153,930
19|KNR AT-22 [Przygotowanie podloza pod wykonanie okladzin §ciennych - jednokrotng [m?
¢.1.{0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
153,93 m?2 153,930
RAZEM 153,930
1.4 POSADZKI
20{KNR 4-01  |Zerwanie posadzki z iworzyw sztucznych m?
4.1.10818-05
4
12,96+12,94+13,22+12,43+14,69+15,96+15,27+15,40 m? 112,870
RAZEM 112,870
21{KNR 4-01 {Rozbidérka posadzek betonowych niezbrojonych o grubodei do 15 em m3
d.1.}0212-01
4
(162,25+112,87)*0. 1 ml 27,512
RAZEM 27,512
22|NNRNKB |(z.VI) Podklady betonowe grubosei 8 cm wykonywane przy uzyciu "Mik-|m?
d.[.|202 1125- |sckreta” w pomieszczeniach o pow. ponad § m2
4(01
162,25+112,87 m? 275,120
RAZEM 275,120
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Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryiny: 38010 Uzytkownik: Gmina Trzemeszno

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.n, Poszez. Razem
23IKNR-W 2- {Izolacje cieplne i przeciwdZwickowe z plyt styropianowych poziome na  |m?
d.1.}02 0608-03 twierzchu konstrukeji na sucho - jedna warstwa
4
275,12 m? 275,120
RAZEM 275,120
24|KNNR-W 3 [Wyréwnywanie podlozy betonowych (pod posadzki z pev kigjone) przez [m?
d.1.|16809-03 szlifowanie
4
112,87 m? 112,870
RAZEM 112,870
25|KNR AT-23|Przygotowanie podioza pod wykonanie okladzin podlogowych - jedno-  jm?
d.1.[0101-02 krotne gruntowanie podloza pod kleje cementowe
4
275,12 m? 275,120
RAZEM 275,120
26|KNR AT-23 |Okladziny podlogowe z plytek z kamieni sztucznych o regularnych m?
d.1.}0206-06 ksztattach na zaprawic klejowe] cienkowarstwowej; plytki o wymiarach
4 20x40 cm
7,95+11,92:0(2,4%1,92)+(1,0%1,2*2)3+(1,08%2,12)+(1,0%1,87)+(0,9*1,87) [m? 36,049
+(1,78%1,87)
RAZEM 36,049
27|[KNNR 2 |Posadzki z wykladzin z tworzyw sziucznych rulonowych bez warstwy m?
d.1.11206-02 izolacyjnej
4
(6,19+26,37+15,96+14,69+15,27+18,8+13,22+46,46+30,26+12,96+ m? 255,287
10,18+5,79+7,18+4,4+15,4)*1,035
RAZEM 255,287
28|KNNR 2 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych 2z tworzyw sztucznych m?
d.1[1206-07
4
255,287 m?2 255,287
RAZEM 255,287
20IKNR 4-01 [Wywiezienie samochodami samowyladowezymi gruzu i innych materia- |m3
d.1.0108-18 16w z rozbidrek do 1 km
4
poz.4 37,2*0,3%0,07 m3 0,781
poz6 37,0%0,12 m3 4,440
poz. 7 1,08 m? 1,080
poz. 8 0,284 m3 0,284
poz. 10 1,549 m?3 1,549
poz.l1 0,529 m? 0,529
poz. 16 74,04%0,02 m? 1,481
poz. 20 162,25%0,02 m3 3,245
poz.21 27,512 m3 27,512
poz. 31 193,82*0,003 m3 0,581
poz.58 12,775%0,05 m3 0,639
poz. 39 18,25%1,0%0,06 m3 1,095
poz.62 13,08%0,12 m3 1,570
poz. 63 2,978 m3 2,978
poz. 64 13,018%),06 m3 0,781
RAZEM 48,545
1.5 SUFITY, MALOWANIE
30[KNR-W 2- [Sufity podwieszone o konstrukeji metalowej z wypelnieniem plytamiz ~ jm?
¢.1.]02 2702-01 |widkien mineralnych
5
2752 i 275,200
RAZEM 275,200
31KNR K-01 |Usuniecie zewnetrznej warstwy lamperii gr. do 3 mm z powierzchni pie- |m?
d.1.]0103-03 nowych przez frezowanie
5
(5,24+2,94)¥2%2,0-(0,9*2,0) m? 30,926
(2,92+2,47)%2%2,0-(0,98*2,0+0,79%2,0+-1,07%¥2,75) m2 15,078
(4,10+2,49)%2%2,0-(0,9*1,77*2) m? 23,174
(3,20+4,06)%2+%2,0-(0,8+2,0*2+2,43%0,95) m? 23,532
(3,18-+4,07)*2%2,0-(0,8*2,0*2+2,42%0,95) m? 23,501




GMINNY BUDYNEK OPIEK| SPOLECZNE) | REHAEILITACJ! OSOB STARSZYCH - DZIENNY DOM "SENIOR +"

PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
(3.24+4,08)*2*2,0-(2,46%0,95+2,45%2,0) m? 22,043
{3,61+4,07)*2%2,0-(0,8*2,0*2) m2 27,520
(3,93+4,06)*2*2,0-(0,8*2,0+2,43*0,95) m? 28,052
RAZEM 193,820
32|KNR K-04 |Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubodci 3 mm, wykonywane r¢eznie |m2
d.1.10305-01 na Scianach na podiozu z tynku
5
(5,24+2,94)*2#3,0-(0,9*2,0) m? 47,280
(2,92+2,47)*2*%3,0-(0,98%2,0+0,79*2,0) m? 28,800
(2,2+2,0)%2%3,0-(0,9*2,0) m? 23,400
(4,10+2,49)%2%3,0-(0,9*2,0) m? 37,740
(4,14+1,4y%2%¥3,0-(1,1*2,0+0,9*2,0*3) m? 25,640
(3,20+4,06)*2¥3,0-(0,8%2,0*2+2,43*0,95) m? 38,052
(3,18+4,07)*2%3,0-(0,8%2,0+2,42%0,95) m? 39,601
(3,24+4,08)*2%3,0-(2,46*0,95+2,45%2,0) m? 36,683
(3,61+4,07)*2%3,0-(0,8*2,0) m? 44,480
(3,93-+4,06)*2+3,0-(0,8*2,0+2,43%0,95) m2 44,032
(2,5541,44)*2%3,0-(1,10%2,75+0,9*2,0) m? 19,115
(1,37+1,84)%2%3,0-(0,9*2 0*3}) m2 13,860
RAZEM 398,683
33|KNR-W 2- [Okladziny z plyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyn-  [m?
d.1.]02 2008-01 {cze na écianach na zaprawie bez paskdw
5
(22,03+4,16)*2%3,0-(1,27%2,0+0,9*2,05%8+1,09%¥1,2*7) m2 130,684
RAZEM 130,684
34[KNR-W 2- [Tynki {(gladzie) jednowarstwowe wewnetrzne mozaikowy na bazie Zywic jm?
d.1.]102 2011-02 |wykonywane r¢cznie na $cianach na podlozu z tynku
5|anatogia
(22,03+4,16)¥2%2,0-(1,2742,0+0,9*2,05%8+1,09%1,2*7) m* 78,304
(4,14+1,4)¥2*2,0-(0,9%2,05%3+1,1%2,05) m? 14,370
(2,55+1,44)*2%2,0-(1,10%2,75+0,9%2,05) m? 11,090
(1,37+1,84)*2*2,0-(0,9*2,05*3) m?2 7,305
(2,92+2,47)*2%2,0 m?2 21,560
(2,2+2,0)*2%2,0-(0,9*2,5) m? 14,550
RAZEM 147,179
35|KNNR 3 |Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych $cian i sufitdw farbg enmul- fm?
d.1.|10605-04 syjng z przygotowaniem powierzchni
5
398,683 m2 398,083
(22,03+4,16)*2*1,0 m2 52,380
RAZEM 451,063
1.6 STOLARKA OTWOROWA
36|NNRNKB |[(z. VI} Drzwi jednoskrzydlowe z ksztaltownik6éw aluminiowych z prze-  {m2
d.1.1202 1026- |kiadka termiczng systemu PT 30
6103
1,1*2,75%2 m? 6,050
RAZEM 6,050
37|KNR-W 2- |Skrzydla drzwiowe plytowe wewngtrzne pelne jednoskrzydlowe fabrycz- |szi
d.1.102 1022-01 |nie wykonczone
6
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
38|KNR-W 2- {Oscieznice drewniane regulowanej szerokoscei szt
d.1.]02 1026-01
6lanalogia
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
39|NNRNKB |(z.I) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o di do I m szt
d.1.[202 0161-
601
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
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HNorma PRO Wersja 4.568 Nr seryjny: 38010 Uzytkownik: Gmina Trzemeszno

PRZEDMIAR ROBOT
Lyp. | Podstawa Opis i wyliczenia jum. Poszez, Razem
40]NNRNKB  [(z.I1) Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o di ponad 1 m szt
d.1.j202 0161-
6[02
18 szt 18,000
RAZEM 18,000
2 ROBORY ZEWNETRZNE
2.1 TERMOIZOLACJA SCIAN ZEWNETRZNYCH
41|{KNNR-W 3 |Wymiana rur spustowych z blachy ocynk.(demontaz i ponowny montaz |m
d.2.10510-02 tych samych rur)
1
3*4,5 m 13,500
RAZEM 13,500
42|KNR-W 2- |Demontaz okladziny z paneli winylowych wraz z demontazem ociepleniajm?
¢.2.102 2605-01 iz welny mineralne]j oraz rusziu.
1{analogia
(2,42+2,68)*3,2 m? 16,320
(13,9440,2+0,74)%4,5 m? 66,960
(4,5+5,0)%0,5%9,92%2 m?2 94,240
32,2%5,0 m? 161,000
(0,78+0,2+8,05)%4,5 m? 40,635
2,75%3,2 m? 8,800
RAZEM 387,955
43 Utylizacia i transport materialéw po dokonanej rozbidree ocieplenia bu- |t
d.2. dynku jw.
1
panele 387,955%0,003 t 1,164
welna 387,955%),0005 t 0,194
poz. 29 48,545%0,8 t 38.836
RAZEM 40,194
44|KNR 0-23 |Przygotowanie starego podloza pod docieplenic - oczyszezenie mecha-  |m?
d.2.12611-01 niczne i zmycie
1
387,955 m? 387,955
RAZEM 387,955
45/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podloza pod docieplenie - jednokrotne gruntowa- [m?
d.2.12611-02 nie emulsja ATLAS UNI-GRUNT
l
387,955 m? 387,955
RAZEM 387,955
46/KNR 0-23 ]Ocieplenie $cian - przykiejenie plyt styropianowych do $cian m?
d.2.]2612-01
1
387,955 m? 387,955
RAZEM 387,955
47[KNR 0-23 |Ocieplenie cian - przyklejenie plyt styropianowych do $cian-cokdl m?
d.2.{2612-01
1
(13,5+0,61+9,66)*0,85 m? 20,205
31,94%0,5 m2 15,970
(0,65+7,92+2,75)*0,85 m? 9,622
RAZEM 45,797
48IKNR 0-23 |Ocieplenie $cian - przymocowanie plyt styropianowych za pomocg dybli |szt.
d.2.{2612-04 plastikowych do $cian z cegly
1
387,955+45,797 szt 433,752
RAZEM 433,752
49|KNR 0-23 {Ocieplenie $cian - przyklejenic warstwy siatki na $cianach m?
¢.2.|2612-06
1
433,75 m2 433,750
RAZEM 433,750
50/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian - ochrona naroznikdw wypuklych katownikiem metalo- |m
d.2.|2612-08 wym
1
(1,77*2+1,1)*12 m 55,680
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fuit. Poszcz. Razem
(1,67%242,45)%6 m 34,740
0,9%3%8 m 21,600
(2,75%2+1,1)%2 m 13,200
5,0%6 m 30,000
RAZEM 155,220
51{KNR 0-23 [Qcieplenie $cian - zamocowanie listwy cokolowej m
d.2.{2612-09
1
14,11+(9,66*%2)+31,94+8,58+2,75 m 76,700
RAZEM 76,700
52|KNR 0-23 |{Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS m?
d.2.|0931-01 CERMIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana r¢gcznie na uprzednio
| przygotowanym podtozu - natozenie podkladowej masy tynkarskiej
433,752 m? 433,752
RAZEM 433,752
53|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa (barwna) z akrylowych tynkéw  {m?
d.2.]0933-01 dekoracyjnych ATLAS CERMIT N 200 o fakturze nakrapianej lub R 200
1 o fakturze rustykalnej gr. 2 mm wykonana r¢cznie na uprzednio przygoto-
wanym podlozu - natozenie podkiadowej masy tynkarskicj
433,752 m? 433,752
RAZEM 433,752
S4|KNR 2-02 |Obsadzenie zewngtrznych prefabrykowanych podokiennikdw, dlugodei szt
d.2.[0129-01 dolm
1
3 szt 8,000
RAZEM 8,000
55|KNR 2-02 ]Obsadzenie zewngirznych prefabrykowanych podokiennikéw, dlugodei szt
d.2.|0129-02 ponad 1 m
1
12+6 szt 18,000
RAZEM 18,000
56{KNR AT-05|Ruszilowania ramewe elewacyjne o szer. 0,73 mv i rozstawie podluznym  |m2
d¢.2.11651-01 ram 2,57 mo wys. do 10 m
1
433,752 m? 433,752
RAZEM 433,752
57|KNR 2-02 r.|Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2.116 z.52.5.15 |(poz.:42,44,46,48,52,53,55)
1
2.2 PODJAZD DLA NIEPEENOSPRAWNYCH, SCHODY ZEWNETRZNE
58{KNR 2-31 |[Rozebranie opaski przy budynku, z plyt betonowych 35x35x5 cmna m?
d.2.10815-01 podsypee piaskowej
2
(2,29+1,28+14,68)*0,7 m? 12,775
RAZEM 12,775
59|KNR 2-31 [Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.2.]0814-01
2
18,25 m 18,250
RAZEM 18,250
60/KNR 2-31 |Rozebranie porgezy ochronnych rurowych i barier m
d.2.10818-01
2
2,142,94+1,65+2,3 m 8,950
RAZEM 8,950
61/KNR 2-31 [Rozebranie barier stalowych podwéjnych m
d.2.{0818-07
2
17,5+14,14 m 31,640
RAZEM 31,640
62|KNR 2-31 [Reczne rozebranie podbudowy betonowej pod kostkg brukows o grubodeijm?
4.2.10801-01 12 cm
2
14,15%0,92 m?2 13,018
RAZEM 13,018
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PRZEDMIAR ROBOT
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jom, Poszcez, Razem
63[KNR-W 4- [Mechaniczna rozbi6rka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojo-  fm3
d.2.|01 0212-04 |nych o grubodci ponad 15 cm (podjazd)
2
murek pod- 117,5¥0,95%0,5*%0,25 m3 2,078
jazdu
schody 1,8*1,0%0,5 m? 0,900
RAZEM 2,978
64|KNR 2-31 [Rozebranie nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubodei 6 em  jm?
d.2.10511-02 na podsypce cementowo-piaskowe)
2|analogia
14,15%0,92 m? 13,018
RAZEM 13,018
65|NNRNKB  |Murki podjazdu z ksztaltek typu Bellaflor m?
d.2.[202 0194-
2104
analogia
18,6*1,0%0,5 m? 9,300
RAZEM 9,300
66{NNRNKB |Murki pedjazdu z ksztaltek typu Waflor m?
¢.2.1202 0194-
2|04
analogia
4 m? 4,000
RAZEM 4,000
67IKNR 2-21  |Schody z betonu zwirowego (przy podjezdzie i gléwne) m3
d.2.|10605-05
2
2,5%2,0%0,95%2 m? 9,500
RAZEM 9,500
68]KNR 2-31 [Stopnie schodowe ogrodowe na podsypce cementowej m
d.2.|0407-04
2
6%2,042,95%6 m 29,700
RAZEM 29,700
69]KNR 2-31 |[Nawierzehnie z kostki brukowej betonowej o grubosei 6 cm na podsypee fmi2
d.2.|0511-02 cementowo-piaskowej
2
7,5%1,2+2 95%1,5+4,07*1,5 m? 19,530
RAZEM 19,530
70[KNR-W 2- |Malowanie tynkow zewngtrznych farbg akrylowq "Isopton” (cokél bu-  jm?2
d.2.102 1519-04 |dynku obok)
2
22,5%0,85 m? 19,125
RAZEM 19,125
T1ENR-W 2- |Wycieraczki do obuwia typowe 0.27 m2 szt
d.2.]02 1219-03
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3 TEREN ZIELENI I REKREACJI
72[KNR 2-21  [Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.3[0218-01
10 m3 10,000
RAZEM 10,000
73|KNR 2-21 {Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem m?
4.3{0401-05
200 m? 200,000
RAZEM 200,000
7HKNR 221 |Ukladanic nawierzchni z piyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm,  [m2
d.310501-06 pod gril
2,0%2,0 m2 4,000
RAZEM 4,000
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