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1. Podstawa i zakres opracowania

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszej szezegolowe] specyfikacii technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwiazanych z wymiang instalacji elektryczne] w budynku opieki spolecznej i rehabilitacji osob starszych ~

Dzienny Dom ,Senior+" w miejscowodci Trzemeszno ul. Langiewicza 2, dz. 312, gmina Trzemeszno.

1.2. Cel opracowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym | kontraktowym bedacym podstaws zlecenia i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roh6t objetych 58T
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem instalacji
elektrycznej w budynku wielorodzinnym:
> Montaz wevmetrznych linii zasilajacych
Montaz szafy rozdzieiczej z ukladem pomiarowym — 1szi,
Podigczenie kabli w szafie rozdzielczej
Montaz przewodow instalacji elektrycznej w pornieszezeniach budynku
Montaz opraw o$wietleniowych
Montaz uziemien ochronnych
Montaz potgczen wyrdwnawczych
Montaz instalacji edgromowe;

Wykonanie pomiarow powykonawczych
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Przekazanie inwestorowi zrealizowanego zadania inwestycyjnego.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Za jako$¢ wykonania robot, zgodnos¢ z dokumentacj techniczn, specyfikacjq techniczng i obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz normami cdpowiedzialny jest wykonawca robot.

Szezegblowe wymagania dotyczace rohat okreslone sa w pkt. 5 specyikacii.

2. Materialy

Materialy do wykonania wiw robot elekirycznych stosowaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowa, opisem
technicznym i rysunkami. Dostawa materialow przeznaczonych do robot elekirycznych powinna nastapic dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i skiadowisk na placu budowy. W czasie transporiu
I skladowania kofice wszystkich rodzajow kabli powinny byé zabezpieczone przed wnikaniem wilgoci i innymi
wplywami rodowiskowymi. Materialy, wyroby i urzadzenia, dla ktorych wymagana sie $wiadectw jakosci np.:

aparaty, kable, urzadzenia prefabrykowane itp., nalezy dostarczyé wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami




gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze materialow nalezy zwrocié uwage na
zgodnos¢ stanu faktycznego z dowodami dostawy.

Ogéine wymania dotyczace materiatéw,

Wszystkie materialy i urzadzenia uzywane do reatizacji obiektu zadania bedacych przedmiotem robét powinny
by¢ dopuszczone do obroty | powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie oraz muszg

spelnia wymagania norm, posiadat od powiednie cerlyfikaty i aprobaty techniczne.

2.1, Materialy
Materialy do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem

technicznymi rysunkami,

Materiatami sg;

- szala rozdzielcza z ukladami pomiarowymi oraz tablice bezpiecznikowe podtynkowe

- kable elekiryczne YKY 4x25mm2 oraz YKY 4x10mm2 — zasilanie projektowanych rozdzielni

- przewody elektryczne YDY 5xdmm2 - obwod gniazda 3-fez

- przewody elekiryczne YDY 4,3x1,5mm2 - shwody oswietleniowe

- przewody elektryczne YDY 3x2,5mm2 - obwody gniazd wiyczkowych

- przewody instalacji teletechnicznych

- [ury ostonowe

- puszki instalacyjne

- oprawy LED (do wewnatrz) - na sufitowe

- oprawy LED (na zewngtrz)

- gniazda wlyczkowe podlynkowe, pojedyncze, dwubiegunowe z holcem uziemiajgcym

- gniazda instatacji telstechnicznych

- taczniki | przetaezniki jednobisgunowe i twubiegunowe zwykle

-Yaczniki | przetaczniki jednohisgunowe | dwubiegunowe hermetyczne

- gniazda wtykowe do kanalow

- gniazda dedykowane

W oznaczonym czasie pized whudowaniem Wykonawea przedstawi szczegolowe informacje dotyczace Zrddia
wytwarzania materialow oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materialy powinny posiadaé wlasnosci okreslone w
specyfikacji, badz inne, o ile zaiwierdzone zostang przez Inspektora.




3. Sprzet.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywanie jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakosé wykonanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych
oraz w czasie lransportu, zatadunku | wytadunku materiatow,

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacii Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianymi Umowa,

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie |
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska | przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspekiorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i harzgdzia nie gwarantujaee zachowania warunkéw Umowy, zostang

przez nspektora zdyskwalifikowana i nisdopuszezone do Robot.

4, Transport

4.1. Transport materialdvr
Materiaty na budowe powinny byé przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, zabezpieczone przed ich

przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegéinych

elementow.

5. Wykonywanie robdt,
Wykonawea przedstawi do akceptacii projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,

w jakich bgda wykonywane roboty instalacyjne.

3.1, Roboty w zakresie burzenia
Demontazowi podiegajg wszystkie istnisjace instalacje elekiryczne w remontowanych pomieszczeniach.

Rozdzielnice, przewody elekiryczne, gniazda wiykowe, oprawy Scienne, gniazda strukturalne, gniazda

dedykowane.




5.2. Trasowanie
Trasa instalacji elekirycznych i teletechnicznych powinna przehiegat bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejizysta, prosta i dostepna dia prawidlowej konserwacji oraz remontow. Wskazana

jest, aby przehiegala w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Przej$cia przez Sciany
Przejscia przez Sciany powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wszystkie przejécia obwodow instaiacji elektrycznych przez $ciany, musza by¢ chronione przed uszkodzeniami,

- przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych.

9.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzgt i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podioza w sposoh trwaly zapewniajacy moche i bezpieczne
jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg sluzy¢ konstrukcje wsporcze lob konsolki osadzone na podiozu,
przykrgeone do podioza za pomocy kotkaw i $rod rozporowych oraz kolkow wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla
opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowaé przez wkegcanie W metalowy kolek rozporowy
lub whetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania hakow za pomocy kolkow rozporowych z tworzywa

sztucznego.

Przewody opraw o3wietleniowych nelezy laczyé z przewodami wypustow za pomocy zlaczy Swiecznikowych.

3.5. Podej$cia do odbiornikow
Podejscia instalacii elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywaé w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych
oraz w sposob estetyczny.

Do odbiomikow zamocowanych na 4cianach, stropach podsjécia wykonywat przewodami ulozonymi na tych

Scianach, stropach.

5.6. Ukladania przewodéw

Przewody izolowane kabelkowe ped tynkiem.

W zaleznosci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

- W wykonaniu zwyklym,

- W wykonaniu szczelnym.

Przy wykonywaniu instalacji jako szezelnej podiynkowej nalezy: przewody i kable uszczelniat w sprzecie i

osprzgcie oraz aparatach za pomeca diawikow. Srednia diawicy i otworu uszczelniajacego pierscienia powinna




by¢ dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu [ub kabla. Po dokreceniu dlawic zaleca sie dodatkowe
uszczelnienie ich za pemoca odpowiednich uszczelniaczy.

Wykonanie instalacji podiynkowej wymaga¢ bedzie ulozenia przewodéw i zainstalowania osprzetu przed
wykonaniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istnigjacych écianach niezbednie bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod przewody oraz rury oslonowej i $lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczeinej nalezy przewody i kable uszczeliaé w osprzecie oraz
aparatach za pomoca dlawikow. Srednica glowicy i otworu uszezelniajacego pierscienia powinna by¢
dostosowana do $rednicy zewnetrznej przewodu. Po dokroceniu dlawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich
za pomoca odpowiednich uszczelnien.

Prowadzenie instalacji w pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi wymagaé bedzie wczesniejszego montazu
systemu korytek kablowych. Sposob ulozenia kabli powinien uwzgledniaé zapas zapewnigjacy kompensacje
ugiecia sufitu oraz innych elementéw wsporczych. Kable uklada sig luzno z zapasem a uchwyty trzymajace kable
powinny migé Srednice o jeden wymiar wigksza w stosunku do faktycznego przekroju kabla. Zastosowane
uchwyty nie moga mieé ostrych krawedzi, powodujacych uszkodzenie izolacji lub utrudniony przesuw kabla.
Promien zginania trasy kablowej nie powinien przekracza¢ dopuszczalnych wartosci przewidzianych przez

producentdw poszczegdlnych elementow instalagii.

5.7. Laczenie przewoddw

W instalacjach elektrycznych wngtrzowych, faczenia przewodow nalezy dokonywaé w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. W przypadku, gdy odbiomiki
elekiryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnetrz przewody, a samo ich podigczenie do instatacji nie
zostalo opracowane w projekcie, sposob podiaczenia nalery uzgodnié z projektantem. Przewodu musza byé
ulozone swobodnie i nie moga byé narazone na naciagi | dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przylaczyé przewody o redzaju wykonania, przekroju i licznie, dia jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do kiorych przewody sa przylaczane za pomoca oczek, pomiedzy oczkiem
a nakretka oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowat sie podkladki metalowe zabezpieczone przed korozjg w
sposob umozliwiajacy przeplyw pradu. Dlugost odizolowane] zyly przewodu powinna zapewniaé prawidiowe
przylaczenie. Zdejmowanie izolac | oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzef mechanicznych.
W przypadku stosowanic zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzaé warstwy cyny. Konce
przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (lingk) powinny byé zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami

lub ocynowane (zaleca sig zastosowanie tulejek zamiast cynowania).




5.8. Przylaczenia odbioimikow

Miejsca potaczen 2yt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ dokladnie oczyszczone. Samo polaczenie
musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczenie przed
oslabieniem sily docisku, korozjg itp. Polaczenie mogg byé wykonywane jako sztywne lub elastyczne w

zaleznosci od konstrukeji odbiornika i warunkéw technologicznych.

5.9. Préby montazowe

Po zakonfczeniu robot nalezy przeprowadzié proby montazowe obejmujace badania i pomiary. Zakres prob
montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorent.

Zakres podstawowych prob obejmuie:

- pomiar rezystancji izolacji instalagji

- pomiary skutecznoci ochrony przeciwporazeniowe] przez szybkie wylaczenie

- pomiary skutecznoSci ochrony  przeciwporazeniowe] przez szybkie wylaczenie  wylacznikiem
réznicowopradowym

- pomiary rezystancji uziemien

6. Kontrola jakosci rohét.

Sprawdzenie i odbiér robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami obowiazujgcymi.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywanie robot oraz po ich zakonczeniu powinno podlegaé:

- 2godnos$¢ wykonania robét z dokumentacig projekiowa,

- wlasciwe podiaczenie przeviodu fazowego i neutralnego do gniazd,

- zalaczanie punktow $wietinych zgodnie z zalozonym programem,

- wykonanie pomiardw rezystancii uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z
przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.

Przed przystapieniem do pomiarows i badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o
rodzaju, migjscu i terminie pomiaréw. Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi inspekiorowi nadzoru

inwestorskiego wyniki badan.

7. Obmiar robét.

Obmiar robot obejruje cafy wydzielona instaacje elektryczna, Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do
ksiazki obmiardw. Ksigzka obmiarow jest niezbedna do udokumentowania viykonanych robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajecych. Obmiaru wykonanych robot dokenuje kierownik budowy. Diugosci pomigdzy
poszezegoinymi punklami beda mierzone poziomo, wzdluz linii osiowej i podawane w [m]. Objetosci beda

wyliczane w [m?], & powierzchnie w [m?], a sprzet | urzadzenia w [szt].




Przy podawaniu diugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie dokladnosé do dwéch znakéw po przecinku.

liodei, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.

8. Odblér robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru rohét
Roboly uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacia projektovia, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary | hadania z zachowaniem iolerancji vig pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2, Odhiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot ulegajgcych zakryciu fub
zanikajgcych. Gotowos¢ danej czedci robét do odbioru zglasza Wykonawca przy jednoczesnym powiadomieniu

inspektora nadzoru inwestorskiago. Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory czgsciowe

Nalezy okre$li¢ ewentualne odbiory czesciowe

8.4. Odbiory korficowe

Odbior koncowy przeprowadza sie w trybie | zgodnie z warunkami okrelonymi w umowie 0 wykonanie rohot

budowlanych.

8.5. Odbiory ostateczne - pogwarancyjne

Ocena wykonanych robét zwiazanych z usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym.

8.6. Dokumentacja do odhioru koficowego robbt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji Projektowej
umoziiwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalaci elekirycznych. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé:

- o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania instalacji,

- dokumentacje powykonawcza, instrukcje specjalistyczne,

- szczegbtowe specyfikacje techniczne,

- dziennik budowy i ksiazka obmiarow,

- protokdty z dokonanych badat i pomiardw kontrolnych,




9, Platnosé

Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynno$ci i badania skladajace sie na jgj

wykonanie, okreélone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym:

Kwota jednostkowa za wykonare dostawy | montazu instalacji elektrycznej zewnetrznej oswietlenia obejmuje

>
>

»
»
»

»

robocizng bezpoérednia wraz z narzutami

wartos¢ zuzytych rnaterialow podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z robot z
kosztami zakupu;

warto$¢ pracy sprzetu z koszly posrednie (ogoine) i zysk kalkutacyjny;

podatki zgodnie z obowigzujacymi przepisami

przygotowanie stanowiska roboczego,

oczyszezenie i likwidacja stanowiska roboczego

Kwota jednostkowa uwzgledniaja rowniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich

niezbgdnych robot pomocniczych | towarzyszacych iakich jak np. bariery zabezpieczajace, o$wietlenie

tymezasowe, wywoz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie energii elekfrycznej i

wody oczyszczenie i ikwidacja stanowisk roboczych i placu.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy

Zamawiajacym a Wykonawica sprawy te musza zostat szczegSlowo ustalone w Umowie.




10. Przepisy zwiazane
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N SEP-E-004 Elektrosnergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe

PN-ICE 60364-4-4-43:1999 Ochrona przed pradem przeteZzeniowym

PN-ICE 60364-4-473:1999 Srodki achrony przed pradem przetgZeniowym

PN-ICE 60364-5-51:2000 Dobér wyposazenia elektrycznego

PN-ICE 60364-4-4-41:2000 Ochrona przeciwporazeniowa

PN-ICE 60364-5-54:1999 Uziemienie | przewedy ochronne

PN-E-05032 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-ICE 60364-4-443:1999 Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub taczeniowymi
PN-76/E-00301Kable elektroenergetyczne w izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej
na napigcie znamionowe 0,6/1kV

PN-68/B-06050 Roboly ziemne budowiane

Przepisy budowy urzadzeh slektrycznych Wyd. 1V 2 1947

PN-93/E-90401 Kable elektroensrgetyczne | sygnalizacyjne o izolacji | powloce polwinitowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 6/6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-93/E-00403 Kable elektroenergetyczne | sygnalizacyjne o izolacji | powloce polwinitowej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 6/6kV.  Kable sygnalizacyjne na napigcie znamionowe nie
przekraczajace 0,6/1 kV.

PN-87/E-20056 Przewody elektroenergetyczne do ukladania na state.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa.

PN-79/E-06314 - Elekiryczne oprawy oéwietleniowe zewnetrzne.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elekiryczne w obiektach btrdowlanych - Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa,

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w cbiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elekirycznego - Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy

PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa hez pokrycia lub ccynkowana.

BN-68/6353-03 - Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.




