Opis techniczny do projektu
~Przebudowa drogi powiatowej nr 2166P — chodnik (dznr 52/1; jedn. ewid.
Trzemeszno — obszar wiejski 300309 _5; ofls ewid. Smolary 0025)”

1. Dane ogélne
Projekt obejmuje przebudaevdrogi powiatowej na dziatce nr 52/1 w m. Smolary.
Dlugaos¢ projektowanego chodnika 327,30 m.
Zakres opracowania:
- wykonanie chodnika wraz ze zjazdami do posesgiggu chodnika)

- umocnienie pobocza kruszywem tamanym

2. Podstawa opracowania

- umowa z Powiatem Gniezno, Powiatowym Zdem Droég, al. Reymonta 32,
62-200 Gniezno

- mapa sytuacyjno — wysosmowa w skali 1:500

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2016 poz. 124)

- katalog powtarzalnych elementéw drogowych

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetacg wykonane sitami wkasnymi

- uzgodnienia i wytyczne Powiatowego Zgia Drog

3. Stan istniejgcy
Obecnie z miejscu projektowanego chodnika znajdgijpobocze gruntowe oraz
cze$ciowo teren umocniony przez miesakaw przylegtych posesji. Woda z jedni sptywa

na przylegty teren w obbie pasa drogowego.

4. Podstawowe parametry projektowe:
- kategoria drogi - powiatowa
- dtugas¢ chodnika — 327,30 m
- szeroké¢ chodnika — 1,50 m plus obrzei krawgznik
- pochylenie poprzeczne — jednostronne 2% w kianyekdni

- opaska (umocnione pobocze) z kruszywa tamanego@56-1,0 m



5. Rozwigzania projektowe:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Sytuacja

Przebieg chodnika wskazano na planie sytuacyjnyasu@kty zostanie on od
istniejgcej jezdni od 0,6 do 1,0 m (w zatesci od warunkow lokalnych). Wyjek
stanowi odcinek od km 0+000 do 0+70,38. Tutaj chlodmieszczony zostanie
bezpdrednio przy krawdzi jezdni ze wzgldu na wystpujace przewzenia oraz
kolizje ze stupem energetycznym.

W ciggu chodnika wykonane zostapjazdy. Pomidzy chodnikiem, a zjazdami nie
bedzie wystpowa obrzee betonowe. Rozdziat ngpt poprzez zastosowanie kostki
betonowej o innym kolorze oraz gruiso

Przestrzé pomkdzy krawedzia jezdni, a krawznikiem wypetniona zostanie
kamieniem tamanym twardym. RoOwaiea opornikiem na zjazdach wykonane
zostam umocnienia kamieniem.

Projektowany zjazd w km 0+284,70 najepofaczyc z istniepcym zjazdem. W
przypadku zjazdu w km 0+310,40 nalelokon& tylko niezlzdnego przetgenia
kostki tak aby nie zalegata na nim woda oraz wykaredery kraweznik od strony
jezdni (o wymiarach 15x22 cm).

Przestawd nalezy w miejsce wskazane przez Inwestora pojemnikinoan@dzenie
odpadow statych.

Niweleta

Niweletg chodnika nawjzat nalery do istniejcej jezdni asfaltowej. Jako zagad
nalezy przyja¢, iz kraweznik (przy chodniku) bdzie wystawat ok. 14 cm ponad
nawierzchng jezdni asfaltowej. W przypadku zjazdow wysékta wynost bedzie
ok. 6 cm, natomiast przy prZeju dla pieszych ok. 4 cm. Zgkszone wysokexi

zwigzane g z planowan w niedalekiej przyszkei przebudow jezdni asfaltowej.

Przekroj poprzeczny
- szeroké¢ chodnika — 1,50 m plus obrae8x30 cm i krawznik 15x30 cm
(na zjazdach i przggiu dla pieszych kraggnik 15x22 cm)

- pochylenie chodnika — jednostronne 2% w kierujeiaalni

Konstrukcja zjazdow

- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementoagk@ivej grub. 5 cm



(kolor grafit)
- podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa grub. 20 cm
- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

5.5. Konstrukcja chodnika
- kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cemengoagikowej grub. 5 cm
- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

6. Odwodnienie
Odwodnienie chodnika odbywdedzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podiuzne. Woda sptywabedzie w kierunku jezdni. Zaréwno woda z jezdni jak i
chodnika sptywabedzie na pas z kruszywa tamanego gdzie przenikmezsze warstwy

pasa drogowego.

7. Oznakowanie
Wykonane zostanie nowe prgap dla pieszych co wie st z ustawieniem znakow D-6,

A-16 oraz wykonaniem oznakowania poziomego P-104P

8. Zielen

W miejscu przebudowy nie wysiuje ralinnos¢ ktore koliduje z planowaninwestycj.

9. Urzadzenia obce
W miejscu planowanych robot wyguja urzadzenia podziemne. Ze wzglu na
niewielkie wykopy ryzyko uszkodzenia tyahsieci jest niewielkie. Jednakzaleca si
przed rozpoagziem robot ziemnych wykonanie przekopow prébnyctelu ustalenia
rzeczywistego poteenia sieci podziemnych.
Wszelkie pokrywy studni oraz zaworéw natevyregulowa do poziomu projektowanego

chodnika.
Nalezy zwrock szczegdla uwag na znaki geodezyjne podlegeg ochronie prawnej, w
przypadku uszkodzenia niezwtocznie powiadoRPowiatowy Grodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficzne;.

10. Obszar oddziatywania obiektu



10.1 Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano ok&enia obszaru oddziatywania
obiektu:

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlare (D z 2013 r. poz. 1409 z fid
Zmianami)

b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrega 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpadé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

¢) Rozporzdzenie Mininstra Transportu i Gospodarki Wodnepmd0 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpaae drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

d) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach puiydz (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
e) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrgogowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z p&n. zmianami)

f) Rozporzdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w spegarzedsjwziec
mogcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z
paézn. zmianami)

g) Zakcznik do Rozporgzenia MinistraSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hataséredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz.
826 z pé@n. zmianami)

h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz.2013 r., poz. 21)

i) Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmké
jakie naley speint przy wprowadzaniaciekdéw do waéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r. Nr 137,
poz. 984)

J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabwitk opiece nad zabytkami (Dz. U. z
2014 r., poz. 1446)

k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ddaych (Dz. U. 2003
r. Nr 47, poz. 401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolngabadach przygotowania i realizacji

inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 20887 ze zm.)

10.2 Zaseg oddziatywania obiektu
Przebudowa istniegej drogi nie bdzie negatywnie wptyw@ana otaczayy ja teren.



11.

Wrecz przeciwnie, dzki zastosowanej technologii zmniejszic ucigzliwosci zwigzane
z hatasem, zapyleniem przylegtego terenu oraz zademn okolicznych dziatek przez
wody opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzcbréa odpowiednia geometria
drogi spowodujeze znikry problemy z kurzem oraz pytami powsi@ymi podczas
przemieszczaniagpojazdow, a take zlikwidowane zostajzastoiska wody, ktore
wskutek ruchu pojazdéw rozlewahgsia przylegty teren.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wyspodczas prowadzenia robot.
Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruchapdpw budowy, itp. wszystko
jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@dBie to krotki czas, co w ogolnym rozrachunku
w zwigzku z przewidywanymi korzgiami nie ma znaczenia dla otaczago terenu.
Podsumowujc, przebudowa drogi wptynie na popkastanusrodowiska, zmniejszy
poziom hatasu, zapylenie i engigpalin.

Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégitobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektowasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige sic w catagci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ograniczagdylko i wytgcznie do nieruchomgi Inwestora.

Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestyca do rejestru
zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lulpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycy nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustateejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

12. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.

13.

Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.

Uwagi koncowe.

Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujagcymi normami, wiedg techniczi oraz
przepisami bezpiecastwa pracy.

Do rob6t naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoioz normy oraz
uzyska& zgod: Zamawiajcego.

Szczegotowe warunki wykonania i odbioru robot ongrmagania dla materiatow

przeznaczonych do robét okl&ja szczegdtowe specyfikacje techniczne.



