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ZAGOSPODAROWANIE TERENU- ETAP 1- CZESC 1

1 Dane ogolne

Przedmiot inwestycji.
Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno-ustugowego budynku
Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy Pozarnej i Swietlicg
o punkt wyczekiwania Zespotu Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny
wraz wewnetrznymi instalacjami, instalacja gazu, zagospodarowaniem terenu i
zewnetrzng infrastrukturg techniczng. ETAP 1- CZESC 1

Adres inwestycji:

Trzemeszno, przy ul. Tumskiej 6
dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obreb 0004, jedn. ewid. 300309 4

Inwestor:

GMINA TRZEMESZNO
ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

Podstawa opracowania:

-Zlecenie Inwestora.

-Wizja lokalna oraz inwentaryzacja budynku

-Uzgodnienia z Inwestorem

-Uzgodnienia miedzybranzowe

-Uchwata nr LX/486/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna
zatwierdzonego Uchwatg nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia
26.10.2006r.

-Uchwata nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna.
-Mapa do celoéw projektowych - skala 1: 500.

-Obowigzujgce akta prawne:

. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.

1202) z p6zn. zm.

. Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku ,O planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym” (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717), tekst jednolity Dz. U. 2016 nr 0 poz. 778
z pézn. zm.;

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku ,W sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U.
2002 nr 75, poz. 690), tekst jednolity Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422 z pézn. zm.

-Projekt budowlany . Przebudowa i rozbudowa __ wielofunkcyjneqo
administracyjno- ustugowego budynku - Gminneqo Centrum Ratowniczeqo z
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funkcjami_Ochotniczej Strazy Pozarnej i swietlica o punkt wyczekiwania
Zespotu _Ratownictwa Medyczneqo oraz _punkt informacyjny wraz z
wewnetrznymi__instalacjami, instalacja gazu, zagospodarowaniem terenu i
zewnetrzng infrastruktura techniczna”. opracowanie z 12.2018r.

- Pozwolenie na budowe nr...... z dnia......

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rozbudowe oraz przebudowe wraz czesciowg
zmiang funkcji istniejacego budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej. W zwigzku z
faktem, iz wszelkie prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie  w ktérym mieszka
takze 5 osobowa rodzina, zatozono etapowanie prac budowlanych , ktére uzgodniono
z Inwestorem. Niektére etapy od 2-7 bedzie mozna wykonywa¢ jednoczesnie po
uzgodnieniu z Inwestorem i po ustaleniu zamiennego ruchu pieszego i kotowego.
Nalezy mie¢ na wzgledzie iz budynek Ochotniczej Strazy pozarnej jest dostepny catg
dobe ze wzgledu na akcje ratownicze.

Niniejsze opracowanie przedstawia zakres prac przewidzianych w Etapie
1- Czes$¢ 1, ktéry zakiada wykonanie wybranych elementéw konstrukcyjnych |,
instalacyjnych oraz drogowych oraz cze$¢ prac przygotowawczych, kitdére sg
konieczne do wykonania pozostatych etapéw zawartych w 2 czesci opracowania.
Wszelkie prace budowlane objete niniejszym zakresem obejmujg przede wszystkim
dziatki 173/3 i 173/4, w obrebie ktoérych zaprojektowano nowy budynek z funkcjg
garazowg i biurowg oraz zagospodarowanie terenu wraz z fragmentem placu
manewrowego dla pojazdéw pozarniczych.

Szczegbtowy opis prac budowlanych w dalszej czesci opracowania oraz zgodnie z
projektami wykonawczymi branzowymi.

Opis stanu istniejacego.

1.4.1 Opis ogoiny
Inwestycja obejmuje dziatki nr 173/3, 173/4, 183, 104 znajdujgce sie
w miejscowosci Trzemeszno przy ul. Tumskiej 6. Wtascicielem dziatek jest Inwestor —
Gmina Trzemeszno, ul. Gen. Henryka Dabrowskiego, 62-240 Trzemeszno.

Zakres prac przewidzianych w etapie 1- czes¢ 1 obejmuje przede wszystkim
dziatki 173/3 , 173/4 oraz fragment dziatki 183

Teren objety opracowaniem etapu 1 graniczy bezposrednio z istniejgcym budynkiem
Ochotniczej Strazy Pozarnej ( dziatka nr 183) od strony pétnocno-wschodniej. Od
strony potudniowo-zachodniej teren objety opracowaniem graniczy z parkingiem
parafialnym (dziatka nr 173/1), ktdérego wiascicielem jest Kosciot - parafia
rzymskokatolicka Wniebowziecia Najswietszej Marii Panny. Od strony pétnocno-
zachodniej dziatka graniczy z dziatkg nr 173/5, ktorej wtascicielem jest Skarb Panstwa
- Agencja Rolna Skarbu Panstwa. Od strony potudniowo-wschodniej dziatka graniczy
bezposrednio z ulicg Tumska, ktorej zarzadcg jest Gmina Trzemeszno.
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Teren objety opracowaniem ma nieregularny ksztatt i wysokos¢. W najwyzszym
punkcie teren znajduje sie na wysokosci 108,12 m.n.p.m.  Nachylenie terenu
nastepuje w strone jeziora Tumskiego, gdzie znajduje sie najnizszy punkt terenu-
107,64 m.n.p.m. Dziatka objeta zakresem porosnieta jest zielenig niskg w postaci
zrbéznicowanych traw.

W zwigzku z faktem iz istniejagca nawierzchnia jezdna placu manewrowego na
sgsiedniej dziatlce -183 , znajduje sie na nizszym poziomie niz dziatka objeta
niniejszym opracowaniem, na granicy dziatek znajduje sie betonowe , prefabrykowane
ogrodzenie majgce za zadanie ograniczy¢ spad masy ziemnej.

W obrebie dziatki znajdujg sie takze cztery garaze — trzy blaszane oraz jeden
murowany , ktére zgodnie z pracami przewidzianymi w tym etapie wraz
z betonowym ogrodzeniem sg przewidziane do demontazu.

Powierzchnia terenu objeta zakresem dla etapu 1 wynosi 714,11m? (Przewidziane do
przeksztatcenia)

1.4.2 Istniejaca zabudowa bezposrednio sgsiadujgca — Budynek OSP
Istniejgcy budynek OSP, objety opracowaniem (czes¢ 2 opracowania), znajduje sie na
dziatkach 104, 183 i czesciowo na dziatce 173/3 (jednoczes$nie w granicach zapisow
dwéch planéw miejscowych.

Budynek, niegdys siedziba elektrowni miasta Trzemeszna, zostat przystosowany do
prowadzenia dziatalnosci pozarniczej po 1957 roku. Budynek jest dwukondygnacyjny,
zbudowany na planie zblizonym do litery ,T”. Zlokalizowany jest w gtebi dziatki i
bezposrednio graniczny z dwoma budynkami — od potudniowo — wschodniej strony z
budynkiem mieszkalnym przy ul. Tumskiej 6 (dz. nr. 103/2) oraz z budynkiem
ustugowym (firma Enea S. A) od strony pétnocno - wschodniej (dz. nr. 103/4).

Wejscia do obiektu prowadzg od strony utwardzonego placu, zlokalizowanego od
frontu budynku i stuzgcego do manewrdw pojazdoéw pozarniczych.

Z placu przed istniejgcym budynkiem istnieje mozliwos$¢ dojazdu do dziatki nr 72 (tj.
Jezioro Koscielne) przez garaz przelotowy przeznaczony dla Jednostki Ratownictwa
Wodnego, ktéra stacjonuje w obiekcie.

1.4.3 Istniejace przytacza:
Teren inwestycji uzbrojony jest w sie¢ wodociggowg, kanalizacji sanitarnej,
elektroenergetyczng oraz telekomunikacyjng. Przez dz. nr 183 przebiega ponad to
sie¢ kanalizacji deszczowej (istniejgce odprowadzenie deszczowki z terendw
drogowych do Jez. Koscielnego).

1.4.4 Istniejace przytacza w obrebie Etapu 1
Na obszarze objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie przede wszystkim sie¢
kanalizacyjna, ktérej fragmenty przeznaczone sg do czesciowego przebudowania
zgodnie projektem branzy sanitarne;.
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1.5 Projektowane zagospodarowanie.

Projekt zagospodarowania dziatki zostat opracowany zgodnie z dwoma miejscowymi
planami zagospodarowania terenu, do ktérych przypisana jest inwestycja — tj. Uchwatg
nr LX/486/2014 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 30 kwietnia 2014r. w sprawie
zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna zatwierdzonego
Uchwatg nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. dla
dziatek nr 104, 173/4 oraz Uchwatg nr LXIV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z
dnia 26.10.2006r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Trzemeszna dla dziatek 183 i 173/3.

1.5.1 Opis zagospodarowania terenu ( wszystkie etapy- wprowadzenie):

Projektuje sie rozbudowe istniejgcego budynku OSP w kierunku potudniowo-
zachodnim. Nowg cze$¢ (rozbudowe) lokalizuje sie w odlegtosci 3,0m od potudniowo-
zachodniej granicy z dziatkg nr 173/1, i w odlegtosci min. 3,0m od zachodniej granicy z
dziatkg 173/5. Dodatkowo rozbudowuje sie istniejace wejscie do budynku (do czesci
budynku sasiadujgcej z budynkiem mieszkalnym) od strony potudniowo-zachodniej o
szyb windowy i przedsionek pozarowy.

Od strony pétnocno-wschodniej budynek, objety opracowaniem, przylega swg $ciang
do s$ciany budynku znajdujgcego sie poza opracowaniem na sgsiedniej dziatce nr
103/4 — bez zmian, od strony potudniowo-wschodniej opracowywany budynek
przylega swa sciang do istniejgcego budynku na dziatce 103/2 znajdujgcego sie poza
opracowaniem — bez zmian.

Przed budynkiem zaprojektowano utwardzone dojscia do budynku o szer. min. 1,5m,
dojazd oraz utwardzony plac manewrowy dla pojazdéw pozarniczych do garazy w
budynku.

Dla projektowanego budynku zabezpiecza sie sie 3 miejsca postojowe dla
samochoddw osobowych. Miejsca te zlokalizowane sg na sasiedniej dziatce nr 173/1
(dziatka poza zakresem opracowania- parafialny parking) i udostepnione OSP na
podstawie umowy z Wtascicielem dziatki.

Miejsce gromadzenia odpaddéw statych projektuje sie przy wjezdzie na dziatke po
stronie potudniowej w obszarze dziatki 173/4.

Dojazd do budynku objetego opracowaniem zapewniony jest istniejgcym zjazdem z
dziatki drogowej nr 105/2 (1j. ul. Tumska).

Na dziatce zaprojektowano dwa podziemne zbiorniki retencyjne — bezodptywowe dla
odprowadzenia wod opadowych i roztopowych wg branzy zewnetrznych instalacji
sanitarnych.

Peten, szczegétowy opis zagospodarowania catego zamierzenia budowlanego
zawarty jest w drugiej czesci opracowania, obejmujgcej pozostate etapy.



STADIUM: INWESTOR: OBIEKT: Projektant:

mgr inz. arch. Maciej Smok
X GMINA TRZEMESZNO Dziatki nr: 173/3, 173/4, 183, 104 Nr upr: 59/DSOKK/2014
Projekt wykonawczy Ul. Gen. Henryka Dgbrowskiego 2 Obreb 0004, jedn. ewid. 300309_4, tel. (+48) 791 300 290
ETAP 1 62-240 Trzemeszno Ul Tumska 6, 62-240 Trzemeszno

1.5.2 Opis zagospodarowania terenu ( Etap 1, czes¢ 1):
W obszarze objetym zakresem etapu 1 nalezy wykona¢ prace ziemne oraz
konstrukcyjne zgodnie z opracowaniami branzowymi. Nalezy teren odpowiednio
ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ ogrodzeniem budowlanym, na ktérym znajdg sie przynajmniej
2 banery graficzne z przedstawieniem docelowego wygladu inwestycji.
Nalezy przeprowadzi¢ prace ziemne w postaci montazu dwoéch zbiornikow
retencyjnych oraz sieci sanitarnych i elektrycznych w obszarze etapu 1 zgodnie z
opracowaniami branzowymi i tymczasowo zaslepic.
Teren nalezy odpowiednio wyprofilowa¢ zgodnie z projektem drogowym — wykonanie
czesci warstw drogowych i zabezpieczenie warstwg kruszywa.
Nalezy wykonac¢ punktowo czes¢ fundamentéw  w postaci studni fundamentowych
oraz projektowanych pali pod istniejgcg Sciang garazu OSP i nowoprojektowang
Sciang- zgodnie z projektem konstrukcyjnym.
Cze$¢ konstrukcyjng nalezy zabezpieczy¢- obsypaé warstwg kruszywa. llos¢
kruszywa powinna by¢ zlicowana z tymczasowym wykonczeniem warstw drogowych.
Po wyprofilowaniu terenu nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ granice dziatki 173/3 i
17/4 z dziatkg 173/5 i 173/1 (parking przykoscielny) tymczasowg skarpg w obrebie
projektowanego pasa zieleni. W dalszych etapach przewiduje sie wykonanie murkdéw
oporowych na ktérych rozmieszczone zostanie docelowe ogrodzenie inwestyciji,
wykonanie kraweznikdéw i nasadzen.

Zatozone w tym etapie prace majg zagwarantowa¢ mozliwos¢é przestawienia
pozarniczych pojazdéw w obreb dziatki 173/3 i 173/4 na czas wykonywania prac
zwigzanych z instalacjami zewnetrznymi w etapie 2. Bez wykonania wyzej opisanych
prac i zabezpieczenia terenu utwardzong nawierzchnig nie ma mozliwosci, aby
pojazdy pozarnicze, ktére obecnie stacjonujg w istniejgcych garazach mogty wyjechac
w zwigzku z alarmowym zgtoszeniem. Wszelkie rozwigzania z ruchem zamiennym
tymczasowym nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem.

1.5.3 Projektowane przytacza ( wszystkie etapy- wprowadzenie):

Do budynku projektuje sie poprowadzenie przytgcza gazowego — wg branzy
zewnetrznych instalacji sanitarnych. Przewiduje sie takze budowe przytgcza
wodociggowego, demontaz istniejgcego przytacza wodociggowego oraz przebudowe
istniejgcej kanalizacji sanitarnej zgodnie z uzgodnionym przez Gmine Trzemeszno,
ZUDP oraz wodociggi Remondis Trzemeszno projektem budowlanym z dnia
02.2019- uzgodnione opracowanie w siedzibie Inwestora.

Pozostate  uzbrojenie  terenu  przeprojektowano  zgodnie z  projektem
zagospodarowania terenu (Z-01- opracowanie architektoniczne) oraz projektami
branzowymi.

1.5.4 Projektowane przytacza ( Etap 1 czesé 1)
W obszarze objetym niniejszym opracowaniem nalezy wykona¢ czes¢ sieci kanalizaciji
sanitarnej i deszczowej odpowiedzialnych za odprowadzenie wdd opadowych oraz
sciekbw z dachéw oraz z przysztej nawierzchni jezdnej. A takze fragment sieci
elektrycznej jako zasilanie dla pomp w projektowanych podziemnych zbiornikach
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oraz fragment sieci zasilajgcej przyszlty agregat pradotwérczy dla

Docelowe podtgczenia do urzgdzenh przewidziano w 2 czesci opracowania.
Fragmenty wykonywanych sieci wykona¢ zgodnie z opracowaniami branzowymi

branzy sanitarnej oraz elektrycznej.

Zestawienie powierzchni ( catosciowe — wszystkie etapy ).
Opracowywany teren znajduje sie na obszarze dwoch miejscowych planéw

zagospodarowania terenu .

Dziatki nr 183, 173/3 podlegajg pod MPZP-LX/486/2014

Dziatki nr 104, 173/4 podlegaja pod MPZP-LXIV/357/2006

Powierzchnia dziatki 183 oraz 173/3 1 962,79m?2 100%
Powierzchnia zabudowy 18,9 %
< 50% - zgodnie z
371,07 m? wytycznymi planu.
Powierzchnia biologicznie czynna 38,0 %
>30% - zgodnie z
746,35 m? wytycznymi planu
na gruncie rodzimym 483,98 m? 24,6 %
ptyty azurowe 524,74 m? x 50% 13.4 %
=262,37 m? e
Powierzchnie utwardzone 845,37 m? 43,1 %
chodniki, dojazdy 583,00 m? 29,7 %
ptyty azurowe 524,74 m? x 50% 13.49
=262,37 m? e
Powierzchnia dziatki 104 477,55 m? 100%
Ercr)]\i/gﬁrzchma zabudowy w parterze — bez 337,92 m?2 70,7 %
ZPr%\ilgﬁrzchnla biologicznie czynna - bez 66,55 m? 14,0 %
Powierzchnie utwardzone — bez zmian 73,08 m? 15,3 %
Powierzchnia dziatki 173/4 109,89 m? 100%
Powierzchnia zabudowy w parterze — bez
zmian — nie projektuje sie zabudowy na - -
dziatce 173/4
Powierzchnia biologicznie czynna 17,10 m2 15,6 %
Powierzchnie utwardzone 92,79 m? 84,4 %
Powierzchnia dziatek objetych opracowaniem 2 550,23 m?
Powierzchnia zabudowy - suma 708,99 m?
Powierzchnia biologicznie czynna - suma 830,00 m?
Powierzchnia utwardzona - suma 1011,25 m?
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1.6.1 Zestawienie powierzchni ( Etap 1- czes¢ 1 opracowania ).
Powierzchnia terenu objeta zakresem dla etapu 1 wynosi 714,11m?

Na tym etapie nie wyszczegdlniono udziatu procentowego réznych typow nawierzchni
gdyz prace etapu 1 zaktadajg wykonanie czesci warstw drogowych i stworzenie placu
tymczasowego na ktérym bedg czasowo stacjonowa¢ wozy pozarnicze. Ponizsze
warstwy drogowe nalezy wykona¢ zgodnie z projektem drogowym oraz zabezpieczy¢
warstwa ttucznia zgodnie z wytycznymi drogowymi..

1.7 Informacja dot. wpisu do rejestru zabytkow i ochrony na podstawie
MPZP.

Zgodnie z projektem budowlanym

1.8 Wplyw eksploatacji gornicze.
Zgodnie z projektem budowlanym

1.9 Informacja ws. zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow.
Zgodnie z projektem budowlanym

1.10 Informacje wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego.
Zgodnie z projektem budowlanym

2 Opis projektowych rozwiazan architektoniczno-
budowlanych- Etap 1

2.1 Zatozenia ogdlne

Rozbudowa obejmujgca zakres etapu 1 dotyczy prac przygotowawczych pod
wykonanie kolejnych etapéw 2-7 wg drugiej czesci opracowania.

Wyszczegoblnione prace zakiadajg prace ziemne, instalacyjne , drogowe
i konstrukcyjne.

2.2 Wykaz przewidzianych robot- Etap 1

. Wygrodzenie zakresu etapu 1 ogrodzeniem tymczasowym budowlanym

. Oznakowanie terenu budowy

. Rozbiérka garazy 3 blaszanych garazy i jednego murowanego wraz z
podjazdami

. Rozbiérka ogrodzenia prefabrykowanego betonowego
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. Rozbiérka betonowego odwodnienia typu koryto — lokalizacja wzdtuz
istniejacego garazu przelotowego.
. Demontaz masztu do suszenia strazackich wezy
. Zabezpieczenie istniejgcego hydrantu z mozliwoscig uzupetnienia wody w
pojazdach pozarniczych po wezwaniu ratowniczym.
. Zabezpieczenie istniejgcych urzadzen oraz instalacji w obrebie stupa
elektrycznego przy gtbwnym wjezdzie na posesje
. Wykonanie wykopdw pod studnie fundamentowe, projektowane pale zgodnie z

projektem konstrukcyjnym oraz zabezpieczenie czasowo konstrukcji warstwag
kruszywa zgodnie z projektem konstrukcyjnym

. Wykonanie wykopow pod sieci i IS oraz IE zgodnie z projektami branzowymi

. Wyréwnanie terenu do projektowanego poziomu wraz z wymiang gruntu
nienosnego wraz wykonaniem czesci warstw drogowych zgodnie z projektem
drogowym

. Wykonanie tymczasowego zjazdu dla pojazddéw pozarniczych w obrebie
projektowanego Smietnika zgodnie z projektem drogowym

. Wykonanie tymczasowej skarpy na granicy dziatek 173/5 , 173/1 (dziafki
sgsiednie) wraz z dziatkami 173/3 i 173/3 (dziatki objete niniejszym opracowaniem) w
obszarze projektowanego pasa zieleni

. Demontaz fragmentu sieci KS zgodnie z projektem branzy sanitarnej
. Wykonanie fragmentu instalacji KS zgodnie z projektem branzy sanitarnej
. Montaz zbiornikdbw retencyjnych wraz z pompami oraz separatorow zgodnie z

opracowaniem branzy IS

Uwagal
Wykaz prac scisle konstrukcyjnych, instalacyjnych oraz drogowych wraz z kolejnoscig
w czesci opisowej opracowan branzowych (Tom 2-5)

Uwagal!
Kolejnos¢ prac zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wykonawce
i zaakceptowanym przez Inwestora.

Roboty przygotowawcze
. Zagospodarowanie terenu budowy wraz wyznaczeniem miejsca pracy,
sktadowania materiatdw oraz miejsc niebezpiecznych.
. Wykonania pomiaréw budynku w zakresie potrzebnym do wykonania robdét.
. Uzyskanie zgdd witascicieli i wspétwtascicieli budynkéw oraz dziatek sasiednich
na prowadzenie prac , ktére bezposrednio lub czasowo majg wplyw na

funkcjonowanie ich nieruchomosci. Prace , ktére wymagajg pozyskania owych zgéd to
m.in. wykorzystanie czasowe parafialnego parkingu, uzgodnienie tymczasowych
zjazdow, prace instalacyjne , ktére wymagajg czasowego odciecia mediow.
Wykonawca jest zobligowany z pomocg Inwestora do powiadomienia wtascicieli
sgsiednich nieruchomosci o rozpoczeciu prac budowlanych.
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2.4 Kolejnos¢ wykonywania robot budowlanych

1. Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

. szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

. zapoznanie pracownikow z projektem budowlanym,

. zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi
przez wyznaczone w tym celu osoby,

. zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy i obuwia roboczego.

2. Przygotowanie placu budowy:

. ogrodzenie terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

. wykonanie drég, wyjsc i przejs¢ dla pieszych,

. zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

. urzgdzenie sktadowisk materiatéw i wyrobow

3. Wytyczenie osi dla nowoprojektowanych $cian i okreslenie potozenia

instalacji i urzadzen, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

4. Roboty budowlano-montazowe:

. Zgodnie z kolejnoscig pkt. 2.2 Zakres prac budowlanych.
5. Roboty wykonczeniowe:

. Zgodnie z kolejnoscig pkt. 2.2 Zakres prac budowlanych.
6. Inwentaryzacja powykonawcza.

Zaleca sie wykonac¢ inwentaryzacje przed przykryciem wszelkich elementéw,
ulegajgcych zakryciu takich jak instalacja wodna, kanalizacyjna i grzewcza.

Uwagal!

Przed wykonywaniem prac przewidzianych dla Etapu 1- cz. 1 opracowania
bezwzglednie nalezy zgtaszac i konsultowa¢ z Inwestorem i Projektantem wszelkie
zmiany wynikajgce z niemozliwych do przewidzenia czynnikéw oraz ich nastepstwa,
ktére moga mie¢ wptyw na wykonanie etapu 1- czes¢ 1 oraz pozostatych etapdw
budowy inwestycji — 2 cze$¢ opracowania.

Uwaga!
W czesci rysunkowej projektu przedstawiono dwa rysunki zagospodarowania terenu.
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PZT wraz z oznaczeniem etapowania przedstawia catosciowy plan zagospodarowania
terenu wraz z oznaczeniem  etapu objetego niniejszym opracowaniem oraz
pozostatych etapdédw szczegdtowo wykazanych w 2 czesci opracowania. Na rysunku
przedstawiono docelowe wymiary od granic oraz catosciowe przebiegi instalacji na
terenie po wykonaniu wszystkich etapow. Rysunek ma charakter poglagdowy i ma
stuzy¢ zapoznaniu sie petnemu zamierzeniu budowlanym

PZT Etap 1 przedstawia docelowy stan obszaru objetego zakresem po wykonaniu

prac objetych etapem 1.

Opracowanie:

Wedtug pierwszej strony.
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