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 oraz data i podpis geodety uprawnionego, który opracował mapę
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Z bio rnik i be zodp ływ owy nr 2  zas ilić elektr yczn ie:
-  stacjon arną pom p ę zatapia lną: 230V , 0,75kW-  dop rowa dzić  zas ilen ie s ondy  sys tem u  syg nalizacji pr zepe łnie nia.S ygna lizat or zlokalizowa ć w b udynk u- za sila nie 2 30/12 V, 10 0 m AZ bio rnik i be zodp ływ owy nr 1  zas ilić elektr yczn ie:

-  stacjon arną pom p ę zatapia lną: 230V , 0,75kW

UW AGA:

P ro jek tow an a z ewn ętrzn a instalacja k an alizac ji sa nitarn ej

P rojekto wan a in sta lacja z ewnę trz na w odo ciąg owa
P ro jek tow ana  ze wnę trz na ins talacja k ana liz acji d esz czo wej
z ebra na z  pow ierz chni utwa rdzo nych
P ro jek tow ana  ze wn ętr zna  in sta la cja  ka naliza cji tech nologiczn ej
P ro jek tow ana  ze wnę trz na ins talacja k ana liz acji d esz czo wej
z ebran a z d achów
Istn eją ca infr astr uktura prz ezna czo na do p rze łoże nia /dem ontażu
D rena ż fra ncusk i od wadniany p oprz ez ru rę dr enar ską p odłąc zoną
d o zew nę trz nej instala cji k ana lizac ji de szc zow ej

P ZT należy rozpatrywa ć łącznie z  opisem  te chnicznym .  W szystkiew ym iary sp rawdzić n a budowie . Rury pr owadzone w strefie
p rzym arzan ia gruntun ależy doda tkowo zabe zpieczyć t erm icznie.R zędne wła zów studn i dopasow ać do poziom u proje ktowanegoterenu.PRZED ROZPO CZĘCIEM  RO BÓT W YKO NAW CZYCHINSTALACJI ZEW NĘTRZNYCH NALEŻY W YKO NAĆ RĘCZNYW YKO P KO NTROLNY W  CELU OKREŚLENIA RZECZYW ISTYCH
RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEG O UZBRO JENIA  NA TERENIED ZIAŁKI. R zeczywistą  rzędną p orównać z założona na etapiep rojek towania i w  przyp adku wystąp ięniak olzji - s koryg ować prow adzen ie pr ojekt owan yc in stala cji.D la rur prowad zonych z przyk ryciem  m niejs zym  niż 0,8m ,z ageszczenie gru ntu wokół rury m in 0,97 wg ZM P . W ykop należy
w ykonać stopn iowo z nadzo rem , zagęszc zenie obsypk i warstwam i.P o ułoże niu rur należy wykonać podsypkę  górną (tzw. po dbicie-u bijakam i d rewnianym i) oraz obsy pkę (warst wam i grubo ści 10 cm )d o grubo ści odp owiadającej śr ednicy r ury – D N, zagę szczonąr ęcznie popr zez 3  krotn e ude ptywan ie lub  ubijanie c elem  osiągn ięcias topnia zagęszcz enia m in. 95 %  w g zm odyfikowanej m etody Proctora( ZM P), za gęszczanie należy wykonać o strożnie,  aby nie podnieść
r ury, zasypkę górną grubości 20 cm  zagęszczoną też do m in. 95 %  ZM Pz  tym , że zasypk a bezpośrednio nad rurą winna być zagęszczonar ęcznie jw. na tom iast pobocz a m ogą być te ż zagęszczonem echanicznie sprz ętem  (lekkim ) o m asie do 100 kg.

Z ew nętrzn e instala cje - d o wyk ona nia  w eta pie  2
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Legenda:
S eparator substa ncji ropopochod nych z osadnikiem  ESK-H 3/300

S eparator koa lescencyjny z osadnikiem  ESK-H 6/1200

Z biornik bezod pływowy wód op adowych zebran ych z dachów-
- z m ożliwo ścią wyko rzystaniaK róciec do p odłączenia wozu aseniz acyjnego wy prowadzony ponad terenZ biornik bez odpływowy w ód opadowyc h zebranych  zpowierzch ni terenówP rzelew awaryjny- w  przypadku braku w ykorzystania zebra nych wód opadowych

K róciec d o podłąc zenia woz u aseniz acyjnego - zakończ ony w zb iorniku.
N ależy prz ewidziec przepusty  w celu w yprowadze nia ponad  teren w kolejnych  etapach.

K róciec tłoczny stacjona rnej pom py zata pialnej-  zkończo ny w zbiorniku.
N ależy prz ewidziec przepusty  w celu w yprowadze nia ponad  teren w kolejnych  etapach.

K róciec  tłoczn y stac jonarne j pom p y zatap ialnej

K róciec  um ożliwiają cy dalszą ro zbudow ę- zaś lepić
p oprzez zastosow anie korka z us zczelką wargową K róćce u m ożliwia jące dalszą rozb udowę- z aślepić poprzez

z astosowanie ko rków z uszczelkam i wargowym i

N abudowa studni n a istnie jącym  pr zewodzie
s ieci kana liza cji s anitr anej ks. W łącz eniad o proje ktowanej studni wykonać  jako sz czelne.N abudowa studni n a istnie jącym  pr zewodzie
s ieci kana liza cji s anitr anej ks. W łącz eniad o proje ktowanej studni wykonać  jako sz czelne.

W ylot z istniejącej st udni be tonowej. Za po m ocą wiertnicy  należy
w ykonać o twór w de nnicy stu dni. Prze jścia wyk onać jakos zczeln e. Kine tę denn icy należy wy żłobić zgodnie  z kier unkiemp rzepływ u. Istniejący de m ontowan y wylot należy t rwale za ślepić.K róćce u m ożliwia jące dalszą rozb udowę- z aślepić poprzez

z astosowanie ko rków z uszczelkam i wargowym i

K róćce u m ożliwia jące dalszą rozb udowę- z aślepić poprzez
z astosowanie ko rków z uszczelkam i wargowym i

D renaż francus ki odwadniany  poprzez rurę
d renarską za ślepioną na końcach, po dłączoną doz ewnę trzn ej insta lacji ka nalizacji de szcz owej

W łaz is tniejąc ej stu dni należy do stosowa ć do r zędnej
p rojektowanego ter enu, tj. obniżyć o  ok 0,86m  poprzezr edukcję pierścien i wyrówna wczych bą dź kręgówbetonowych

W łaz ist niejące j studn i należ y dostos ować do  rzędne j proje ktowaneg o teren u, tj. obniżyć
o  ok 0,64m  poprz ez redukcję pie rścieni wyrówna wczych bądź krę gów betonowych

Z ewnętrz ne insta lacje sa nitarne-
d o wykonania  w etapie 2

P rzyłącza wody i ga zu- do wy konania w  etapie 2

O dcinki zewnę trznyc h insta lacji sanita rnych-
d o wykonania  w etapie 4B K róciec  um ożliwiają cy dalszą ro zbudow ę- zaś lepić

p oprzez zastosow anie korka z us zczelką wargowąZ ewnętrz ne insta lacje sa nitarne-
d o wykonania  w etapie 2 S eparator substa ncji ropopochod nych z osadnikiem  ESK-H 3/300

S eparator koa lescencyjny z osadnikiem  ESK-H 6/1200

Z biornik bezod pływowy wód op adowych zebran ych z dachów-
- z m ożliwo ścią wyko rzystaniaK róciec do p odłączenia wozu aseniz acyjnego wy prowadzony ponad terenZ biornik bez odpływowy w ód opadowyc h zebranych  zpowierzch ni terenówP rzelew awaryjny- w przypadku braku

w ykorzystania zebranych wód opadowych

K róciec d o podłącz enia wozu
a senizacyjnego-  zakończony wz biorn iku. N ależy przewidziecp rzepusty w celu  wyprowadzeniap onad teren w ko lejnych etapach.

K róciec t łoczny s tacjonarn ej pom py  zatapialnej- zko ńczony w
z biornik u. Należ y przew idziec p rzepust y w celu  wyprow adzeniap onad teren w ko lejnych etapach.

K róciec  tłoczn y stac jonarne j pom p y zatap ialnej

K róciec  um ożliwiają cy dalszą ro zbudow ę- zaś lepić
p oprzez zastosow anie korka z us zczelką wargową K róćce um ożliw iające dalszą

r ozbudowę-  zaślepićp oprzez zastosowaniek orków z uszczelkam iwargowym i

N abudowa studni n a istnie jącym  pr zewodzie
s ieci kana liza cji s anitr anej ks. W łącz eniad o proje ktowanej studni wykonać  jako sz czelne.N abudowa studni n a istnie jącym  pr zewodzie
s ieci kana liza cji s anitr anej ks. W łącz eniad o proje ktowanej studni wykonać  jako sz czelne.

W ylot z istniejącej st udni be tonowej. Za po m ocą wiertnicy  należy
w ykonać o twór w de nnicy stu dni. Prze jścia wyk onać jakos zczeln e. Kine tę denn icy należy wy żłobić zgodnie  z kier unkiemp rzepływ u. Istniejący de m ontowan y wylot należy t rwale za ślepić.K róćce um ożliw iające dalszą

r ozbudowę-  zaślepićp oprzez zastosowaniek orków z uszczelkam iwargowym i

K róćce u m ożliwia jące dalszą rozb udowę- z aślepić poprzez
z astosowanie ko rków z uszczelkam i wargowym i
D renaż francus ki odwadniany  poprzez rurę
d renarską za ślepioną na końcach, po dłączoną doz ewnę trzn ej insta lacji ka nalizacji de szcz owej

W łaz is tniejąc ej stu dni należy do stosowa ć do r zędnej
p rojektowanego ter enu, tj. obniżyć o  ok 0,86m  poprzezr edukcję pierścien i wyrówna wczych bą dź kręgówbetonowych

W łaz ist niejące j studni należy  dostoso wać do rzędnej projekt owanego
t erenu, tj. obniżyć o ok 0,64m  poprzez redukcję p ierścieniw yrównawczych bądź kręgów betonowych

O dcinki zewnę trznyc h insta lacji sanita rnych-
d o wykonania  w etapie 4B K rócie c um o żliwiający

d alszą rozbudowę-z aślepić  poprzezz astosowanie korka zu szczelką wargowąETAP 2

ETAP 3
ETAP 5

ETAP 4A
ETAP 4B

ETAP 6

ETAP 7

S zczegó łowe op racowan ie pozo stałych
e tapów wg. od rębnego oprac owania- cz.2

P ZT wraz  z oznaczeniem  etapowania(  docelow e zagospo darowanie  po wykow aniu wszy stkich p rac z eta pów w zak resie objętym  opra cowaniemPZT  - ETAP 1 ETAPETAP 1
z akres prac przewidziany do ETAPU 1

ETAP 1
z akres prac przewidziany do ETAPU 1
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B etonowe odwodnienie typu  "koryto " do dem ontażu

Projektowany m urekoporowy ETAP 6P rojektowana str efa rekracyjna zp łyt ażurowych np. ecoracter-ETAP 6
P rojektowane  ogrodzenieażurowe  wys. 1,60m  system owe
segm entowe np:W iśniowski O PZ2 52 z wype łnieniem ,k ształtowników  zam kniętych25x25m m  na m urkach-ETAP 6

P rojektane 2 m aszty flagowe -wys. 6m  ETAP 6
3  garaże blaszane i jeden  m urowany do dem ontażu.L ikwid acja p odjaz ów do garaży  i wy profilowanie  nawierzchn i zgod nie zopracowaniem  drogowym

istn iejącyhydrantzewnętrznyist. słu p. elek tryczny

Betonowe ogrodzenie do dem otnażu

O grodzenie budowlane- tym aczasowe wraz z bram ą wjazdową(  wyjazd  dla pojazdów po żarniczy ch na cz as wykon ywania k olejnyche tapów) - uzględ nienie 2 banerów  inform acyno rek lam owych od str.u l.Tum s kiej.

O grodzienie  budowlane - dem ontowa lne ( prze łożenie na  etapie 2)N ależy uzględn ić m ożliwość korzyst ania z istnie jącego hydrant u jakou rządzenia do c zerpania wody.N a etapie 1 brak wykona nia śm ietnika. Należy t ym czasowo w yprofilować
n awierzchnię za pom ocą  tłucznia,  tak by pojazdy pożarn icze m ogłyp rzejeżdzać przez tym czasową bram ę- przygotowanie terenu podnastępne etapy.

I st. ist alacja KS (odc inek dos tudzienk i) na eta pie 1 dop ozostawienia. Dem otnaż na
następnych etapachW ykonanie fundam entów wg. rys. konstr.U waga! Należy wyk onać jedynie cze ść konstrukcyjną   fundam etnów dog órnej powierzchni wie ńców nad śc ianam i fund am entowym i.  Nastepnie

w ykop zasypać, zabezpieczyć krus zywem  z pokryciem  wieńców na ok1 5cm  - m ożliwośc  przejazdu pojaz dów ciężarowych  na  następnychetapach.W szelkie iz olacje fund am entów pr zewidziane w następnyc h etapach.W ykonanie ścia n i fundam ent ów projektowa nego kanału p rzeglądowego.P o wykoaniu kan ał zabezpieczy ć przed opadam i , ewentualnymu padkiem  i m ożliwością porusza nia się  pojazdó w cięża rowych-z abezpieczen ie do dalsz ych etapów.
W ykonanie nawierzchni utwar dzonych ( chod niki oraz pla c m anewrowy )z godnie z p rojektem  b ranży drog owej. Na e tapie 1 na wierzchniaw ykonana do wraz z warstwą kruszy wa ( uwzględnion y naddatek około5 cm ) Na et apie 6 ko ńcowe wyk onanie pr ofilowania nawierz chni orazw ykoanie  nawierz chni koń cowych.D ocelowe wysokośc i projek towanej
n awierzchni po kzane w proje kcie drogowym

T ym czasowo wykonać s karpę z kruszywa w o brębie projektowanejd ziałki ( wyr ównanie poziom ów p om iedz y dzia łką są siednią a dz iałkąo bjętą opracowa niem . Skarpa ty m czasowa jako d ojazd pojazdówc iążarowy ch dla e tapów m .in. 3 i 4 a. Uzględ nić nośn ość przejazdu dlap ojazdów  ciężaro wych. Do celowy p oziom  pr ojektowa nej nawierzchniw yprofilowany na etapie 6 wraz z  m ontażem  m urków pod ogrodzenie.

W ykonanie  terenu b iologiczn ie czynne go zgodnie z wysok ościam i zp rojektu drogowego - wyprofilowanie t erenu. Na sadzienia  terenówz ielony ch na e tapie 6
2  zbiornki po dziem ne rete ncyjne- bezo pływowe do w ód opadowychwg. rys. IS
W yprowadzone króćce  do podłączenia woz u asem inacyjnego ww yprowadzić ,  zapezpieczy ć i oznaczyć
P rzelew awaryjn y w przypadku braku zebrania  wód opadowych
S eperator su bstancji rop opochodnych z osadnikiemwg. rys. ISS eparator koa lescencyjny z osadnikiemwg. rys. ISS ieć elektryc zna (ETAP 1) - podłączenie  agregatu prą dotórczego ,z asialan ie zbior nika pod ziem nego  retency jnego, f ragm ent sieci dobudynku

linia  300 cm 
od gra nicy

linia  400 cm 
od gra nicy

I
Ik
I

Ik

I
Ik
I

IkI
Ik

P rojektowaneu twardzenie pod agregatprądotwórczya waryjnego zasilania

ETAP 3

ETAP 3

budowa nowego budynku
g arażu po wykowaniufundam entów na etapie 1

m in. wyk onanie d ocelowejn awierz chni jezdnej,  śm iet nika ,m urków wraz ogrodzeniem  i
wjazdem

M ontaż skrzyki gazowejo raz dop rowadzen ie siecig azowej- ETAP 2
I

Ik

Ś

B etonowe odwodnienie typu  "koryto " do dem ontażu

3  garaże blaszane i jeden  m urowany do dem ontażu.L ikwid acja p odjaz ów do garaży  i wy profilowanie  nawierzchn i zgod nie zopracowaniem  drogowym
istn iejącyhydrantzewnętrznyist. słu p. elek tryczny

Betonowe ogrodzenie do dem otnażu

O grodzenie budowlane- tym aczasowe wraz z bram ą wjazdową(  wyjazd  dla pojazdów po żarniczy ch na cz as wykon ywania k olejnyche tapów) - uzględ nienie 2 banerów  inform acyno rek lam owych od str.u l.Tum s kiej.

O grodzienie  budowlane - dem ontowa lne ( prze łożenie na  etapie 2)N ależy uzględn ić m ożliwość korzyst ania z istnie jącego hydrant u jakou rządzenia do c zerpania wody.N a etapie 1 brak wykona nia śm ietnika. Należy t ym czasowo w yprofilować
n awierzchnię za pom ocą  tłucznia,  tak by pojazdy pożarn icze m ogłyp rzejeżdzać przez tym czasową bram ę- przygotowanie terenu podnastępne etapy.

I st. ist alacja KS (odc inek dos tudzienk i) na eta pie 1 dop ozostawienia. Dem otnaż na
następnych etapachW ykonanie fundam entów wg. rys. konstr.U waga! Należy wyk onać jedynie cze ść konstrukcyjną   fundam etnów dog órnej powierzchni wie ńców nad śc ianam i fund am entowym i.  Nastepnie

w ykop zasypać, zabezpieczyć krus zywem  z pokryciem  wieńców na ok1 5cm  - m ożliwośc  przejazdu pojaz dów ciężarowych  na  następnychetapach.W szelkie iz olacje fund am entów pr zewidziane w następnyc h etapach.W ykonanie ścia n i fundam ent ów projektowa nego kanału p rzeglądowego.P o wykoaniu kan ał zabezpieczy ć przed opadam i , ewentualnymu padkiem  i m ożliwością porusza nia się  pojazdó w cięża rowych-z abezpieczen ie do dalsz ych etapów.
W ykonanie nawierzchni utwar dzonych ( chod niki oraz pla c m anewrowy )z godnie z p rojektem  b ranży drog owej. Na e tapie 1 na wierzchniaw ykonana do wraz z warstwą kruszy wa ( uwzględnion y naddatek około5 cm ) Na et apie 6 ko ńcowe wyk onanie pr ofilowania nawierz chni oraz
w ykoanie na wierzchni końcowych.

T ym czasowo wykonać s karpę z kruszywa w o brębie projektowanejd ziałki ( wyr ównanie poziom ów p om iedz y dzia łką są siednią a dz iałkąo bjętą opracowa niem . Skarpa ty m czasowa jako d ojazd pojazdówc iążarowych  dla etapów  m in. 3 czy  4a. Uzględ nić nośność  przejazdud la poja zdów cię żarowych . Docelo wy pozio m  projek towanejn awierzchni wyprofilow any na etapie 6 wraz z m ontażem  m urków podo grodzenie.

W ykonanie  terenu b iologiczn ie czynne go zgodnie z wysok ościam i zp rojektu drogowego - wyprofilowanie t erenu. Na sadzienia  terenówz ielony ch na e tapie 6

W zm ocnien ie istnie jącej ściany i fun dam entówPale Titan 52/26 L=15m  co 50cmw g. rys. k ostrukcji
W zm ocnienie projektowane j ściany i fundam entówPale Titan 52/26 L=15m  co 50cmw g. rys. k ostrukcji

2  zbiornki po dziem ne rete ncyjne- bezo pływowe do w ód opadowychwg. rys. IS
W yprowadzone króćce  do podłączenia woz u asem inacyjnego ww yprowadzić ,  zabezpieczy ć i oznaczyć
P rzelew awaryjn y w przypadku braku zebrania  wód opadowych
S eperator su bstancji rop opochodnych z osadnikiemwg. rys. ISS eparator koa lescencyjny z osadnikiemwg. rys. ISS ieć elektryc zna (ETAP 1) - podłączenie  agregatu prą dotórczego ,z asialan ie zbior nika pod ziem nego  retency jnego, f ragm ent sieci dobudynku

linia  300 cm 
od gra nicy

linia  400 cm 
od gra nicy

U wagi arch itektura:1.W szystkie wym iar y należy sprawd zić na budowie2.R ysunki arch itektury należy rozpatry wać łącznie z rysunkam ik onst rukcji i r ysunk am i instalacji3 . W szystk ie elem ent y konstruk cji, wypos ażenie ins talacyjne,u rządzenia wg pro jektów branżowych4 . Elem ent y nieokre ślone w p rojekcie n ależy każ dorazowo ustalić zprojektantem6. Na rysunkach podano m inim alne w ym agania dotycząceodporności ogniow ej dla elem entów  budow lanych. Na etapie
budow y należy zw eryfikow ać odporność ogniową istniejącychścian, stropów , dachów  i nadać im  w ym aganą klasę odpornościna ogień zgodnie z norm ą PN-EN 1996-1-27.P rzejścia  instala cyjne i wentylac yjne prz ez przeg rody o w ym aganejo dporności p ożarowej za bezpieczyć do odpornoś ci pożarowe j EI i EISw ym aganej dla tej przegrody8.W szystkie roboty dotyczące za bezpieczeń przeciwpożarowychw ykonać za pom ocą system owych rozwiązań posiadającycho dpowiednie  atesty i a probaty, pr zez wyspecjalizowanego  wykonawcę9.D opuszcza się zast osowanie m ateriałów o równoważnychp aram etrach po uzyskaniu  wcześniejsz ej akceptacji Inwestora10.K oordynacja wynikająca ze zm ian y m ateriałów ob ciąża W ykonawcę11. Przy w ykonyw aniu prac przew idzanych dla dla Etapu 1- cz. 1opracow ania bezw zględnie należy zgłaszać i konsultow ać zIw estorem  i Projektantantem  wszelkie zm iany w ynikające zniem ożliw ych do przew idzenia czynników , które m ogą m iećw pływ  na wykonanie pozostałych etapów budow y iw estycji.

U wagi IS:P ZT należy ro zpatrywać łą cznie z opise m  techniczny m . W szystkiew ym iary spra wdzić na bu dowie. Rury  prowadzone  w strefiep rzym arzania  gruntunależ y dodatkowo zabezpieczyć  term icznie.
R zędne włazó w studni do pasować do poziom u pro jektowanegoterenu.PRZED RO ZPO CZĘCIEM  RO BÓ T W YKO NAW CZYCHINSTALACJI ZEW NĘTRZNYCH NALEŻY W YKO NAĆ RĘCZNYW YKO P KO NTROLNY W  CELU OKREŚLENIA RZECZYW ISTYCHRZĘDNYCH ISTNIEJĄCEG OG AZO CIĄG U/CIEPŁO CIĄG U/UZBRO JENIA  NA TERENIED ZIAŁKI. Rze czywistą rz ędną porówna ć z założon a na etapie
p rojekt owania i w pr zypadku  wystą pięniak olz ji -  sko rygo wać prow adze nie inst alac ji k analizac ji.D la rur prowadzony ch z przykryciem  m niejszym  niż 0,8m ,z ageszczenie gruntu wokół rury m in 0,9 w g ZM P. W ykop należyw ykonać stopn iowo z nadzo rem , zagęszc zenie obsypk i warstwam i.P o ułożen iu rur na leży wyko nać pods ypkę górn ą (tzw. p odbicie-u bijakam i d rewnianym i) oraz obsy pkę (warst wam i grubo ści 10 cm )
d o gruboś ci odpow iadające j średnic y rury –  DN, zag ęszczonąr ęcznie popr zez 3  krotn e ude ptywan ie lub  ubijanie c elem  osiągn ięcias topnia zagęszczenia  90 %  wg zm odyfikowa nej m etody Proctora( ZM P), zagę szczanie n ależy wykon ać ostrożn ie, aby nie podnieśćr ury, zasypkę górną grubości 20 cm  zagęszczoną też do 90 %  ZM Pz  tym , że zasypka bez pośrednio nad rurą w inna być zagęszczonar ęcznie jw. natom iast pobocza m ogą b yć też zagęszczonem echanicznie sprz ętem  (lekkim ) o m asie do 100 kg.
U wagi Kon strukcja:U wagi IE:
U wagi Branż a drogowa:

Legenda G ranica op racowywany ch działekZ akres op racowania  projektu -ETAP1 (o grodzenieb udowlane)
O znaczenie etapowaniaW jazd tym czas owy dla poja zdów pożarnic zych (ETAP1)W jazd  do celowy na  posesjęO brys budynku objętego opracowaniem( z uz ględn ieniem  oc ieple nia)
O brys budynku objętego opracowaniem( bez uz ględnie nia ocieplenia- fund am enty- ETAP1)B udynk i sąsiednieE lem enty do dem ontażu i usunięcia

P rojek towana  sieć kanalizacyjn a sanitarnaP rojek towana  sieć  kanalizacy jna sa niatrn a tec hnolog icznaI stniejąca  sieć  kana lizac yjna sanit arnaI stniejąc a zew nętr zna insta lacja kana lizac ji d eszcz owej
P rojekt owana sieć k analiza cyjna deszcz owa zeb rana z  powie rzchniutwardzonychP rojektow ana sieć  kanaliz acyjna de szczowa zebrana z dachówP rojekto wana sieć wodo ciągowaP rojektow ane przyłącze wodyP rojekto wana sie ć gazowaP rojekto wana sieć elek trycznaI stnejąca s ieć przezna czona do pr zełożenia /  dem ontażu
P roj. Zb iornik p odziem ny  retency jny -be zopływow y wód op adowych

L egenda - sieciP rojektwan e utwardze nia drogow e (ETAP 6)P rojekto wane ut wardzenia - cho dniki ( ETAP 6)P roje ktowa na na wierz chnia bio logic znie
c zynna-płyty ażurowe-stefa  rekreacyjnaP rojektowa na zieleń na gruncie  rodzim ymN awierzchnia tym c zasowa z kruszywa(ETAP1)G runt Rodzim y (ETAP1)I stniejący  hydrant z ewnętrznyM iejsce grom adzenia odpa dów stałychI ość kon dygnacji
Legenda
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Betonowe odwodnienie typu "koryto " do demontażu

Projektowany murek 
oporowy ETAP 6

Projektowana strefa rekracyjna z 
płyt ażurowych np. ecoracter-
ETAP 6

Projektowane ogrodzenie 
ażurowe  wys. 1,60m systemowe 
segmentowe np:Wiśniowski OPZ 
252 z wypełnieniem, 
kształtowników zamkniętych 
25x25mm na murkach-ETAP 6

Projektane 2 maszty flagowe -  
wys. 6m ETAP 6

3 garaże blaszane i jeden murowany do demontażu.
Likwidacja podjazów do garaży i wyprofilowanie nawierzchni zgodnie z 
opracowaniem drogowym

istniejący 
hydrant 
zewnętrzny

ist. słup. elektryczny

2 %
3%

-0.03
+0.01

+0.01+0.01
+0.01

+0.01
+0.10

-0.07
4%

-0.02

-0.02

Betonowe ogrodzenie do demotnażu

ETAP 1
Ogrodzenie budowlane- tymaczasowe wraz z bramą wjazdową 
(wjazd  B dla potrzeb obsługi budowy) 
- uzględnienie 2 banerów informacyno reklamowych od str. ul.Tumskiej.

Ogrodzienie budowlane- demontowalne ( przełożenie na etapie 2) 
Należy uzględnić możliwość korzystania z istniejącego hydrantu jako 
urządzenia do czerpania wody.

Na etapie 1 brak wykonania śmietnika. Należy tymczasowo wyprofilować 
nawierzchnię za pomocą tłucznia, tak by pojazdy pożarnicze mogły 
przejeżdzać przez tymczasową bramę- przygotowanie terenu pod 
następne etapy.

zakres prac przewidziany do ETAPU 1

Ist. istalacja KS (odcinek do 
studzienki) na etapie 1 do 
pozostawienia. Demotnaż na 
następnych etapach

Wykonanie nawierzchni utwardzonych (plac manewrowy ) zgodnie z 
projektem branży drogowej. Na etapie 1 nawierzchnia z kruszywa wg. 
projektu drogowego. Rzędne nawierzni docelowej pokazano także w 
projekcie branży  drogowej.

W trakcje wyrównywania terenu objętego opracowaniem 
po wykonaniu projekotwaniej sieci kanalizacji wykonać tymczasową  
skarpę  w obrębie pasa przewidzianego na zieleń ( wyrównanie 
poziomów pomiedzy działką sąsiednią a działką objętą opracowaniem). 
W obrębie wariantowej bramy wykonać zjazd tymczasowy z kruszywa z 
uzględnieniem nośności przejazdu dla pojadów budowlanych pod 
etapy 3,4a i 7. Pełny opis według opracowania branży drogowej.

 Docelowy poziom projektowanej nawierzchni wyprofilowany na etapie 
6 wraz z montażem murków pod ogrodzenie.

Tymczasowa skarpa .
Ostateczne wyprofilowanie terenu oraz nasadzenia na etapie 6 

Wyprowadzone króćce do podłączenia wozu aseminacyjnego w 
wyprowadzić , zapezpieczyć i oznaczyć 

linia 300cm od granicy
linia 400cm od granicy
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2068. 5
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0 ,6%
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0,6%
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0 ,6%
1600,6%

160

0 ,6%

1600,4%

160

1 ,5%

160

1 ,5%

160

1,0%

160

1,0%

160

2,3%

160

0,6%

160

0,4%

160

0,4%Wylot z istniejącej studni betonowej. Za pomocą wiertnicy należy 
wykonać otwór w dennicy studni. Przejścia wykonać jako szczelne. Kinetę 
dennicy należy wyżłobić zgodnie z kierunkiem przepływu. Istniejący 
demontowany wylot należy trwale zaślepić.

Odcinki zewnętrznych instalacji sanitarnych- do wykonania w etapie 4B 

Króćce umożliwiające dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez zastosowanie 
korków z uszczelkami wargowymi
Drenaż francuski odwadniany poprzez rurę drenarską zaślepioną na 
końcach, podłączoną do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez zastosowanie 
korka z uszczelką wargową

Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/1200

Nabudowa studni na istniejącym przewodzie 
sieci kanalizacji sanitranej ks. Włączenia 
do projektowanej studni wykonać jako szczelne.

Nabudowa studni na istniejącym przewodzie 
sieci kanalizacji sanitranej ks. Włączenia 
do projektowanej studni wykonać jako szczelne.

Właz istniejącej studni należy dostosować do rzędnej projektowanego 
terenu, tj. obniżyć o ok 0,86m poprzez redukcję pierścieni 
wyrównawczych bądź kręgów betonowych  

Króciec tłoczny stacjonarnej pompy zatapialnej         

Separator substancji ropopochodnych z 
osadnikiem ESK-H 3/300

Zbiornik bezodpływowy wód opadowych zebranych z dachów-
-z możliwością wykorzystania

Przelew awaryjny- w przypadku braku wykorzystania zebranych 
wód opadowych

Zbiornik bezodpływowy wód opadowych zebranych z 
powierzchni terenów
Króciec do podłączenia wozu asenizacyjnego wyprowadzony 
ponad teren

Właz istniejącej studni należy dostosować do rzędnej 
projektowanego terenu, tj. obniżyć o ok 0,64m poprzez redukcję 
pierścieni wyrównawczych bądź kręgów betonowych  
Króciec tłoczny stacjonarnej pompy zatapialnej- zkończony w 
zbiorniku.
Należy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ponad 
teren w kolejnych etapach. 

Zewnętrzne instalacje sanitarne- do wykonania w etapie 2

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez 
zastosowanie korka z uszczelką wargową

Króćce umożliwiające dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez 
zastosowanie korków z uszczelkami wargowymi

Króćce umożliwiające dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez 
zastosowanie korków z uszczelkami wargowymi

Króćce umożliwiające dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez 
zastosowanie korków z uszczelkami wargowymi

Zewnętrzne instalacje sanitarne- do wykonania w etapie 2

Króciec do podłączenia wozu asenizacyjnego- zakończony 
w zbiorniku.
Należy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ponad 
teren w kolejnych etapach.

Przyłącza wody i gazu- do wykonania w etapie 2

Zapas kabli do RG
YKY 4x2,5 Pompa 1 L=57m
YKSY 7x2,5 Pompa 2 + sygnalizator L=56m

Zapas kabli  ZK-PWP agregat
YAKY 5x70 + YKY 3x4  + YTKSY 7x1,5  L=15m

Zapas kabli  ZK-PWP agregat
YAKY 5x70 + YKY 3x4 + YTKSY 7x1,5  L=50m.

DVR75 I=3m

Rura z pilotem 
do okablowania agretatu

DVR75 l=15m

DVR50 l=15m

P1

P2

Okablowanie  ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 4B

Okablowanie ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 7

Okablowanie  zostanie wykonane w etapie 2

Projektowany tymczasowy wjazd B (wariantowy)  na budowę. 
Wjazd należy uzgodnić ostatecznie z Inwestorem i uzyskać zgodę 
właściciela działki 173/1 czyli parafii . Tymczasowy zjazd zgodnie z 
projektem drogowym

Stanowiska mycia kół (przy wjazdach, lokalizacja zgodnie z projektem 
drogowym)
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prądotwórczy 
awaryjnego zasilania 

ETAP 2

ETAP 3

ETAP 3

ETAP 3

ETAP 5

ETAP 4A

ETAP 4B
budowa nowego budynku garażu po 
wykowaniu fundamentów na etapie 1

ETAP 6
min. wykonanie docelowej 
nawierzchni jezdnej, śmietnika , 
murków wraz ogrodzeniem i 
wjazdem

ETAP 7

Szczegółowe opracowanie pozostałych 
etapów wg. odrębnego opracowania- cz.2

PZT wraz  z oznaczeniem etapowania 
( docelowe zagospodarowanie po wykowaniu wszystkich prac z etapów w zakresie objętym opracowaniem 

Montaż skrzyki gazowej 
oraz doprowadzenie sieci 
gazowej- ETAP 2
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Rura z pilotem 
do okablowania agretatu

DVR75 l=15m

DVR50 l=15m
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IIk
Ś

istniejący 
hydrant 
zewnętrzny

ist. słup. elektryczny

ETAP 1
zakres prac przewidziany do ETAPU 1

Ist. istalacja KS (odcinek do 
studzienki) na etapie 1 do 
pozostawienia. Demotnaż na 
następnych etapach

PZT  -  zakres prac na ETAP 1 

Wzmocnienie istniejącej ściany i fundamentów 
Pale Titan 52/26 L=15m co 50cm 
wg. rys. kostrukcji

Wzmocnienie projektowanej ściany i fundamentów 
Pale Titan 52/26 L=15m co 50cm 
wg. rys. kostrukcji
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Betonowe odwodnienie typu "koryto " do demontażu

3 garaże blaszane i jeden murowany do demontażu.
Likwidacja podjazów do garaży i wyprofilowanie nawierzchni zgodnie z 
opracowaniem drogowym

Betonowe ogrodzenie do demotnażu

Ogrodzienie budowlane- demontowalne ( przełożenie na etapie 2) 
Należy uzględnić możliwość korzystania z istniejącego hydrantu jako 
urządzenia do czerpania wody.

Na etapie 1 brak wykonania śmietnika. Należy tymczasowo wyprofilować 
nawierzchnię za pomocą tłucznia, tak by pojazdy pożarnicze mogły 
przejeżdzać przez tymczasową bramę- przygotowanie terenu pod 
następne etapy.

W trakcje wyrównywania terenu objętego opracowaniem 
po wykonaniu projekotwaniej sieci kanalizacji wykonać tymczasową  
skarpę  w obrębie pasa przewidzianego na zieleń ( wyrównanie 
poziomów pomiedzy działką sąsiednią a działką objętą opracowaniem). 
W obrębie wariantowej bramy wykonać zjazd tymczasowy z kruszywa z 
uzględnieniem nośności przejazdu dla pojadów budowlanych pod 
etapy 3,4a i 7. Pełny opis według opracowania branży drogowej.

 Docelowy poziom projektowanej nawierzchni wyprofilowany na etapie 
6 wraz z montażem murków pod ogrodzenie.

Tymczasowa skarpa .
Ostateczne wyprofilowanie terenu oraz nasadzenia na etapie 6 

Wyprowadzone króćce do podłączenia wozu aseminacyjnego w 
wyprowadzić , zapezpieczyć i oznaczyć 

Projektowany tymczasowy wjazd B (wariantowy)  na budowę. 
Wjazd należy uzgodnić ostatecznie z Inwestorem i uzyskać zgodę 
właściciela działki 173/1 czyli parafii . Tymczasowy zjazd zgodnie z 
projektem drogowym

Stanowiska mycia kół (przy wjazdach, lokalizacja zgodnie z projektem 
drogowym)

Wylot z istniejącej studni betonowej. Za pomocą wiertnicy należy 
wykonać otwór w dennicy studni. Przejścia wykonać jako szczelne. Kinetę 
dennicy należy wyżłobić zgodnie z kierunkiem przepływu. Istniejący 
demontowany wylot należy trwale zaślepić.

Odcinki zewnętrznych instalacji sanitarnych- do wykonania w etapie 4B 

Króćce umożliwiające dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez zastosowanie 
korków z uszczelkami wargowymi
Drenaż francuski odwadniany poprzez rurę drenarską zaślepioną na 
końcach, podłączoną do zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez zastosowanie 
korka z uszczelką wargową

Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/1200

Nabudowa studni na istniejącym przewodzie 
sieci kanalizacji sanitranej ks. Włączenia 
do projektowanej studni wykonać jako szczelne.

Nabudowa studni na istniejącym przewodzie 
sieci kanalizacji sanitranej ks. Włączenia 
do projektowanej studni wykonać jako szczelne.

Właz istniejącej studni należy dostosować do rzędnej projektowanego 
terenu, tj. obniżyć o ok 0,86m poprzez redukcję pierścieni 
wyrównawczych bądź kręgów betonowych  

Króciec tłoczny stacjonarnej pompy zatapialnej         

Separator substancji ropopochodnych z 
osadnikiem ESK-H 3/300

Zbiornik bezodpływowy wód opadowych zebranych z dachów-
-z możliwością wykorzystania

Przelew awaryjny- w przypadku braku wykorzystania zebranych 
wód opadowych

Zbiornik bezodpływowy wód opadowych zebranych z 
powierzchni terenów
Króciec do podłączenia wozu asenizacyjnego wyprowadzony 
ponad teren

Właz istniejącej studni należy dostosować do rzędnej 
projektowanego terenu, tj. obniżyć o ok 0,64m poprzez redukcję 
pierścieni wyrównawczych bądź kręgów betonowych  
Króciec tłoczny stacjonarnej pompy zatapialnej- zkończony w 
zbiorniku.
Należy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ponad 
teren w kolejnych etapach. 

Zapas kabli  ZK-PWP agregat
YAKY 5x70 + YKY 3x4 + YTKSY 7x1,5  L=50m.

Okablowanie  ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 4B

Okablowanie ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 7

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez 
zastosowanie korka z uszczelką wargową

Króćce umożliwiające dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez 
zastosowanie korków z uszczelkami wargowymi

Króćce umożliwiające dalszą rozbudowę- zaślepić poprzez 
zastosowanie korków z uszczelkami wargowymi

Króciec do podłączenia wozu asenizacyjnego- zakończony 
w zbiorniku.
Należy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ponad 
teren w kolejnych etapach.

Zapas kabli do RG
YKY 4x2,5 Pompa 1 L=57m
YKSY 7x2,5 Pompa 2 + sygnalizator L=56m

Zapas kabli  ZK-PWP agregat
YAKY 5x70 + YKY 3x4  + YTKSY 7x1,5  L=15m

Wykonanie fundamentów wg. rys. konstr. 
Uwaga! Należy wykonać jedynie cześć konstrukcji 
fundamentów  w postaci studni fundamentowych oraz 
palowania do wysokości ~-1,60m względem założonego 
zera projektu. Następnie wykop zasypać , zabezpieczyć 
kruszywem i wyrównać - Umożliwienie czasowego 
stacjonowania pojazdów pożarniczych w obszarze rzutu 
fundametów. 
Wszelkie izialacje fundamentów przewidziane w 
następnych etapach. 
Wykonanie płyty oraz ścian kanałuy przeglądowego w 
etapie 4b- 2 cześć opracowania.

A

B

C

Ogrodzenie budowlane- tymaczasowe wraz z bramą wjazdową 
(wjazd  B dla potrzeb obsługi budowy) 
- uzględnienie 2 banerów informacyno reklamowych od str. ul.Tumskiej.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych (plac manewrowy ) zgodnie z 
projektem branży drogowej. Na etapie 1 nawierzchnia z kruszywa wg. 
projektu drogowego. Rzędne nawierzni docelowej pokazano także w 
projekcie branży  drogowej.

Uwagi architektura:  
1.Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie
2.Rysunki architektury należy rozpatrywać łącznie z rysunkami 
konstrukcji i rysunkami instalacji 
3. Wszystkie elementy konstrukcji, wyposażenie instalacyjne, 
urządzenia wg projektów branżowych
4. Elementy nieokreślone w projekcie należy każdorazowo ustalić z 
projektantem
5. Na rysunkach podano minimalne wymagania dotyczące 
odporności ogniowej dla elementów budowlanych. Na etapie 
budowy należy zweryfikować odporność ogniową istniejących 
ścian, stropów, dachów i nadać im wymaganą klasę odporności 
na ogień zgodnie z normą PN-EN 1996-1-2
6. Przejścia instalacyjne i wentylacyjne przez przegrody o wymaganej 
odporności pożarowej zabezpieczyć do odporności pożarowej EI i EIS 
wymaganej dla tej przegrody
7.Wszystkie roboty dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych 
wykonać za pomocą systemowych rozwiązań posiadających 
odpowiednie atesty i aprobaty, przez wyspecjalizowanego wykonawcę
8.Dopuszcza się zastosowanie materiałów o równoważnych 
parametrach po uzyskaniu wcześniejszej akceptacji Inwestora
9.Koordynacja wynikająca ze zmiany materiałów obciąża Wykonawcę
10.Przed wykonywaniem prac przewidzianych dla Etapu 1- cz. 1 
opracowania bezwzględnie należy zgłaszać i konsultować z 
Inwestorem i Projektantem wszelkie zmiany wynikające z 
niemożliwych do przewidzenia czynników oraz ich następstwa, 
które mogą mieć wpływ na wykonanie etapu 1- cześć 1 oraz  
pozostałych etapów budowy inwestycji – 2 cześć opracowania.

Uwagi IS:
PZT należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym. Wszystkie 
wymiary sprawdzić na budowie. Rury prowadzone w strefie 
przymarzania gruntu należy dodatkowo zabezpieczyć termicznie.
Rzędne włazów studni dopasować do poziomu projektowanego 
terenu.

PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT WYKONAWCZYCH 
INSTALACJI ZEWNĘTRZNYCH NALEŻY WYKONAĆ RĘCZNY 
WYKOP KONTROLNY W CELU OKREŚLENIA RZECZYWISTYCH 
RZĘDNYCH ISTNIEJĄCEGO 
GAZOCIĄGU/CIEPŁOCIĄGU/UZBROJENIA  NA TERENIE 
DZIAŁKI. Rzeczywistą rzędną porównać z założona na etapie 
projektowania i w przypadku wystąpięnia 
kolzji - skorygować prowadzenie instalacji kanalizacji.

Dla rur prowadzonych z przykryciem mniejszym niż 0,8m, 
zageszczenie gruntu wokół rury min 0,9 wg ZMP. Wykop należy 
wykonać stopniowo z nadzorem, zagęszczenie obsypki warstwami.
Po ułożeniu rur należy wykonać podsypkę górną (tzw. podbicie-
ubijakami drewnianymi) oraz obsypkę (warstwami grubości 10 cm) 
do grubości odpowiadającej średnicy rury – DN, zagęszczoną 
ręcznie poprzez 3 krotne udeptywanie lub ubijanie celem osiągnięcia 
stopnia zagęszczenia 95 % wg zmodyfikowanej metody Proctora 
(ZMP), zagęszczanie należy wykonać ostrożnie, aby nie podnieść 
rury, zasypkę górną grubości 20 cm zagęszczoną też do 95 % ZMP 
z tym, że zasypka bezpośrednio nad rurą winna być zagęszczona 
ręcznie jw. natomiast pobocza mogą być też zagęszczone 
mechanicznie sprzętem (lekkim) o masie do 100 kg.

Legenda

Granica opracowywanych działek
Zakres opracowania projektu-ETAP1 (ogrodzenie 
budowlane)
Oznaczenie etapowania

Wjazd tymczasowy dla pojazdów pożarniczych (ETAP1)

Wjazd  docelowy na posesję

Obrys budynku objętego opracowaniem 
(z uzględnieniem ocieplenia)
Obrys budynku objętego opracowaniem 
(bez uzględnienia ocieplenia- fundamenty-ETAP1)
Budynki sąsiednie
Elementy do demontażu i usunięcia

Projektowana sieć kanalizacyjna sanitarna
Projektowana sieć kanalizacyjna saniatrna technologiczna
Istniejąca sieć kanalizacyjna sanitarna
Istniejąca zewnętrzna instalacjakanalizacji deszczowej
Projektowana sieć kanalizacyjna deszczowa zebrana z powierzchni 
utwardzonych
Projektowana sieć kanalizacyjna deszczowa zebrana z dachów
Projektowana sieć wodociągowa
Projektowane przyłącze wody
Projektowana sieć gazowa
Projektowana sieć elektryczna
Istnejąca sieć przeznaczona do przełożenia / demontażu
Proj. Zbiornik podziemny retencyjny -bezopływowy wód opadowych
Zewnętrzne istalacje IS oraz IE do wykonania w następnych etapach

Legenda - sieci

Projektwane utwardzenia drogowe (ETAP 6)
Projektowane utwardzenia - chodniki (ETAP 6)
Projektowana nawierzchnia biologicznie 
czynna-płyty ażurowe-stefa rekreacyjna
Projektowana zieleń na gruncie rodzimym 
Nawierzchnia tymczasowa z kruszywa 
(ETAP1)
Grunt Rodzimy (ETAP1)
Istniejący hydrant zewnętrzny
Miejsce gromadzenia odpadów stałych
Iość kondygnacji
Oznaczenie wjazdów 

ETAP

Legenda
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