ETAP1-

zakres prac przewidziany do ETAPU 1

Ogrodzenie budowlane- tymaczasowe wraz z bramg wjazdov\v\q
(wjazd B dla potrzeb obstugi budowy)

- uzglednienie 2 baneréw informacyno reklamowych od str. ul. Tumskiej. !

Projektowany tymczasowy wjazd B (wariantowy) na budowe.
Wjazd nalezy uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem i uzyska¢ zgode
wiasciciela dziatki 173/1 czyli parafii . Tymczasowy zjazd zgodnie z
projektem drogowym

Okablowanie ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 7-

W trakcje wyréwnywania terenu objetego opracowaniem

po wykonaniu projekotwaniej sieci kanalizacji wykona¢ tymczasowg
skarpe w obrebie pasa przewidzianego na zielen ( wyréwnanie
pozioméw pomiedzy dziatkq sasiednig a dziatkg objeta opracowaniem).
W obrebie wariantowej bramy wykonac zjazd tymczasowy z kruszywa z
uzglednieniem no$nosci przejazdu dla pojadéw budowlanych pod
etapy 3,4ai 7. Petny opis wedtug opracowania branzy drogowej.

Docelowy poziom projektowanej nawierzchni wyprofilowany na etapie
6 wraz z montazem murkéw pod ogrodzenie.

Wylot z istniejacej studni betonowej. Za pomoca wiertnicy nalezy

wykonaé otwor w dennicy studni. Przejécia wykonac jako szczelne. Kinete!

dennicy nalezy wyzlobi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu. Istniejacy

demontowany wylot nalezy trwale zaslepic.

Betonowe odwodnienie typu "koryto " do demontazu

Okablowanie ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 4B;
Odcinki zewnetrznych instalacji sanitarnych- do wykonania w etapie 4B

Kré¢ce umozliwiajace dalsza rozbudowe- zaslepi¢ poprzez zastosowanie

korkéw z uszczelkami wargowymi

Drenaz francuski odwadniany poprzez rure drenarska zaslepiong na
koricach, podiaczong do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Betonowe ogrodzenie do demotnazu

Wykonanie nawierzchni utwardzonych (plac manewrowy ) zgodnie z
projektem branzy drogowej. Na etapie 1 nawierzchnia z kruszywa wg.
projektu drogowego. Rzedne nawierzni docelowej pokazano takze w

projekcie branzy drogowej.

Kréciec umozliwiajacy dalsza rozbudowe- zaslepi¢ poprzez zastosowanie

korka z uszczelkg wargows

Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/1200

Nabudowa studni na istniejacym przewodzie
sieci kanalizacji sanitranej ks. Wigczenia

do projektowanej studni wykonac jako szczelne.
Zapas kabli ZK-PWP agregat

YAKY 5x70 + YKY 3x4 + YTKSY 7x1,5 L=50m.
Nabudowa studni na istniejacym przewodzie
sieci kanalizacji sanitranej ks. Wiaczenia

do projektowanej studni wykonaé jako szczelne.

Wiaz istniejacej studni nalezy dostosowaé do rzednej projektowanego
terenu, tj. obnizy¢ o ok 0,86m poprzez redukcje pierscieni

wyréwnawczych badz kregéw betonowych
Tymczasowa skarpa .

Ostateczne wyprofilowanie terenu oraz nasadzenia na etapie 6
Separator substancji ropopochodnych z

osadnikiem ESK-H 3/300

Kréciec thoczny stacjonarnej pompy zatapialnej

Zbiornik bezodptywowy wdd opadowych zebranych z dachow-
-z mozliwocig wykorzystania
Ogrodzienie budowlane- demontowalne ( przefozenie na etapie 2)
Nalezy uzgledni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejgcego hydrantu jako
urzadzenia do czerpania wody.

Przelew awaryjny- w przypadku braku wykorzystania zebranych
wod opadowych

Zbiornik bezodptywowy wdd opadowych zebranych z
powierzchni terendw

Kréciec do podtaczenia wozu asenizacyjnego wyprowadzony
ponad teren

3 garaze blaszane i jeden murowany do demontazu.
Likwidacja podjazéw do garazy i wyprofilowanie nawierzchni zgodnie z
opracowaniem drogowym

Wiaz istniejacej studni nalezy dostosowac do rzednej

projektowanego terenu, tj. obnizy¢ o ok 0,64m poprzez redukcje
pierscieni wyréwnawczych badz kregdw betonowych

Projektowane ogrodzenie

azurowe wys. 1,60m systemowe
segmentowe np:Wisniowski OPZ

+...252 z wypetnieniem,

ksztattownikéw zamknigtych
25x25mm na murkach-ETAP 6

Projektowana strefa rekracyjna z
plyt azurowych np. ecoracter-

Projekt-owany murek
oporowy ETAP 6

PZT wraz z oznaczeniem etapowania
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zienki) na etapie 1 do .
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Kréciec thoczny stacjonarnej pompy zatapialnej- zkoficzony w
zbiorniku.

Nalezy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ponad
teren w kolejnych etapach.

Na etapie 1 brak wykonania $mietnika. Nalezy tymczasowo wyprofilowac
nawierzchnie za pomoca ttucznia, tak by pojazdy pozarnicze mogly
przejezdzaé przez tymczasowa brame- przygotowanie terenu pod
nastepne etapy.

Wyprowadzone krééce do podigczenia wozu aseminacyjnego w
wyprowadzi¢ , zapezpieczy¢ i 0znaczy¢

Stanowiska mycia két (przy wjazdach, lokalizacja zgodnie z projektem
drogowym)
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Zewnetrzne instalacje sanitarne- do wykonania w etapie 2 /

/

Okablowanie zostanie wykonane w etapie 2 /

rKréciec umoziiwiajacy dalszg rozbudowe- zaélepié poprzez
zastosowanie korka z uszczelkg wargowg

—Kréc¢ce umoziiwiajace dalsza rozburdowe- zadlepic poprzez
zastosowanie korkow z uszczelkami wargowymi

Krééce umoziiwiajace dalsza rozbudowe- zaslepi¢ poprzez
zastosowanie korkow z uszczelkami wargowymi

—
——Krocce umozliwiajace dalsza rozbudowe- zaslepié poprzez

zastosowanie korkow z uszczelkami wargowymi

Zewnetrzne instalacje sanitarne- do wykonania w etapie 2

Kréciec do podtaczenia wozu asenizacyjnego- zakoriczony
w zbiorniku.

Nalezy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ponad
teren w kolejnych etapach.

Zapas kabli ZK-PWP agregat

YAKY 5x70 + YKY 3x4 + YTKSY 7x1,5 L=15m

Zapas kablido RG

YKY 4x2,5 Pompa 1 L=57m

YKSY 7x2,5 Pompa 2 + sygnalizator L=56m

istniejcy =
hydrant
zewnetrzny

ist. stup. elektryczn

min. wykonanie docelowej

nawierzchni jezdnej, $mietnika ,
murkéw wraz ogrodzeniem i

Q < wjazdem

Przytacza wody i gazu- do wykonania w etapie 2

Szczegotowe opracowanie pozostatych
etapow wg. odrebnego opracowania- ¢z.2

Granica opracowywanych dziatek

Zakres opracowania projektu-ETAP1 (ogrodzenie
budowlane)
Oznaczenie etapowania

Wijazd tymczasowy dla pojazdéw pozarniczych (ETAP1)
Wijazd docelowy na posesje

ETAP
= Obrys budynku objetego opracowaniem
W& (z uzglednieniem ocieplenia)
] Obrys budynku objetego opracowaniem

- (bez uzglednienia ocieplenia- fundamenty-ETAP1)
I Budynki sagsiednie

X X XA Elementy do demontazu i usuniecia

ETAP 1

Ogrodzenie budowlane- tymaczasowe wraz z bramg wjazdowg
(wjazd B dla potrzeb obstugi budowy)

zakres prac przewidziany do ETAPU 1

- uzglednienie 2 baneréw informacyno reklamowych od str. ul. Tumskiej.

Projektowany tymczasowy wjazd B (wariantowy) na budowe.
Wjazd nalezy uzgodni¢ ostatecznie z Inwestorem i uzyska¢ zgode
wiasciciela dziatki 173/1 czyli parafii . Tymczasowy zjazd zgodnie z
projektem drogowym

Okablowanie ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 7-
W trakcje wyréwnywania terenu objetego opracowaniem
po wykonaniu projekotwaniej sieci kanalizacji wykona¢ tymczasowg
skarpe w obrebie pasa przewidzianego na zielen ( wyréwnanie

pozioméw pomiedzy dziatkq sasiednig a dziatkg objeta opracowaniem).
W obrebie wariantowej bramy wykona¢ zjazd tymczasowy z kruszywa z

uzglednieniem no$nosci przejazdu dla pojaddw budowlanych pod
etapy 3,4ai 7. Petny opis wedtug opracowania branzy drogowej.

Docelowy poziom projektowanej nawierzchni wyprofilowany na etapie

6 wraz z montazem murkéw pod ogrodzenie.

Wylot z istniejacej studni betonowej. Za pomocg wiertnicy nalezy

wykona¢ otwdr w dennicy studni. Przejécia wykonac jako szczelne. Kineté

dennicy nalezy wyzlobi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu. Istniejacy

demontowany wylot nalezy trwale zaslepic.

Betonowe odwodnienie typu "koryto " do demontazu

Okablowanie ZK-PWP agregat zostanie wykonane w etapie 4B;

Odcinki zewnetrznych instalacji sanitarnych- do wykonania w etapie 4B

Kré¢ce umozliwiajace dalsza rozbudowe- zaslepi¢ poprzez zastosowanie

korkéw z uszczelkami wargowymi

Drenaz francuski odwadniany poprzez rure drenarska zaslepiong na
koricach, podiaczong do zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej

Betonowe ogrodzenie do demotnazu

Wykonanie nawierzchni utwardzonych (plac manewrowy ) zgodnie z

projektem branzy drogowej. Na etapie 1 nawierzchnia z kruszywa wg.

projektu drogowego. Rzedne nawierzni docelowej pokazano takze w

projekcie branzy drogowej.

Kréciec umozliwiajacy dalsza rozbudowe- zaslepi¢ poprzez zastosowanie

korka z uszczelkg wargowg

Separator koalescencyjny z osadnikiem ESK-H 6/1200—————

Nabudowa studni na istniejacym przewodzie
sieci kanalizacji sanitranej ks. Wiaczenia

do projektowanej studni wykonac jako szczelne.
Zapas kabli ZK-PWP agregat

YAKY 5x70 + YKY 3x4 + YTKSY 7x1,5 L=50m.
Nabudowa studni na istniejacym przewodzie
sieci kanalizacji sanitranej ks. Wiaczenia

do projektowanej studni wykonaé jako szczelne.

Wiaz istniejacej studni nalezy dostosowaé do rzednej projektowanego
terenu, tj. obnizy¢ o ok 0,86m poprzez redukcje pierscieni

wyréwnawczych badz kregéw betonowych
Tymczasowa skarpa .

Ostateczne wyprofilowanie terenu oraz nasadzenia na etapie 6
Separator substancji ropopochodnych z

osadnikiem ESK-H 3/300
Kréciec thoczny stacjonarnej pompy zatapialnej

Zbiornik bezodptywowy wdd opadowych zebranych z dachdw-
-z mozliwocig wykorzystania
Ogrodzienie budowlane- demontowalne ( przefozenie na etapie 2)
Nalezy uzgledni¢ mozliwo$¢ korzystania z istniejacego hydrantu jako
urzadzenia do czerpania wody.

Przelew awaryjny- w przypadku braku wykorzystania zebranych
wod opadowych

Zbiornik bezodptywowy wdd opadowych zebranych z
powierzchni terendw

Kréciec do podtaczenia wozu asenizacyjnego wyprowadzony
ponad teren

3 garaze blaszane i jeden murowany do demontazu.

Likwidacja podjazéw do garazy i wyprofilowanie nawierzchni zgodnie z

opracowaniem drogowym

Wiaz istniejacej studni nalezy dostosowaé do rzednej
projektowanego terenu, tj. obnizy¢ o ok 0,64m poprzez redukcje
pierscieni wyréwnawczych badz kregdw betonowych

PZT - zakres prac na ETAP 1

Ist. istalacja KS (odcinek do
dzienki) na etapie 1 do .
pozostawienia. Demotnazha
nastepnych etapach
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Wzmocnienie istnigjacej Sciany i fundamentéw
Pale Titan 52/26 L=15m co 50cm
wg. rys. kostrukcji

T =
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Wzmocnienie projektowanej $ciany i fundamentow
Pale Titan 52/26 L=15m co 50cm
wag. rys. kostrukcji

\V4

Wykonanie fundamentow wg. rys. konstr.

Uwaga! Nalezy wykonac jedynie czes¢ konstrukcji
fundamentéw w postaci studni fundamentowych oraz
palowania do wysokosci ~-1,60m wzgledem zalozonego
zera projektu. Nastepnie wykop zasypac , zabezpieczy¢
kruszywem i wyréwnac - Umozliwienie czasowego
_stacjonowania pojazdow pozarniczych w obszarze rzutu

T

©

© B}
219 7" (fundametow.
] Wszelkie izialacje fundamentow przewidziane w
| nastepnych etapach.
Wykonanie ptyty oraz scian kanatuy przegladowego w

etapie 4b- 2 cze$¢ opracowania. (il

zastosowanie korka z uszczelkg wargowg

Kréc¢ce umozliwiajace dalsza rozbudowe- zadlepi¢ poprzez
zastosowanie korkow z uszczelkami wargowymi

Krééce umoziiwiajace dalsza rozbudowe- zaslepi¢ poprzez
zastosowanie korkow z uszczelkami wargowymi

Zapas kabli ZK-PWP agregat
YAKY 5x70 + YKY 3x4 + YTKSY 7x1,5 L=15m

| L _DvRs0kt5m

Kréciec thoczny stacjonarnej pompy zatapialnej- zkoficzony w
zbiomniku.

Nalezy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ponad
teren w kolejnych etapach.

Na etapie 1 brak wykonania $mietnika. Nalezy tymczasowo wyprofilowac

nawierzchnie za pomoca ttucznia, tak by pojazdy pozarnicze mogly
przejezdzaé przez tymczasowa brame- przygotowanie terenu pod
nastepne etapy.

Wyprowadzone krééce do podigczenia wozu aseminacyjnego w __
wyprowadzi¢ , zapezpieczy¢ i 0znaczy¢
Stanowiska mycia két (przy wjazdach, lokalizacja zgodnie z projektem
drogowym)

Projektwane utwardzenia drogowe (ETAP 6)

'Zapas kabli do RG
YKY 4x2,5 Pompa 1 L=57m
YKSY 7x2,5 Pompa 2 + sygnalizator L=56m

}/Kréciec do podtaczenia wozu asenizacyjnego- zakoﬁ'czony

oo

w zbiorniku. v
Nalezy przewidziec przepusty w celu wyprowadzenia ‘ponad
teren w kolejnych etapach. '

Legenda - sieci

Projektowane utwardzenia - chodniki (ETAP 6)

Projektowana nawierzchnia biologicznie
czynna-ptyty azurowe-stefa rekreacyjna

Projektowana ziele na gruncie rodzimym

Nawierzchnia tymczasowa z kruszywa
(ETAP1)

Grunt Rodzimy (ETAP1)

Istniejgcy hydrant zewnetrzny

Miejsce gromadzenia odpaddw statych
los¢ kondygnacji

Oznaczenie wjazdoéw

— /<

Kréciec umoziiwiajacy dalszg rozbudowe- zaslepi¢ poprzez

U 'S g ST AP |

Uwagi architektura:

1.Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie

2.Rysunki architektury nalezy rozpatrywaé tgcznie z rysunkami
konstrukcji i rysunkami instalaciji

3. Wszystkie elementy konstrukcji, wyposazenie instalacyjne,
urzgdzenia wg projektow branzowych

4. Elementy nieokreslone w projekcie nalezy kazdorazowo ustali¢ z
projektantem

5. Na rysunkach podano minimalne wymagania dotyczace
odpornosci ogniowej dla elementéw budowlanych. Na etapie
budowy nalezy zweryfikowa¢ odpornos¢ ogniowa istniejacych
$cian, stropow, dachéw i nada¢ im wymagana klase odpornosci
na ogien zgodnie z normg PN-EN 1996-1-2

6. Przejscia instalacyjne i wentylacyjne przez przegrody o wymaganej
odpornosci pozarowej zabezpieczy¢ do odpornosci pozarowej El i EIS
wymaganej dla tej przegrody

7.Wszystkie roboty dotyczace zabezpieczen przeciwpozarowych
wykonac¢ za pomoca systemowych rozwigzan posiadajacych
odpowiednie atesty i aprobaty, przez wyspecjalizowanego wykonawce
8.Dopuszcza sie zastosowanie materiatow o rownowaznych
parametrach po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji Inwestora
9.Koordynacja wynikajgca ze zmiany materiatéw obcigza Wykonawce
10.Przed wykonywaniem prac przewidzianych dla Etapu 1- cz. 1
opracowania bezwzglednie nalezy zgtaszaé¢ i konsultowac¢ z
Inwestorem i Projektantem wszelkie zmiany wynikajace z
niemozliwych do przewidzenia czynnikéw oraz ich nastepstwa,
ktore moga mie¢ wplyw na wykonanie etapu 1- czes¢ 1 oraz
pozostatych etapéw budowy inwestycji — 2 cze$¢ opracowania.

Uwagi IS:

PZT nalezy rozpatrywac tacznie z opisem technicznym. Wszystkie
wymiary sprawdzi¢ na budowie. Rury prowadzone w strefie
przymarzania gruntu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ termicznie.
Rzedne wtazow studni dopasowac do poziomu projektowanego
terenu.

PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT WYKONAWCZYCH
INSTALACJI ZEWNETRZNYCH NALEZY WYKONAC RECZNY
WYKOP KONTROLNY W CELU OKRESLENIA RZECZYWISTYCH
RZEDNYCH ISTNIEJACEGO
GAZOCIAGU/CIEPLOCIAGU/UZBROJENIA NA TERENIE
DZIALKI. Rzeczywistg rzedng poréwnac z zatozona na etapie
projektowania i w przypadku wystgpienia

kolzji - skorygowac¢ prowadzenie instalacji kanalizaciji.

Dla rur prowadzonych z przykryciem mniejszym niz 0,8m,
zageszczenie gruntu wokét rury min 0,9 wg ZMP. Wykop nalezy
wykonaé stopniowo z nadzorem, zageszczenie obsypki warstwami.
Po utozeniu rur nalezy wykona¢ podsypke goérng (tzw. podbicie-
ubijakami drewnianymi) oraz obsypke (warstwami grubosci 10 cm)
do grubosci odpowiadajgcej srednicy rury — DN, zageszczong
recznie poprzez 3 krotne udeptywanie lub ubijanie celem osiggniecia
stopnia zageszczenia 95 % wg zmodyfikowanej metody Proctora
(ZMP), zageszczanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie podniesé
rury, zasypke gérng grubosci 20 cm zageszczong tez do 95 % ZMP
z tym, ze zasypka bezposrednio nad rurg winna by¢ zageszczona
recznie jw. natomiast pobocza moga byc¢ tez zageszczone
mechanicznie sprzetem (lekkim) o masie do 100 kg.

ist. stup. elektryczn istniejacy
hydrant
zewnetrzny
| Z S RPN NIpRpp Ep R ENpPEPNPID. WP VP, N PP 2l bty ENNPEN DE Ay o7 D I NE S d
Projektowana sie¢ kanalizacyjna sanitarna . ARCHITEKTURA: | PROJEKTANT: marinz. arch. Maciej Smok nr pr. 59/DSOKK/2014 BRANZA:
Projektowana sie¢ kanalizacyjna saniatrna technologiczna {*ESSC')TVEV*S\SX“CZNO .
Istniejgca sie¢ kanalizacyjna sanitarna SPRAWDZAJACY:  |mgr inz. arch. Natalia Zegariowska nr upr. 84/DSOKK/2016 stoM: PW §;§§§
Istniejgca zewnetrzna instalacjakanalizacji deszczowe; . : Bsizs
Projektowana sie¢ kanalizacyjna deszczowa zebrana z powierzchni | NWESTOR Gmina Trzemeszno §E2425
utwardzonych 22358;
Projektowana siec kanalizacyjna deszczowa zebrana z dachow adres: ul. Generata Henryka Dabrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Pro!ektowana sie¢ wodociggowa OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno- ustugowego budynku - Gminnego Centrum g
Projektowane przytagcze wody Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy Pozarnej i $wietlica o punkt wyczekiwania Zespotu 3
Projektowana sie¢ gazowa Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnetrznymi instalacjami, instalacjg gazu, < g
Propiovaa s oeityezra
Istnejgca sie€ przeznaczona do przetozenia / demontazu 30'0309 4 ,I T ’ K 6 62 ’240 Te > Jedn. vl a6k
Proj. Zbiornik podziemny retencyjny -bezoptywowy wod opadowych » Ul. 1UMSka b, 0z- rzemeszno
Zewnetrzne istalacje IS oraz IE do wykonania w nastepnych etapach | It Zagospodarowanie terenu - ETAP 1 [pATA SKALA NR RYSUNKU:
06.2019 1:200 Z-01




	Arkusze
	Z-01 - Zagospodarowanie terenu - ETAP 1


