Widok z gory

Studnia prefabrykowana
DN 1200 (DN 1500)

Podwalina PDFO1 (lub inny rodzaj fundamentu w zaleznosci od rozmieszczenia)

STO3 ( lub STO5 — w zaleznosci od rozmieszezenia )

zbrojenie elementu pokazano na innym rysunku

Podwalina PDFO1 (lub inny rodzaj fundamentu w zaleznosci od rozmieszczenia)

STO3 ( lub STO5 — w zaleznosci od rozmieszczenia )

Podwalina PDFOT (lub inny rodzaj fundamentu w zaleznosci od rozmieszczenia)
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Beton €20/25 Ftap 1
Studnia prefabrykowana
DN 1000
UWAGI
— Gflebokosc studni dostosowac do gfebokosci warstwy nosnej
Wypetnienie kruszywem famanym | KONSTRUKCJA: z;ngTANT: f‘;;“éﬁ;ﬁ"iﬂ?&lﬁ;ﬁ“ nrupr. 130D05/04 iFSA,\"‘gFQUKCYJNA
O/O 63mm inz. Patryk Kustra o
SPRAWDZAJACY:  |dr inz. Maciej Orzechowski nr upr. DOS/0091/PWBKb/1§ STADIUM: PW §;§§§
INWESTOR: Gmina Trzemeszno jirRee
adres: ul. Generata Henryka Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno rrEes
OBIEKT: Rozbudowa remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w Trzemesznie wraz z <
Beton C20/25 zagospodarowaniem przylegtego terenu nad jez. Koscielnym, jako Gminne Centrum S
Ratownicze z miejscem wyczekiwania Zespotu Ratownictwa Medycznego. ¢S &
2 dz. nr 173/3, 183, 104, 99; obreb 0004, jedn. ewidencyjna 300309 4, 2229
o% ul. Tumska, 62-240 Trzemeszno oo
AVERKU: Etap 1: Schemat Studni DN 1200 DATA SKALA NRRYSUNKU:
(DN 1500) 05.2019  |1:20 | K-1-00-D-02
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