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1 RYSUNKIPROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZE,SCI SANITARNEJ- ETAP 1
Nr rysunku Tytut rysunku Skala
L.p.
1 NET1 Projekt Zagospodarownia Terenu- zewnetrzne instalacje sanitarne- 1:500
ETAP 1
2 NET2 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej- ETAP 1 1:100/1:500
3 NET3 Profil zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej- ETAP 1 1:100/1:500
4 NET4 Szczegdt studni kanalizacyjnych- ETAP 1 1:25
5 NET5 Szczeg6t zbiornikdw bezodptywowych wod opadowych 1:50
2 ZESTAWIENIA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESCI SANITARNEJ- ETAP
1
L.p. Nr zatacznika Tytut
1 NET-LI-01 Zestawienie elementéw instalacji zewnetrznych kanalizacji sanitarnej- ETAP 1
2 NET-LI-02 Zestawienie elementdéw instalacji zewnetrznych kanalizacji deszczowej- ETAP 1
3  ZALACZNIKI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZESCI SANITARNEJ- ETAP 1
Tytut
L.p.

1 Separator koalescencyjny- ESKH 6/1200

Separator koalescencyjny- ESKH 3/300




4  OPIS TECHNICZNY- ZEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE- ETAP 1

4.1 Podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji, kanalizacji sanitarnej
oraz technologicznej i kanalizacji deszczowej dla etapu 1 inwestycji przebudowy i rozbudowy wielofunkcyjnego
administracyjno- ustugowego budynku — Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy
Pozarnej i $wietlicg o punkt wyczekiwania Zespotu Ratownictwa Medycznego oraz punktu informacyjnego na
dziatkach nr 173/3, 173/4, 183, 104, obreb 0004, jedn. ewidencyjna 300309_4 przy ul. Tumskiej 6, 62-240
Trzemeszno.

Przyjete rozwigzania zapewniajg podczyszczenie oraz odprowadzenie $ciekdw sanitarnych jak réwniez
podczyszczenie oraz odprowadzenie do zbiornikéw bezodptywowych wdd opadowych wraz z mozliwoscig ich
wykorzystania do podlewania zieleni dla przebudowy i rozbudowy wielofunkcyjnego administracyjno-
ustugowego budynku — Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy Pozarnej i Swietlicg o
punkt wyczekiwania Zespotu Ratownictwa Medycznego oraz punktu informacyjnego na dziatkach nr 173/3,
173/4, 183, 104, obreb 0004, jedn. ewidencyjna 300309_4 przy ul. Tumskiej 6, 62-240 Trzemeszno.

4.2 Podstawa formalna opracowania

—  Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 wraz z istniejgcym uzbrojeniem
—  Projekt drég i uksztattowania terenu

—  Projekt techniczny architektury,

—  Wytyczne branzowe — gestordw sieci

— Obowigzujgce normy i przepisy.

4.3 Istniejgce uzbrojenie na terenie dziatki

Na terenie dziatek inwestycyjnych nr 173/3, 173/4, 183, 104, obreb 0004, jedn. ewidencyjna 300309_4 znajduje
sie istniejgce uzbrojenie terenu (elektryka, wodocigg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa) zasilajgce
istniejgce budynki.

Fragment istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studni o rzednej dna 105.72m n.p.m. do
projektowanej studni KS4 kolidujgcy z projektowanym budynkiem, oznaczony na zatgczonym Projekcie
Zagospodarowania Terenu- zewnetrzne instalacje sanitarne, nalezy przebudowad.

Likwidowane i przebudowywane przewody nalezy zgtosi¢ do powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;j.
Istniejgce studnie oraz skrzynki uliczne na sieciach, ktére nie podlegajg rozbiérce nalezy dopasowac do
projektowanych rzednych terenu. Wtazy istniejgcych studni nalezy obnizy¢ poprzez redukcje wysokosci rury
trzonowej studni tworzywowej badz pierscieni wyréwnawczych i kregéw betonowych studni betonowej.

4.4  Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z etapu 1 projektowanej inwestycji przebudowy i rozbudowy wielofunkcyjnego
administracyjno- ustugowego budynku — Gminnego Centrum Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy
Pozarnej i swietlica o punkt wyczekiwania Zespotu Ratownictwa Medycznego oraz punktu informacyjnego
odprowadzane bede do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej ks biegnacej przez teren inwestycji poprzez
fragment istniejgcego przytacza. Przytacze stanowi fragment istniejgcego przewodu od projektowanej studni
KS, nabudowywanej na istniejgcym przewodzie, do istniejgcej studni o rzednych 108.25/105.57m n.p.m.

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji technologicznej z rur PVC-U @160
odprowadzajaca Scieki z przebudowywanego i rozbudowywanego budynki do istniejgcego przytgcza kanalizacji
sanitarnej, a nastepnie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarne;j.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji technologicznej przewidzianej do odprowadzenia $ciekéw z odwodnien
liniowych oraz wpustow projektuje sie koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem o
przeptywie 6 dm?3/s i osadnikiem 1200 dm3.

Odcinki przewodéw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ na granicy zakresu etapu 1
oraz zaslepi¢ korkami z uszczelkami wargowymi. Przykanaliki kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ w odlegtosci ok
1,0m od konstrukcji nowoprojektowanego budynku oraz zaslepi¢ korkami z uszczelkami wargowymi.



Projektuje sie przebudowe istniejgcego przewodu kanalizacji sanitarnej od istniejgcej studni o rzednej dna
105.72m n.p.m. do projektowanej studni KS4 kolidujacy z projektowanym budynkiem. Fragment przewodu
oznaczony na zafaczonym Projekcie Zagospodarowania Terenu- zewnetrzne instalacje sanitarne nalezy
zdemontowad. Od istniejgcej studni o rzednej dna 105.72m n.p.m. projektuje sie zmiane trasy. Przektadany
fragment projektuje sie z rur PVC-U SN8 (#160. Na fragmencie prowadzonym w poblizu fundamentow
nowoprojektowanego budynku projektowane przewody nalezy zabezpieczy¢ stalowa rurg ostonowg DN250 o
dtugosci 7,8m. Przewdd nalezy zamontowac na ptozach.

Stalowe rury ostonowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez zastosowanie szczelnej izolacji
antykorozyjnej. Nalezy zastosowac izolacyjny materiat powtokowy, dostosowany w zaleznosci od charakteru
Srodowiska otaczajgcego obiekt, np. poprzez zastosowanie tasmy izolacyjnej. Rure stalowa nalezy oczyscic,
natozy¢ podktad gruntujacy, nastepnie tasme zasadniczg ochrony antykorozyjnej np. Polyken.

Przektadany fragment nalezy wykona¢ w etapie poprzedzajgcym wykonanie fundamentow i palowan budynku.
W pierwszym etapie nalezy wykona¢ projektowane fragmenty zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej oraz
wtgczenie do istniejgcej studni, nastepnie nalezy wykonac¢ demontaz istniejgcego fragmentu przewodu ks.
Nabudowe projektowanych studni na istniejgcym przewodzie nalezy wykona¢ w czasie nie uzytkowania obiektu
badZ w celu zachowania ciggtosci przeptywu Sciekdw, na czas prowadzenia prac, nalezy zastosowac by-pass.
By-pass wykonany przez pompe zatapialng oraz przewdd ttoczny. W czasie wykonywania prac w okresie
jesiennym tymczasowy rurocigg nalezy zabezpieczyé termicznie np. styropianem.

By-pass nalezy przewidzie¢ na odcinku od istniejgcej studni poprzedzajacej miejsce nabudowy projektowanej
studni do kolejnej istniejgcej studni. W pierwszej istniejgcej studni nalezy zaslepi¢ wylot i zlokalizowa¢ pompe
przettaczajacy scieki do kolejnej istniejgcej studni w ktorej nalezy zaslepic wlot.

Na odcinku wyzej wymienionym wg mapy do celdw projektowych nie ma wpietych dodatkowych przytaczy dla
ktérych konieczne jest wykonanie by-passu.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie studnie betonowe DN1000 oraz studnie
tworzywowa @425.

W przypadku prowadzenia przewoddw z mniejszym przykryciem, niz 0,8m nalezy zastosowaé rury o
zwiekszonej sztywnosci obwodowej, np. SN12.

W przypadku posadowienia przewoddw w strefie przemarzania gruntu, tj. z przykryciem mniejszym, niz 1,0m
przewody nalezy zabezpieczy¢ termicznie, np. obsypka z keramzytu.

4.4.1 Bilans $ciekéw sanitarnych

Dla kanalizacji sanitarnej przyjeto nastepujgce wartosci rownowaznikdw odptywu (DU), wg normy PN-EN
12056-2 (Kanalizacja sanitarna projektowanie uktadu i obliczenia).

Zestawienie réownowaznikéw odptywu do obliczenia ilosci sciekéw sanitarnych [l/s]

Scieki sanitarne
Umywalka 0,5
Natrysk 0,6
Zlewozmywak 0,8
Pisuar 0,3
Miska ustepowa | 2,5
Wpust 2,0

Obliczeniowy, chwilowy zrzut Sciekdw sanitarnych dla catej inwestycji wynosi:
wabyt‘ =3,4 de/S

Obliczeniowy, chwilowy zrzut Sciekéw technologicznych dla catej inwestycji wynosi:
watech. =4,7 dm3/s

4.5 Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej

Scieki deszczowe z terenu inwestycji odprowadzane beda poprzez projektowana instalacje kanalizacji
deszczowej wykonang z rur PVC-U SN8 i SN12 do zbiornikéw bezodptywowych wéd opadowych.



W etapie 1 przewiduje sie montaz czesci zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej, ktéra zbiera¢ bedzie
wody opadowe zebrane z czesci dachéw przebudowywanego budynku o tacznej powierzchni 378 m? w ilosci 5,0
I/s oraz z dachu rozbudowywanego budynku o powierzchni 191 m? w ilosci 2,5 I/s. Projektowana zewnetrzna
instalacja kanalizacji deszczowej doprowadzona zostanie do projektowanego zbiornika bezodptywowego nr 1 o
wymiarach 3,0m x 2,4m x 1,9m. W kolejnych etapach przewiduje sie mozliwos¢ wykorzystania wéd opadowych
zebranych w projektowanym zbiorniku do celéw podlewania zieleni za pomocg pompy zatapialnej
zamontowanej w zbiorniku. Przewidziano stacjonarng pompe zatapialng sterowang recznie o wydajnosci 5 I/s i
wysoko$¢ podnoszenia 6,8m, np. Sulzer AS 0530 S12/2W. Zaprojektowana pompa moze réwniez stuzy¢
awaryjnemu wypompowaniu zbiornika. Kréciec ttoczny pompy nalezy wyprowadzi¢ ponad powierzchnig
terenu.

Nadmiar nie wykorzystanych wéd opadowych do celdw podlewania zieleni odprowadzony zostanie poprzez
przelew awaryjny do zbiornika bezodptywowego nr 2 wod opadowych zebranych z powierzchni terenu. W
zbiorniku bezodptywowym wdd opadowych zebranych z powierzchni terendw przewidziano zwiekszong
pojemnos¢ uwzgledniajgcy brak poboru wody do celéw podlewania zieleni. Przelew awaryjny nalezy zakonczy¢
klapa zwrotng koricowa.

Do zbiornika nr 1 nalezy przewidzie¢ krécie¢ umozliwiajgcy podtgczenie wozu asenizacyjnego, ktéry nalezy
wyprowadzi¢ ponad teren przy granicy dziatki.

Wody opadowe zebrane z powierzchni terenéw odprowadzone zostang poprzez projektowane tymczasowe
odwodnienia liniowe w formie drenazéw francuskich wyposazonych w rury drenarskie X-Stream @160, o
wielkosci otwordw 1,5 x 5,0mm, zaslepione na koncach. Rury drenarskie nalezy uktada¢ ze spadkiem w strone
tréjnikow podtgczeniowych do kanalizacji deszczowej. Rury nalezy obsypac¢ zwirem o maksymalnej Srednicy
zastepczej 40mm w warstwie 100 —400 mm wokodt rury, wokdét warstwy zwiru nalezy utozyc geowtdknine
zakonczong z goéry ,na zaktadke”, zabezpieczong szpilkami typu U. Nad warstwa geowtdkniny nalezy
zastosowac materiat przepuszczalny, np. zwir.

Wody opadowe zebrane przez drenaze poprzez projektowang instalacje zewnetrznej kanalizacji deszczowej
odprowadzone zostang do zbiornika bezodptywowego nr 2 o wymiarach 3,4m x 2,4m x 3,3m. Przed
wprowadzeniem wdéd opadowych do zbiornika zostang one oczyszczone przez koalescencyjny separator
substancji ropopochodnych z osadnikiem o przeptywie 3 dm?3/s i osadnikiem 300 dm?3.

Zbiornik wéd opadowych nalezy oprdznia¢ wozem asenizacyjnym ze srednig czestotliwoscig 21dni. Krécieé
umozliwiajacy podtgczenie wozu asenizacyjnego nalezy na 1 etapie inwestycji zakonczy¢ w zbiorniku. W
przysztych etapach przewiduje sie wyprowadzenia krééca ponad teren, w tym celu przygotowano przepust
wraz z przejsciem szczelnym. Przepust na etapie 1 nalezy zaslepic.

W celu awaryjnego wypompowania zbiornika przewidziano stacjonarng pompe zatapialng sterowang recznie
o wydajnosci 5 |/s i wysoko$¢ podnoszenia 6,8m, np. Sulzer AS 0530 S12/2W. Kréciec ttoczny pompy nalezy na
1 etapie inwestycji zakonczy¢ w zbiorniku. W przysztych etapach przewiduje sie wyprowadzenia krdéc¢ca ponad
teren, w tym celu przygotowano przepust wraz z przejsciem szczelnym. Przepust na etapie 1 nalezy zaslepid.

W zbiorniku bezodptywowym nr 2 nalezy zamontowaé system sygnalizacji przepetnienia sktadajacy sie
z sygnalizatora zlokalizowanego w budynku, sondy zlokalizowanej w zbiorniku oraz okablowania.

Odcinek przewodu zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] nalezy zakonczy¢ na granicy zakresu etapu 1
oraz zaslepi¢ korkiem z uszczelkg wargowa. Przykanalik kanalizacji deszczowej nalezy zakonczy¢ w odlegtosci ok
1,0m od konstrukcji nowoprojektowanego budynku oraz zaslepi¢ korkiem z uszczelkg wargowa.

Stalowe rury ostonowe nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie poprzez zastosowanie szczelnej izolacji
antykorozyjnej. Nalezy zastosowad izolacyjny materiat powtokowy, dostosowany w zaleznosci od charakteru
srodowiska otaczajgcego obiekt, np. poprzez zastosowanie tasmy izolacyjnej. Rure stalowa nalezy oczyscié,
natozy¢ podktad gruntujacy, nastepnie tasme zasadniczg ochrony antykorozyjnej np. Polyken.

Na zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe] projektuje sie studnie betonowe DN1000 oraz studnie
tworzywowa @425 z osadnikiem.

W przypadku prowadzenia przewoddow z mniejszym przykryciem, niz 0,8m nalezy zastosowa rury o
zwiekszonej sztywnosci obwodowej, np. SN12.



4.5.1 Bilans wod opadowych
5, Teren Natezenie Powierzchnia Wspétcz. | Powierzchnia | Przeptyw
deszczu sptywu | zredukowana Q
3
- - dmhg 55 X m? - m? dm’/s

Powierzchnia zabudowy, z ktorej

1 projektuje sie odprowadzenie wod 131 569,0 1 569,0 7,5
opadowych do zbiornika nr 1
Nowoprojektowany teren

) u_twardzony, z kt(?regc? projektuje 131 230 0,9 207,0 27
sie odprowadzenie wod
opadowych do zbiornika nr 2
Teren zielony, , z ktérego

3 projektuje sie odprowadzenie wod 131 54,3 0,1 5,4 0,1
opadowych do zbiornika nr 2

taczny obliczeniowy strumien $ciekdw deszczowych z catej inwestycji wynosi 10,3 I/s.
45.2

Obliczenia pojemnosci zbiornikéw bezodptywowych

Obliczenia objetosci zbiornika bezodptywowego wod opadowych zebranych z powierzchni dachdw:

Powierzchnia dachow 569,0 m?

Suma rocznych opadéw 550 mm

Maksymalna roczna ilos¢ wéd opadowych Q=569-550=312950 I/rok
Roczna ilos¢ wody wykorzystana do podlewania zieleni 60 |/m?

Zatozona powierzchnia terendw zielonych 125 m?

Quie=60*125=7500 |/rok
Vz81=(312950+7500)/2-21/365/1000=9,2m>

Ilos¢ wody wykorzystana do podlewania zieleni
Wymagana pojemnos¢ zbiornika bezodptywowego 1

Zaprojektowano zbiornik bezodptywowy wodd opadowych zebranych z docelowej powierzchni dachéow o
pojemnosci catkowitej 10 m3 3,0m x 2,4m x 1,9m.
terendw

Obliczenia objetosci zbiornika bezodptywowego wdd opadowych zebranych z powierzchni

utwardzonych:

212,4 m?

550 mm

Q=212,4-550=116837 |/rok
Vz8,=116837-21/365/1000=6,7m?3

Powierzchnia zredukowanych terenéw utwardzonych
Suma rocznych opadéw

Maksymalna roczna ilos¢ wod opadowych
Wymagana pojemnos¢ zbiornika bezodptywowego 2

Nadmiar nie wykorzystanych woéd opadowych do celéw podlewania zieleni zebranych z powierzchni dachéw
Wynosi:

Pojemnos$é wod opadowych zebranych z powierzchni dachdw Veatk.z dach.=312950-21/365/1000=18,01m?3
Pojemnos$¢ nadmiaru wody opadowej z powierzchni dachéw Vzs,=18,01-9,2=8,81 m?

Catk. wymagana pojemno$¢ zbiornika bezodptywowego 2 Vcatkzs2=6,7+8,81=15,51 m3

Zaprojektowano zbiornik bezodptywowy wdéd opadowych zebranych z docelowych powierzchni terendw

utwardzonych z przelewem awaryjnym ze =zbiornika bezodptywowego wdd opadowych zebranych z
powierzchni dachéw o pojemnosci catkowitej 20 m3i wymiarach 3,4m x 2,4m x 3,3m.




5 WYTYCZNE WYKONANIA

5.1  Przewody kanalizacyjne uktadane w gruncie

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej nalezy wykonac z rur PVC @160 SN8/SN12, przeznaczonych do
uktadania w gruncie, z okreslonymi spadkami dla danego typu i Srednicy rury. Rury tgczy¢ kielichowo na
uszczelki gumowe.

Rury montowac na podsypce piaskowej grubosci 10 cm, klasa gruntu G1. Dno wykopu (w miejscu gdzie ma by¢
utozona rura ) musi by¢ doktadnie wyréwnane. Wokoét utozonych przewoddéw wykonac petng obsypke piaskowa
gruntem klasy G1. Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ rdédwna szerokosci wykopu oraz siega¢ do wierzchu rury.
Podsypka i obsyka w obrebie stref bocznych zageszczona do 1s=97% standarowej prény Proktora. Obsypka
powinna by¢ zageszczana warstwami o grubosci 10+30cm.

Powyzej rury wykonaé¢ zasypke wstepng w warstwie min 30cm gruntem klasy G1, zageszczong recznie
w stopniu zageszczenia 97 % wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).

Zasypke wykopu nalezy prowadzi¢ warstwami z zageszczeniem co 20cm. Do zasypki uzy¢ materiatu
pochodzgcego z wykopu, jesli spetnia wymagania gruntu klasy gl lub gruntem klasy gl. Zageszczenie zasypki
Is=0,85 ZMP. Rozbidérka umocnienia wykopu powinna nastepowac réwnolegle z zasypka, przy zachowaniu
szczegoblnej ostroznosci ze wzgledu na mozliwosé obsuniecia sie scian wykopu.

Rury posadowione w strefie przemarzania gruntu, tj. z przykryciem mniejszym niz 1,0m nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ termicznie, np. obsypka keramzytem. Zatozono obsypke warstwg odpowiedniej grubosci
keramzytu budowlanego L o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,16W/mK.

5.2  6.2. Studnie kanalizacyjne

Na zewnetrznych instalacjach kanalizacji deszczowej i sanitarnej projektuje sie studnie rewizyjne wykonane
z kregéw betowych DN1000 oraz studnie tworzywowa @425.

Studnie tworzywowg wyposazy¢ w stozek odcigzajacy.

Wszystkie betonowe studnie kanalizacyjne nalezy wykona¢ w technologii betonowej z betonu wodoszczelnego.
Kregi denne studzienki nalezy wykonac¢ jako monolityczne-jednorodne, prefabrykowane, z fabrycznie
osadzonymi w trakcie produkcji przejSciami szczelnymi lub uszczelkami. taczenie kregdw przy uzyciu uszczelki
gumowej. Gorng czes$¢ studni stanowi krag zwezkowy tzw. konus o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia
pionowe 300 kN. W przypadku studni o wysokosci nie pozwalajgcej na wykonanie stozka, nalezy wykonaé ptyty
pokrywowe.

Wszystkie elementy studzienek wykonaé z prefabrykatow betonowych jako szczelne. Studnie posadowi¢ na
podbudowie z chudego betonu min 15cm. Stopnie ztazowe do studni stalowe w otulinie tworzywowej
odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN 13101:2005.

Studzienki kanalizacyjne betonowe muszg gwarantowaé monolitycznosc i szczelnos$¢ potaczen.

Witazy do studni zeliwne typu ciezkiego z wypetnieniem betonowym D400 w terenach utwardzonych. Wtazy
zabezpieczone przed obrotem z uszczelka montowang fabrycznie, bez zamknie¢ ruchomych (takich jak sruby,
rygle). Regulacja rzednych wtazéw przy pomocy systemowych pierscieni regulacyjnych polimerowych. Wtazy
nalezy lokalizowaé poza liniami rozgraniczajagcymi miejsca parkingowe, tgczeniowymi rézne nawierzchnie itp.
Dla studni w terenach zielonych nalezy wykonaé¢ wokét wiazéw studziennych opaske z betonu lub kostki
betonowej szerokosci co najmniej 30 cm a terenach utwardzonych opaske ze starobruku na szeroko$é jednej
kostki.

Wszystkie wiazy kanalizacji deszczowej wykonaé jako wentylowane, na kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢
wtazy szczelne.

Parametry i wtasciwosci elementow studzienek:

szczelno$¢ potaczen zapewniona przy cisnieniu: 50 kPa
beton o minimalnej klasie wytrzymatosci na Sciskanie

w elementach i w kinecie: C35/45
nasigkliwos¢ betonu: <5%
nasigkliwos¢ betonu wg PN- 88/B- 06250 (probka 15x15x15) <4 %

Projektuje sie studnie z tworzywa sztucznego z trzonem PP min SN4. Wszystkie studnie, nalezy wykonaé z
wtazem zeliwnym D400 w terenach utwardzonych.



Studnie z tworzywa z prefabrykowang kinetg , jednoscienng karbowang rure trzonowa z PP (min SN4).
Szczelnos¢ potgczen min 0,5bar. Studzienki nalezy posadowi¢ na poduszce piaskowo-zwirowej wysokosci 15 cm
ukftadang z zageszczeniem 1s=0,95- aby unikngé wymywania drobnych frakcji spod kinety studzienek.

Studnie tworzywowe nalezy montowaé zgodnie z wytycznymi producenta, w razie koniecznosci zastosowac
zabezpieczenie przed wyporem przez wody gruntowe.

W przypadku posadowienia studni tworzywowej w wodach gruntowych nalezy podstawe studni docigzy¢
betonem oraz grunt zagesci¢ do 98% SPD. Docigzenie studni po stronie Wykonawcy/Producenta.

5.3  6.3. Préby szczelnosci
Odbiory techniczne robdt i préby szczelnosci sieci wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢
w oparciu o ustalenia:
— PN-81/B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”,
— PN-EN 1610:2002 ,,Badania i budowa przewoddw kanalizacyjnych”
— §34 ust5i6oraz § 35 ust 1 pkt 3 i 4 rozporzadzenia Ministra Gospodarki ( w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie) z dnia 26.04.2013. , - Dz.U
poz. 640 z dnia 04.06.2013r.

5.4  6.5. Proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych

Préby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych i studzienek nalezy przeprowadzic¢

w zakresie sprawdzenia szczelnosci na eksfiltracje sciekdw do gruntu, oraz infiltracje wdéd gruntowych do
przewodu i studzienki. W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac prébe na eksfiltracje wg nastepujgcych zasad:

—  Probe nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosciach réwnych odlegtosci miedzy studzienkami (okoto
50 m).

— Caly odcinek przewodu zastabilizowa¢ przez wykonanie obsypki, a miejsca wystepowania fukdéw i
dtuzszych odgatezien czasowo zabezpieczyé przed rozszczelnieniem .

—  Wszystkie otwory badanego odcinka doktadnie zaslepic.

— Podczas proby poziom zwierciadta wody gruntowej nalezy obnizy¢ co najmniej 0,5m ponizej dna
wykopu.

—  Poziom zwierciadta wody w studzience wyzej potozonej , powinien mie¢ rzedng nizszg o co najmniej
0,5m w stosunku do rzednej terenu przy dolnej studzience.

— Po napetnieniu wodg i osiggnieciu w studzience gérnej poziomu zwierciadta wody na wysokosci 0,5m
ponad gorng krawedzig otworu wylotowego, nalezy przerwaé¢ doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek przewodu pozostawi¢ na czas 1h w celu nalezytego odpowietrzenia i
ustabilizowania sie poziomu wody w studzienkach.

— Po tym czasie, podczas trwania proby szczelnosci, nie powinien nastgpi¢ ubytek wody w studzience
gbrnej. Czas proby wynosi 60 minut.

Pozytywna préba szczelnosci na eksfiltracje wskazuje, ze przewdd zachowuje szczelnosé réwniez na infiltracje,
wobec czego wykonywanie préby na infiltracje moze zostaé¢ zaniechane.

5.5  6.6. Roboty ziemne

5.6  6.6.2 Kanalizacja

Wykopy i posadowienie wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610.Sie¢ kanalizacyjna zostata zaprojektowana na
gtebokosci zapewniajgcej minimalne przykrycie przewodu wynoszgce min. 1,0 m. Rury prowadzone
z mniejszym przykryciem nalezy dodatkowo zabezpieczyé termicznie oraz zastosowac przewody o zwiekszonej
sztywnosci obwodowej, np. SN12.

Przewiduje sie wykonywanie wasko przestrzennych wykopow gtebokosci ~1,0m — ~5,2m i szerokosci zaleznej
od Srednicy kanatu. Posadowienie kanatow nalezy przyjgc zgodnie z wytycznymi wykonawstwa opracowanymi i
wydanymi przez producenta, ktérego rury zostang zastosowane.

Przed rozpoczeciem robét ziemnych nalezy wykonaé recznie przekopy kontrolne w celu lokalizacji uzbrojenia
podziemnego. Wykopy jako wasko przestrzenne beda wykonywane mechanicznie, a w rejonach kolizji lub
zblizen do istniejacej infrastruktury — recznie. W przypadku posadowienia wodociggu w strefie przemarzania
(do 1,2m ppt) izolacje termiczng - tupiny styropianowe do -40 st. C.



5.7 6.6.3 Odwodnienie i zabezpieczenie wykopow

Na odcinkach kanalizacji wykonanych w gruncie nawodnionym nalezy bezwzglednie stosowa¢ odwodnienie
wykopodw (wg wihasnych, uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru rozwigzan Wykonawcy) i utrzymywac skutecznie
obnizony poziom wody gruntowej do momentu pefnego obsypania izasypania kanatu i studzienek
(balastowanie gruntem zasypowym obejmuje rowniez odcinki kréécow studzienek) oraz wyciggniecia
szalunkéw wykopow.

Dla wykonania wypetnienia wykopow stosowaé rodzime grunty tylko niespoiste, w miare mozliwosci
gruboziarniste, zageszczane w sposob mechaniczny do wymaganego stopnia zageszczenia. W przypadku
stwierdzenia zalegania w podtozu gruntéw nienosnych, spoistych (zwtaszcza gruntéw plastycznych, w poblizu
stanu miekkoplastycznego), ktore pod wptywem nawodnienia (rowniez pod wptywem drgan powstajgcych w
czasie wyciggania $cianek za pomocg wibromtotéw) ulegaja czesciowemu uptynnieniu, co moze powodowac
degradacje kata tarcia wewnetrznego w materiale zasypowym, a zatem i obnizenie sit tarcia - nalezy
bezwzglednie taki grunt odizolowac¢ przektadkami z geowtdkniny, usung¢ od pozostatych sktadowanych
gruntéw z wykopu, a sam rurocigg uktada¢ na podbudowie wzmocnionej geotekstyliami (podbudowa
"materacowa" w obudowie z geotekstylidw).

W przypadku niestabilnego dna wykopu (gliny, ity, grunty o niskiej nosnosci), ktére nie moze zapewnic
wtasciwego podparcia studzienek oraz zbiornikdw, nalezy wykona¢ gtebszy wykop i do wymaganego poziomu
posadowienia studni oraz zbiornikéw wykonaé¢ fundament oraz wzmocnione podfoze. Materiat ten powinien
by¢ zageszczony do min. 85% wg Proctora. Dodatkowo niestabilny grunt nalezy odizolowa¢ geowtdkning badz
tawg betonowaq. Na tawie betonowej bgdz warstwie geowtdkniny nalezy wykonac tawe zwirowo-piaskowg 1:0,3
lub ttuczniowo-piaskowg 1:0,6 o grubosci min 150mm. Powyzej nalezy wykonaé podsypke piaszczystg
o grubosci min 100mm, na ktérej nalezy posadowi¢ studnie oraz zbiorniki.

W przypadku spodziewanego osiadania gruntu, zaleca sie zastosowanie geosyntetykow. Jakkolwiek
w przypadku bardzo duzych przemieszczen gruntu przewiduje sie, ze rozwigzania te moga nie okazaé sie
skuteczne. W takich przypadkach nalezy zasiegnaé opinii eksperta.

Gradacja materiatow w strefie zasypki, podsypki i podtoza powinna by¢ taka, aby w warunkach zasypywania
drobniejsze ich czgstki nie migrowaty do gruntu, dna wykopu lub $cian oraz aby materiat z dna wykopu lub $cian
nie migrowat do tych stref. Jakakolwiek migracja lub przemieszczanie sie czgstek gruntu z jednej strefy do
drugiej moze powodowal utrate niezbednego oparcia bocznego lub podparcia dla rury, lub obydwu
jednoczesnie. Migracji drobnych materiatdw mozna zapobiec, stosujgc odpowiednie geosyntetyki uktadane pod
podsypka i wokot obsypki.

Jezeli geosyntetyki sg zgrzewane, zaktadka powinna mie¢ co najmniej 0,3 m szerokosci. Geosyntetyki bez
pofaczen zgrzewanych powinny by¢ ztozone na zaktadke o szerokosci co najmniej 0,5 m.

Potrzebna jest tu na etapie wykonywania prac wspodlna ocena gruntu z Inspektorem Nadzoru przy wspotpracy z
Geologiem i po jego akceptacji zasypanie wykopdw na wytypowanych odcinkach dowiezionym gruntem
niespoistym, grubookruchowym.

W przypadku posadowienia przewoddw ponizej zwierciadta wdd gruntowych, materiat posypki, obsypki
i zasypki nalezy zabezpieczy¢ przed wyptukiwaniem owijajac go geowtdkning.

W przypadku montazu studni tworzywowych w wodach gruntowych nalezy grunt zagesci¢ do wartosci 98%
SPD. Podstawe studni nalezy docigzy¢, np. betonem. Studnie tworzywowe nalezy montowaé zgodnie z
wytycznymi producenta, w razie koniecznosci zastosowaé zabezpieczenie przed wyporem przez wody
gruntowe.
W przypadku posadowienia studni tworzywowej w wodach gruntowych nalezy podstawe studni docigzy¢ np.
betonem.

W przypadkach, kiedy konieczne jest pozostawienie otwartych wykopédw np. do odbioru nie nalezy
zaprzestawaé pompowania a w przypadkach wyjatkowych mozna dla zabalastowania wypetnié rurocigg woda.
Nie stosowac tego rozwigzania w normalnych warunkach budowy i wéwczas, gdy zachodzi podejrzenie, ze
wypdr wody gruntowej przekroczy site balastujgca rurociggu.

5.8  6.6.4 Skrzyzowania i kolizje z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym

Przed rozpoczeciem wykopdéw i trasowania przewoddéw nalezy wykonaé wpierw przekopy kontrolne, aby
zlokalizowac uzbrojenie podziemne. O ile wykonawca nie wykona tych przekopdéw, prowadzi wdéwczas
realizacje na wfasne ryzyko. Przed rozpoczeciem tychze robdt nalezy bezwzglednie wezwaé na budowe
uzytkownikdw uzbrojenia. Takie dziatanie pozwoli unikngé kolizji i ewentualnych przektadek uzbrojenia



podziemnego, bowiem poprzedzone w/w dziataniami wytyczenie trasy bedzie najbardziej optymalnym
rozwigzaniem.

W przypadku skrzyzowania przewoddéw z wodociggiem nalezy zachowac¢ odlegtosci okreslone w normie PN-
92/B-01706 oraz PN-92/B-01707. Dopuszcza sie zblizenie projektowanej kanalizacji w rurze ochronnej na
minimalng odlegtos¢ 0,3 m od zewnetrznej $cianki wodociggu. W wyjgtkowych przypadkach, o ile nie ma
innego wyjscia, mozna utozy¢ oba przewody blizej, jednakze odpowiednio zabezpieczone konstrukcyjnie.
W razie potrzeby w miejscach gdzie zachodzi podejrzenie, ze w rzeczywistosci moze by¢ inne potozenie
wodociggu nalezy wykonac¢ przekopy kontrolne. Roboty te nalezy wykonaé pod nadzorem Gestora. W kazdym
przypadku, gdy projektowane przewody bedg utozone nad przewodem wodociggowym nalezy zastosowac rure
ochronng stalowg, PEHD lub PVC na kanat, uszczelni¢ kitem, stosujgc wczesniej odpdr z pianki np. PUR.

W przypadku skrzyzowan z cieptowniczg zachowac odlegtosci i wykonaé zabezpieczenia zgodnie
obowigzujacymi normami i przepisami. W przypadku skrzyzowania sieci wodociggowej z siecig cieptowniczg,
odlegtos¢ pionowa od powierzchni zewnetrznej rury preizolowanej do krawedzi wodociagi nie powinna by¢
mniejsza niz 0,2m. W przypadku sieci kanalizacyjnej nie mniejsza niz 0,3m.Przewody kanalizacyjne
i wodociggowej nalezy prowadzi¢ pod siecig cieplng. Wyjatek stanowig przewody utozone na gtebokosci
mniejszej niz 1,4m. W przypadku zblizenia liniowego wodociggu lub kanalizacji z siecig cieptowniczg nalezy
zachowad odlegtosé od powierzchni zewnetrznej min. 1,0m.

W przypadku skrzyzowania projektowanych przewododw z gazociggiem nalezy zachowa¢ odlegtosci i wykonac
zabezpieczenia zgodnie z norma PN-91/M-34501. Odlegtos$¢ pionowa wynosi min. 1,5 m. W przypadku zblizenia
ponizej 1,5 m zamontowac rure ochronng na kanale o jedng dymensje wiekszg, o dtugosci standardowej 3,0 m
tj. po 1,5 m w kazdg strone (dtugos¢ rury mozna zmniejszy¢ o odlegtos¢ jakg zachowujemy miedzy $ciankami
zewnetrznymi rury ochronnej kanatu i gazociggu) i koricowki uszczelni¢ kitem, stosujgc wczesniej odpoér z pianki
np. PUR (w przypadkach szczegdlnych to rozwigzanie dopuszcza norma PN-91/M-34501 zachowujgc dtugosci
rur ochronnych zgodnie z ww. normg). Od skrajni gazociggdw nalezy zachowac strefe bezpieczng min. 1,5 m, na
ktérej zabrania sie poruszania ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatébw, wznoszenia budowli, tworzenia
nawierzchni nierozbieralnych. Posadowienie sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne. Wykopy w poblizu sieci
gazowych prowadzi¢ nalezy recznie a w przypadku ich odkrycia fakt ten trzeba zgtosi¢ wtasciwej Gazowni,
celem dokonania ogledzin oraz ustalenia zakresu prac zwigzanych z zabezpieczeniem gazociggu. W przypadku
gtebokich wykopdw gazociagi nalezy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie.
Wszystkie prace w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicieli Gestora.

W czasie realizacji skrzyzowan projektowanych przewoddw z siecig gazowg nalezy przestrzegac rygorystycznie
ponizszych zalecen :

— w miejscach, gdzie projektowane przewody uktadane sg réwnolegle do sieci gazowej nalezy
zabezpieczy¢ gazocigg przed przemieszczaniem spowodowanym wykopami pod projektowane
przewody (krawedzie wykopu powinny siega¢ min. 1,5m od gazociggu, zabezpieczenie poprzez
podwieszanie, szalowanie, odpowiednie zageszczanie warstwowe gruntu zapobiegajgce jego osiadaniu
itp.). Roboty nalezy wykonywac etapowo na odcinkach maks. 15m.

— w miejscach gdzie nie zostaty zachowane normowe katy skrzyzowan projektowanych przewodow i
gazociggu, rury ochronne ulegajg wydtuzeniu tj. korce rur ochronnych powinny byé wyprowadzone
(mierzac prostopadle do osi krzyzujgcego sie przewodu kanalizacyjnego ) na odlegtosé¢ co najmniej
1,5m;

— w miejscach, gdzie nastgpi koniecznos¢ zblizen projektowanych przewoddw i studni do sieci gazowej
nalezy zastosowac zabezpieczenie gazoszczelne np. poprzez natozenie rur ochronnych na
projektowane przewody oraz oston tzw. ptyt izolujgcych w postaci rury np. PEHD o $rednicy wiekszej
od $rednicy studni siegajgcych od gory rury trzonowej studni do gtebokosci min. 1.5 m od skrajni
gazociggu, a nastepnie wykonac ich szczelne potaczenie poprzez zgrzewanie lub spawanie ekstruzyjne.
W przypadku jesli od studni odchodzi przewdd w kierunku gazociggu nalezy je zabezpieczyé w sposéb
opisany powyzej i szczelnie potaczy¢ z ostong studni zachowujac odpowiednig (zgodng z norma PN-
91/M-34501) dtugos$é rury ochronnej na przewodzie;

— w miejscach odkry¢ gazociggdw nalezy uzupetni¢ tasmy ostrzegawcze i zachowac ciaggtosé elektryczng
na drucie sygnalizacyjnym (dla rur PE);
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— od skrajni gazociggdw nalezy zachowac strefe bezpieczng min. 1,5m, na ktdrej zabrania sie poruszania
ciezkiego sprzetu, sktadowania materiatdw, wznoszenia budowli, tworzenia nawierzchni
nierozbieralnych;

— posadowienie sieci okresli¢ poprzez wykopy kontrolne;

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng TP.S.A. zachowa¢ odlegtosci i wykonaé zabezpieczenia zgodnie
norma ZN-96/TP S.A.-004/T. W odlegtosci mniejszej niz po 2 m z obu stron od zlokalizowanego przekopem
kontrolnym kabla telefonicznego lub kanalizacji telefonicznej nie wolno prowadzi¢ robét ziemnych sprzetem
mechanicznym. Prace w okolicach tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wifasciciela tego uzbrojenia. W miejscach
skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowac rure ochronng dwudzielng AROTA, na
dtugosci 2,0m (po 1,0m w kazdg strone).

W przypadku skrzyzowan z siecig teletechniczng NETIA zachowa¢ odlegtosci i wykona¢ zabezpieczenia zgodnie
obowigzujacymi normami i przepisami. Prace w okolicach tej sieci prowadzi¢ pod nadzorem wtasciciela tego
uzbrojenia a przed przystgpieniem do robdt wykonac przekopy kontrolne réwniez pod nadzorem wtasciciela
tego uzbrojenia. Po wykonaniu odkrycia nastgpi ustalenie warunkéw budowy. W ramach projektu przyjmuje
sie, ze w miejscach skrzyzowania na kablu ziemnym teletechnicznym nalezy montowa¢ rure ochronng
dwudzielng AROTA, na dtugosci 2,0 m (po 1,0 m w kazdg strone).

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania projektowanych przewoddéw z przewodami energetycznymi - napowietrznymi
oraz kablowymi SN, nN, oswietlenia ulicznego i telekomunikacji nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-E-05100-
1,PN-76/E-05125 oraz N SET-E-004. W przypadku niestandardowych zblizen do ww. sieci i elementow-
dokumentacje nalezy uzgodni¢ z gestorem danej sieci i uzyskaé¢ zgode na odstepstwo. do W miejscach
skrzyzowan, zblizen i ewentualnych kolizji nalezy wykonaé przekopy kontrolne wykonane recznie. O
rozpoczeciu robot w poblizu urzadzen energetycznych oraz teletechnicznych nalezy powiadomi¢ Gestora. Prace
ziemne w poblizu stupow linii nizszych napie¢ prowadzi¢ tak, aby nie zagrazaty ich posadowieniu. Na obszarze
wystepowania podziemnych kabli elektroenergetycznych uzycie ciezkiego sprzetu dozwolone jest jedynie
woéwczas, gdy nie stanowi ono zagrozenia, a przed robotami potwierdzono, poprzez wykonanie przekopdéw
kontrolnych, ilos¢ i gtebokos¢ potozenia wszystkich elektroenergetycznych kabli podziemnych.

Przechodzgce poprzecznie przez wykop istniejgce urzadzenia uzbrojenia podziemnego (rurociagi, kable)
wymagaja na okres budowy zabezpieczenia przez podwieszenie na tymczasowych elementach nosnych,
opartych (lub podwieszonych) na krawedziach wykopu.

5.9 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty wykonac¢ nalezy zgodnie z projektem, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych tom I, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi normami,
przepisami, a takze instrukcjami montazowymi dostarczonymi przez wytworcéw materiatéw i urzadzen. Nalezy
stosowaé materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie w rozumieniu Ustawy Prawo
Budowlane. W przypadku urzadzen i armatury majgcej kontakt z wodg pitng powinny one posiadac atest PZH.
Wszelkie zmiany rozwigzan a takze zastosowanych materiatéow i urzadzen nalezy uzgodnic z projektantem. Za
zgodg projektanta, dopuszcza sie zastosowanie innych, réwnowaznych materiatdw i urzadzen dopuszczonych
do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, wraz z dokumentami powigzanymi
oraz posiadajace wszelkie niezbedne oznaczenia i certyfikaty.
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