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PZ1

UKLADANIE W WYKOPIE RUR POSADOWIONYCH
POWYZEJ ZWIERCIADEA WOD GRUNTOWYCH

Zasypka materiafem
z wykopu jesli spefnia

wymagania gruntu klasy gl
lub gruntem klasy g1

5 : /\ o warstwy podbudow
Ve d twy podbudowy
) \j/ pod nawierzchnie terenu
RN (\\ Zasypka wstepna — grunt klasa @;

100mm

~125mm

/ -Obsypka — grunt klasa @;

F\zmoo:ﬁ:

Podsypka — grunt klasa @;

PRZY UKLADANIU RUR NALEZY PRZESTRZEGAC LOKALNYCH PRZEPISOW | NORM
DLA PODZIEMNYCH RUROCIAGOW GRAWITACYJINYCH.
PODSTAWOWA ZASADA PRZY ZASYPCE JEST KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA
ELASTYCZNEJ RURZE WEASCIWEGO PODPARCIA BOCZNEGO.

W CELU SKOMPENSOWANIA NACISKU ZIEMI | RUCHU ULICZNEGO Z GORY.
DLATEGO WSTEPNA ZASYPKA WZDtUZ BOKOW RURY MUSI BYC
ZAGESZCZONA 7E SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA PRZEZ UBIJANIE NOGAMI
LUB LEKKIM RECZNYM UBIJAKIEM WARSTWAMI CO 15 DO 25cm.
MECHANICZNE ZAGESZCZANIE POWYZEJ RURY MOZNA ZACZAC
KIEDY WYSOKQOSC ZASYPKI POWYZEJ KORONY RURY WYNOSI MIN. 30cm

DRENAZ FRANCUSKI W GRUNCIE
PRZEPUSZCZALNYM

Zasypka materiatu
przepuszczalnego- zwir

400—~

Szpilka typu U(w ilosci
4 szt. na 5 mb drenu)
Dtugos$¢ zakiadu
poprzecznego L=0,6m
Geowtbknina

Kruszywo naturalne frakcji
16-20mm lub 20-40mm
Rura drenarska X-Stream
@160 zaslepiona po obu
koncach, spadkowana w
strone odwodnienia

Uwagi:

1.Rysunek rozpatrywac¢ zgodnie z PZT oraz opisem technicznym.

2. Przewody posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu
zabezpieczyc termicznie, np. obsypka keramzytem.

3. Przewody posadowione w gruntach nienosnych, spoistych nalezy
montowac¢ na podbudowie wzmocnionej geotekstyliami, a podsypke,
obsypke i zasypke odizolowaé geowtdkning.

INSTALACJE
SANITARNE:

PROJEKTANT: mgr inz. Karolina Mikotajczyk nr upr. 126/D0$/10 BRANZA:

SPRAWDZAJACY:  |mgr inz. Wojciecj Lopata nrupr. 127/D0$/12

SANITARNA

STADIUM: PW

INWESTOR:

Gmina Trzemeszno

adres: ul. Generata Henryka Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

OBIEKT:

Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno- ustugowego budynku - Gminnego Centrum
Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy Pozarnej i $wietlica o punkt wyczekiwania Zespotu Ratownictwa
Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewngtrznymi instalacjami, instalacjg gazu, zagospodarowaniem

terenu i zewnetrzng infrastrukturg techniczna.
dz. nr173/3, 173/4, 183, 104; obreb 0004, jedn. ewidencyjna
300309 4, ul. Tumska 6, 62-240 Trzemeszno

TYTUL
RYSUNKU:

Profil zewnetrznej instalacji DATA SKALA

kanalizacji deszczowej- ETAP 1 05.2019 1:100/1:500

NR RYSUNKU:

NET3

ul. Sienkiewicza 100/5

50-348 Wroctaw
REGON: 302407268

NIP: 622-261-02-45
tel.: +48 791 300 290

Siedziba:

PROJEKTOWA

SMOK
GRUPA
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