SYGNALIZATOR NAPELNIENIA SZAMBA
ALERT GM-S 11
ORAZ NOWOSC — MODEL GSM 111
Z POWIADOMIENIEM SMS

B zaAsTosowaNIE

System sygnalizacji jest przeznaczony do
monitorowania napetnienia zbiornikéw $cieka-
mi bytowymi, roztworami wodnymi itp.

B zaLETY

® panel sygnalizacyjny moze by¢ umieszczony
w dowolnej odlegtosci od zbiornika, odlegtos¢
nie ma wptywu na dziatanie sygnalizatora

® zbiorniki mogg by¢ wykonane z dowolnego
materiatu, o dowolnym ksztatcie, cisnieniowe

i bezcisnieniowe- nie ma to wptywu na mon-
taz i dziatanie sygnalizatora

® sygnalizatory mogg by¢ stosowane w zbior-
nikach nowych i uzywanych

® prosty montaz z zewnatrz, nie wymaga
wchodzenia do wnetrza zbiornika, moze by¢
wykonany samodzielnie

® prosta obstuga i czytelny panel sygnaliza-
cyjny

® umieszczona w zbiorniku sonda dzieki
zastosowaniu odpowiednich materiatéw i roz-
wigzan jest odporna na agresywne srodowisko
chemiczne i uszkodzenia mechaniczne, jest
praktycznie bezawaryjna

® sygnalizatory mogg wspotpracowac prak-
tycznie z kazdym rodzajem sond i ptywakéw
® mozliwosé wyprowadzenia przewodu steru-
jacego (sygnat masy)

u CHARAKTERYSTYKA

Model GM-S I
Funkcje: sygnalizacja swietlna i dzwigkowa
poziomu alarmowego, mozliwos¢ wyprowa-

dzenia przewodu sterujacego innymi urzadze-
niami (sygnat masy)

Model GSM Ill z powiadomieniem SMS
(NOWOSC)

Funkcje: jak w modelu GM-S II, dodatkowo
mozliwos¢ wystania powiadomienia SMS do

8 réznych abonentéw oraz 7 wejs¢ mogacych
monitorowac stan alarmowy innych systeméw
i rzadzen

Sposdb dziatania:

® napetnienie zbiornika do poziomu alarmo-
wego (ustawionego przy montazu), powo-
duje uruchomienie sygnalizacji na panelu
znajdujacym sie w dowolnym pomieszczeniu
w budynku

® alarm sygnalizowany jest zapaleniem sie
czerwonej kontroli i sygnatem dzwiekowym
® model GSM Il dodatkowo wysyta SMS

z powiadomieniem max do 8 abonentéw np.:
wiasciciel obiektu, firma asenizacyjna, stuzby
techniczne itp.

® sygnat dzwiekowy moze by¢ wylaczony

i ponownie wtaczony przez uzytkownika

® po chwilowym braku zasilania sygnat dzwie-
kowy zostaje uruchomiony samoczynnie

u INFORMACIJE DODATKOWE

Kraj produkgji: Polska (producent HPD)

Dystrybucja: sprzedaz wysytkowa; montaz
w Warszawie i okolicach
Gwarancja: 24 m-ce

Aprobaty i certyfikaty: Deklaracja Zgodnosci
CE

A bk

q Systemy dla $i
tel: +48 535 55 30 51

mail: kontakt@aquatechnika.com.pl
website: www.aquatechnika.com.pl




WARUNKI GWARANCJI
Producent gwarantuje sprawne dziatanie urzadzenia, pod warunkiem stosowania sig¢ do warunkéw opisanych w instrukcji obstugi
i udziela na nie 24 miesigcznej gwarancji, liczac od daty zakupu uwidocznionej w niniejszym dokumencie.

W przypadku wystapienia usterki w okresie trwania gwarancji, zostanie ona usunieta bezptatnie na podstawie pisemnej reklamacji .

W tym celu nalezy urzadzenie dostarczy¢ do punktu sprzedazy lub producenta na koszt reklamujgcego.
Obowigzki gwaranta wykonuije dystrybutor lub producent.
Niniejszg gwarancjg objete sg usterki spowodowane wadliwymi materiatami i bledami technologii wykonania.
Usterki ujawnione w okresie gwarancyjnym beda usunigte przez dystrybutora lub producenta w terminie ustalonym przez strony,
nie pézniej jednak niz wynika to w ogélnie obowigzujgcych przepiséw.
Warunkiem rozpatrzenia reklamaciji jest przedstawienie prawidtowo wypetnionej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu.
Gwarancja nie obejmuje usterek powstatych w wyniku:
- uzytkowania niezgodnego z instrukcjg obstugi
- dokonywania napraw przez osoby nieuprawnione
- dokonywania modyfikacji
- zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych
- uszkodzen mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych sitami i czynnikami zewnegtrznymi
- nieprawidtowego napiecia zasilajacego oraz zdarzen losowych takich jak pozar,
powddz, uderzenie pioruna, lub innej kleski zywiotowej.

KARTA GWARANCYJNA

piecze¢ sprzedawcy
Nazwa urzadzenia: ALERT GM-S I

data zakupu/montazu:

podpis

ADNOTACJE O DOKONANYCH NAPRAWACH

data zgtoszenia reklamaciji data wykonania naprawy zakres naprawy / okreslenie przyczyn

podpis

Producent :
HPD

SYGNALIZATOR NAPELNIENIA ZBIORNIKA

ALERT GM-SIE GSM 111
INSTRUKCJA OBSLUGI | GWARANCJA

I Informacje ogolne i zasady bezpiecznego uzytkowania i montazu

- urzadzenie zasilane jest zasilaczem 230/12V, 100 mA

- urzadzenie jest przeznaczone do uzytku wewnetrznego

- urzadzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0 C

- chroni¢ przed zalaniem wodg lub innymi cieczami

- nie dotyka¢ zadnego z elementéw mokrymi rekami

- zabezpieczy¢ przewody elektryczne przed zerwaniem lub uszkodzeniem

- przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu odtgczy¢ zasilanie wyjmujgc zasilacz z gniazda 230V

- nie wykonywaé napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie plomb zabezpieczajgcych powoduje utrate gwarancji
- w przypadku wadliwego dziatania powiadomi¢ producenta lub dystrybutora

- producent nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenia lub szkody powstate w wyniku niewtasciwego uzytkowania urzadzenia

Il Obstuga i zasada dziatania
Ustawienie Alarmowego poziomu nieczystosci ptynnych nastepuje w trakcie montazu.

Poziom ten moze by¢ ustawiony dowolnie na zyczenie uzytkownika, uwzgledniajgc okreslong rezerwe czasowg "X" dni.

Zielona dioda "OK." (nr 1. Rys ponizej) informuje, ze urzadzenie jest w stanie czuwania i poziom fekaliéw w zbiorniku nie osiggnat stanu alarmowego.

Zapalenie si¢ czerwonej diody E ﬁ nr.2 ,oraz w: ie si¢ sygnatu i go informuje,

ze poziom fekaliéw w zbiorniku przekroczyt poziom stanu alarmowego (po krétkim czasie od uruchomienia alarmu zgasnie kontrolka zielona).
Jest to sygnat, ze trzeba zamowi¢ wywoz nieczystosci, w terminie nie dtuzszym niz zostat on zdefiniowany przy montazu.
Nalezy pamigtac, ze ilo$¢ dni rezerwy jest wartoscig przyblizong wyliczong na podstawie $redniego dziennego zuzycia wody.

Sygnat dzwigkowy moze zosta¢ wytgczony przez uzytkownika za pomocg przycisku >( (nr.3.). Wytaczenie sygnatu dzwigkowego

bedzie sygnalizowane przez zapalenie sig diody niebieskiej | (nr. 4 ), czerwona dioda nadal bedzie sygnalizowa¢ stan ALARMOWY
Ponowne uruchomienie sygnatu dzwiekowego mozna osiggna¢ przez przycisniecie przycisku "C", nie powoduje to zresetowania sygnalizatora
przy petnym zbiorniuku. Po opréznieniu zbiornika (szamba) czerwona dioda nadal bedzie sygnalizowata stan alarmowy.

W celu powrotu do stanu czuwania nalezy zresetowac urzgdzenie przez przyci$niecie przycisku "C" (nr.5) .
Powrét do stanu czuwania bedzie sygnalizowany zapaleniem kontrolki zielonej.

Uwaga sygnalizatora nie mozna zresetowac jezeli zostat osiggniety stan alarmowy.

Instalacja- montaz urzadzenia
UWAGA
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH ZAPOZNAC SIE Z ZASADAMI BEZPIECZENSTWA

Urzadzenie sktada sie z dwoéch elementow

- sygnalizatora z zasilaczem

- sondy

Doktadny opis montazu znajdziecie Panstwo w zatgczonej ulotce 'Instalacja Sygnalizatora"
Sygnalizator nalezy zamontowa¢ wewnatrz budynku w dowolnym wskazanym przez uzytkownika pomieszczeniu, w ktérym znajduje sig¢ gniazdo 230V
Zaleca sie montowanie urzadzenia w pomieszczeniach, do ktérych przynajmniej raz dziennie kto$ wchodzi np.. garaz, kottownia, ciagi komunikacyjne.
Panel Sygnalizatora morze by¢ montowany przy pomocy wkretéw i kotkéw rozporowych ( 2 szt.), lub taSmy dwustronnie klejacej znajdujacej sie na
tylnej pokrywie panela.

Sygnalizator powinien by¢ umieszczony w miejscu widocznym, do ktérego jest tatwy dostep.

Przewdd tgczacy zbiornik z sygnalizatorem nalezy poprowadzi¢ pod ziemia.

Potgczenie sondy z panelem sygnalizatora wymaga wywiercenia otworu: .w $cianie budynku i otworu przelotowego w goérnej czesci studzienki -
pod zeliwnym kotnierzem pokrywy.

Taki sposéb instalaciji nie pozostawia zadnych $ladéw ani wystajgcych elementéw na powierzchni gruntu

Po podigczeniu przewodu fgczacego sonde z sygnalizatorem i wlozeniu zasilacza do gniazda 230V,
urzadzenie jest gotowe do pracy i przechodzi w stan czuwania, co jest sygnalizowane zapaleniem sig zielonej diody.

Producent zaleca montaz sondy w studzience zbiornika



INSTRUKCJA MONTAZU SYGNALIZATORA NAPELNIENIA ZBIORNIKA

UWAGA

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC MONTAZOWYCH ZAPOZNAC SIE Z ZASADAMI BEZPIECZENSTWA

* Prace montazowe prowadzi¢ tylko w przypadku gdy urzadzenie jest oditgczone od zasilania.

* urzadzenie zasilane jest zasilaczem 230/12V, 100 mA

* urzadzenie powinno by¢ zamontowane w pomieszczeniach, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0 C

* chroni¢ przed zalaniem wodg lub innymi cieczami

* nie dotykac zadnego z elementéw mokrymi rekami

* zabezpieczy¢ przewody elektryczne przed zerwaniem lub uszkodzeniem

* przed przystapieniem do jakichkolwiek prac przy urzadzeniu odigczy¢ zasilanie wyjmujac zasilacz z gniazda 230V

* nie wykonywac¢ napraw samodzielnie, zerwanie lub uszkodzenie plomb zabezpieczajgcych powoduje utratg gwarancji
* w przypadku wadliwego dziatania powiadomi¢ producenta lub dystrybutora

Sygnalizator nalezy zamontowa¢ wewnatrz budynku w dowolnym wskazanym przez uzytkownika pomieszczeniu, w ktérym znajduje si¢ gniazdo 230V
Zaleca si¢ montowanie urzgdzenia w pomieszczeniach, do ktérych przynajmniej raz dziennie kto$ wchodzi np.. garaz, kottownia, ciggi komunikacyjne.
Sygnalizator morze by¢ montowany przy pomocy wkretow i kotkow rozporowych ( 2 szt.), lub tasmy gabkowej dwustronnie klejace;j.

Sygnalizator powinien by¢ umieszczony w miejscu widocznym, umozliwiajgcym wytgczenie sygnatu dzwigkowego.

Sposo6b umieszczenia sondy w zbiorniku :

Pr zaleca

z sondy - w st 1ce zbiornika

Do potgczenia sondy i sygnalizatora nalezy uzy¢ przewodu "ziemnego" dwuzytowego o przekroju minimum 0,20 mm2.

Wywierci¢ poziomy otwér przelotowy ponizej zeliwnego kotnierza pokrywy ( 9 ).

Ponizej wywierconego otworu wewnatrz studzienki przykreci¢ pionowo dwa uchwyty do typowych elektyrycznych rurek ostonowych z PCV.

Odmierzy¢ odcinek rurki ostonowej odpowiadajacy odlegto$ci mierzonej od otworu do dolnej krawedzi stropu (betonowej pokrywy zbiornika).

Przygotowany odcinek rurki natozy¢ na przewdd sondy. Przez otwér w studzience wprowadzi¢ przewdd przychodzacy z budynku.

Ucigé ok. 10 centymetrowy odcinek koszulki termokurczliwej i natozy¢ na ten przewdd. Potgczy¢ przewdd sondy z przewodem wprowadzonym do studzienki.
Potaczenie przewodéw wykonaé przez lutowanie*. W celu zabezpieczenia potgczenia przed wilgocia i zalaniem, obydwie tgczone zyly przewodu zabezpieczyé
koszulkami termokurczliwymi.  Na wykonane potgczenie naciggna¢ wczesniej zatozong na przewdd koszulke termokurczliwg, tak aby korice koszulki
nachodzity na zewnetrzng izolacje przewodéw. Przewéd taczacy sonde z sygnalizatorem nalezy poprowadzi¢ pod ziemig i wprowadzi¢ do budynku
wykorzystujac istniejgce przepusty lub wiercac otwér w $cianie zewnetrznej. Aby zapobiec uszkodzeniu przewodu nalezy przeprowadzi¢ go przez $ciane

w rurce ostonowej o $rednicy np. 13 mm. Potgczenie przewou sondy i panela wykono¢ w sposéb opisany powyzej lub uzyé kostek do taczenia

przewodéw elektrycznych.

* kolory taczonych przewodéw nie maja znaczenia.

Po zakorczeniu montazu wiozy¢ zasilacz do gniazda 230V.

Urzadzenie jest gotowe do pracy i przechodzi w stan czuwania, co jest sygnalizowane zapaleniem sig zielonej diody.

Obliczenie gtebokosci wprowadzenia sondy do zbiornika

Do okreslenia gtebokosci wprowadzenia sondy i ustalenia rezerwy czasu jaki pozostanie po uruchomieniu sygnalizatora do

momentu catkowitego napetnienia zbiornika, niezbgdne sg nastgpujace informacje : powierzchnia zbiornika, srednie dzienne
zuzycie wody i grubos¢ stropu zbiornika (jezeli sonda nie bedzie montowana w studzience)

obliczenie powierzchni zbiornika

dtugos¢ x szerokos¢ = powierzchnia

Jezeli nie znamy wymiaréw zbiornika, a jedynie jego pojemnos¢, to w celu obliczenia powierzchni nalezy zmierzy¢ gtebokos¢ i podzieli¢
pojemnos$é przez gtebokosé, przykiad :

pojemnosé gtebokosé powierzchnia
10 m3 : 1.5m = 6,66 m2 = 67 dm2

z powyzszego wyliczenia wynika, ze podniesienie sie poziomu cieczy w zbiorniku o 1 cm wymaga wlania 67 litrow wody.
i ie sredni dzi zycia wody.

Nalezy ustali¢ czas ( w dniach) jaki uptywa pomigdzy kolejnymi opréznieniami zbiornika, oraz objeto$¢ wybieranych nieczystosci
(pojemnos¢ beczki na samochodzie asenizacyjnym)
Dzienne zuzycie wody obliczamy dzielgc pojemno$¢ beczki przez ilo$¢ dni pomiedzy kolejnymi wywozami.

przyktad:

pojemnos¢ ilo$¢ dni

beczki

12m3 : 30 = 0,4 m3/dzien = 400 litrow

Obliczenie rezerwy czasowej
Z podanych powyzej przyktadéw wynika, ze dzienny wzrost poziomu w przyktadowym zbiorniku wynosi : 400 | : 67 | = 5,97 cm, po zaokr.- 6 cm
Okreslamy ilo$¢ dni rezerwy czasowej : np.. 3 dni

Obli w jakiej glosci lustra cieczy od stropu zbiornika powii apic ul ienie sy
dzienny wzrost ilos¢
poziomu dni
6cm X 3 = 18 cm

SONDA ZALACZA SYSTEM PO ZETKNIECIU SIE Z LUSTREM CIECZY

_2-

UWAGA

Nalezy ietac, ze

rezerwa

wyrazona w ilosci dni jest wartoscia pr izong Znie odr y

zuzycia wody ktére moze by¢ rézne w réznych miesigcach roku.

Po wigcej informacji ZAPRASZAMY na strone www.hpd.com.pl

SCHEMAT INSTALACJI SYGNALIZATORA
"ALERT GM-S"

1. Zbiornik - szambo

2.Przewdéd dwuzytowy w rurce ostonowej

3. Sonda

4. Sygnalizator

5. Gniazdo 230 V

6. Zasilacz 230/12 V
7. Kanalizacja

8. Studzienka

9. Pokrywa wtazu

otwoér w $cianie bocznej studzienki

otwoér w Scianie >
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Dane techniczne G-MS Il GSM il
Napigcie zasilania in 230V AC 230V
out 12V DC 12v
Moc czuwanie 0,012wW 1TW
alarm 0,84 W 3W  wysytanie SMS

Uwagi dotyczace ochrony srodowiska:

Urzadzenia oznaczone tym symbolem po zuzyciu nie moga by¢ wyrzucane do pojemnika na normalne odpady pochodzace

z gospodarstw domowych, lecz muszg by¢ przekazane od punktu zbierajgcego odpady elektryczne i elektroniczne w celu dokonania
ich recyklingu. Dzigki takiemu postgpowaniu mozecie Panstwo przyczyni¢ sie w znacznym stopniu do ochrony $rodowiska.
Informacje o punktach zbioru znajdziecie Paristwo w miejscowym Urzedzie Miasta lub Gminy.




