Nabudowa studni na istniejgcym przewodzie

105,91
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sieci kanalizacji sanitranej ks. Wigczenia
do projektowanej studni wykonaé jako szczelne.

1:100

1:500

>

Poziom porownawczy 100,00 m n.p.m.
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Istniejaca studnia

Stalowa rura ostonowa
nabudowana na istniejgcym kanale

ropopochodnych z osadnikiem U

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna dna kanatu

105,59 | 107,28 | Studnia betonowa DN1000
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Zagtebienie dna kanatu [m]
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Odlegtosci [m]

18,59

Wylot z istniejgcej studni betonowej. Za pomocg wiertnicy nalezy
wykonaé otwér w dennicy studni. Przejscia wykonac jako szczelne.
Kinete dennicy nalezy wyztobi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu.
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UKLADANIE W WYKOPIE RUR POSADOWIONYCH
POWYZEJ ZWIERCIADLA WOD GRUNTOWYCH

N Zasypka materiatem
z wykopu jesli spefnia

wymagania gruntu klasy g1
lub gruntem klasy gl

100mm

~125mm

7 o L do warstwy podbudowy
e / pod nawierzchnie terenu
A s Zasypka wstepna —
f.\\ : @«@3 Kasa ql

ﬂ z . Obsypka — grunt klasa @;
F\zmocBB

PRZY UKLADANIU RUR NALEZY PRZESTRZEGAC LOKALNYCH
PRZEPISOW | NORM _ DLA PODZIEMNYCH RUROCIAGOW
GRAWITACYJNYCH. PODSTAWOWA ZASADA PRZY ZASYPCE JEST
KONIECZNOSC ZAPEWNIENIA  ELASTYCZNEJ RURZE WEASCIWEGO
PODPARCIA BOCZNEGO.W CELU SKOMPENSOWANIA NACISKU
ZIEMI | RUCHU ULICZNEGO Z GORY. DLATEGO WSTEPNA
ZASYPKA WZDtUZ BOKOW RURY MUSI BYC ZAGESZCZONA ZE
SZCZEGOLNA OSTROZNOSCIA PRZEZ UBIJANIE NOGAMI _LUB
LEKKIM RECZNYM UBIJAKIEM WARSTWAMI CO 15 DO 25cm.
MECHANICZNE ZAGESZCZANIE POWYZEJ RURY MOZNA ZACZAC
KIEDY WYSOKOSC N>m<UQ,ZUOW>m<NmL KORONY RURY WYNOSI

. cm

Podsypka — grunt klasa @;

Uwagi:

1.Rysunek rozpatrywac¢ zgodnie z PZT oraz opisem
technicznym.

2. Przewody posadowione ponizej strefy przemarzania gruntu
zabezpieczyc termicznie, np. obsypka keramzytem.

3. Przewody posadowione w gruntach nieno$nych, spoistych
nalezy montowac¢ na podbudowie wzmocnionej geotekstyliami,
a podsypke, obsypke i zasypke odizolowa¢ geowtokning.

INSTALACJE PROJEKTANT: mgr inz. Karolina Mikotajczyk nr upr. 126/D0$/10 BRANZA:

SANITARNE: SANITARNA
SPRAWDZAJACY: inz iciecj S

A mgr inz. Wojciecj Lopata nr upr. 127/D0S/12 STADIUM:  PW .

INWESTOR: Gmina Trzemeszno Rib
adres: ul. Generata Henryka Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno- ustugowego budynku - Gminnego Centrum <
Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy Pozarnej i $wietlica o punkt wyczekiwania Zespotu Ratownictwa M
Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnetrznymi instalacjami, instalacjg gazu, zagospodarowaniem £
terenu i zewnetrzng infrastrukturg techniczna. W x u
dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obreb 0004, jedn. ewidencyjna = mm
300309 4, ul. Tumska 6, 62-240 Trzemeszno

M Profil zewnetrznej instalacji DATA: SKALA NR RYSUNKU:
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