
~125mm

~100mm

~
2

0
0
m

m

1:100

1
:5

0
0

107,28105,591,69

S
p
a

d
e
k

0,00 Studnia betonowa DN1000
nabudowana na istniejącym kanale

K
S

4

107,20105,621,58

8,85

8,85 Studnia betonowa DN1000

K
S

3 3
7
,5

°

107,13105,691,44

1
8

,5
9

27,43 Studnia tworzywowa ø425

K
S

2 8
5
,0

°

107,23105,721,51

8,27

P
V

C
-U

1
6

0
×

4
,7

0
,4

 %

35,70 Istniejaca studnia

K
S

1

107,28105,591,690,00 Studnia betonowa DN1000
nabudowana na istniejącym kanale

K
S

4

107,18

105,87

105,97

1,41

1,21

6,87

P
V

C
-U

1
6
0

×
4

,7

1
,5

 %

6,872

107,28105,591,690,00 Studnia betonowa DN1000
nabudowana na istniejącym kanale

K
S

4

107,25105,631,62

5,11

4,88

S
E

P
1 105,651,607
,2

5

4
107,25105,631,620,00

S
E

P
1

107,18

105,921,33
4,42

P
V

C
-U

1
6
0

×
4

,7

1
,5

 %4,953

107,28105,591,690,00 Studnia betonowa DN1000
nabudowana na istniejącym kanale

K
S

4

107,30105,831,47

1
0
,4

0

P
V

C
-U

1
6

0
×

4
,7

2
,3

 %

10,406

proj. kan. deszcz.  ø160  Rd=105,91
K5 - K6

proj. kan. deszcz.  ø160  Rd=106,08
K3 - K4

Zakres opracowania projektu- ETAP1

proj. kan. deszcz.  ø160  Rd=106,18
KD1 - K2

105,961,22

Zakres opracowania projektu- ETAP1

Zakres opracowania projektu- ETAP1

Zakres opracowania projektu- ETAP1

P
V

C
-U

1
6

0
×

4
,7

1
,0

 %

Koalescencyjny separator substancji 
ropopochodnych z osadnikiem

Koalescencyjny separator substancji 
ropopochodnych z osadnikiem

P
o
z
io

m
 p

o
ró

w
n
a
w

c
z
y
 1

0
0
,0

0
 m

 n
.p

.m
.

R
zę

d
n
a

 te
re

n
u

 p
ro

je
k
to

w
a
n

e
g

o

R
zę

d
n
a

 d
n
a

 k
a

n
a

łu

Z
a

g
łę

b
ie

n
ie

 d
n
a

 k
a

n
a

łu
 [m

]

O
d

le
g

ło
ś
c
i [m

]

Ś
re

d
n

ic
e

, m
a

te
ria

ł

D
łu

g
o
ść

 tra
s
y
 [m

]

107,17105,711,4612,13

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić 
poprzez zastosowanie korka z uszczelką wargową

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić 
poprzez zastosowanie korka z uszczelką wargową

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić 
poprzez zastosowanie korka z uszczelką wargową

Króciec umożliwiający dalszą rozbudowę- zaślepić 
poprzez zastosowanie korka z uszczelką wargową

N
a
b
u
d

o
w

a
 stu

d
n
i n

a
 istn

ie
ją

cym
 p

rze
w

o
d
zie

 
sie

ci ka
n

a
liza

cji sa
n
itra

n
e
j ks. W

łą
cze

n
ia

 

d
o

 p
ro

je
kto

w
a
n
e
j stu

d
n
i w

yko
n
ać ja

ko
 szcze

ln
e
.

Wylot z istniejącej studni betonowej. Za pomocą wiertnicy należy 

wykonać otwór w dennicy studni. Przejścia wykonać jako szczelne. 

Kinetę dennicy należy wyżłobić zgodnie z kierunkiem przepływu.

5
,1

°
6

1
,7

°

Drenaż  ø160  Ro=106,29

Drenaż  ø160  Ro=106,29

Stalowa rura osłonowa 

DN250 L=7,8m

Drenaż  ø160  Ro=106,27

Drenaż  ø160  Ro=106,30

U
w

a
g
i:

1
.R

y
s
u
n

e
k
 ro

z
p
a

try
w

ać
 z

g
o
d

n
ie

 z
 P

Z
T

 o
ra

z
 o

p
is

e
m

 

te
c
h
n

ic
z
n

y
m

.

2
. P

rz
e
w

o
d
y
 p

o
s
a
d
o
w

io
n

e
 p

o
n
iż

e
j s

tre
fy

 p
rz

e
m

a
rz

a
n
ia

 g
ru

n
tu

 

z
a

b
e
z
p
ie

c
z
y
c
 te

rm
ic

z
n

ie
, n

p
. o

b
s
y
p
ką

 k
e
ra

m
z
y
te

m
.

3
. P

rz
e
w

o
d
y
 p

o
s
a
d
o

w
io

n
e
 w

 g
ru

n
ta

c
h
 n

ie
n
oś

n
y
c
h
, s

p
o
is

ty
c
h

 

n
a
le
ż
y
 m

o
n

to
w

a
ć
 n

a
 p

o
d
b
u

d
o
w

ie
 w

z
m

o
c
n
io

n
e
j g

e
o

te
k
s
ty

lia
m

i, 

a
 p

o
d
s
y
p
k
e

, o
b

s
y
p

kę
 i z

a
s
y
p
kę

 o
d
iz

o
lo

w
ać

 g
e
o

w
łó

k
n
in
ą
. 

IN
W

ESTO
R

:

O
BIEKT:

TYTU
Ł

R
YSU

N
KU

:
D

ATA
:

SKALA
N

R
 R

YSU
N

KU
:

STAD
IU

M
:

a
d

re
s
: u

l. G
e

n
e

ra
ła

 H
e
n

ry
k
a

 D
ą

b
ro

w
s
k
ie

g
o

 2
, 6

2
-2

4
0

 T
rz

e
m

e
s
z
n

o

1:100/1:500

SMOK

GRUPA
PROJEKTOWA

BR
A

N
ŻA:

SAN
ITAR

N
A

PR
O

JEKTA
N

T:
m

gr inż. Karolina M
ikołajczyk

nr upr. 126/D
O

Ś/10

SPR
A

W
D

ZAJĄC
Y:

m
gr inż. W

ojciecj Łopata
nr upr. 127/D

O
Ś/12

IN
STALAC

JE 
SAN

ITAR
N

E:

Siedziba:
ul. Sienkiewicza 100/5
50-348 Wrocław
NIP: 622-261-02-45
REGON: 302407268
tel.: +48 791 300 290

P
ro

fil z
e
w

n
ę
trz

n
e
j in

s
ta

la
c
ji 

k
a
n
a
liz

a
c
ji s

a
n
ita

rn
e
j- E

T
A

P
 1

G
m

in
a
 T

rz
e
m

e
s
z
n
o

N
E

T
2

P
rze

b
u

d
o

w
a

 i ro
zb

u
d

o
w

a
 w

ie
lo

fu
n

kcyjn
e
g

o
  a

d
m

in
istra

cyjn
o

- u
słu

g
o

w
e

g
o

 b
u
d

yn
ku

 - G
m

in
n

e
g
o

 C
e
n

tru
m

R
a
to

w
n
icze

g
o

 z fu
n

kcja
m

i O
ch

o
tn

icze
j S

traży P
oża

rn
e
j i św

ie
tlicą

  o
 p

u
n

kt w
ycze

kiw
a
n

ia
 Z

e
sp

o
łu

 R
a
to

w
n

ictw
a

M
e
d

yczn
e
g

o
 o

ra
z p

u
n

kt in
fo

rm
a

cyjn
y w

ra
z z w

e
w

nę
trzn

ym
i in

sta
la

cja
m

i, in
sta

la
cją

 g
a

zu
, za

g
o

sp
o
d

a
ro

w
a

n
ie

m
te

re
n

u
 i ze

w
nę

trzną
 in

fra
stru

ktu
rą

 te
ch

n
iczną

.

d
z
. n

r 1
7

3
/3

, 1
7

3
/4

, 1
8

3
, 1

0
4

;  o
b

rę
b

 0
0

0
4

, je
d

n
. e

w
id

e
n
c
y
jn

a
3
0

0
3

0
9

_
4

, u
l. T

u
m

s
k
a

 6
, 6

2
-2

4
0

 T
rz

e
m

e
s
z
n

o

0
5
.2

0
1
9

P
W


