PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY —

DRENAZ FRANCUSKI

KRUSZYWO tAMANE 4/63 mm
(W PASIE SZEROKOSCI ok. 1m NAD SACZKIEM nr 1)
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ZASYPKA WYKOPU Z MATERIALU
NAWIERZCHNIA/PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 mm ] PRZEPUSZCZALNEGO (ZWIR, POSPOLKA)
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 36 cm,
WZMOCNIENIE PODLOZA — WARSTWA GRUNTU G1
STABILIZOWANEGO CEMENTEM, o Rm=2,5 MPa 25 cm,
PODLOZE RODZIME (PO ROZBIORCE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI, SZPILKA typu U (STOSOWANA v
D AN LT GZNONTCH W 1LOSCI # szt no 5 mb DRENU) ® CEOMLOKNINA SEPARICNA o o
\
KRUSZYWO NATURALNE DO OBSYPKI DRENU
‘ (ZWIR 16/20 mm LUB 20/40 mm)
RURA DRENARSKA X—Stream #160, ZASLEPIONA NA OBU KONCACH,
UKLADANA W SPADKU ok. 0.5% W STRONE, KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W ETAPIE 1 REALIZOWANA BEDZIE TYLKO KONSTRUKCJA TYPU "A" PROJEKTOWANAN DLA PLACU MANEWROWEGO,
A WELASCIWIE TYLKO DOLNE WARSTWY DOCELOWEGO UKLADU WARSTW. GORNE WARSTWY tj. KOSTKA BETONOWA
| PODSYPKA ZASTAPIONE ZOSTANA PRZEZ ZWIEKSZENIE GRUBOSCI WARSTWY KRUSZYWA.
. W ETAPIE 6 WIERZCHNIA WARSTWA KRUSZYWA ZOSTANIE ZDJETA, PODBUDOWA PONOWNIE WYPROFILOWANA
| DOGESZCZONA, A NASTEPNIE WYKONANA ZOSTANIE NAWIERZCHNIA DOCELOWA Z KOSTKI BETONOWEJ
NA PODSYPCE CEMENTOWO—-PIASKOWEJ.
. DODATKOWO W ETAPIE 1 REALIZOWANA BEDZIE NAWIERZCHNIA TYMCZASOWA ZJAZDU B | DROGI DOJAZDOWI';J ARCHITEKTURA: PROJEKTANT: ma inz. arch. Macie] Smok r Upr. 59/DSOKKI2014 BRANZA:
DLA POTRZEB OBSLUGI BUDOWY ORAZ PLACU POSTOJOWEGQO DLA POTRZEB PARKOWANIA POJAZDOW STRAZY DROGOWA
POZARNEJ W KOLEJNYCH ETAPACH PRZEBUDOWY. NAWIERZCHNIE TYMCZASOWE PRZEZNACZONE SA W ETAPACH SPRAWDZAJACY: | mgrinz. arch. Natalia Zegarlowska nr upr. 84/DSOKK/2016
POZNIEJSZYCH DO ROZBIORKI
DLA POTRZEB ODWODNIENIA NAWIERZCHNI TYMCZASOWYCH | ZABEZPIECZENIA TERENU ROBOT PRZED ZALANIEM DROGI: PROJEKTANT: mgr inz. Katarzyna Kiig nr upr. 70/01/DUW
OD STRONY POtUDNIOWO—ZACHODNIEJ (tj. OD STRONY WYZEJ POLOZONEJ DZIALKI SASIEDNIEJ) PRZEWIDZIANO "
WYKONANIE 3 SACZKOW (DRENAZ FRANCUSKI) wg WYTYCZNYCH BRANZY INSTALACYJNEJ. SPRAWDZAJACY: 3 8%
. W PRZYPADKU DRENU ZLOKALIZOWANEGO PRZED PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM GARAZU PROJ. RURE DRENARSKA STADIUM: PW E@?%%
X—STREAM @160 UKLADAC NALEZY NA GLEBOKOSCI UWZGLEDNIAJACEJ GRUBOSC KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI INWESTOR: Gmina Trzemeszno iigig
| WYMAGANEJ ZASYPKI tj. NA GLEBOKOSCI min. 115 cm PONIZEJ PROJEKTOWANEJ RZEDNEJ NAWIERZCHNI U§§Z§E
DOCELOWEJ. W PASIE SZEROKOSCI ok. 1,0 m NAD PROJEKTOWANYM SACZKIEM DRENARSKIM ZAMIAST 25 cm adres: ul. Generata Henryka Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno rerEes
WARSTWY "STABILIZACJI" ULOZYC NALEZY DODATKOWA 25—CENTYMETROWA WARSTWE TLUCZNIA LUB KRUSZYWA OBIEKT: Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno-ustugowego budynku - Gminnego Centrum <
LAMANEGO 4/63 mm. Ratowniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy Pozarnej i $wietlicg o punkt wyczekiwania Zespotu %
ROBOT DRENARSKIE MAJA CHARAKTER ROBOT TRACONYCH. Ratownictwa Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnetrznymi instalacjami, instalacjg gazu, g
. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYMI, SST ORAZ WSZYSTKIMI zagospodarowaniem terenu i zewnetrzng infrastruktura techniczna. gi”—i
INNYMI OPRACOWANIAMI, KTORE WCHODZA W SKtAD DOKUMENTACJI. dz. nr 173/3, 173/4, 183, 104; obreb 0004, jedn. ewidencyjna ?,%%
300309_4, ul. Tumska 6, 62-240 Trzemeszno
TYTUL DATA: SKALA NR RYSUNKU:
RYSUNKU: .
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