NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI

NA

TYPY KONSTRUKCJI

TYP A TYP B

BRUKOWEJ
PROJEKTOWANA DLA PLACU MANEWROWEGO

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
PROJEKTOWANA DLA MIEJSCA SEGREGACJI

BRU KOWEJ
GROMADZENIA

TERENIE GMINNEGO CENTRUM RATOWNICZEGO ODPADOW ORAZ CHODNIKA Z MOZLIWOSCIA NAJAZDU
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BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU "DOMINO/BEHATON”,

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU "DOMINO/BEHATON",

DOCELOWY UKLAD WARSTW

TYP C

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI
PROJEKTOWANA DLA CHODNIKA
BEZ MOZLIWOSCI NAJAZDU

BRUKOWEJ
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JASNO—SZARA,

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TYPU "DOMINO/BEHATON",

8 cm,

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:3

3 cm,

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 mm

10 cm,

JASNO—SZARA, 8 cm, JASNO—SZARA Z CZERWONYM WZOREM, 8 cm,

PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:3 3 cm, PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:3 3 cm,

PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO 0/63 mm PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO 0/31,5 mm

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 25 cm, STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 15 cm,
WZMOCNIENIE PODLOZA — WARSTWA GRUNTU G1 WZMOCNIENIE PODLOZA — WARSTWA GRUNTU G1

STABILIZOWANEGO CEMENTEM, o Rm=2,5 MPa 25 cm, | L= 61 cm STABILIZOWANEGO CEMENTEM, o Rm=1,5 MPa 15 cm, | I=41cm

WARSTWA ODSACZAJACA | MROZOOCHRONNA Z GRUNTU G1
(NIEZAGLINIONE PIASKI, ZWIRY, POSPOLKI)

Ocm, | Z=41cm

PODLOZE RODZIME (PO ROZBIGRCE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI,
LUB ZDJECIU HUMUSU I/LUB EWENTUALNYCH UPLASTYCZNIONYCH
WARSTW NASYPOW ORAZ WYROWNANIU | DOGESZCZENIU),

PODLOZE RODZIME (PO ROZBIGRCE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI,
LUB ZDJECIU HUMUSU 1/LUB EWENTUALNYCH UPLASTYCZNIONYCH
WARSTW NASYPOW ORAZ WYROWNANIU | DOGESZCZENIU),

UWAGI:

W OBSZARZE PLANOWANYCH ROBOT STWIERDZONO NASTEPUJACE WARUNKI GRUNTOWE: W PODLOZU WYSTEPUJE WARSTWA NASYPOW NIEKONTROLOWANYCH,
UTWORZONYCH Z PIASKU DROBNEGO, HUMUSU, GLINY | GRUZU. MIAZSZOSC TEJ WARSTWY WYNOSI OD 0,8m DO 3,2m. PONIZEJ ZALEGAJA PIASKI GLINIASTE,
PIASKI ILASTE PRZEWARSTWIONE GLINA PIASZCZYSTA O MIAZSZOSCI OD 1,0 DO 1,9m W STANIE TWARDOPLASTYCZNYM, A LOKALNIE ROWNIEZ PLASTYCZNYM.
WODE GRUNTOWA W POSTACI SACZEN SRODWARSTWOWYCH ZAOBSERWOWANO W DWOCH Z CZTERECH OTWOROW NAWIERCONYCH W OBSZARZE OBJETYM

1.

N

. ROBOTY ZIEMNE NALEZY PROWADZIC ODCINKAMI,

. PROJEKT NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM, PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

ZAKRESEM OPRACOWANIA. SACZENIA WYSTAPILY NA GLEBOKOSCI 3,3 m p.p.t.

GEOWLOKNINA SEPARACYJNA

PODLOZE RODZIME (PO ROZBISRCE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI
LUB ZDJECIU HUMUSU 1/LUB EWENTUALNYCH UPLASTYCZNIONYCH
WARSTW NASYPOW ORAZ WYROWNANIU | DOGESZCZENIU),

. ZE WZGLEDU NA NIEJEDNORODNY | WYSADZINOWY CHARAKTER GRUNTOW WYSTEPUJACYCH W PODLOZU, W PROJEKCIE PRZEWIDZIANO WZMOCNIENIE PODLOZA

ODPOWIEDNIMI DODATKOWYMI WARSTWAMI GRUNTU G1 STABILIZOWANEGO CEMENTEM, PELNIACYMI ROWNIEZ FUNKCJE WARSTWY ODCINAJACEJ (KONSTRUKCJE

TYPU "A” i
ODSACZAJACEJ | MROZOOCHRONNEJ (KONSTRUKCJA TYPU C”).

FAKTYCZNY STAN PODLOZA NALEZY OCENIC PO WYKONANIU ROBOT ROZBIORKOWYCH.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NA BUDOWIE WARUNKOW GRUNTOWYCH ODMIENNYCH NIZ OPISANE W OPINII GEOTECHNICZNEJ,
NALEZY NIEZWLOCZNIE ZGLOSIC TEN FAKT INSPEKTOROWI NADZORU | SKONSULTOWAC Z PROJEKTANTEM SPOSOB
WZMOCNIENIA PODLOZA PRZYGOTOWYWANEGO POD WYKONANIE KONSTRUKCJI WEASCIWEJ LUB EWENTUALNA MOZLIWOSC
ODSTAPIENIA OD WYKONYWANIA WARSTW “STABILIZACJI”. KAZDORAZOWO NALEZY PODLOZE WYROWNAC, DOGESCIC
KONTROLUJAC STOPIEN ZAGESZCZENIA (ZWLASZCZA W OBSZARZE WYKONYWANYCH WCZESNIEJ ROBOT INSTALACYJNYCH

| KUBATUROWYCH) | DOPROWADZIC DO PARAMETROW GRUNTU G1 tj.

— WTORNEGO MODULU ODKSZTALCENIA E22100 MPa,

— WSKAZNIKA ZAGESZCZENIA Is21,00,

PRZYKRYWAJAC ODKRYTE PODLOZE NA BIEZACO WARSTWA ,STABILIZACJI”,

A W PRZYPADKU KONSTRUKCJI TYPU "C" — GEOWLOKNINA | WARSTWA GRUNTU G1, ZGODNIE Z RYS. D2 | OPISEM

TECHNICZNYM.

W PRZYPADKU ZAWILGOCENIA PODLOZA DO ZAGESZCZANIA POSZCZEGOLNYCH WARSTW ZALECA SIE UZYWAC JEDYNIE WALCE
STATYCZNE. NALEZY ROWNIEZ PRZEWIDZIEC ODPOWIEDNIE SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ROBOT CZY EWENTUALNEGO OSUSZANIA
KORYTA W RAZIE ZALANIA.

ZAKRES STOSOWANIA POSZCZEGOLNYCH TYPOW KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI POKAZANO NA RYSUNKU D1 (PZT).

. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE, PODSYPKI CEMENTOWO—PIASKOWEJ GRUBOSCI 3cm NA PODSYPKE Z MIALU KAMIENNEGO GRUBOSCI

5cm POD WARUNKIEM ZACHOWANIA GRUBOSCI POZOSTALYCH WARSTW.
SST ORAZ WSZYSTKIMI INNYMI

OPRACOWANIAMI, KTORE WCHODZA W SKLAD DOKUMENTACJI.

"B”) LUB WARSTWA WYMIANY GRUNTU (WYMIANA NA GRUNT G1) NA GEOWLOKNINIE SEPARACYJNEJ, PELNIACA ROWNOCZESNIE FUNKCJE WARSTWY

. MOZNA SIE SPODZIEWAC, ZE W OBREBIE ISTNIEJACYCH NAWIERZCHNI (PLAC MANEWROWY) NASYPY NIEKONTROLOWANE ZOSTALY WYMIENIONE NA NASYPY BUDOWLANE.
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