OSP Trzemeszno (2)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 ETAP 1
1.1|Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-02 |Demontaz odwodnienia typu "koryto" m
d.1./0230-03
1|analogia
17.90 m 17.900
RAZEM 17.900
2|KNR 2-25 Ogrodzenia z prefabrykow.elem.zelbet.- rozebranie betonowego ogrodzenia m2
d.1./0308-02
1
(25.45+3.00)*3.00 m?2 85.350
RAZEM 85.350
3/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku- rozbiér- |m?2
d.1./0535-02 ka na garazach
1
<nr1> 6.00*3.00 m?2 18.000
<nr 2> 7.00*4.00 m2 28.000
<nr 3> 7.00*4.00 m?2 28.000
<nr 4> 6.20*4.00 m?2 24.800
RAZEM 98.800
4/ KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku- rozbiérka na garazach |[m
d.1./0535-04
1
3.00+4.00+4.00 m 11.000
RAZEM 11.000
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku- rozbiérka na |m
d.1.|0535-06 garazach
1
4.00+4.00+4.00 m 12.000
RAZEM 12.000
6/KNR 2-25 Demontaz garazy blaszanych m?2
d.1./0205-02
1|analogia
<nr1> (2*6.00+2*3.00)*3.00 m?2 54.000
<nr 2> (2*7.00+2*4.00)*4.00 m2 88.000
<nr 3> (2*7.00+2*4.00)*4.50 m?2 99.000
RAZEM 241.000
7|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozebranie garazu |m3
d.1./0212-03 betonowego
1
<nr 4> 2*6.20*4.00+2*4.00*4.50*0.25 m3 58.600
RAZEM 58.600
8/ KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm- |m3
d.1.|0212-01 demontaz podjazdéw do garazy, przyjeto srednig wysokos$¢ 15cm
1
(4.00+4.00)*1.00*0.15 m3 1.200
skucie betonu
(3.00*6.00+4.00*6.20+7.50*4.50+4.00*7.00)*0.15 m3 15.683
RAZEM 16.883
9/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych- rozebranie posa- m3
d.1./0212-03 dzek w garazach- przyjeto gr. 20cm
1
<nr1> 6.00*3.00*0.20 m3 3.600
<nr 2> 7.00*4.00*0.20 m3 5.600
<nr 3> 7.00*4.00*0.20 m3 5.600
<nr 4> 6.20*4.00*0.20 m3 4.960
RAZEM 19.760
10 Wywiezienie zdemontowanych blach z garazy (3szt garazy blaszanych ) kpl
d.1.
1
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km- przyjeto wywé6z na
1 odlegtos¢ 10km
85.350*0.05+58.60+19.75+15.683 m3 98.301
RAZEM 98.301
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
1 Krotnos¢ = 9
1 m3 1.000
85.350*0.05+58.60+19.75+15.683 m3 98.301
RAZEM 99.301
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1.2|Roboty ziemne
1.2.|Pod fundementy
1
13|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.1.|0218-02 odktad w gruncie kat.lll- pod studnie fundamentowe
21
12*1.45*1.45*2.70 m3 68.121
2*1.67*1.67*2.70 m3 15.060
2.00*2.00*2.70 m3 10.800
RAZEM 93.981
14/KNR 4-01 Nawiezienie piasku m3
d.1./0105-02
2.1|analogia
93.981 m3 93.981
-3.481-12*3.14*0.625*0.625*1.00-4.415 m3 -22.615
-2*3.14*0.735*0.735*1.00-1.018 m3 -4.411
-3.14*0.90*0.90*1.00-0.763 m3 -3.306
RAZEM 63.649
15|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nawiezionego piasku o wys. do 3.0 m spycharka- |m3
d.1.|0235-02 mi w gruncie kat. IlI-IV
2.1|analogia
63.649 m3 63.649
RAZEM 63.649
16|KNR 2-01 Zageszczenie nawiezionego piasku ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1./0236-01 kat. I-111
2.1]analogia
63.649 m3 63.649
RAZEM 63.649
1.2.|Skarpa
2
17|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.1.|0202-05 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2.2
714.11*1.00 m3 714.110
RAZEM 714.110
18|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-02 kat. IlI-IV
2.2|analogia
714.11*1.00 m3 714.110
RAZEM 714.110
1.3|Pozostate
19 Oznakowanie placu budowy kpl
d.1. kalk. wtasna
3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20/ KNR 2-25 Bramy z siatki w ramach z ksztattownikdw stalow.ze stupkami z rur lub ksztat- |m?2
d.1./0312-01 towniéw stalowych - budowa- Tymczasowe ogrodzenie placu budowy
3
(17.66+41.34+17.13+44.00)*1.60 m?2 192.208
RAZEM 192.208
21 KNR 2-02 Brama wjazdowa dwuskrzydiowa z wypetnieniem ksztattownikiem, szer. 5, m?2
d.1./1805-11 00m- 2 sztuki, uwzgledniono réwniez tymczasowg brame wjazdowg dla pojaz-
3 déw ciezarowych
2*5.00*1.60 m?2 16.000
RAZEM 16.000
1.4|Studnie betonowe+ palowanie
22|/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podt.gruntowym- beton podktadowy B10 o gr. 10cm m3
d.1./1101-01
4
<DN1000> 12*1.45*1.45*0.10 m3 2.523
<DN1200> 2*1.67*1.67*0.10 m3 0.558
<DN1500> 1*2.00*2.00*0.10 m3 0.400
RAZEM 3.481
23|KNR-W 2-18 |Kregi betonowe fi 125cm, grubos¢ scianki 12.5 cm, wysokosc¢ kregu 50 cm, stud.
d.1./0514-01 gt.100cm.
4| analogia
<DN1000> 12 stud. 12.000
RAZEM 12.000
24 KNR 2-02 Betonowanie gory oraz dna studni fundamentowej betonem B-25 m3
d.1./1101-01
4
<DN1000> 2*(12*3.14*0.625*0.625*0.15) m3 4.416
RAZEM 4.416

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 30385 dla Artur Maryniak




OSP Trzemeszno (2)

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
25|KNR-W 2-18 |Kregi betonowe fi 147cm, grubos¢ scianki 13,5 cm, wysokosc¢ kregu 50 cm, stud.
d.1./0514-01 gt.100cm.
4| analogia
<DN1200> 2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
26 KNR 2-02 Betonowanie gory oraz dna studni fundamentowej betonem B-25 m3
d.1./1101-01
4
<DN1200> 2*(2*3.14*0.735*0.735*0.15) m3 1.018
RAZEM 1.018
27|KNR-W 2-18 |Kregi betonowe fi 180cm, grubos$¢ scianki 15 cm, wysokosé kregu 50 cm, stud.
d.1.|0514-01 gt.100cm.
4|analogia
<DN1500> 1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
28|/KNR 2-02 Betonowanie gory oraz dna studni fundamentowej betonem B-25 m3
d.1./1101-01
4
<DN1500> 2*(1*3.14*0.90*0.90*0.15) m3 0.763
RAZEM 0.763
29/ KNR 2-02 Wypetnienie zwirem studni fundamentowej z mechanicznym ubijaniem frakcji |m3
d.1./1101-07
4
<DN1000>3.14*0.50*0.50*2.20 m3 1.727
<DN1200> 3.14*0.60*0.60*2.20 m3 2.487
<DN1500> 3.14*0.75*0.75*2.20 m3 3.886
RAZEM 8.100
30 Wzmocnienie podioza gruntowego oraz istniejgcego fundamentu Pale Titan m
d.1.|kalk. wlasna |52/26 L=15m co 50cm, koronka wiertnicza 175mm +4x Pale Titan 52/26 L=
4 12m co 50cm, koronka wiertnicza 175mm (Pale na dt. L=15m sg na glebokos-
ci 3,90, a L=12m na gt. 3,55m p.p.t.)
15.00/0.50*3.90 m 117.000
4*2.18*3.55 m 30.956
RAZEM 147.956
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