Trzemeszno sieci sanitarne ETAP |

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
1|CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy  wodoci agéw i ruroci agéw do odprowadzenie $ciekéw. KANALI-
ZACJA SANITARNA - Etap 1
1.1|Roboty przygotowawcze i ziemne
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1./0111-01 réwninnym
1
70*0.001 km 0.070
RAZEM 0.070
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1
1.1*2.6*70*0.8+19.67 m3 179.830
RAZEM 179.830
3/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0308-04 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V
1
1.1*2.6*70*0.2 m3 40.040
RAZEM 40.040
4/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.1.|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
1 grunt kat. I-IvV
70*2.6*2 m?2 364.000
RAZEM 364.000
5/KNR 2-18 Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
1
70*1.1 m?2 77.000
RAZEM 77.000
6/KNR 2-18 Obsypka z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1./0501-02
1
70*1.1 m?2 77.000
RAZEM 77.000
7|KNR 2-18 Zasypka wstepna z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m2
d.1./0501-02 Krotnosé = 2
1
70*1.1 m?2 77.000
RAZEM 77.000
8/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V
(#p101-10) |179.83-84 m3 95.830
RAZEM 95.830
9/KNNR 1 Zasypywanie wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 mw gr.kat. |-l
1
#p102 36.96 m3 36.960
RAZEM 36.960
10|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. I11-1V m3
d.1./0236-02 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
liz.sz.25.2.
9907
95.83+36.96 m3 132.790
RAZEM 132.790
11/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-11 m3
d.1.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z wyporu
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
12|/KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - dalsze 14
1 Krotnosé = 6
84 m3 84.000
RAZEM 84.000
13|kalk. wtasna |Optata za zrzut ziemi na wysypisko m3
d.1.
1
48.15 m3 48.150
RAZEM 48.150
14|KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.1./0604-01
1
30 godz. 30.000
RAZEM 30.000
1.2|Roboty monta zowe
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15/KNR 4-04 Demontaz przewodo6w kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o $r. 100- |m
d.1./0703-09 200 mm
2
26 m 26.000
RAZEM 26.000
16 kalk. wtasna |Wykonanie obejscia tymczasowego na czas demontazu odcinka rury kanaliza- |kpl
d.1l. cyjnej od studni KS1 (zapewninie ciggtosci odbioru $ciekéw)
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
17/KNNR 4 Kanaly z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
2
70 m 70.000
RAZEM 70.000
18/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.1./1321-02 mm- Korek z uszczelkg wargowg PCV160
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m f. Kaczmarek lub réwnowazna, wtaz szczelny (studnia zabudowa
2 na istniejgcym kanale)
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. 3m f. Kaczmarek lub réwnowazna, wtaz szczelny
2
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
22|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - zamkniecie stozkiem beto- szt
d.1./1417-01 nowym
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KNNR 4 Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem ESK-H 6/ |stud.
d.1./1413-05 1200 f. Eco-Unicon+ nadbudowa lub réwnowazny
2|analogia
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
24/KNR 2-19 Stalowa rura ostonowa DN250 wraz z zaslepkami i zabezpieczeniem antyko- |m
d.1./0119-04 rozyjnym
2|analogia
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
25|KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
2
0.35 odc. -1 0.350
préb.
RAZEM 0.350
2|CPV 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy  wodoci ggéw i ruroci ggéw do odprowadzenie $ciekéw. KANALI-
ZACJA DESZCZOWA-Etap 1
2.1|Roboty przygotowawcze i ziemne
26|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.2.|0111-01 réwninnym
1
53*0.001 km 0.053
RAZEM 0.053
27|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll
1
1.1*53*2.3*0.8+12.7 m3 119.972
RAZEM 119.972
28/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0308-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
1
1.1*53*2.3*0.2 m3 26.818
RAZEM 26.818
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29/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
1 grunt kat. I-IV
53*2.3*2 m?2 243.800
RAZEM 243.800
30/ KNR 2-18 Podsypka z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.2./0501-01
1
53*1.1 m?2 58.300
RAZEM 58.300
31/KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2./0501-02
1
53*1.1 m?2 58.300
RAZEM 58.300
32|KNR 2-18 Zasypka wstepna z materiatow sypkich o grubosci 30 cm m2
d.2./0501-02 Krotnosé = 2
1
53*1.1 m?2 58.300
RAZEM 58.300
33|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-IV
(#p101-10) |119.972-43.5 m3 76.472
RAZEM 76.472
34|/KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
1
#p102 26.818 m3 26.818
RAZEM 26.818
35/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2.|0236-02 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
liz.sz.25.2.
9907
76.472+26.818 m3 103.290
RAZEM 103.290
36/ KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z wyporu
43.5 m3 43.500
RAZEM 43.500
37 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - dalsze 14
1 Krotnosé = 6
43.5 m3 43.500
RAZEM 43.500
38|kalk. wlkasna |Optata za zrzut ziemi na wysypisko m3
d.2.
1
43.5 m3 43.500
RAZEM 43.500
39|KNR-W 2-01 [Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2./0604-01
1
20 godz. 20.000
RAZEM 20.000
2.2|Roboty monta zowe
40|KNNR 4 Kanaly z rur PVC U SN8 tgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
28.0 m 28.000
RAZEM 28.000
41|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC U SN12 taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2./1308-02
2
25.0 m 25.000
RAZEM 25.000
42|KNNR 4 Odcinek rury wentylacyjnej PCV zakonczony zaslepkami m
d.2./1308-01
2
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
43|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm- kolana PCV160
2
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3 szt 3.000
RAZEM 3.000
44|/KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.2./1321-02 mm- Korek z uszczelkg wargowg PCV160
2
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
45|KNR-W 2-18 |Kréciec przytaczeniowy dla wozu asenizacyjnego z przewodem dn100 szt
d.2./0114-02
2|analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
46|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebok. 3m f. Kaczmarek lub réwnowazna
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
47/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
2
-2 [0.5m] -2.000
stud.
RAZEM -2.000
48|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 425 mm - z osadnikiem i przejsciami |szt
d.2./1417-01 in-situ
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
49|KNNR 4 Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem V= stud.
d.2./1413-05 300dm3i o przeptywie 3dm3/I typ ESK-H 3/300 f. Eco-Unicon+ nadbudowa
2|analogia lub réwnowazny
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
50/KNR 7-07 Stacjonarna pompa zatapialna sterowana regcznie o wydajnosci 5 I/s i wyso- kpl.
d.2./0101-01 kos¢ podnoszenia 6,8m wraz z kompletnym wyposazenim, m.in. zaworem
2|analogia zwrotnym, przewodem tlocznym DN50, kré¢cem przytgczeniowym
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-18 |Klapa zwrotna koncowa szt.
d.2./0520-03
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
52 Dostawa i montaz deflektora szt.
d.2.kalk. wtasna
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
53|KNR 7-08 Sygnalizator przepetnienia f. Aquatechnika wraz z kompletnym wyposazeniem |ukl.
d.2./0301-02 lub réwnowazny, bez okablowania /okablowanie wg kosztorysu branzy elek-
2|analogia trycznej/
1 ukl. 1.000
RAZEM 1.000
54 KNR 2-19 Stalowa rura ostonowa DN65 wraz z zaslepkami i zabezpieczeniem antykoroz- |m
d.2.|0119-01 yjnym
2|analogia
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
55/KNR 2-19 Stalowa rura ostonowa DN125 wraz z zaslepkami i zabezpieczeniem antyko- |m
d.2./0119-02 rozyjnym
2|analogia
1.6 m 1.600
RAZEM 1.600
56/KNNR 4 Préba wodna szczelno$ci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 160 mm odc. -1
d.2./1610-01 préb.
2
0.265 odc. -1 0.265
préb.
RAZEM 0.265
2.3|Zbiorniki wody deszczowej V=10m3 oraz V=20m3
2.3.|Roboty przygotowawcze i ziemne
1
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57|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.2.|0217-04 odktad w gruncie kat.lll (80 % mechanicznie na odktad)
31
(4*3.4*3.8+4.4*3.4*5.2)*0.8 m3 103.578
RAZEM 103.578
58/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 2,5-4,5 m i glgebokosci do 6,0 m o $cianach pio- |m3
d.2.|0308-06 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V- (20% recznie)
31
(4*3.4*3.8+4.4*3.4*5.2)*0.2 m3 25.894
RAZEM 25.894
59/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo-|m2
d.2./0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 6.0 m;
3.1 grunt kat. I-IV
4*3.4*3.8*2+4.4*3.4*5.2*2 m?2 258.944
RAZEM 258.944
60|KNR 2-18 Podsypka pod zbiorniki z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2./0501-02
31
28.56 m?2 28.560
RAZEM 28.560
61|KNR 2-18 Obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm (obsypka zbiornikéw) m2
d.2./0501-04
31
13.2 m?2 13.200
RAZEM 13.200
62|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2./0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
3.1 nie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV - w tym ok.70% piasek z dowozu
(#p101-10) |103.587-48.15 m3 55.437
RAZEM 55.437
63|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.2.|0318-03 3.0 mw gr.kat. I-lll
3.1
#p102 25.894 m3 25.894
RAZEM 25.894
64|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. l1l-1V m3
d.2./0236-02 Wskaznik zageszczenia Js = 0.97
3.1|z.sz.2.5.2.
9907
55.437+25.894 m3 81.331
RAZEM 81.331
65|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.|-lll m3
d.2.|0212-05 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - wyw6z wyporu
48.15 m3 48.150
RAZEM 48.150
66|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.2.|0214-03 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych - dalsze 14
3.1 Krotnosé = 6
48.15 m3 48.150
RAZEM 48.150
67 |kalk. wlasna |Opfata za zrzut ziemi na wysypisko m3
d.2.
3.1
48.15 m3 48.150
RAZEM 48.150
68|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2./0606-02 bokos$¢ do 6 m
3.1
16.000 szt. 16.000
RAZEM 16.000
69/KNR-W 2-01 |Pompowanie wody z wykopu godz.
d.2./0604-01
3.1
48.000 godz. 48.000
RAZEM 48.000
2.3.|Roboty monta zowe
2
70|Kalkulacja- |Dostawa i montaz. Betonowy zbiornik prefabrykowany 3,0m x 2,4m x 1,9m V= |kpl.
d.2.|indywidual- |10m3 wraz z kompletnym wyposazeniem, przejscia szczelne
3.2|na
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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71|Kalkulacja- |Dostawa i montaz. Betonowy zbiornik prefabrykowany 3,4m x 2,4m x 3,3m V= |kpl.
d.2.|indywidual- |20m3 wraz z kompletnym wyposazeniem, przejscia szczelne
3.2|na
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR-W 2-18 |Kominy wlazowe z kregéw betonowych zbiornika nr 1 w tym stopnie ztazowe, |m
d.2.|0523-01 wtaz zelwiny D400
3.2
1.15 m 1.150
RAZEM 1.150
73|KNR-W 2-18 |Kominy wlazowe z kregéw betonowych zbiornika nr 2 w tym stopnie ztazowe, |m
d.2.|0523-01 wtaz zelwiny D400
3.2
1.15 m 1.150
RAZEM 1.150
3|Podktady betonowe
74|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3/1101-01
<studnie betonowe fi1000- 4sztuki > 4*1.40*1.40*0.15 m3 1.176
<separator fi1500> 1.90*1.90*0.15 m3 0.542
<separator fi1000> 1.40*1.40*0.15 m3 0.294
<zbiornik na deszczéwke- 2 sztuki> 3.80*3.20*0.15+4.20*3.20*0.15 m3 3.840
RAZEM 5.852
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