SMOK GRUPA PROJEKTOWA ul. Sienkiewicza 100/5; 50-348 Wroctaw

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i
kolei; wyréwnywanie terenu

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa i rozbudowa wielofunkcyjnego administracyjno-ustugowego budynku - Gminnego Centrum Ra-
towniczego z funkcjami Ochotniczej Strazy Pozarnej i Swietlica o punkt wyczekiwania ZespotuRatownictwa
Medycznego oraz punkt informacyjny wraz z wewnetrznymi inst

ADRES INWESTYCJI : ul. Tumska 6, 62-240 Trzemeszno

INWESTOR : Gmina Trzemeszno

ADRES INWESTORA  :  ul. Generata Henryka Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno

BRANZA : DROGI

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr Maciej Podgérniak (DROGI)

DATA OPRACOWANIA : 05.06.2019

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
05.06.2019
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TRZEMESZNO

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

DROG
ul. TUMSKA 6 ETAP 1
Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 DROGI 1 11
1.1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
1.1.1]45100000-8 |POMIARY 1 2
1.2/45100000-8 |ROBOTY ZIEMNE 3 3
1.3/45200000-9 |ELEMENTY ODWODNIENIA 4 4
1.4/45200000-9 |PODBUDOWY 5 9
1.5/45200000-9 |NAWIERZCHNIE 10 11

Norma PRO Wersja 4.66 Nr seryjny: 33556



TRZEMESZNO PRZEDMIAR ROBOT DROG
ul. TUMSKA 6 ETAP 1
Lp. Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. \ Razem
1/ DROGI
1.1|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1|POMIARY
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym. km
0,1 km 0,100
RAZEM 0,100
2|Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-| ha
coOw.
0,07 ha 0,07
RAZEM 0,07
1.2 ROBOTY ZIEMNE
3|Wykopy (korytowanie) w gruntach kat. Ill-IV na odktad. m3
poz.7*0,25 m3 2,63
poz.8*0,2 m3 61,90
poz.9*0,25 m3 72,98
poz.10*0,25 m3 77,38
poz.11*0,36 m3 105,09
RAZEM 319,98
1.3 ELEMENTY ODWODNIENIA
4|Wykonanie drenazu francuskiego z rurg drenarska $r. 160mm. m
10,5+14+21 m 45,50
RAZEM 45,50
1.4 PODBUDOWY
5|Profilowanie i zageszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchniw| m?2
gruntach kat. 1I-IV.
poz.7 m?2 10,50
poz.8 m?2 309,51
poz.9 m?2 291,91
RAZEM 611,92
6|Warstwa geowidkniny separacyjnej. m?2
poz.8 m?2 309,51
RAZEM 309,51
7|Warstwa z kruszywa tamanego 4/63 mm w pasie szer. ok. 1,0m nad sgczkiem, grubos$é war- | m?2
stwy po zageszczeniu 25 cm
<w obszarze nad konstrukcjg drogowg>1,0<m>*10,5<m> m?2 10,50
RAZEM 10,50
8|Warstwa odsaczajgca i mrozoochronna z gruntu G1 (niezaglinione piaski, zwiry, pospotki), m?2
grubos¢ warstwy 20 cm.
poz.10 m?2 309,51
RAZEM 309,51
9|Warstwa z gruntu G1 stabilizowanego cementem, gruntocement przygotowywany w wytworni| m?2
o wytrzymatosci Rm 2,50 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm.
poz.11 m?2 291,91
RAZEM 291,91
1.5|NAWIERZCHNIE
10|Nawierzchnia tymczasowa z kruszywa tamanego 0/63, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 25 | m?2
cm.
<TYP T>309,51 m2 309,51
RAZEM 309,51
11|Nawierzchnia/podbudowa z kruszywa tamanego 0/63, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 36 m?2
cm.
<TYP A>291,91 m2 291,91
RAZEM 291,91
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