KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

JEZDNIA
1. KOSTKA BETONOWA TYPU "DOMINO EKOLOGICZNE"
X © GR. 8 CM KOLOR SZARY, OTWORY WYPELNIONE GRYSEM
2 BAZALTOWYM / GRANITOWYM FRAKCJI 2-5MM W ILOSCI 8DM3/M2
2. PODSYPKA PIASKOWA GR. 3CM
& ® \0 3. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 30CM Z KRUSZYWA tAMANEGO
TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/63 MM STAB. MECHANICZNIE
4. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU O GR. 15CM
el @
CHODNIK / ZJAZDY
© ® & 5. KOSTKA BETONOWA BRUKOWA TYPU CEGtA GR. 8CM
@ CHODNIK - KOLORU SZAREGO, ZJAZDY KOLORU GRAFITOWEGO
6. PODSYPKA CEMENTOWO PIASKOWA 1:4 GR. 3CM
& @ S| 7. PODBUDOWA ZASADNICZA GR. 20CM Z KRUSZYWA LAMANEGO
TWARDEGO (MELAFIR, GABRO) 0/63 MM STAB. MECHANICZNIE
= R 8. WARSTWA MROZOOCHRONNA Z PIASKU GR. 10 CM

ZALOZENIA PROJEKTOWE:
- KLASA DROGI: D
- KATEGORIA RUCHU: KR 1

- GRUPA NOSNOSCI PODLOZA: G2
- ODPORNOSC NA WYSADZINY:
MIN. 0,4xhz(0,8)=0,32m
WYMAGANY WTORNY MODUL
ODKSZTALCENIA E2

- GRUNT RODZIMY E2min.=50MPa
- PODBUDOWA TLUCZNIOWA E2>140MPa

SBD PROJEKT

ul. Belchatowska 12, 60-161 Poznan

INWESTOR

GMINA TRZEMESZNO
UL. H. DABROWSKIEGO 2
62-240 TRZEMESZNO

OBIEKT: Budowa ul. Zielonej w Trzemesznie

RYSUNEK: Konstrukcje nawierzchni

NR 4

SKALA 1:10

STANOWISKO IMIE I NAZWISKO

NR UPR. DATA PODPIS

PROJEKTANT Mariusz Tomczak WKP/0247/PO0OD/07 | 12.2018

OPRACOWALA Alicja Orzet

12.2018




