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1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Przedmiotem projektu jest budowa drogi gminnej - ul. Zielonej w miejscowosci
Trzemeszno. Ulica zaliczona do kategorii drég gminnych. Posiada klase drogi dojazdowej i
stuzy do obstugi przylegtej zabudowy jednorodzinnej. Ulica Modrzewiowa wtgczona jest w
droge powiatowg - ul. Wyszynskiego, o nawierzchni asfaltowej. Potaczenie stanowi
skrzyzowanie typu T. Zakres projektu obejmuje budowe jezdni, chodnikdéw, zjazddéw.
Budowa drogi wykonana zostanie na dtugosci 228,52m. Na ww. odcinkach wykonana
zostanie jezdnia o szerokosci 6,00 m.

Gtébwnym celem jest poprawa stanu technicznego istniejgcej nawierzchni, poprawa
bezpieczenstwa korzystajacych z ww. ulicy, zapewnienie bezpiecznej komunikacji,

prawidtowe zagospodarowanie wod opadowych.

1.2. UZASADNIENIE INWESTYCII:

Ul. Zielona znajduje sie w miejscowosci Trzemeszno. Teren charakteryzuje zabudowa
jednorodzinna. Ulica nie posiada urzadzonych chodnikéw. Jezdnia posiada tymczasowg
nawierzchnie z ttucznia, ktdra nie jest dostosowana do istniejacego obcigzenia ruchem.
Stan techniczny nawierzchni jezdni kwalifikuje je do przeprowadzenia inwestycji. Obecny
brak wydzielonych ciggdw komunikacji stanowi zagrozenie dla uczeszczajacych tym
odcinkiem drogi. Piesi poruszajgq sie jezdnig co moze by¢ przyczyng powstania szkod
osobowych oraz rzeczowych. Konieczne jest zapewnienie bezpieczenstwa dla uczestnikdéw

ruchu drogowego i odseparowanie pieszych od ruchu pojazdow.

1.3. STAN ISTNIEJACY:

Droga gminna posiada pas drogowy o szerokosci 10,00m oraz plac do zawracania. Droga
w pasie jezdni posiada tymczasowa nawierzchnie z ttucznia oraz pobocza gruntowe.
Jezdnia posiada liczne nieréwnosci podtuzne i poprzeczne w tym zanizenia, ubytki, wyrwy.
Teren ksztattuje sie na poziomie od 113,91 m n.p.m. do 117,22 m n.p.m.
Ww. ulice posiada nastepujacq infrastrukture techniczna:

- os$wietlenie drogowe

- kable energetyczne

- kanalizacje sanitarng

- sie¢ wody

- sie¢ gazu
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- przyfacza do ww. sieci.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektuje sie budowe ulicy Zielonej o dtugosci 228,52m. Jezdnia wykonana bedzie o
szerokosci 6,00m i przeznaczona bedzie dla ruchu dwukierunkowego. Jezdnia wykonana
zostanie z kostki betonowej gr. 8cm typu Domino Eko koloru szarego, przeznaczona dla
ruchu KR1l. Jezdnia zostanie zamknieta kraweznikiem betonowym najazdowym o
wymiarach 15x22x100cm. Zostang wykonane obustronne chodniki o szerokosci 2,00m.
Chodnik utozony bedzie z kostki betonowej typu Cegta gr. 8cm w kolorze szarym. Zjazdy
wykonane bedq z kostki betonowej typu Domino koloru grafitowego gr. 8cm, o
szerokos$ciach dostosowanych do istniejgcych bram wjazdowych.

Odwodnienie ulic zapewnia spadki podtuzne i poprzeczne oraz nawierzchnia
przepuszczalna. Nadmiar wod opadowych zagospodarowany zostanie odprowadzony do
projektowanych wpustéw ulicznych podtaczonych do zamknietych zbiornikéw na wody

opadowe.
1.5. OBSZAR ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU:
Obszar oddziatywania projektowanego obiektu znajduje sie w wydzielonych granicach

pasa drogowego. Inwestycja nie zmienia funkcji terenu, lecz poprawia parametry

uzytkowe istniejgcego terenu. Inwestycja nie ogranicza uzytkowania terenéw sasiednich.

OPRACOWAL
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2. OPIS TECHNICZNY
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2.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa nr ZPP.16.2018 z dnia 25.10.2018r. na opracowanie dokumentacji projektowo
kosztorysowej dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej
przebudowy drdg i ulic gminnych”.

- Mapa sytuacyjno wysokosciowa z naniesionym uzbrojeniem podziemnym w skali 1:500
wykonana przez GEO GIS Jakub Alejski, ul. Roosevelta 120, 62-200 Gniezno.

- Uchwata nr LIXV/357/2006 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 26.10.2006r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Trzemeszna.

- Uzgodnienia z Inwestorem.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124).

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego.

- Pomiary wtasne projektanta.

2.2, ZAKRES OPRACOWANIA:

Przygotowanie i opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej - ul.

Zielonej w miejscowosci Trzemeszno o facznej diugosci 228,52m.

Zakres robdt obejmuje roboty ziemne, wykonie zbiornikow na wody opadowe, wpustow
ulicznych w celu prawidtowego odwodnienia ulicy oraz wykonanie nowej nawierzchni
jezdni, chodnikdéw, zjazdow i placu do nawracania pojazddw.

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajgcych wynosi 10,00m.

Istniejace rzedne nawierzchni wynosza od 113,91 m n.p.m. do 117,22 m n.p.m.
Zatozenia projektowe: klasa drogi D, kategoria ruchu KR1, grupa nosnosci podtoza G2,
odporno$¢ na wysadziny: min. 0,40xhz(0,8)=0,32m; wymagany wtérny modut

odksztatcenia E2: grunt rodzimy E2>50MPa, podbudowa tluczniowa E2>140MPa.

JEZDNIA

Projektuje sie jezdnie o szerokosci 6,00m. Ze wzgledu na zbyt waski pas drogowy brak
jest mozliwosci poszerzenia jezdni na tuku. Przyjeto zastosowanie powyzszego, jako
rozwigzanie tymczasowe do czasu wykupienia terenu i poszerzenia pasa drogowego.
Skrzyzowanie drég wyokraglone bedg fukami o promieniu R=5,00m i 6,00m. Jezdnia

wykonana zostanie z kostki betonowej gr. 8cm koloru szarego, typu Domino ekologiczne,

BUDOWA UL. ZIELONEJ W TRZEMESZNIE 8




dla ruchu KR1, na podbudowie z kruszywa kamiennego tamanego. Wykonanie nawierzchni
przepuszczajacej wode podyktowane jest koniecznoscia zagospodarowania wod
opadowych w pasie jezdni, tylko nadmiar wdd zostanie odprowadzony do zbiornikdw na
wody opadowych. Kostka typu Domino ekologiczne jest produktem faczacym cechy
tradycyjnej kostki przemystowej z kostkg ekologiczng dajaca mozliwo$¢ naturalnego
odptywu wody opadowej do wdod gruntowych. Stworzenie przepuszczalnych powierzchni
uzytkowych doprowadzi do przesigkania wiekszej ilosci opaddw atmosferycznych w gtab
gruntu. Nawierzchnia jezdni obramowana zostanie kraweznikiem najazdowym o wym.
15x22x100cm, wystajacym wzdtuz jezdni 6cm, w ciggach komunikacyjnych do 2cm, na
zjazdach do 4 cm. Krawezniki betonowe nalezy wykona¢ na tawie betonowej z oporem z
betonu C12/15. W miejscach spadku podtuznego ponizej 1 % zastosowano sSciek z trzech

rzedow kostki betonowej typu Cegta 6cm i 8cm.

Spadki podtuzne wynosza od 0,5% do 5,3%. Zastosowano na jezdni spadek jednostronny
2% i 3%, oraz daszkowy 2%.

Przed przystgpieniem do uktadania warstw konstrukcji nawierzchni drogowej, zaleca sie
wykonac¢ badania wskaznika zageszczenia gruntu i/lub modutu odksztatcenia podtoza oraz
porownanie uzyskanych wynikéw z zaleceniami PN-S-02205. W przypadku wynikow nie
spetniajagcych wymagan stawianych podtozu nawierzchni drogowej, nalezy wykonac
zabiegi wzmacniajace tj. dogeszczenie gruntdow niespoistych, stabilizacja gruntéw

spoistych, wymiana gruntow stabonosnych.

CHODNIK

Projektuje sie chodnik o szerokosci 2,00m. Nawierzchnia chodnika wykonana bedzie z
kostki betonowej gr. 8cm typu Cegta koloru szarego. Ww. nawierzchnia zostanie
ograniczona obrzezem betonowym 8x30x100cm na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15, od strony jezdni kraweznikiem betonowym. Na skrzyzowaniu z drogg powiatowg
w ciggu pieszym kraweznik nalezy obnizy¢ do 2 cm. Spadek poprzeczny chodnika

projektuje sie od 1% do 2%.

ZJAZDY

W ciggu drogi wykonane zostang zjazdy o szerokosci od 4,00m do 6,00m, z kostki
betonowej gr. 8 cm typu Cegta kolor grafitowy. Zjazdy zostang ograniczone od strony
granicy pasa drogowego obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm na tawie betonowej z
betonu C12/15, od strony jezdni kraweznikiem betonowym najazdowym o wymiarach
15x22x100cm wyniesionym 4cm nad poziom jezdni. Na zjazdach projektuje sie spadek od
1 % do 3%. W celu regulacji wysokosci na granicy dziatki dopuszcza sie stosowanie

kraweznika najazdowego.

BUDOWA UL. ZIELONEJ W TRZEMESZNIE 9




Projektowana ulica zlokalizowana jest na dziatkach numer 23, 117/1, 32/40.

Dokumentacja zawiera:

-projekt techniczny wraz z planami sytuacyjnymi, przekrojami normalnymi, szczegodtami
konstrukcyjnymi, przekrojem podtuznym,

- projekt statej zmiany organizacji ruchu,

- przedmiar robot,

-szczegdtowe specyfikacje techniczne niezbedne do wykonania robot,

- informacje o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- kosztorys inwestorski.

2.3. DANE OGOLNE:

Ww. budowa wykonana zostanie w miejscowosci Trzemeszno, powiat gnieznienski.

Ulica o charakterze dojazdowym w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej.

Ulica zaliczona do kategorii drog gminnych zarzadzana przez Burmistrza Gminy Gniezno
Trzemeszno.

Dtugos¢ drogi: 228,52m.

Szerokos$¢ w liniach rozgraniczajacych: 10,00m.

Spadek podtuzny projektowany od 0,5% do 5,3%.

Rzedne terenu: od 113,91 m n.p.m. do 117,22 m n.p.m.

Uzbrojenie podziemne: sie¢ energetyczna, wodociggowa, gazowa, kanalizacja sanitarna,

o$wietlenie drogowe, przytacza do ww. sieci.

2.4. DANE PROJEKTOWE:

2.4.1. Parametry projektowe

Predkos$¢ projektowa: 30km/h

Szerokos¢ jezdni: 6,00m,

Szerokos¢ chodnika: 2,00m,

Skrzyzowania wyokraglone tukami: 5,00m, 6,00m.

2.4.2. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni

» Kostka betonowa typu "Domino Ekologiczne" gr. 8 cm kolor szary, otwory wypetnione
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grysem bazaltowym / granitowym frakcji 2-5mm w iloéci 8dm3/m?

e Podsypka piaskowa gr. 3cm

e Podbudowa gr. 30cm z kruszywa tamanego twardego (typu melafir, gabro) 0/63mm
stabilizowanego mechanicznie, uktadana i zageszczana warstwowo 10cm gora, 20 cm dof,
nasigkliwosé¢: WA24 - 2, mrozoodporno$¢: F1, odporno$¢ na rozdrabnianie: LA<25
(opcjonalnie przy ttuczniu granitowym), odpornos¢ na $cieranie: MDE < 15. Kruszywo
jednorodne gatunkowo, pochodzace ze skat magmowych, bez domieszek i
zanieczyszczen, spetniajace wymagania krzywych uziarnienia. Gérng warstwe podbudowy
(ok. 10cm), nalezy utozy¢ rozécietaczem.

e Warstwa mrozoochronna z piasku o gr. 15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazd / chodnika

« Kostka betonowa typu Cegta gr. 8 cm zjazdy - kolor grafitowy, chodnik - kolor szary

e Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

e Podbudowa zasadnicza gr. 20cm z kruszywa tamanego twardego (typu melafir, gabro)
0/63mm stabilizowanego mechanicznie (warstwami dét 15cm, géra 10cm), Scieralnos¢
LA max 25, mrozoodpornos¢ F1, nasigkliwo$¢ WA24-2

e Warstwa mrozoochronna z piasku o gr. 10cm

Ograniczenia nawierzchni

e Ograniczenie jezdni z kraweznika betonowego najazdowego 15x22x100cm, na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

e Zamkniecie jezdni na skrzyzowaniach opornikiem betonowym 12x25x100cm, na tawie
betonowej z oporem z betonu C12/15

+ Ograniczenie chodnika, zjazdow z obrzeza betonowego 8x30x100cm, na fawie

betonowej z oporem z betonu C12/15

2.4.3. Material z rozbiorki:

+  WywO0z gruzu, ziemi poza granice robot, po stronie Wykonawcy.

2.4.4. Odwodnienie ulicy.

Odwodnienie ulicy poprzez zastosowanie spadkow podtuznych i poprzecznych. Spadki
podtuzne od 0,5% do 5,3%. Spadki poprzeczne jednostronne i daszkowe 2%, 3%.
Zebranie wod opadowych poprzez projektowane wpusty $ciekowe uliczne kl. D 400 o
wymiarach 620x420mm, o nosnosci 40 ton. Rzedne wpustow nalezy dostosowac¢ do
projektowanej niwelety ulicy. Wpusty osadzone na studzienkach z rur o $rednicy 500mm i
gtebokosci srednio 2m, z osadnikiem 0,9m. Podtaczenie do projektowanych zbiornikdw na

wody opadowe poprzez wykonanie przykanalikéw z rury litej klasy SN8 PCV 160mm
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(zgodnie z PN-92/B 01707). Projektuje sie zbiorniki na wody opadowe prefabrykowane $r.
1800mm o gtebokosci 2,5m, z wtazem zeliwnym typu ciezkiego, kl. D (nosnos¢ 40 ton)
$rednicy 600mm, o wysokosci korpusu min. 15cm, z kotnierzem gr. 5cm i pokrywag

zebrowang zeliwna.

2.4.5. Urzadzenia nie zwiazane z infrastruktura drogowa.

W zwigzku z nowo projektowang niweletg drogi istniejace studnie, zawory urzadzen
podziemnych typu woda, gaz, podlegajg regulacji wysokosciowej, a elementy zniszczone
nalezy wymieni¢ na nowe. Materiat nalezy uzyska¢ od gestoréw sieci. Na zjazdach sie¢
wodociggowych rurami ostonowymi. Zaktada sie przesuniecie istniejgcego hydrantu i
zamiane na hydrant podziemny. W projekcie nie uwzgledniono przestawienia lamp

o$wietlenia ulicznego. Ww. zakres objety bedzie odrebnym projektem.

2.4.6. Organizacja ruchu.
Na drodze gminnej nalezy uzupetni¢ oznakowanie pionowe poprzez ustawienie znaku A-7
.ustap pierwszenstwa”, A-6b, A-6c, D-4a. Szczegdty okreslono w projekcie statej

organizacji ruchu.

2.4.7. Warunki geotechniczne.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej wykonanej przez firme GEOTEMA w
listopadzie br. stwierdza sie wystepowanie m. in. piaskdow drobnych i gliniastych. Przyjeto
no$nos$¢ podtoza G1. W przypadku wystepowania gruntédw o nizszej nosnosci podioza
nalezy skontaktowac sie z projektantem. Grunt organiczne oraz grunty spoiste w stanie
plastycznym nalezy wymieni¢ na grunt zakwalifikowany do nosnosci G1. W trakcie
wykonywania wykopéw zalecany jest nadzér geotechniczny, w celu sprawdzenia i
okreslenia przydatnosci podtoza pod zaprojektowang konstrukcje nawierzchni. Wykopy
nalezy zabezpieczy¢ przed nawodnieniem. Grunt ktory zostanie nawodniony i straci
wymagang nosnos$¢ nalezy wymieni¢. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest
zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi
zatozeniami w dokumentacji. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie

zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i Projektantem.

2.5. URZADZENIA ZABEZPIECZENIA ROBOT:
W czasie trwania robdét nalezy zapewni¢ dojscie mieszkancom do posesji. Przed
rozpoczeciem robot poinformowaé mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu oraz zawiadomic¢

Policje, Straz Pozarng, Pogotowie o mozliwym braku dojazdu.
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Roboty drogowe powinny zosta¢ oznakowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w sprawie
znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002r. poz. 1393), Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego6towych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.
U. Nr 177 z 2003r. poz. 1729), Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakdw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220 z 2003r. poz. 2181). Wykonawca robot zobowigzany jest
przygotowac projekt zmiany organizacji ruchu na czas trwania robdt. Zmiane organizacji
ruchu nalezy uzgodni¢ z organem zarzadzajacym ruchem, zarzadcami drogi oraz policja.
Przed rozpoczeciem robot nalezy powiadomié mieszkancéw o utrudnieniach w ruchu.
Roboty prowadzi¢ od $witu do zmierzchu. W przypadku utrudnien komunikacji kierowcow,
ruch musi by¢ nadzorowany przez pracownikéw uprawnionych do kierowania ruchem. Do
oznakowania robot, nalezy stosowal wytacznie znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja
stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewnic¢ ich stabilnos¢. Wszyscy pracownicy
zatrudnieni przy robotach musza by¢ wyposazeni w odziez ochronng oznakowang zgodnie
zZ wymogami przepisOw szczegdtowych w tym zakresie. Sprzet pracujacy na robotach
musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia ostrzegawcze zgodnie z wymogami
przepisow szczegdtowych w tym zakresie.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robot,
powinny by¢ dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.
Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ podwdjng zaporg drogowg U-20c. Lica urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace - od strony ruchu
pieszych lub pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowos$¢ urzadzen powinna byc¢
nie mniejsza niz odblaskowos$¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym
odcinku drogi. Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i
nie moga powodowac zagrozenia dla uczestnikdw ruchu. Tablice prowadzace nalezy
ustawi¢ na wysokosci 0,9m, liczac od ptaszczyzny stanowigcej przediuzenie ptaszczyzny
jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa.
Tablice ciagte lub pojedyncze ustawia sie w taki sposéb, aby byly dobrze i w catosci
widoczne z odlegtosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca
robot nalezy umieszczac¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni
drogi do gornej krawedzi zapor. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach
pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i koncza
polem czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapor drogowych wynoszg: 750, 1250, 1750,
2250 i 2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to

dolna krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja
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stojakow uzytych do oznakowania powinna zapewnic ich stabilnosc.

Podczas oznakowania robdét prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng
grupe wielkosci wyzszq niz stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujaca wysokos$c¢
umieszczania znakéw to 2,20m; jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej niz jedng
tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz
0,9m od poziomu nawierzchni drogi; wysokos¢ umieszczania znakdéw mierzy sie od
poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma

wptywu na wysokos$¢ umieszczania tarczy.

2.6. UWAGI OGOLNE:

Ze wzgledu na charakter prowadzonych robot niezbedny jest nadzér inzynieryjno -
techniczny z uprawnieniami do kierowania robotami w zakresie budowy drog.

Rozpoczecie robdt ze wzgledu na istniejacq infrastrukture podziemna, nalezy zgtosic¢
pisemnie witascicielom urzadzen. Prace drogowe wykonywac ze szczegdlng ostroznoscig z
uwagi na wystepowanie urzadzen infrastruktury podziemnej nie zinwentaryzowanych na
podktadzie geodezyjnym.

Podczas prowadzenia robdt drogowych niezbedne jest przestrzeganie bezpieczenstwa i
higieny pracy. Strefe robdét oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb trzecich. Na
podstawie informacji o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia wykonac¢ plan bioz (kierownik
budowy) dla ww. budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U
z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

Niniejszy projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi dla poszczegdlnych rodzajow robdt, obowigzujacymi normami, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, sztukg inzynierska, warunkami wykonania i odbioru robot

drogowych.

OPRACOWAL
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3. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

3.2. WSTEP:

Specyfikg robot drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodow. W zwigzku z tg
sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji robot do zastanych warunkéw,
zabezpieczenia i oznakowania robdt, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych

pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

3.3. ZAKRES ROBOT dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

poszczegolnych elementow:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- Roboty rozbiorkowe,

- Roboty ziemne,

- Wykonanie koryta pod jezdnie,

- Wykonanie wpustéw ulicznych i przykanalikow,

- Ograniczenie kraweznikiem betonowym, opornikiem betonowym,
- Profilowanie i zageszczenie gruntu,

- Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni,

- Ulozenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8cm,

- Regulacja studni kolektorowych i innych urzadzen podziemnych.

3.4. WYKAZ ISTNIEJACEGO UZBROJENIA TERENU:
- kanalizacja sanitarna
- sie¢ wody
- siec¢ gazu
- o$wietlenie drogowe
- kable energetyczne

- przyfacza do sieci

3.5. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI:
- kanalizacja sanitarna

- sie¢ wody
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- siec¢ gazu

- o$wietlenie drogowe
- kable energetyczne
- przyfacza do sieci

- niezinwentaryzowane urzadzenia infrastruktury podziemnej

3.6. WSKAZANIA ZAGROZEN:
- zagrozenie ogodlne ruchem pojazddw mechanicznym budowy i innych uczestnikéw
ruchu drogowego,
- mozliwos¢ uszkodzenia urzadzen podziemnych,
- roboty nawierzchniowe,
- regulacja wysokosciowa urzadzen infrastruktury technicznej.
Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac:
-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na
terenie budowy, strefy niebezpieczne, sktadowiska materiatdw, wyrobdow i urzadzen
technicznych, lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenistwem i ochrong zdrowia.

3.7. ZABEZPIECZENIE ROBOT:
« Roboty oznakowac¢ tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancéw byly jak
najmniejsze, lecz jednoczesnie zapewniaty bezpieczenstwo osobom wykonujacym
roboty drogowe,
« Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ mieszkancéw o utrudnieniach w
ruchu,
« Zmiane organizacji ruchu oraz rozpoczecie robét nalezy zgtosi¢ Policji, organowi
zarzadzajacemu ruchem,
« Wydzieli¢ przejscie dla pieszych i zabezpieczyc,
« W przypadku utrudnien komunikacji kierowcow, ruch musi by¢ nadzorowany przez
pracownikéw uprawnionych do kierowania ruchem.
« Roboty prowadzi¢ od $witu do zmierzchu.
« Do oznakowania robot, nalezy stosowad wylgcznie znaki drogowe odblaskowe,
konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewnic ich stabilnosc.
« Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg by¢ wyposazeni w odziez

ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepisow szczegotowych w tym zakresie.
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« Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzadzenia
ostrzegawcze zgodnie z wymogami przepisow szczegdtowych w tym zakresie,

« Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania robét,
powinny by¢ dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania
robot.

« Wszystkie wykopy nalezy zabezpieczy¢ podwodjng zaporg drogowg U-20c. Lica
urzadzen bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujace i prowadzace - od
strony ruchu pieszych lub pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowosé
urzadzen powinna by¢ nie mniejsza niz odblaskowos$¢ znakow drogowych pionowych
zastosowanych na danym odcinku drogi. Konstrukcje wsporcze urzadzen
bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i nie moga powodowal zagrozenia dla
uczestnikéw ruchu.

« Tablice prowadzace nalezy ustawi¢ na wysokosci 0,9m, liczac od ptaszczyzny
stanowigcej przediuzenie ptaszczyzny jezdni do dolnej krawedzi tablicy, chyba ze
geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice ciagte lub pojedyncze ustawia
sie w taki sposdb, aby byly dobrze i w catosci widoczne z odlegtosci nie mniejszej niz
200 m.

« Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robdt nalezy umieszcza¢ na wysokosci od
0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do gdérnej krawedzi zapér.
Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi
na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i koncza polem czerwonym.
Dopuszczalne dtugosci zapér drogowych wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250 i 2750 mm.
Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna krawedz
znaku nie moze znajdowac sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakow uzytych
do oznakowania powinna zapewnic¢ ich stabilnos¢.

« Podczas oznakowania robot prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o
jedng grupe wielkosci wyzsza niz stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujaca
wysokos$¢ umieszczania znakow to 2,2m; jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej
niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz najnizszej tarczy znaku nie moze by¢
umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni drogi; wysoko$¢ umieszczania
znakow mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym, ze dodatkowa tabliczka
pod znakiem nie ma wptywu na wysokos¢ umieszczania tarczy.

« Plac budowy zabezpieczy¢ zaporami,

« Do oznakowania robot, nalezy stosowad wylgcznie znaki drogowe odblaskowe,
konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna zapewni¢ ich stabilnos¢,

+ Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi wymaganiami Prawa
Budowlanego,

» Roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie,
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« W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac¢ przepisow dotyczacych ochrony
$rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony interesbw praw oséb trzecich,

przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

3.8. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW:
« szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikéw,
« pracownikow nalezy zapoznac z technologig i kolejnoscig wykonywanych robét,
« wskaza¢ pracownikom posadowienie urzadzen podziemnych i okresli¢ warunki pracy
w ich poblizu,
+ szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz
pierwszy wykonuje dang czynnos$¢ technologiczng,
+ kazdorazowo nalezy informowaé o zasadach bezpiecznego zachowania przy
robotach , ktore majg by¢ aktualnie wykonywane,
« okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
+ stosowanie przez pracownikow $rodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacej
przed skutkami zagrozen,
» bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,
+ oznakowanie maszyn drogowych,
« $rodki ochrony osobistej - ubrania ochronne, kamizelki z elementami

odblaskowymi, rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobistej.

3.9. CZESC INFORMACYJINA PLANU BIOZ:
» dtugos¢ odcinka 228,52m,
» teren zabudowany,
« zabudowa jednorodzinna,
« droga - ulica gminna klasy D,
« teren uzbrojony w media,
« Gmina Trzemeszno posiada prawo do dysponowania nieruchomosciami na ktorych

prowadzone sg prace drogowe.

OPRACOWAL
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II. CZESC RYSUNKOWA
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III. CZESC FORMALNO - PRAWNA
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze ,Projekt budowlany na budowe ul. Zielonej w Trzemesznie” zostat
wykonany zgodnie z umowg, obowigzujacymi przepisami techniczno - budowlanymi,
normami i wytycznymi oraz ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.
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