Opis techniczny

.Przebudowa ulicy Mogilenskiej i Torunskiej w Trzemesznie”

. Dane ogodlne

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy ulicy Mogskiej i Toruskiej

w Trzemesznie. Dtugo przebudowywanego odcinka 1300,00 m

Zakres opracowania:

- rozebranie istnigcego chodnika

- rozebranie krawznika betonowego

- rozebranigcieku z kostki betonowej

- frezowanie nawierzchni bitumicznej

- wyréwnanie istnigjcej nawierzchni betonem asfaltowym AC11W grédowarstwy
srednio 3 cm (75 kg/m2)

- utozenie warstwycieralnej z betonu asfaltowego AC11S gridowarstwy 4 cm

- wykonaniescieku przykrawznikowego z dwoch gddw kostki betonowe;j
na fawie betonowe;j

- ustawienie krawznika betonowego 15x30 cm (na zjazdach, gczagh dla pieszych
i na zatokach autobusowych 15x22 cm)

- ustawienie obrzea 8x30 cm na tawie betonowej wzdichodnika

- wykonanie zatoka autobusowych

- wykonanie chodnikow

- regulacja wysokiiowa studzienek ugrzen podziemnych

- monta znakéw aktywnych wraz z dwietleniem przej¢c dla pieszych

- monta znaku wskazuprego aktualg predkos¢ pojazdu

. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora: Gmina Trzemeszno, ul. Gen. ykenmDabrowskiego 2,
62-240 Trzemeszno

- warunki techniczne, jakim powinny odpowigdalrogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 33 poz. 430 z 1999)

- mapa zasadnicza aktualizowana

- inwentaryzacja w terenie i pomiary uzupetgeg wykonane sitami wkasnymi



- uzgodnienia z Inwestorem

. Stan istniejacy

Obecnie w miejscu planowanej przebudowy znajdyjgezidnia o nawierzchni
bitumicznej. Warstwdcieralna ze wzglu na wieloletnie zytkowanie ulegta
znacznemu zwyciu. Czs¢ kraweznikdw rowniez wskutek staréci rowniez wymaga
wymiany. W okolicach Fosy Trzemesakiej znajdu si¢ liczne zanienia, ktore
powodup niekontrolowany sptyw wody i rozmywanie skarp nasy

Przy sklepie Biedronka znajdugic zatoki autobusowe o zniszczonej nawierzchni.
Od ulicy Dziatkowej w strogidrogi krajowej brakuje midiwosci bezpiecznego
przegcia ze wzgidu na brak chodnika. Wymusza to poruszanig@&szych

bezpdrednio po jezdni w nigavietlonym terenie.

. Podstawowe parametry projektowe:

Przebudowywane ulice otrzymajowy nawierzchng bitumiczry o szerokéci 6,0

m. Procz tego wykonane zosganzatoki autobusowe o0 parametrach
dostosowanych do poruszeych s¢ nimi pojazdow. Istnigjce chodniki o zbyt
matych szerokériach zostagrozebrane i zagpione chodnikami o odpowiednich

parametrach.

. Rozwiazania projektowe

5.1. Sytuacja
Doktadny przebieg przebudowywanych ulic przedstawi@st na rysunku
~Plan sytuacyjny”.

5.2.Przekréj normalny
5.2.1. Przekrdj normalny jezdni asfaltowe;j
- szeroké¢ jezdni — zmienna (zgodna z przedmiarem robotumggem
.Przekrdj normalny i szczegoty konstrukcyjne”)
- pochylenie jezdni dwustronne 2% na odcinka pidstya tukach
pochylenie jednostronne
- obramowanie jezdni kraynikiem betonowym 15x30 cm (na zjazdach,

przegciach dla pieszych i zatoce autobusowej krawk 15x22 cm)



5.2.2. Przekréj normalny chodnika
- szeroké¢ 2,0 m (miejscami 1,5 do 3,5 m)
- pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni
- obramowanie od strony jezdni — kr@sik betonowy 15x30 cm,

od strony posesji — obrze betonowe 8x30 cm

5.2.3. Przekréj normalny zatoki autobusowej
- szeroké¢ 3,0 m (wraz z kragznikiem od strony jezdni)
- pochylenie jednostronne 2% w kierunku jezdni
- obramowanie od strony jezdni — krgwmik 15x22 cm, od strony peronu
— kraweznik 15x30 cm
- przylegty peron szerokoi 1,5 m o spadku jednostronnym 2%

w kierunku zatoki

5.2.2. Konstrukcja jezdni z betonu asfaltowego
- warstwascieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm
- warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W gitdainio 3 cm
(75 kg/m2)

5.2.3 Konstrukcja chodnika
- kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cemenfagkowej grub. 3 cm

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

5.2.4. Konstrukcja zatoki autobusowe]
- kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cemenpagkowej grub. 3 cm
- podbudowa z betonu C16/20 grub. 22 cm

- warstwa odcinaga z piasku grub. 10 cm

5.3. Spadki poprzeczne i podhine
Spadki poprzeczne jezdng¢dy daszkowe — 2%. Jedynie na tukach wysivat beda
spadki jednostronne. Spadki chodnikz oraz zatoki bda
jednostronne w kierunku jezdni i wynégieda 2%.
Ze wzgkdu na to, # wykonana zostanie naktadka z betonu asfaltowegdedp

podtuzny jezdni ulegnie tylko niewielkiej korekcie ze wedu na wprowadzenie



warstwy wyréwnawczej z betonu asfaltowego.

5.4. Odwodnienie
Odwodnienie odbyw@asi¢ bedzie poprzez odpowiednie spadki poprzeczne i
podiuzne. Woda sptywabedzie do istniejcej kanalizacji deszczowe;.
W obrbie Fosy Trzemes#askiej usungta zostanie zniszczona studzienka
sciekowa i ustawiona zostanie nowa studziesdiekowe z wpustemeliwnym
typu ckzkiego D400. Podiczona zostanie ona nowym przykanalikiem PTA4.
160 mm.
W najnizszym punkcie (naprzeciwko targowiska) wykonany aostsciek
skarpowy odprowadzggy wody na tereny zielone inwestora.
Wzdhuz projektowanego kragznika wykonany zostanigiek szer. 0,20 m z
kostki betonowej grub. 8 cm na tawie betonowe;.
W ciggu kraweznika stanowicego obramowanie ggju pieszo-rowerowego co 20
m nalery wstawt kraweznik odwodnieniowy. Stanowibedzie on elemengcieku
podchodniowego. Woda z niego za pomprzykanalikdw wypuszczona zostanie

do ptytkich rowow przydrianych znajdujcych sé obecnie w olgbie jezdni.

6. Oznakowanie i urzadzenia bezpieczéstwa ruchu
W celu poprawy bezpiec#stwa oraz wygody uczestnikéw ruchu wprowadzono
dodatkowe przégia dla pieszych oraz elementy oznakowania.
Projektowane oraz istnigje przejcia dla pieszych zaopatrzone zogtanznak
podswietlony D-6 dwustronny z lamypostrzegawcz i oswietleniem przejcia dla
pieszych. Urzdzenie posiadabe¢dzie zasilanie hybrydowe.
Précz tego ustawione zosgarnaki z wygwietlaczem dynamicznej gukosci pojazdu.

Réwniez to urzdzenie posiadabedzie zasilanie hybrydowe.

7. Urzadzenia obce
W miejscu prowadzenia robét znajglugic urzadzenia podziemne (wg
podktadu geodezyjnego).
Ze wzgkdu na to, 2 wykonanie koryta nie wie st z gkbokimi wykopami nie ma
mozliwosci uszkodzenia tycte urzdzer. Jednake ze wzgiddw bezpieczestwa
podczas prowadzenia wykopow w pabliurzadzen podziemnych wskazane jest

prowadzenie  robot ecznie oraz  wykonanie  przekopéw  probnych.



Istniejgce pokrywy zaworOw oraz studni rewizyjnych i telekanikacyjnych naley
wyregulowa do projektowanej wysokai jezdni.

Nalezy zwréci szczegbla uwag: na znaki geodezyjne podlegeg¢ ochronie
prawnej, w przypadku uszkodzenia niezwtocznie pdamaic Powiatowy Zarzd

Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchotuo.

8. Obszar oddziatywania obiektu
8.1Przepisy prawa w oparciu o ktore dokonano okr&lenia obszaru
oddziatywania obiektu:
a)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@Dzz 2013 r. poz. 1409
z p&n. zmianami)
b) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999
r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinmpowiad& drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)
¢) Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej md30 maja 2000 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odjsrla drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. Y35
d) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. d¢izl0)
e)Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pén. zmianami)
f) Rozporadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w spraprzedsiwzie¢
moggcych znaczco oddziatywa nasrodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz.
1397 z pan. zmianami)
g) Zakcznik do Rozporazenia MinistréSrodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasfredowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z p&n. zmianami)
h) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (Dz 2013 r., poz. 21)
i) Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkéw jakie naley spetné przy wprowadzani&ciekow do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwyelsidowiska wodnego (Dz.
U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984)
J) Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytk&piece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

k) Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie



bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t bwtkmych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

[) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolngasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznydbe( U. 2013 .687 ze zm.)

8. Zaskg oddziatywania obiektu

Przebudowa istniggych ulic nie lgdzie negatywnie wptywana otaczaycy ja teren.
Wrecz przeciwnie, dzki zastosowanej technologii zmniejssic ucigzliwosci zwigzane z
hatasem, zapyleniem przylegtego terenu oraz zalewaokolicznych dziatek przez
wody opadowe i roztopowe. Projektowana nawierzchrbatonu asfaltowego oraz kostki
betonowej a tate odpowiednia geometria jezdni i elementéw przylelgispowodujeze
znikng problemy z kurzem oraz pytami powsi@aymi podczas przemieszczania Si
pojazdow i pieszych, a ta& zlikwidowane zostayzastoiska wody, ktére wskutek ruchu
pojazdow rozlewaly sina przylegty teren oraz zalegaty na chodniku.

Ewentualne oddziatywanie na przylegty teren wystedynie podczas prowadzenia
robot. Miedzy innymi hatas (w dopuszczalnej normie), ruchapdpw budowy, itp.
wszystko jednak w godzinach od 7.00 do 18.0@iz# to krotki okres, co w

0goIlnym rozrachunku w zwzku z przewidywanymi korZgiami nie ma znaczenia

dla otaczajcego terenu.

Podsumowujc, przebudowa wptynie na poprawtanusrodowiska, zmniejszy poziom
hatasu, zapylenie i uszkodzenia zméne z zaleganiem wody opadowej i roztopowe;j.
Zachowane zostaty wszelkie normatywne odlégitobiektu budowlanego od granicy
dziatek oraz obiektowasiednich.

Obszar oddziatywania obiektu nige sic w cataci na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany. Ograniczagdylko i wytgcznie do nieruchomgi Inwestora.

9. Informacja dotyczaca wpisu dziatki lub terenu obgtego inwestycj do rejestru
zabytkow, podleganiu ochronie konserwatorskiej lubpodleganiu ochronie na
podstawie ustalé& miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren obgty inwestycj nie jest wpisany do rejestru zabytkow, nie podlegaronie
konserwatorskiej lub ochronie na podstawie ustatéeejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

10. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego.



Inwestycja nie bdzie wykonywana w granicach terenu gorniczego.

11.Uwagi koncowe.
Roboty naley wykona zgodnie z obowdzujacymi normami, wiedz techniczi
oraz przepisami bezpieardwa pracy.
Do robot naley uzy¢ materiaty posiadage atesty, orzeczenia zgodoobz nornmy
oraz uzyskazgod Zamawiajcego.
Szczego6towe warunki wykonania i odbioru rob6t avgmagania dla materiatdw

przeznaczonych do robét oklaa specyfikacje techniczne.



