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Kraweznik odwodnieniowy
(karta techniczna)

Zalaczona karta techniczna stanowi
jedynie wzér kraweznika jaki nalezy
zastosowac w celu odwodnienia pasa

drogowego. Projektant dopuszcza
zastosowanie elementu innego

producenta o identycznych lub lepszych

parametrach

Waga 73,5 kg
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NAZWA ELEMENTU:
Kraweznik drogowy

OZNACZENIE ELEMENTU:

KDO1A

Przekréj w miejscu zatok autobusowych Przekrdj jezdni bez chodnika
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LEGENDA:

1. Warstwa sScieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

2. Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W sred. grub. 3 cm (75 kg/m2)

3. Kraweznik betonowy 15x30 cm

4. Kraweznik betonowy 15x22 cm

5. Obrzeze betonowe 8x30 cm

6. tawa z betonu C12/15

7. Istniejgca nawierzchnia bitumiczna

8. Sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej grub. 8 cm na tawie betonowej C12/15

9. Kostka betonowa grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

10. Warstwa odcinajgca z piasku grub. 10 cm

11. Kostka betonowa grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm

12. Podbudowa z betonu C16/20 grub. 22 cm

13. Pobocze umocnione kruszywem tamanym twardym

na szer. 1,0 m grub. warstwy 10 cm

14. Pas zieleni
Nazwa . TR . sk
inwestycji: Przebudowa ulicy Mogilenskiej i Torunskiej

w Trzemesznie
Inwestor: Gmina Trzemeszno
ul. Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
Przekrdoj normalny i szczegoty konstrucyjne
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