KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa ulicy Mogilenskiej i Torunskiej w Trzemesznie
ADRES INWESTYCJI :  Trzemeszno

INWESTOR : Gmina Trzemeszno

ADRES INWESTORA  : ul. Gen. H. Dgbrowskiego 2, 62-240 Trzemeszno
WYKONAWCA ROBOT : .

ADRES WYKONAWCY

DATA OPRACOWANIA

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....coovveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Roboty pomiarowe
1|KNR 2-01 0119- |Roboty pomiarowe km 1,3
d.1/03
2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 0813-|Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na pod- |m 340
d.2|03 sypce cementowo-piaskowej wraz z tawami betonowymi
i przyleglym $ciekiem - wraz z wywozem materiatu
3|KNR 2-31 0815-|Rozebranie istniejagcych chodnikéw wraz z utozeniem m?2 203+111+
d.2|01 materiatu na paletach i dostarczeniem na plac wskazany 598 =
przez Zamawiajgcego (materiat stanowi wlasnosc¢ Za- 912,00
mawiajgcego)
4/KNR 2-31 0815-|Rozebranie istniejgcych zatok autobusowych wraz z kra- |m?2 90+65 =
d.2|03 weznikami - wraz z wywozem materiatu 155,00
5|KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m?2 2 600,00
d.2|/0102-02 wzdtuz kraweznika i na krawedziach jezdni (frezowanie
do 4 cm na szerokosci do 1,0 m)
3 Kraw eznik i sciek (kraw eznik nie obejmuje zatok autobusowych)
6|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 1 291,00
d.3/08
7|/KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1291,00*
d.3/04 0,065 =
83,92
8|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 1 291,00
d.3/03 na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach, przej-
$ciach dla pieszych kraweznik 15x22 cm)
9|KNR 2-31 0401- |Rowki pod Sciek z kostki m 1 366,00
d.3/08
10|KNR 2-31 0402- |Lawa pod sciek betonowa m3 1366*0,03 =
d.3/04 40,98
11|KNR 2-31 0607-|Sciek uliczny z dwoch rzedow kostki betonowej grub. 8 |m 1 366,00
d.3]02 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3 cm
4 Zatoki autobusowe
12|KNR 2-31 0401-|Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe m 118,00
d.4|08
13|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 118*0,065 =
d.4|04 7,67
14|KNR 2-31 0403-|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 118
d.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej (na zjazdach kra-
weznik 15x22 cm)
15|KNR 2-31 0101-|Wykonanie koryta pod zatoke autobusowsg - gtebokos¢ |m?2 137,00
d.4|01 0101-02 do 43 cm
16|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 m2 137
d.4/03 0106-04 cm grubos$é po zageszczeniu (chodnik)
17|KNR 2-31 0109-|Podbudowa betonowa C16/20 - grubos$¢ warstwy po za- |m?2 137
d.4/03 0109-04 geszczeniu 22 cm
18|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m2 137
d.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej
5 Chodniki i zjazdy
19|KNR 2-31 0401- |Rowki pod obrzeze i tawy betonowe m 735,00
d.5/08
20|KNR 2-31 0402- |Lawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 735*0,03 =
d.5/04 22,05
21|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m 753
d.5/04 piaskowej
22|KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta pod chodnik m?2 1 010,00
d.5/|05 0102-06
23|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 m2 1010
d.5/03 0106-04 cm grubos$é po zageszczeniu (chodnik)
24|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm |m?2 1010
d.5/02 na podsypce cementowo-piaskowej (chodnik)
25|KNR 2-31 0101- |Wykonanie koryta pod zjazdy gtebokosci do 36 cm m2 57+19+14+
d.5/01 0101-02 12+12 =
114,00
26|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 10 m2 114
d.5/03 0106-04 cm grubosé po zageszczeniu (chodnik)
27/KNR 2-31 0109- |Podbudowa z chudego betonu Rm 6-9 MPa - grubo$¢ |m?2 114
d.5/03 0109-04 warstwy po zageszczeniu 15 cm
28|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowejo |m2 114
d.5/03 grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
6 Odwodnienie

Norma PRO Wersja 4.64 Nr seryjny: 40579




Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo s¢ Cena Warto $¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
29|KNR 2-18 0625- | Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o |szt. 1
d.6/02 $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu (wraz z wykona-
niem przykanalika dlugosci 3,0 m i wigczenie do starej
studzienki sciekowej) - studzienka przy Fosie Trzeme-
szenskiej
30 Wykonanie $cieku skarpowego z prefabrykowanych ko- |szt. 1
d.6|kalk. wkasna rytek na tawie betonowej - diugos¢ 6,0 m - przy Fosie
Trzemeszenskiej
31 Wykonanie scieku podchodnikowego wzdtuz ciggu pie- |szt. 49
d.6|kalk. wkasna szo-rowerowegdo (element sktada sie z kraweznika od-
wodnieniowego i przykanalika dtugosci 3,5 m umocnio-
nego na koncu narzutem kamiennym na betonie oraz z
wykonaniem niecki do gromadzenia wody)
7 Regulacja urz gdzen podziemnych
32|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 4
d.7/04 wych i gazowych
33|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wiazéw kanatowych |szt. 15
d.7|03
34|KNR 2-31 1406- | Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 5
d.7/02 ulicznych
8 Nawierzchnia
35/KNR 2-31 1004- | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep- |m?2 8 050,00
d.8/06 szonej (bitum)
36|KNR 2-31 1003- | Skropienie istniejacej nawierzchni emulsjg asfaltowg w |m?2 8 050
d.8/01 ilosci 0,5 kg/m2
37|KNR 2-31 0108- | Wyrownanie istniejgcej nawierzchni betonem asfalto- t 8050*0,075
d.8/02 wym AC11W w ilosci $rednio 75 kg/m2 =603,75
38|KNR 2-31 1003- | Skropienie nawierzchni emulsja asfaltowg w ilosci 0,5 |mz2 8 050
d.8/01 kg/m2
39|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |m2 8 050
d.8/05 0310-06 sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po za-
geszcz. 4 cm (AC11S)
9 Pobocza
40 Umocnienie poboczy kruszywem famanym twardym m 1020
d.9|kalk. wkasna wzdtuz krawedzi jezdni na szerokosci 1,0 m (grub. wars-
twy 10 cm) - strona prawa
10 Oznakowanie i urz gdzenia zabezpieczaj ace
41 Znak podswietlony D-6 dwustronny na wysiegniku z lam-|szt. 6
d.10|analiza indywi- |pg ostrzegawczg i oSwietleniem przejscia dla pieszych -
dualna zasilanie hybrydowe
42|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 8
d.10]02 mm
43|KNR 2-31 0703-|Przymocowanie znakéw drogowych nowych szt. 8
d.10|02
44 Znak z wyswietlaczem dynamicznej predkosci pojazdu - |szt. 2
d.10 kalk. wtasna zasilanie hybrydowe
45|KNR 2-31 0706- | Malowanie przej$¢ dla pieszych - oznakowanie cienko- |m?2 80,00
d.10|06 warstwowe
46 |KNR 2-31 0706-|Malowanie linii P-14 - oznakowanie cienkowarstwowe m2 15,00
d.10/06
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